《不锈钢真空杯》国家标准编制说明
（征求意见稿）
一、工作简况
1 任务来源
本项目是根据国家标准化管理委员会《关于下达2024年第一批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发[2024]16号文件），计划编号：20240315-T-607，项目名称：《不锈钢真空杯》（修订GB/T 29606-2013），进行标准修订工作。该标准由全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会(TC410)归口。主起草单位为：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、中国日用五金技术开发中心、广东顺发五金制品有限公司等。项目周期16个月。
2 主要工作过程
（1） 起草阶段
2024年6月，由全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会牵头组织成立了标准起草工作组，按照国家标准的管理要求，制定了该项目修订工作计划，展开了标准修订工作，起草小组成员代表在收集并分析国内外相关标准、技术文献和资料的基础上，对标准起草过程中的难点问题进行了研究分析，结合国内外杯壶行业的市场发展现状共同确立了标准修订的主要条款、修订原则与核心指标，形成标准讨论稿。
2024年6月25日，全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会（TC410）组织在浙江省杭州市召开了第一次工作会议。会议由TC410单智华秘书长主持，她着重介绍了修订该项国家标准的工作程序，及召开本次会议的背景、目的，并提出对本次修订《不锈钢真空杯》推荐性国家标准的指导思想、起草原则、及对起草小组的工作要求。她强调，在修订该项标准的过程中一定要以高度责任感、使命感及团队协作精神，要站在行业角度，本着对国家、行业、消费者负责任的原则，以严肃认真的工作态度做好该项标准的修订工作。共23家单位28名代表参加了会议，与会代表讨论确定了标准的主要修订条款、修订原则和核心指标，以及验证项目。
2024年9月26日，全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会组织在浙江省宁波市召开了第二次工作会议。会上全体起草组专家代表对第一轮验证情况及在草案稿基础上做了调整的条款逐条逐句讨论认真研究与讨论，对标准草案的相关内容提出了建设性的意见和建议，对以下修改方案达成共识：
1、增加“内塞”、“口径”术语和定义；
2、保温效能的要求按有无内塞、密封与否、有无盖分类，分口径描述；
3、删除稳定性、活动机构的要求；
4、出水量的要求带吸管的产品不作要求；
5、删除电池要求、环保要求；
6、耐腐蚀试验方法，增加摆放方向的规定；
7、标识中“配多个盖塞”的相关内容调到要求章节；
8、增加“非密封产品的标识”
9、增加“无线电发射设备型号核准许可”。
会后，起草小组对标准稿进行了编辑修改，形成了《不锈钢真空杯》国家标准征求意见稿，2024年10月27日经标准负责起草单位审核后，报全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会秘书处。
（2） 征求意见阶段
2024 年10月28日由全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会发文，将正式的《不锈钢器皿》国家标准（征求意见稿）和编制说明向行业内相关单位广泛征求意见。
二、标准编制原则和主要内容
1、标准编制原则
1）本标准的制定根据《中华人民共和国标准化法》及有关法规、规章，按GB/T 1.1―2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。
2）根据TC410对起草小组提出的要求：以高度责任感、使命感，认真、科学、严谨的态度来完成这次标准制定工作，使标准要体现先进性、经济性、适用性、前瞻性。
3）本标准一律采用国家法定计量单位。
4）有些条款和试验方法通过试验验证，同时考虑到国内各检验部门及生产企业的实际情况，尽量采用相近的国家标准和行业标准的试验方法，确保了标准的可操作性。
5）本标准的构成部分
本标准编写的格式根据国家标准化工作原则确定如下： 封面；目次；前言；范围；规范性引用文件；术语和定义；产品分类；要求；试验方法；检验规则；标志、标签、使用说明；包装、运输和贮存。
2、主要内容的说明
1）范围
根据GB/T 1.1―2020的要求，在范围章节明确了本标准规定了“不锈钢真空杯（壶）的术语和定义、产品分类、要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存的内容”。同时明确了本标准适用于“饮用或盛装冷热水、饮料等液体（食品）的不锈钢真空杯、壶等日用器具（以下简称‘产品’）”。
2）规范性引用文件
对规范性引用文件来说，其被引用的文件与本标准一样同时具有约束力。根据GB/T 1.1-2020规范性引用文件的要求，结合本标准实际使用情况，本标准整体引用时采用不注日期，其最新版本适用于本标准；在引用标准的具体内容时，采用注日期的引用。如引用的标准进行了修订，新的标准的有关条文是否修改，并应探讨是否可使用新的版本的内容。
本章给出标准中引用的文件目录，便于在使用过程中参照相关的资料内容，保持与其他现行的国家标准、行业标准协调一致。
3）术语和定义
《杯壶类产品分类及术语》界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1）不锈钢真空杯
[bookmark: _Hlk170317702]设计或预定用于饮用冷热水、饮料等液体（食品），具有保温功能，杯身采用不锈钢材料加工成形的真空器具。
对杯定义为用于饮用液体的器具。
3.2）不锈钢真空壶
设计或预定用于盛装冷热水、饮料等液体（食品），具有保温功能，壶身采用不锈钢材料加工成形的真空器具。
对壶定义为盛装液体的器具。
3.3）杯（壶）身
产品的真空构造部分，由内胆和外壳等组成。
3.4）内胆
产品杯（壶）身中与液体直接接触的内层部分。
3.5）外壳
产品杯（壶）身中用于连接内胆的外层部分。
3.6）公称容积
产品或包装上所明示的容积。
3.7）内塞
独立于盖，用于密封产品口部，具有阻（控）水、保温功能的部件。
3.8）口径
产品主体口部的最小内径。
3.9）可拆卸部件
参考了GB 6675.2-2014，3.43“可拆卸部件”定义，定义为：产品上预定不用工具就能拆卸的零件或部件。
4）产品分类
4.1）品种
依据传统习惯和产品特性首先将产品按设计用途分为不锈钢真空杯、不锈钢真空壶。
根据产品的使用场景和要求不同，产品按密封功能可分为：密封、非密封。
保温性能的好坏是不锈钢真空杯壶的关键功能指标，影响保温效能的除了产品主体的真空度外，主要是杯口部位的密封程度。通过试验证明，具有内塞的产品其密封程度高，真空密封隔离的部位深，保温时效也相应较长。而无内塞的产品密封程度相对低，真空密封隔离的部位浅，保温时效也相对较短些。因为两类产品在保温效能方面有明显的差异，所以，将产品按密封形式分为有内塞与无内塞，是非常符合产品实际和发展的需要的。
4.2）规格
产品规格以公称容积表示，单位为升（L）或毫升（mL）。
5）要求
结合杯壶行业的发展，杯壶产品呈现出多样化、智能化的发展趋势，为促进产品质量提升，本标准在容积偏差、保温效能、密封性方面相比2013版提出了更高的要求，同时新增了耐腐蚀性、防喷溅性能、出水量、弹跳翻盖、饮用突出物和吸管、可拆卸部件、电气安全、防水性能、显示功能、通信功能、密码锁、指纹锁等要求。
5.1）容积偏差
考虑一杯多盖的情况，使用不同盖时，容积不一样，故本标准规定：配有多个盖（塞）的产品，应分别标注。
为方便消费者定量饮水，有益于身体健康，对有刻度线的产品设定刻度偏差要求，本标准规定为：有刻度线的产品，刻度容积≥100 mL时，各刻度容积偏差应为±5%；刻度容积<100 mL时，各刻度容积偏差应为±10mL。
5.2）保温效能
根据我国杯壶行业的发展壮大，产品结构越来越丰富多样，使用场景也日渐多元化，对产品的保温效能要求产生了不同的需求。同时不同的产品结构对保温效能起着关键性影响，故本标准的保温效能要求按有内塞产品、无内塞密封产品、无内塞非密封产品分别作出了规定；公称容积参考国家标准GB/T 40355-2021分为＜0.3L、≥0.3L～＜0.4L、≥0.4L～＜0.6L、≥0.6L～＜0.9L、≥0.9L～＜1.2L、≥1.2L～＜1.5L、≥1.5L～＜2.0L、≥2.0L八个区间；不同容积的产品，参考先进国家日本标准JIS S2006-2024内胆口径分为＜39mm、≥39mm～＜54mm、≥54mm三个区间。
本标准结合大量的产品分析试验、验证（具体试验数据、检验报告详见附件1），对有内塞类产品的保温效能作如下调整规定：①整体达到先进国家日本标准JIS S2006-2024要求，内胆口径＜39mm，容积＜1.5L的产品保温效能比国家标准GB/T 40355-2021规定的Ⅱ级提升了4℃，容积≥1.5L的提升了3℃；②内胆口径≥39mm～＜54mm，容积＜1.5L的产品保温效能比国家标准GB/T 40355-2021规定的Ⅱ级提升了2℃，容积≥1.5L的提升了1℃；③内胆口径≥54mm的产品保温效能达到国家标准GB/T 40355-2021规定的Ⅱ级。
对无内塞密封产品的保温效能作如下规定：①内胆口径＜39mm的产品保温效能达到国家标准GB/T 40355-2021规定的Ⅲ级；②内胆口径≥39mm～＜54mm，容积＜0.6L的产品保温效能比国家标准GB/T 40355-2021规定的Ⅳ级提升了4℃，容积≥0.6L的提升了8℃；③内胆口径≥54mm的产品保温效能达到国家标准GB/T 40355-2021规定的Ⅳ级。
对无内塞非密封产品的保温效能作如下规定：①内胆口径＜39mm的产品保温效能达到国家标准GB/T 40355-2021规定的Ⅴ级；②内胆口径≥39mm～＜54mm，容积＜0.6L的产品保温效能比国家标准GB/T 40355-2021规定的Ⅴ级提升了4℃，容积≥0.6L～＜1.5L的提升了6℃，容积≥1.5L的提升了5℃；③内胆口径≥54mm的产品保温效能达到国家标准GB/T 40355-2021规定的Ⅳ级。
参照国家标准GB/T 40355-2021《不锈钢保温容器》，对明示具有保冷功能的产品提出了保冷产品的保温效能要求。
表2  保冷产品的保温效能
单位：摄氏度
	公称容积(V)/L
	V <0.4
	0.4≤V <0.6
	0.6≤V <0.9
	V ≥0.9

	温度要求
	≤13
	≤11
	≤10
	≤9



5.3）密封性
具有密封功能的杯壶，在使用或携带过程中多处于倾斜、水平状态，且伴随着震动、晃动的情况，如果密封不严可能会造成所盛装的热饮渗漏烫伤使用者，因此设置了密封性的指标要求。结合市场对杯壶产品的保冷需求日益旺盛，为适应发展需要，本标准设置了保冷密封性要求，并明确了相应的试验方法。由于密封结构的多样化，故将2013版注释条款中的“采用非螺纹旋合结构密封”改为“明示非密封”。
5.4）耐腐蚀性
为考察产品在生产过程中是否被污染，新增了耐腐蚀性能要求。采用中性盐雾测试6h，依据QB/T 3832《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》判别。
5.5）防喷溅性能
对于带有弹跳翻盖且带吸管或吸嘴的保温杯，将热水倒入杯中，盖上盖子后，杯内密闭空间内的气体受热膨胀，导致杯内压力超出外部空间压力，当使用者打算饮水时，在打开杯盖瞬间，回气或泄气结构不能瞬时使杯体内外压力恢复平衡，在压力恢复平衡的过程中，有更高压力的杯体内部通过挤压内部水量来实现压力差的减小，此时内部受挤压的水即通过与外部的唯一连通部位（吸嘴或吸管处）喷出，出现热水喷溅，此刻如果吸嘴或吸管正对着使用者的脸部，将存在烫伤的风险。为保障使用者的安全，本标准规定：带有吸嘴或吸管采用弹跳翻盖的产品，经喷溅试验后，水不应喷到纸板上。
5.6）出水量
对于大容量的杯壶产品，常常需要将产品中的水等饮品倒出至杯盖或较小的杯中饮用，如果出水不畅，将给用户带来糟糕的使用体验，故本标准规定：按出水量试验后，产品应出水顺畅，且公称容积小于1L的产品出水量不应小于100mL ，公称容积不小于1L的产品出水量不应小于200mL。由于带吸管的产品可直接吮吸杯内饮品，故不做要求。
5.7）弹跳翻盖
目前很多杯壶产品将开合方式设置为弹跳打开方式，在带来便捷的同时，也带来安全隐患，有弹跳翻盖的产品如果没有闭锁装置，在盛装高温液体时，由于误触按钮造成内容物洒出对使用者造成伤害。本标准参考GB/T 42762-2023《杯壶类产品通用技术要求》规定：有弹跳翻盖的产品应设有闭锁装置且功能正常。预定盛装60℃以下液体的杯壶，不做要求。
5.8）饮用突出物和吸管
杯壶是由多部件构成的，尤其是儿童杯壶，为使用方便，常常设置突出于杯口的吸嘴、鸭嘴、饮水口等饮用突出物，用以获得杯壶内液体。饮用突出物在使用时存在被咬断吞咽、戳伤喉咙的风险，所以饮用突出物首先要求应具备一定强度防止被咬断；其次要求在结构外形设计上考虑不应被使用者纳入口中，如果无法避免此风险，则还应满足长度、装配强度以及柔韧度等要求。参照EN14350-1《儿童使用及护理物品饮水设备第1部份：通用机械要求与测试》中的要求和试验方法，在标准中设置了抗撕强度、长度、安全保持力、柔性性能的要求和试验方法。
对于带吸管的杯壶，如果吸管过细、过长或过硬，在使用时，有戳伤喉咙的危险，所以参照EN14350-1《儿童使用及护理物品饮水设备第1部份：通用机械要求与测试》中的要求和试验方法，要求：吸管不应通过/突出于模板A或模板B，如果通过/突出于模板A或模板B，吸管突出部分长度不应大于100mm，安全保持力测试时吸管伸出部分应折合至小于40mm。
5.9）可拆卸部件
可拆卸部件是一项安全指标，尤其是针对儿童的产品，由于儿童自身特性，可能合理滥用或有咬、吞咽物件的习惯，在此情况下，容易导致杯壶上的可拆卸部件脱落或与杯壶分离，被儿童误填入嘴里，将可能引起哽塞危险。
[bookmark: _Toc3984743]由于可拆卸部件的安装和使用依赖于消费者或使用者，导致此类风险很难完全消除，特别是36个月以下的儿童处于口欲期，容易把物件放入口中进行吮吸、舔食或吞咽，且没有自我保护意识；36个月到72个月的儿童虽然仍具有一定的把物件放入口中的习惯，但通过学习和教育也有了一定的自我保护意识和警觉意识；而72个月以后的儿童，随着年龄的增长，儿童将物件置入口中的可能性大大减少，且已具有较强的自我保护意识和警觉意识。参考国家标准GB 6675.2—2014《玩具安全第2部分机械与物理性能》和欧洲标准EN 14350-1《儿童使用及护理物品饮水设备第1部份：通用机械要求与测试》设置了可拆卸部件的要求和试验方法，并对预定供36个月以下儿童使用的杯壶类产品，和预定供36个月及以上但不足72个月儿童使用的杯壶类产品设置了不同要求，但对72个月以上的儿童不做特殊要求。
5.10）电气安全
随着科技的飞速发展，越来越多的智能家居逐渐进入人们的生活。传统水杯结合电子控制模块，使得水杯除具有盛水的基本功能外，还具有水温显示、智能感知、健康管理、安全监控、APP娱乐等多项智能化功能，因而受到潮流人士的喜爱。随着杯壶产品的智能化、科技化发展，必不可少地涉及带电部件，因此电气安全成为该类产品的基本要求之一，故本标准规定：产品中的电器部件应符合GB/T 4706.1的规定。
5.11）防水性能
对应带有电子部件的产品，而杯壶产品的使用场景又是与水接触的，若部件的防水性能得不到应有的保障，将使得电子组件功能失效，故本标准规定：内置电子组件的部件防水等级应不低于GB/T 4208—2017中IPX6等级的规定。当结构等设计可使得内置电子组件的部件免于与水接触，可通过明示产品或者部件不具备防水性能，则可以不作要求。
5.12）显示功能
保温杯壶盛装热水时，直接开盖饮用存在烫伤使用者的风险，增加水温显示功能，能够让使用者轻松识别水的温度，从而防止直接饮用温度过高的热水，可有效防止烫伤风险。同时，根据我们对不同年龄段的使用者进行实际模拟验证得出，水温变化5℃以内，是人体感受可接受的范围。故本标准规定：具有显示功能的产品，经试验，应功能正常；具有温度显示的产品，经试验，温度显示偏差不大于±5℃。
5.13）通信功能
随着新科技的交叉应用，越来越多的传统水杯增加智能控制和感知器件的技术应用，使得水杯也具有智能感知、健康管理、APP娱乐等多项智能化功能，可以通过蓝牙、Wi-Fi等无线通讯方式，借助云端服务器对数据进行运算处理，为用户提供个体健康监测与改善建议，与用户形成交互。因此，本标准规定：具有通信功能的产品应具备以蓝牙或WiFi等方式与智能终端进行数据传输的功能。
5.14）密码锁
随着人们生活水平的提高，人们对饮用卫生健康的关注度不断提高，保温杯的使用越来越私人化，尤其是学生，大部分时间过着群体生活，水杯也集中放在指定区域，常常容易错拿错用，将密码锁加装在水杯的开盖机构上能够有效避免错用，从而避免交叉感染的风险。故本标准规定：配备密码锁的产品，密码应能设置。除设定编码外，应无法开锁。
5.15）指纹锁
随着高科技技术的相互渗透，保温杯结合指纹锁技术，为水杯使用者的饮水卫生安全提供了更有力的保障。故本标准规定：通过指纹识别控制杯（壶）盖开合的产品，指纹应能设置，并能通过设定的指纹解锁。根据大量用户调研，为保证用户体验，促进技术进步，本标准还规定：指纹锁的拒真率应小于5%，认假率应小于1%。
三、主要试验（或验证）情况
本次验证根据不同指标针对性的选择样品，包括不同材质（304、316、316L）、不同结构（有内塞、无内塞密封、无内塞非密封、无盖）、不同容积等。验证共采集460余种，800多个样品，来自哈尔斯、苏泊尔、爱仕达、膳魔师、希诺、飞剑、富光等行业内市场占有率较高品牌的产品以及网购热门产品，具有广泛的代表性和针对性。
1、保温效能
保温效能共对不同结构、不同规格的133组样品（每组3个）按以下方法进行了试验：
①有盖密封有内塞、有盖密封无内塞、有盖非密封类产品的试验方法：
产品敞口在（20±2）℃环境温度下，放置30 min以上，装入96℃以上的水，在产品内水温实测温度达到（95±1）℃时，合上原盖（塞），经过6h±5min后，测定产品内水的温度。
②无盖产品的试验方法：
产品敞口在（20±2）℃环境温度下，放置30 min以上，装满96℃以上的水，待产品内实测水温达到（95±1）℃后，再静置10min，用表面温度计测试外壳中部的温度。
③保冷试验方法：
产品敞口在（20±2）℃环境温度下，放置30 min以上，装满4℃以下冷水。在产品内水温实测温度达到（4±1）℃时，合上原盖（塞），经过6h±5min后，测定产品内水的温度。
试验结果如表1所示：
表1
	检验项目与要求
	产品类别
	杯壶组数
（组×个）
	结果

	
	
	
	不合格数
	合格率

	保温效能
	标准5.3的规定
	有内塞
	39×3
	6
	94.87%

	
	
	无内塞密封
	68×3
	6
	97.06%

	
	
	无内塞非密封
	21×3
	0
	100%

	
	
	无盖
	5×3
	0
	100%

	
	
	保冷
	77×3
	17
	92.6%


经验证，有内塞类产品的保温效能整体达到先进国家日本标准JIS S2006-2024要求，内胆口径＜39mm、≥39mm～＜54mm的产品保温效能基本能高于国家标准GB/T 40355-2021规定等级0℃～4℃；无内塞密封产品的保温效能基本能高于国家标准GB/T 40355-2021规定等级0℃～4℃；无内塞非密封产品的保温效能基本能高于国家标准GB/T 40355-2021规定等级0℃～5℃；保冷功能基本能达到国家标准GB/T 40355-2021规定的要求。为促进行业进步，提升产品质量，所以本标准规定，保温效能在国家标准GB/T 40355-2021规定等级基础上作了适当提升。
2、耐腐蚀性
耐腐蚀性共对不同材质不同规格的85组样品（每组3个）按GB/T 10125中性盐雾试验（NSS）法，连续喷雾72h，分别测试产品在6h、12h、24h、48h、72h的腐蚀情况，结果如表2所示：
表2
	检验项目与要求
	内胆表面
材质
	样品组数
（组×个）
	试验小时数
（h）
	结果

	
	
	
	
	合格数
	合格率

	耐腐蚀性
	不低于QB/T 3832-1999规定的9级
	304
	37×3
	6
	37×3
	100%

	
	
	
	
	12
	37×3
	100%

	
	
	
	
	24
	37×3
	100%

	
	
	
	
	48
	37×3
	100%

	
	
	
	
	72
	37×3
	100%

	
	
	316
	14×3
	6
	14×3
	100%

	
	
	
	
	12
	14×3
	100%

	
	
	
	
	24
	14×3
	100%

	
	
	
	
	48
	14×3
	100%

	
	
	
	
	72
	14×3
	100%

	
	
	316L
	22×3
	6
	22×3
	100%

	
	
	
	
	12
	22×3
	100%

	
	
	
	
	24
	22×3
	100%

	
	
	
	
	48
	22×3
	100%

	
	
	
	
	72
	22×3
	100%

	
	
	覆涂层/镀层
	12×3
	6
	12×3
	100%

	
	
	
	
	12
	12×3
	100%

	
	
	
	
	24
	12×3
	100%

	
	
	
	
	48
	12×3
	100%

	
	
	
	
	72
	12×3
	100%


经验证，内胆表面材质为304、316、316L不锈钢和带覆涂层/镀层的产品，按GB/T 10125中性盐雾试验（NSS）法，连续喷雾6h能达到QB/T 3832-1999规定的9级要求的产品，连续喷雾72h也能达到要求，为减少资源浪费，提高测试效率，起草组一致认为测试时间为6h，更符合当前国家倡导的节能降碳的发展方向。
3、防喷溅性能
经过前期摸底验证发现，目前大部分带吸管或吸嘴的产品虽然做了防喷溅性设计，但是在装90℃以上的热水时，开盖都有喷溅现象，只有个别产品在装95℃以上水时才出现轻微溢出，而且所装水的温度越高，越容易喷溅，一直到50℃左右时，大部分产品才没有喷溅现象。而对没有做防喷溅设计的产品，即使装入30℃的水，仍然有喷溅现象。故本标准设置的试验方法如下：
a) 将产品敞口放置30 min以上后，装入（50±5）%标称容积的温水（50±1）℃，立即盖上原盖（内塞）密封。
b) [bookmark: _Hlk156046607]将500mm×500mm×1mm的纸板竖直放置在距离产品100mm处（见图1），确保产品水平中心正对纸板水平中心。
c) 静置5min后，按正常使用方式打开盖，观察有无水喷溅到纸板上。
[image: C:\Users\86138\Documents\WeChat Files\wxid_rknidqgmy1jh22\FileStorage\Temp\50cf4b32b64a66b29a3c72dd05bb6a6.png]
标引序号说明：
1―吸嘴；
2—杯体；
3—纸板。
纸板放置位置图
防喷溅性能共对不同结构的带有吸管/吸嘴的35组样品（每组3个）进行验证，试验结果如表3所示：
表3
	检验项目与要求
	样品组数
（组×个）
	结果

	
	
	合格数
	合格率

	防喷溅性能
	水不应喷到纸板上
	35×3
	104
	99.05%


经验证，大部分产品在本标准设定的试验条件下不会喷溅，即使有微量喷溅现象，也不至于达到伤人的喷射距离，故本标准设置的试验方法能有效检验产品的防喷溅性能，设置防喷溅性能指标有利于促进产品质量提升和行业进步。
4、出水量
出水量共对不同规格的85组样品（每组3个），按分别装入（50±5）%公称容积的热水和冷水，按正常使用方式倾倒10s，测定出水量的方法进行验证，结果如表4所示：
表4
	检验项目与要求
	公称容积
	样品组数
（组×个）
	结果

	
	
	
	合格数
	合格率

	出水量
	不应小于100mL
	＜1L
	51×3
	51×3
	100%

	
	不应小于200mL
	≥1L
	34×3
	92
	90.2%


经验证，公称容积＜1L的产品出水量均能满足要求，公称容积≥1L的，存在少数产品出水口小，出水量偏小，90%以上的产品能满足要求。
5、防水等级
防水等级共对不同规格的17组样品（每组3个）按GB/T 4208-2017规定的方法进行验证，结果如表5所示：
表5
	检验项目与要求
	样品组数
（组×个）
	结果

	
	
	合格数
	合格率

	防水等级
	IPX6
	17×3
	17×3
	100%


经验证，带电子部件的数显或智能产品，无论是否明示防水等级，基本都能满足IPX6的要求，其中有11款产品明示防水等级为IPX7。同时结合水杯的实际使用需求，考虑一般为水洗时冲淋，需要防护冲淋时水进入电子部件，从而引起电子部件失效，故本标准设定指标合理。
6、显示功能
显示功能为创新指标，共对不同企业的83个样品，按分别装入公称容积80%、50%的热水和冷水进行验证，结果如表6所示：
表6
	检验项目与要求
	装水容积占公称容积比例
	装入水温度
（℃）
	样品组数
（个）
	结果

	
	
	
	
	合格数
	合格率

	显示功能
	功能正常
	/
	/
	83
	83
	100%

	
	温度显示偏差不大于±5℃
	80%
	95±1
	83
	75
	90.4%

	
	
	50%
	95±1
	83
	41
	49.4%

	
	
	80%
	50±1
	83
	69
	83.1%

	
	
	50%
	50±1
	83
	37
	44.6%


经验证，产品装入水越满，温度显示的偏差越小，装入水的温度也会影响显示的准确性，但是比起装水体积的影响要小得多。为推动产品品质提升，促进行业健康发展，本标准设定按装入80%公称容积（95±1）℃的水进行检测产品的温度显示偏差性能是比较符合发展需求的。
7、密码锁
由于目前市场上带密码锁的杯壶产品品类尚不多，故本标准对杯壶产品配备密码锁设置了基本功能要求。
8、指纹锁
由于目前市场上带指纹锁的杯壶产品品类尚不多，故本标准对杯壶产品配备指纹锁设置了基本功能要求。同时结合指纹模块的测试情况，设定了拒真率应小于5%、认假率应小于1%的基础指标。
四、标准中涉及专利的情况
本标准不涉及专利问题。
五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
《不锈钢真空杯》属于杯壶行业的重点产品标准，本标准的修订不仅完善了新结构、新功能的相关技术指标，同时使得核心技术指标更合理，更符合产品质量提升发展的需要。能与新发布的国家食品安全标准、杯壶标准体系的相关标准更协调、配合。而且适应国内、国际市场杯壶类产品发展的需要，重要的是保证了消费者的利益，符合了目前消费者对产品的新需求、高要求，使我国的杯壶类产品在原有性能方面有了长足的改进，并逐渐向国际先进水平靠近。
本标准的修订，顺应国家标准化深化改革要求，规范杯壶类产品市场秩序以及行业的健康发展、引领消费升级、促进产业升级，产生良好的社会效益和经济效益、增强国际竞争力等方面起到了积极的推动作用。
六、与国际、国外对比情况
本标准没有采用国际标准。
本标准关键技术指标达到国际先进水平。
本标准制定过程中未测试国外的样品。
本标准水平国内领先水平。
七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
本标准属于金属餐饮及烹饪器具标准体系“02产品标准”大类下的“06真空容器类”中类产品之一。
本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。
本标准在体系表中的位置如下图所示：
[image: 1729236789881]
八、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
九、标准性质的建议说明
建议本标准的性质为推荐性行业标准。
十、贯彻标准的要求和措施建议
建议本标准批准发布6个月后实施。
十一、废止现行相关标准的建议
本标准实施时，代替GB/T 29606－2013。
十二、其他应予说明的事项
无。










标准起草小组
2024年10月
image1.png
100mn





image2.png
06 SRMEHETIERR

[orszan bt 02 P gtk o3sikhts | [osmtie
ovkin | fozmmech] [ ouka oxEA | [ osmm ot | [osmnmn] [osmwa| [ormamz| [osstie] [[orpm | Homm
i N T
| [oremi | | [ orresm || [orAesem OLE B o1 | | HIESA
| o] [ Lizzen #4 |[#ezn 1 ™ 015054 oors] [powmg]
) o172
o2k | | [ooeriaa|| [osmrss 02857 jozraR R | fozsgse 03zm
¥ H - d H 038 M
02BR H & itk v PL] -
o o p3s niﬁg 97 i e
R | e 03HA soie | | [0 | o wni] Hona
am | [ fosrss] H pya i || osmmin ES] R - —
2 — [ zzmn (33 5}
IR | [orrmm] H™ean® | forrcen BR Ex
it [ it | [Tomm O4kRT) [
R i ooste | | oottt
(] | fostezie ] H " e | [oszcz
BA e ARIA | [osremm [y
06U &m
993t | ok [ | g | ostise]
ORTE IR | [osta ks I
| [orFem |[ | aesm
| | o7l HA H 993t
A ORI
084 &
| o] H s || Lexsm
AEIA | [osmrzes
aaE| PFERER| 1 2emn
H O B
AEIA
ok | (H A
Lo | [ mamn | | 2220
ot zina)
LEERR M emam
Hewzes] | o
L sostie





