《油液精华》团体标准
编制说明
一、标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）
随着消费者对美容护肤产品需求的日益多元化与精细化，油液精华作为一类新兴的护肤产品，凭借其独特的清爽肤感与卓越的紧致、滋养等效果，在市场上迅速崭露头角。行业统计数字显示，在所有肌肤品类中，面部精华市场规模近几年持续高速增长，在销售额上升的同时，面部精华的消费者热度也大幅上涨,近一年淘宝天猫平台最高月访客数超过1.24亿人。同时，市场调研数据进一步显示精华油/油液精华等精华细分品类，因剂型、功效，肤质适配性等优势，用户搜索指数与综合热度均显著高企，近一段时期精华油/油液精华抖音搜索指数增速达到+737.57%，远超精华液、精华水等其他细分品类，成为消费者关注的焦点。
然而，当前市场上对于油液精华产品的评价标准尚不完善，现有护肤油标准及精华水标准无法全面、准确地评估油液精华的产品质量，尤其是在关键指标如酸值和过氧化值的测定上存在局限性。因此，制定油液精华的团体标准，旨在建立统一、科学、全面的评价体系，促进油液精华产品的健康发展，保障消费者权益，推动行业技术进步与产业升级。
1．工作来源
2024年9月，时垠（上海）生物科技有限公司向中国香料香精化妆品工业协会提出《油液精华》团体标准立项申请，协会经初审、专家论证及公示后，正式批准立项，明确由中国香料香精化妆品工业协会归口，组织开展标准制定工作。通知见《关于2024年中国香料香精化妆品工业协会团体标准（第六批）立项公示的通知》。
2. 起草单位与主要起草人
主要起草单位：时垠（上海）生物科技有限公司（牵头单位）、上海林清轩生物科技有限公司、杭州白昼与梦生物科技有限公司、江南大学、江南美湾研究院、上海应用技术大学、苏州华搏生物检测有限公司、一苇堂检测科技(上海)有限公司。
主要起草人：闪烁、郭文慈、胡嘉奂、魏春花、高宏旗、曹义苗、姜腾、韩光达、李金华、王靖、张婉晴、孟庆然、汪慧、陈欣、韩晓萱、张雷、李明远、蒋莉。
3. 主要工作过程
（1）立项筹备阶段（2024年9-12月）
[bookmark: _GoBack]牵头单位时垠（上海）生物科技有限公司联合行业企业、高校及检测机构，开展前期调研：一是分析油液精华市场现状，收集国内外主流产品10余款，梳理产品形态（分散相、分离相）、配方组成（水、油脂、功效原料）及质量痛点；二是汇总行业诉求，发现企业因无统一标准，在感官判定、理化测试、卫生控制等方面存在差异，亟需标准规范。基于调研结果，完成立项申请书编制，提交协会审核。
（2）技术验证阶段（2025年1月-2025年7月）
起草工作组围绕标准核心技术内容开展试验验证：
感官指标：明确分散相油液精华（O/W、W/O）、分离相油液精华的外观判定标准（如分散相呈气泡状/晶体状、分离相为双层/多层），通过 3 家企业交叉验证，确保判定一致性。
理化指标：针对 pH（4.0-8.5）、相对密度（规定值 ±0.02）、耐热（40±1℃）、耐寒（-8±2℃）等指标，优化测试条件（如分离型产品 pH 取水相、相对密度分别取单相进行测试），苏州华搏生物检测有限公司对 3 批次样品进行重复检测，方法稳定性达标。
特色指标：参考 QB/T 4079—2010《按摩基础油、按摩油》，结合油液精华油脂含量特性，制定分散型 W/O 及分离型产品的酸值≤3 mgKOH/g、过氧化值≤8 mmol/kg，避免油脂酸败；
试验方法：附录 A（酸值）、附录 B（过氧化值）基于《化妆品安全技术规范》原理，调整样品前处理步骤（如分离型取油相），经苏州华搏生物检测有限公司复核，符合检测要求。
（3）文本完善阶段（2025年8-11月）
依据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》，整合起草单位意见：一是补充 “规范性引用文件”，确保与现有标准衔接；二是细化 “检验规则”，明确抽样比例、判定准则；三是完善酸值、过氧化值的检测方法，适配产品理化检测需求。最终形成《油液精华》团体标准（征求意见稿）。
二、与我国有关法律法规和其他标准的关系
(1) QB/T 4079《按摩基础油、按摩油》基本内容
QB/T 4079是我国化妆品领域针对按摩用油脂类产品的行业标准，目前执行2024年修订版（QB/T 4079-2024），于2024年10月1日正式实施，替代2010年旧版。适用于按摩基础油（以精制植物油为主，可辅矿油、抗氧剂等）和按摩油（基础油+按摩精油配制而成），明确不适用于儿童及眼部按摩产品。按摩基础油按植物油种类细分（如橄榄油、霍霍巴油、山茶籽油等，2024 版新增榛籽油、椰子油等品类）。
(2) GB/T 29990-2013《润肤油》基本内容
GB/T 29990-2013是我国润肤油类产品的国家标准，核心定位为“滋润保护皮肤的油状产品”，仅限以油分为主的单相油状护肤品，不涵盖含水性成分的混合体系。按配方分为两类 ——Ⅰ型（仅含矿油，可加香精、抗氧剂）、Ⅱ型（除Ⅰ型外的其他润肤油，如植物油复配型）。
(3) QB/T 2660《化妆水》基本要求
QB/T 2660是化妆水类产品的行业标准，目前有2004版和2024修订版（征求意见阶段），核心针对水剂型护肤品，适用于以补充水分、保护皮肤为目的的水基产品，2024 版新增“乳化型化妆水”（含少量油脂的水包油体系）。
(4) 相关标准与本团体标准的异同分析
	对比维度
	本团体标准
	QB/T 4079
	GB/T 29990
	QB/T 2660

	适用范围与产品形态
	含油+含水的分散相或分离相（多层）精华。
	纯油体系的按摩基础油/按摩油，单相油状，用于稀释精油或直接按摩。
	纯油体系的润肤油，单相油状，核心功能是滋润皮肤。
	水基为主的化妆水/乳化型化妆水，单相（或水包油乳化相）。

	核心技术指标差异
	新增“分离相/分散相”外观判定标准；
pH 值需区分相态（分离相取水相）；
仅对油连续相产品（W/O、分离型）管控酸值/过氧化值。
	强制管控酸值、过氧化值、皂化值（纯油体系关键指标）；
无pH值要求（纯油无需测）。
	引用QB/T 4079 的酸值/过氧化值要求；
增加“酸碱性试验”（石蕊试纸法）。
	核心管控 pH 值、相对密度；
无酸值 / 过氧化值要求（油含量极低）。

	试验方法特殊性
	分离相产品需先 “分相处理”（如取上层油相测酸值和密度、下层水相测 pH和密度）；
感官判定需区分单层/多层形态。
	直接取样测试（单相油状）；
酸值采用乙醚-乙醇混合液滴定法。
	酸值/过氧化值按 QB/T 4079 方法；
相对密度按 GB/T 13531.4 测定。
	pH 值按GB/T 13531.1 直测（单相体系）；
乳化型需测试离心稳定性。



三、国外有关法律、法规和标准情况的说明
[bookmark: OLE_LINK9]目前，油液精华没有公开的标准。
四、标准的制（修）订与起草原则
1. 起草原则
（1）合规性原则
严格依据《化妆品监督管理条例》《化妆品安全技术规范》，确保原料、安全指标、标签等内容合法合规，不与现行法律法规冲突。
（2）科学性原则
技术指标（如 pH、酸值）基于市场调研数据及多家单位产品验证，试验方法（如附录 A、B）符合计量认证要求，确保标准的科学性和准确性。
（3）实用性原则
覆盖 “分散相”“分离相” 两类主流产品，允许企业根据配方设定 “色泽、气味” 等感官参数，兼顾行业多样性与操作便利性；同时明确“检验规则”、“储运要求”，直接指导企业生产与流通。
（4）先进性原则
针对油液精华 “清爽不油腻”“紧致滋养” 的核心优势，通过感官定性和酸值、过氧化值等定量分析，合理控制产品标准，推动行业升级。
2. 编制依据
本标准文本结构依据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》编写，核心技术内容参考以下文件：
GB 5296.3 消费品使用说明 化妆品通用标签 
GB 23350 限制商品过度包装要求 食品和化妆品 
GB/T191 包装储运图示标志
GB/T 22731 日用香精 
GB/T 27578化妆品名词术语
GB/T 37625 化妆品检验规则 
GB/T 13531.1 化妆品通用检验方法 pH值的测定
GB/T 13531.4 化妆品通用检验方法 相对密度的测定 
QB/T 1685 化妆品产品包装外观要求 
QB/T4079—2010按摩基础油、按摩油 
GB/T 29990-2013 润肤油
QB/T 2660-2004 化妆水
国家药品监督管理局2021年第77号公告 《化妆品标签管理办法》 
《已使用化妆品原料目录》
《化妆品安全技术规范 》
5、 确定各项技术内容（如技术指标、参数、公式、试验方法、检验规则等）的依据（与国际相关标准的对比情况，与国际标准不一致的，应当提供科学依据）

	项目
	产品分类及指标要求
	指标制定依据
	依据名称

	
	分散型
	分离型
	
	

	
	O/W
	W/O
	
	
	

	感官指标
	外观
	油液分散分布的单层型流动性液体，分散相呈气泡状或晶体状等，无异物
	油液分离分布的双层或多层的流动性液体，无异物
	根据相关行业标准制定本指标。
	GB/T 29990-2013 润肤油
QB/T 2660-2004 化妆水

	
	色泽
	符合规定色泽
	
	

	
	气味
	符合规定气味，无异味
	
	

	理化指标
	pH
	4.0-8.5（直测法）
	/
	4.0-8.5（直测法）
	按GB/T 13531.1的方法（直测法）测定。对于分离型产品应取水相测试。根据产品的理化特性制定本指标。
	QB/T 2660-2004 化妆水

	
	相对密度（20℃/20℃）
	规定值±0.02
	按GB/T 13531.4 规定的方法测试。分离型产品应分别取单相进行测试。根据产品的理化特性制定本指标。
	QB/T 2660-2004 化妆水

	
	耐热
	（40±1）℃保持24h，恢复至室温后与试验前无明显差异
	根据相关行业标准制定本指标。
	GB/T 29990-2013 润肤油
QB/T 2660-2004 化妆水

	
	耐寒
	（-8±2）℃保持24h，恢复至室温后与试验前无明显差异
	
	

	
	酸值（mgKOH/g）
	/
	≤3
	≤3
	通过对油液精华团体标准与QB/T4079按摩基础油、按摩油标准中酸值和过氧化值检验方法的对比分析，两个标准中酸值和过氧化值检验方法的原理、试剂、耗材、计算公式、以及分析步骤中样品溶解方式、滴定过程和滴定终点均一致；唯一不同的是滴定前处理方式上的区别，针对分离型样品，因产品摇匀后使用仅为物理混合，油相性质稳定，标准规定仅对取样中的油相成分进行滴定检测，既符合实际使用场景、聚焦油相中的游离脂肪酸（酸值）与过氧化物（过氧化值）核心指标，又能排除水相中水溶性酸碱、还原性杂质对滴定结果的干扰，可准确评价分离型油液精华产品中的油脂品质。
	QB/T4079—2010按摩基础油、按摩油

	
	过氧化值（mmol/kg）
	/
	≤8
	≤8
	
	

	卫生指标
	菌落总数/（CFU/g或CFU/ml）
	≤100
	根据相关行业标准制定本指标
	化妆品安全技术规范2015年版

	
	霉菌和酵母菌总数/（CFU/g或CFU/ml）
	≤100
	
	

	
	耐热大肠菌群/g(或ml）
	不得检出
	
	

	
	金黄色葡萄球菌/g(或ml）
	不得检出
	
	

	
	铜绿假单胞菌/g(或/ml)
	不得检出
	
	

	
	铅(mg/kg)
	≤10
	
	

	
	汞(mg/kg)
	≤1
	
	

	
	砷(mg/kg)
	≤2
	
	

	
	镉(mg/kg)
	≤5
	
	

	
	二噁烷(mg/kg)
	≤10
可能含有二噁烷风险物质的原料时需测此项。
	
	



六、征求意见的采纳情况（附《征求意见汇总处理表》、重大意见分歧的处理结果和依据）
无
七、标准实施日期和实施建议
无
八、其他需要说明的事项（含涉及专利情况说明）
专利说明：无

