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《水质 11种脂肪族二元酸酯类化合物的测定

气相色谱-质谱法（征求意见稿）》编制说明

1 项目背景

1.1 任务来源

根据《关于开展 2021 年度国家生态环境标准项目实施工作的通知》（环办法规函

〔2021〕312号），按照《国家生态环境标准制修订工作规则》（国环规法规〔2020〕4号）

和《生态环境标准管理办法》（部令 第 17 号）的有关要求，以及国家生态环境标准项目

任务书-《水质 二（2-乙基己基）己二酸酯的测定 液液萃取/气相色谱-质谱法》的总体

任务要求，由天津市生态环境监测中心和中国环境科学研究院承担《水质 二（2-乙基己

基）己二酸酯的测定 液液萃取/气相色谱-质谱法》标准制定任务，项目统一编号为：

2021-12。

1.2 工作过程

1.2.1 成立标准编制组

2021年 1 月天津市生态环境监测中心和中国环境科学研究院接到生态环境部下达的标

准制定任务后，立即成立了由具有丰富有机物分析研究经验的相关技术骨干人员组成的标

准编制组。

1.2.2 国内外相关标准和文献资料调研

2021年 2 月～4月，标准编制组根据国家生态环境标准制修订相关规定以及标准制修

订项目计划的要求，查阅了中国学术期刊网络出版总库、中国重要会议论文全文等数据库，

检索了国际标准化组织、美国 EPA、日本 JIS 等国外及我国排放标准和分析方法标准等关

于水中二（2-乙基己基）己二酸酯（DEHA）等增塑剂测定相关文献资料。查阅的文献资

料主要集中于二（ 2-乙基己基）己二酸酯等脂肪族二元酸酯类化合物（Aliphatic

dicarboxylate esters，ADEs）的基本理化性质、环境危害、相关法律法规、限值标准、研究

现状、检测方法等。重点调研了气相色谱-质谱法测定水中二（2-乙基己基）己二酸酯等

ADEs 的应用情况，包括国内外相关分析方法比较、研究与分析；同时对方法的适用范围

和检出限等应用情况进行了分析，初步确定了本方法的适用范围和目标化合物，并根据调

研结果初步确定此标准制订的基本原则和技术路线。

1.2.3 编制开题报告和标准文本初稿

2021 年 5 月～10 月，根据相关研究基础确定标准适用范围和制定技术路线；对以

DEHA为主的 11种 ADEs类化合物的分析方法进行条件试验研究，确定分析方法标准主要

技术内容，并开展实验室内方法关键技术试验，包括方法前处理条件、仪器分析条件和方
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法精密度、正确度、检出限和线性范围、方法的适用性验证以及质量保证和质量控制方法。

根据生态环境部颁布的《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）、《国家

生态环境标准制修订工作规则》（国环规法规〔2020〕4号）和《生态环境标准管理办法》

（部令 第 17 号）的相关要求，编制组编写完成《水质 二（2-乙基己基）己二酸酯的测

定 液液萃取/气相色谱-质谱法》标准文本草案和编制说明。

1.2.4 召开开题论证会

2022 年 6 月 23 日，通过了由生态环境监测司以视频会议形式组织召开的标准开题论

证会。开题论证会专家组听取了本标准主编单位所做的开题论证报告和标准草案的内容介

绍，经相关质询、讨论，认为标准编制单位提供的材料齐全、内容完整；对国内外方法标

准及文献进行了充分调研；标准主要内容及标准编制的技术路线合理可行。提出了如下建

议和意见：①本标准方法名称修改为《水质 11种脂肪族二元酸酯类化合物的测定 气相

色谱-质谱法》；②前处理增加固相萃取，补充两种萃取方式实际样品的一致性对比，进一

步完善干扰试验、空白试验；③优化洗脱和净化步骤，选取合适的内标物和替代物，确定

目标物线性范围；④补充方法验证方案，增加标准样品或空白样品加标的验证；⑤按照

《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）和《环境保护标准编制出版技术

指南》（HJ 565-2010）的相关要求进行标准文本和编制说明的编写。

1.2.6 编写完成标准文本草案

2022年 6 月至 2022年 10月，编制组根据开题论证会意见，开展了补充实验，进一步

完善了干扰实验、空白实验；优化了净化步骤和洗脱溶剂配比；筛选出合适的内标物和替

代物，确定了目标物线性范围；补充了液液萃取和固相萃取两种萃取方式实际样品的一致

性对比，补充了方法验证方案，增加了空白样品加标的验证，按照《环境监测分析方法标

准制订技术导则》（HJ 168-2020）和《环境保护标准编制出版技术指南》（HJ 565-2010）

的相关要求编制完成了《水质 11种脂肪族二元酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》

标准文本及编制说明草案和方法验证方案。

1.2.7 方法验证工作

2022 年 10 月至 12 月，标准编制组向 6 家具备资质的验证单位提供统一的 11 种脂肪

族二元酸酯类化合物、替代物和内标物标准贮备溶液，与验证单位确定验证方案。验证单

位按照验证方案、标准文本和《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）的

要求，主要对方法线性范围、检出限、测定下限、精密度和正确度进行了验证。

2024年 1 月收回全部验证数据，标准编制组与验证单位对数据进行了核查，所有数据

均无离群值，全部采用。在此基础上进行了数据汇总和分析整理工作，编写完成《水质 11

种脂肪族二元酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》方法验证报告。
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1.2.8 编制标准文本和编制说明征求意见稿

2024年 3 月至 6 月，编制组根据汇总统计的 6个验证单位的数据，结合实验室内数据

统计结果，编制完成《水质 11 种脂肪族二元酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》

标准文本及编制说明征求意见稿，提交生态环境部环境标准研究所审核。

2024年 7 月至 8 月，标准编制组根据标准所提出的修改意见，修改和完善文本和编制

说明征求意见稿。9 月将标准文本和编制说明征求意见稿上传至生态环境监测标准管理平

台。

1.2.9 召开征求意见稿审议会

2025 年 4 月 17 日，通过了受生态环境部生态环境监测司委托，由中国环境监测总站

以视频会议形式组织召开的标准征求意见稿专家审议会。与会专家组听取了本标准主编单

位所做的标准文本和编制说明的内容介绍，经相关质询、讨论，认为标准主编单位提供的

材料齐全、内容完整、格式规范；标准主编单位对国内外方法标准及文献进行了充分调研；

标准定位准确，技术路线合理可行，方法验证内容完善，专家函审意见处理恰当。专家组

通过该标准征求意见稿的技术审查。建议按照以下意见修改完善：（1）更新背景和调研相

关内容；（2）二（2-乙基己基）己二酸酯修改为己二酸二（2-乙基己基）酯；（3）根据

《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）和《环境保护标准编制出版技术

指南》（HJ 565-2010）对标准文本和编制说明进行规范性编辑。

1.2.10 完善标准征求意见稿和编制说明

2025年 4 月至 5 月，标准编制组根据标准征求意见稿专家审议会提出的修改意见以及

相关管理单位审查意见，修改和完善标准征求意见稿和编制说明。5 月将标准征求意见稿

和编制说明上传至生态环境监测标准管理平台。

2 标准制定的必要性分析

2.1 脂肪族二元酸酯类化合物的环境危害

2.1.1 基本理化性质

脂肪族二元酸酯类化合物（Aliphatic dicarboxylate esters，ADEs）是常用的增塑剂，其

化学结构为 R1-CO2-(CH2)n-CO2-R2。ADEs 主要有己二酸二（2-乙基己基）酯（或二（2-乙

基己基）己二酸酯）（DEHA）、己二酸二甲酯（DMA）、己二酸二乙酯（DEA）、己二

酸二丁酯（DBA）、己二酸二异丁酯（DIBA）、己二酸二（ 2-丁氧基乙基）酯

（BBOEA），癸二酸二（2-乙基己基）酯（DEHS）等，其中最常用是 DEHA 和 DEHS。

ADEs 一般为无色或微黄色的油状液体，具有特殊的气味，挥发性大，不溶于水，易溶于

甲醇、乙醇、乙醚、丙酮、醋酸、氯仿、乙酸乙酯、汽油、甲苯、矿物油、植物油等有机

溶剂，微溶于乙二醇，遇明火、高温、强氧化剂可燃，燃烧排放刺激烟雾[1-2]。

ADEs分子结构如图 2.1-1 所示。
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其中：R1、R2，烷基或环烷基，一般为 C1-C11；

n，一般为 1-10

图 2.1-1 脂肪族二元酸酯类化合物结构式

ADEs一般由脂肪族二元酸与醇在无机强酸催化下酯化而得，是以直链亚甲基（-CH2-）

为主体的增塑剂，在较低温度下可以保持聚合物分子链间的运动，因而具有良好的耐寒性

能，且烷基链越长（分子中脂肪链碳原子数与酯基数的比值（Ap/Po）越大），耐寒性能

越好，常作为邻苯二甲酸酯的辅助增塑剂。ADEs 还具有改进塑料的柔软性，增进光稳定

性和耐水性，改善加工性能等优点，因而被广泛应用于耐寒的农用薄膜、电线电缆的电绝

缘材料、薄板、人造革、地板和墙壁贴面，建筑材料，汽车和包装材料、户外用水管以及

冷冻食品的包装薄膜。也可作为许多合成橡胶的低温增塑剂以及硝基纤维素、乙基纤维素

等树脂的增塑剂。还可用作多种树脂特别是聚氯乙烯和氯乙烯共聚物的耐寒增塑剂以及航

空润滑脂的原料，在实验室工作中可用作气相色谱固定液[1-15]。

同邻苯二甲酸脂类相比﹐脂肪类二元酸脂主要表现出以下特点。

（1）低温性能优于邻苯二甲酸二辛酯（DOP）。

（2）塑化效率优于 DOP。

（3）本身黏度低﹐配制塑料糊的稳定性好。

（4）兼容性差。通常只用作辅助增塑剂。

（5）耐久性差。DOP本身耐久性不好，脂肪族二元酸脂模拟比 DOP更差。

（6）电绝缘性能差。这是因为此类增塑剂极性低﹐允许聚合物链节上的偶极有更大的自

由度﹐所以会使 PVC的导电率增大﹐电绝缘性降低。

（7）耐旋光性差﹑耐候性差。

https://zhida.zhihu.com/search?content_id=229124764&content_type=Article&match_order=1&q=%E8%84%82%E8%82%AA%E9%93%BE&zhida_source=entity
https://zhida.zhihu.com/search?content_id=229124764&content_type=Article&match_order=1&q=%E9%82%BB%E8%8B%AF%E4%BA%8C%E7%94%B2%E9%85%B8&zhida_source=entity
https://zhida.zhihu.com/search?content_id=229124764&content_type=Article&match_order=1&q=%E8%BE%85%E5%8A%A9%E5%A2%9E%E5%A1%91%E5%89%82&zhida_source=entity
https://zhida.zhihu.com/search?content_id=229124764&content_type=Article&match_order=1&q=%E6%97%8B%E5%85%89%E6%80%A7&zhida_source=entity
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脂肪族二元酸酯类化合物基本信息、理化性质及主要用途见表 2.1-1。

表 2.1-1 常见脂肪族二元酸酯类化合物的物理化学参数及用途

简写 化合物名称 CAS No.
分子量

（g/mol）
分子式 结构式 理化性质 主要用途

DMA
己二酸二甲酯

Dimethyl adipate
627-93-0 174.2 C8H14O4

无色透明液体，密度 1.06 g/mL，熔点 8 ℃，

沸点 228.7 ℃（760 mmHg），不易溶于水，能

溶于醇、醚，logP1.4（22 ℃），在酸或碱催化

作用下可发生水解、醇解、氨（胺）解反应。

合成中间体；医药、香料的原料；增

塑剂和高沸点溶剂等

DEA
己二酸二乙酯

Diethyl adipate
141-28-6 202.25 C10H18O4

无色油状液体，密度 1.01 g/mL，熔点-19.8 ℃

沸点 243 ℃（760 mm Hg），不易溶于水，溶

于乙醇和其他有机溶剂，logP2.370（25 ℃）。

溶剂和有机合成中间体；日用化学工

业和食品工业；乙酸纤维素，乙酸丁

酸纤维素及硝酸纤维素的增塑剂

DPA
己二酸二丙酯

Dipropyl adipate
106-19-4 230.30 C12H22O4

无色透明液体，密度 0.979 g/mL（25 ℃），熔

点 -15.7 ℃，沸点 274.3 ℃（ 760 mmHg），

logP3.35（25 ℃）。

化学工业生产中比较重要的精细化学

品、材料中间体及医药中间体

DMAz
壬二酸二甲酯

Dimethyl azelate
1732-10-1 216.27 C11H20O4

无色透明液体，密度 1.0 g/mL±0.1 g/mL，熔点

18 ℃，沸点 276 ℃（760 mmHg），logP2.5-

2.86（25 ℃）。

有机合成、医药、农药、香料中间

体；航空领域，如涡轮发动机润滑

油、精密仪器仪表用油、汽车发动机

机油等

DIBA
己二酸二异丁酯

Diisobutyl adipate
141-04-8 258.36 C14H26O4

无色透明油状液体，密度 0.954 g/mL

（25 ℃），沸点 399.1 ℃（760 mmHg），凝

固点-20 ℃，logP4.3（30 ℃），在酸或碱的作

用下，可发生水解、醇解和氨（胺）解反应。

作为乙烯基树脂、聚氯乙烯、聚丙

烯、聚乙烯、聚酯和合成橡胶的增塑

剂，可增加聚合物的柔软性和延展

性；低温使用的模制机、垫片、软管

及冷冻食品的包装材料；化妆品、润

滑油和油墨等领域添加剂

https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E8%A7%A3/378219
https://baike.baidu.com/item/%E9%86%87%E8%A7%A3/7477676
https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%B7%A5%E4%B8%9A/9206515?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E7%B2%BE%E7%BB%86%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/1910521?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E7%B2%BE%E7%BB%86%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/1910521?fromModule=lemma_inlink
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简写 化合物名称 CAS No.
分子量

（g/mol）
分子式 结构式 理化性质 主要用途

DBA
己二酸二丁酯

Dibutyl adipate
105-99-7 258.36 C14H26O4

无色或浅黄色透明油状液体，有特殊气味。凝固

点 -37 ℃，相对密度 0.961 g/mL～0.965 g/mL

（20 ℃），沸点 305 ℃（760 mmHg）。溶于

乙醚和乙醇，不溶于水，logP4.007（25 ℃）。

因粘度低，耐寒性好但持久性较差，

用作乙烯基类、纤维素类树脂及合成

橡胶的增塑剂；硝酸纤维素涂料；溶

剂；有机合成

DBS
癸二酸二丁酯

Dibutyl sebacate
109-43-3 314.46 C18H34O4

无色或浅黄色透明液体，无气味，密度 0.940

g/mL（25 ℃），熔点-12 ℃，沸点 351.33 ℃，

不能溶于水，但可溶于丙酮、氯仿、乙醚、乙

醇、苯等有机溶剂，logP6.30（25 ℃）。

耐寒性辅助增塑剂，合成橡胶软化

剂，香料、化妆品、食品接触的包装

袋，电缆和合成喷气发动机润滑剂以

及气相色谱固定液等

BBOEA

己二酸双（2-

丁氧基乙基）酯

Bis(2-butoxyethyl)

adipate

141-18-4 346.46 C18H34O6

液体，熔点 -34 ℃，沸点 370 ℃（ 760 mm

Hg），密度 1.003 g/mL，微溶于水，溶于多数

有机溶剂，logP3.78（25 ℃）。

聚氯乙烯和聚氯乙烯-乙酸酯共聚物、

橡胶、聚氨酯、塑料、人造革、电缆

料增塑剂，改善其低温柔软性，具有

良好的耐寒性和耐汽油性

DEHA

二（2-乙基己基）

己二酸酯/己二酸二

（2-乙基己基）酯

Di(2-ethylhexyl)

adipate

103-23-1 370.24 C22H42O4

无色或微黄色的油状液体，相对密度 0.922 g/mL

（25 ℃），熔点-67.8 ℃，沸点 417 ℃（101.3

kPa），辛醇-水分配系数 KogP6.3。具有特殊的

气味，挥发性大，不易溶于水（0.78 mg/L±0.16

mg/L），易溶于甲醇、乙醇、乙醚、丙酮、醋

酸、氯仿、乙酸乙酯、汽油、甲苯、矿物油、植

物油等有机溶剂，微溶于乙二醇， logP8.94

（25 ℃）。

聚氯乙烯、聚苯乙烯、硝化纤维素、

乙基纤维素等的优良低温增塑剂，使

具有良好的低温柔软性、光热稳定

性、耐水性等，改善塑料柔软性，降

低塑料软化温度，改善塑料加工性能

DOA
己二酸二辛酯

Dioctyl adipate
123-79-5 370.24 C22H42O4

无色透明油状液体，微有气味。相对密度 0.922

g/mL（25 ℃），熔点-67.8 ℃，沸点 374.4 ℃

（760 mmHg）。溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙

酮、醋酸等有机溶剂，logP6.11（25 ℃）。

聚氯乙烯等塑料制品的优良耐寒增塑

剂，可赋予制品优良的低温柔软性

https://www.chem960.com/cas/141184/
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简写 化合物名称 CAS No.
分子量

（g/mol）
分子式 结构式 理化性质 主要用途

DEHS

癸二酸二（2-乙基

己基）酯

Dioctyl sebacate/

bis(2-ethylhexyl)

sebacate

122-62-3 426.67 C26H50O4

淡黄色液体，密度 0.917 g/mL，沸点 515 ℃（760

mmHg），微溶于水，20 ℃时在水中的溶解度为

0.02%，logP9.722。溶于烃、醇、酮、酯、氯烃类

醚等有机溶剂，不溶于二元醇类。易溶于乙醇和

乙醚与聚氯乙烯、硝酸纤维素、乙基纤维素等树

脂和氯丁橡胶等橡胶的相容性好。

具有优良的耐寒性、耐热性、耐光性

和电绝缘性及加热时良好的润滑性，

用作塑料和树脂的增塑剂，改善产品

的柔韧性和韧性；制作耐寒电线电缆

料、人造革、薄膜及胶黏剂等
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2.1.2 生产及使用情况

ADEs 类化合物最早由英国 ThomposnHouston 公司开发出来，1940年该公司相继开发

了在-40 ℃有优良低温柔软性的癸二酸二苄酯、己二酸二苄酯和壬二酸二苄酯等长链二元

酸酯。目前该类产品主要以己二酸酯、壬二酸酯及癸二酸酯等十碳以下二元酸酯为主，应

用最广、产量最大的品种是 DEHA和 DEHS。

目前全球塑料产量已增至每年 3.6 亿吨，预计到 2050 年将累计达到 12 亿吨左右。聚氯

乙烯（PVC）目前是世界上最大的通用型合成树脂材料之一，在工业、建筑、农业、日常生

活、包装、电力以及公用事业等领域均有广泛应用。目前 PVC 塑料制品是增塑剂最大应用

领域，约占全球增塑剂总用量的 95%以上[16,17]。2013年国内 PVC生产厂家有 90余家，生产

能力为 2606 万 t/a，国内新增产能约为 86 万 t/a，2016 年我国 PVC 消费量为 1638 万吨，预

计 2025年需求将达到 2150万 t/a。为了获得所需的性能，在塑料的生产过程中添加了许多添

加剂（如增塑剂、阻燃剂和颜料）。ADEs 近年来发展较快，以 DEHA 为代表的 PVC 耐寒

增塑剂的需求也在不断扩大，但因 ADEs 耐寒性增塑剂与聚氯乙烯等的相容性差，只能用作

耐寒的辅助增塑剂与邻苯二甲酸酯类（PAEs）并用。2012 年，DEHA 产量在美国和西欧分

别为 1.8 万吨和 1.4万吨。目前中国增塑剂生产能力为 450万 t/a，占全球的 56%，产量约占

全球 600 万 t/a 的 35%。2013 年，我国消费增塑剂 245 万吨（不含氯化石蜡），占全球消费

量的 45%，年进口量近 30 万吨，年出口量 5 万余吨。我国已成为全球最大的增塑剂产销国

和进口国。增塑剂广泛用于工业、农业、国防、交通、建筑、橡胶、树脂、包装、人造革、

鞋类、电线电缆等领域中，在国民经济发展中发挥着不可或缺的作用。多年来中国增塑剂市

场一直由邻苯二甲酸酯类增塑剂主导，应用最多的是邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯

（DEHP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸

二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）和邻苯二甲酸二丁酯（DBP），其他非邻苯

二甲酸酯类增塑剂约占 20%，预计增速在 15%以上[18]。2017 年 DEHP 消费量占全球塑化剂

的 65%，2022 年 DEHP 消费量占全球塑化剂消费份额的近 60%[19]。由于邻苯二甲酸酯类增

塑剂可经口、呼吸道、静脉输液、皮肤等多种途径进入人体，对机体多个系统均有毒性作用，

因而被认为是一种环境内分泌干扰因子，尤其对处于发育早期和分化发育敏感阶段的儿童和

孕妇。鉴于对邻苯二甲酸类增塑剂的致癌性和环境污染性，随着消费者对健康的关注，越来

越多的国家颁布禁令，禁止对邻苯二甲酸酯类增塑剂的使用，因此传统邻苯二甲酸类增塑剂

使用量大幅减少，非邻苯二甲酸酯类增塑剂及生物基增塑剂需求不断增加。据调查 2007

年～2008 年我国有 20 多家企业可以生产 DEHA/DOA，总生产能力接近 5 万 t/a，目前网络

调查显示我国 DEHA/DOA 的生产企业至少有 58家，主要集中在山东、广东及浙江等省份。

从生产工艺上来说，能够生产 DOP 的企业，都可以生产 DEHA/DOA，核心在于采用的催化

剂。总之，生成 DEHA/DOA的企业数量在扩大，其生产能力也呈上升趋势[18]。

2.1.3 环境危害

过去认为 ADEs类毒性要比邻苯二甲酸酯类化合物小，缺乏明确的使用限量。然而随着

该类增塑剂的应用范围不断扩大，经过深入研究发现，ADEs 比 PAEs 更亲脂，DEHA 与邻

苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）相比浸出能力几乎高出三倍[20-22]。ADEs在食品包装、
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塑料和其他商业和家庭行业的广泛使用已成为人类接触的一个来源[23]。最近的研究成果表明

ADEs 类增塑剂是生物内分泌干扰素，可干扰人体激素分泌，在体内长期积累会导致畸形、

癌变和致突变，引起人类多种疾病。ADEs 具有潜在毒性，当给大鼠和小鼠口服 ADEs 时，

ADEs 很容易被吸收，且广泛存在于小鼠体内，脂肪组织、肝脏及肾脏中含量最高，可经胎

盘传输。动物研究表明，如果通过静脉途径给药，DEHA 具有轻微毒性，并且对兔子皮肤也

有轻微刺激[24]。它不具有基因毒性，但许多研究表明，重复剂量的 DEHA 及其某些代谢物

会导致小鼠体重减轻、肝脏重量增加、肝肿瘤增加和过氧化物酶体增殖[24-27]。DEHA对甲壳

动物和鱼类有毒[28]。DEHA 尚未显示出诱导睾丸毒性或抗雄激素作用[29]，高剂量 DEHA 会

导致动情周期紊乱和卵巢卵泡闭锁增加[27]，以及发育问题，包括妊娠延长、幼犬变小和产后

死亡率高[30]。

DEHA 对人的致死量大约为 500000 mg/kg，对大鼠口服 LD50 为 3000 mg/kg～6000

mg/kg，在高剂量下能引起老鼠产生肝脏肿瘤，影响胎鼠发育[31-36]。DEHA 作为一种内分泌

干扰素，同时具有生殖毒性，对人体激素的分泌存在干扰，长期在体内积累有“三致（致癌、

致畸、致突变）”效应，可影响人体荷尔蒙系统，特别是成长中的青少年，对男孩睾丸生长

和发育不利[2,37-38]。随着对 ADEs研究的深入，许多研究成果表明，ADEs 是内分泌干扰素，

大量或长期摄入 ADEs必然对人体健康造成严重危害。

2005 年 10 月 19 日，中国疾病预防控制中心发表的《PVC 保鲜膜的安全性》文章中指

出，增塑剂 DEHA 在 2000 年被 IARC（国际癌症研究所）列为三类致癌物。2017 年 10 月

27日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考，二（2-乙基己基）

己二酸酯在 3类致癌物清单中。含有 DEHA的保鲜膜遇上油脂或高温时（超过 100摄氏度），

增塑剂容易释放出来，随食物进入人体后对健康带来影响[39]。质检总局公告禁止企业在生产

PVC 保鲜膜时使用 DEHA，禁止企业经销含有 DEHA或氯乙烯单体含量超标的 PVC 食品保

鲜膜，禁止用 PVC 保鲜膜直接包装肉食、熟食及油脂食品。虽然塑料制品为我们的生活提

供了便利，但由于 DEHA等 ADEs为低分子量合成有机分子，通常具有较高的流动性，因此

极易扩散到周围环境中，如食品、水体、海洋等。随着时间的推移，DEHA 等 ADEs 会随着

工业、生活污水及垃圾渗滤液等途径混入江河水体中或从载体中迁移出来，对空气、水源、

土壤乃至食物造成污染，并可以通过不同途径进入人体。研究发现，在一般环境条件下，由

PVC制成的普通电线可浸出约 1.98 μg/g的 DEHA[40]。而对于特殊环境条件（如土壤 pH、湿

度等），则更能够加剧 DEHA 向环境中释放。而 DEHA 作为一类生物内分泌干扰素，其大

量释放到环境中，不但对自然环境造成破坏，而且对人体激素分泌存在干扰，诱发妇女乳腺

癌、新生儿先天缺陷、男性生殖障碍，而长期在体内积累甚至会造成“三致危害”[2,41-44]。另外

增塑剂在生产过程中，会产生液相、气相和固相的废弃物，对环境产生不同程度的影响。

1981 年 Lin DCK 等在美国一家污水处理厂五分之二的处理后水样中测出µg/L 含量

DEHA[45,46]。1986 年美国对境内 23 条主要河流和湖泊的调查显示，7%的样品含有 0.25

µg/L～1.0 µg/L 的 DEHA[47]，美国五个主要城市的成品饮用水含量约为 0.001 µg/L～0.1

µg/L[46,48,49]，五大湖的水样最高含量为 7.0 µg/L[50]。在欧洲，DEHA 被鉴定为莱茵河的微量

污染物[51]。Owen等[52]研究了加拿大蒙特利尔某地区不同类型水样中 DEHA，其中自来水 5.1，

雪水 150，河水 14，河流沉积物 4400，溪水 5.8及垃圾渗滤液 25，单位为 1/109。S. Barnabe´
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等[53]研究了加拿大某污水处理厂不同处理阶段污水中 DEHA含量在 147 µg/L～10300 µg/L之

间，沉积物中 DEHA在 19.3 mg/kg～340 mg/kg 之间[54-57]。

H. Fromme[58-61]等分别在儿童代谢物、人体尿液、室内灰尘及工作场所空气中检出不同

含量的 DEHA，如室内空气中检出平均值 34 ng/m3，室内灰尘中检出平均值 49 mg/kg。我国

针对食品及塑料制品中 DEHA 等 ADEs 研究较多，但对环境水体及沉积物中 DEHA 含量研

究尚待完善[62-67]。单晓梅等[68]对安徽省两个水源水及出厂水检测发现水源水中 DEHA浓度为

0.28 µg/L～0.32 µg/L，出厂水 0.28 µg/L～0.31 µg/L。

鉴于其对生态环境污染和对人类身体健康威胁严重，因此建立准确、高效、便捷的

DEHA测定方法非常必要。

2.2 相关生态环境标准和环境管理工作的需要

由于 DEHA 等 ADEs具有的内分泌干扰作用和生殖毒性，导致世界许多地区出台限制

措施[69-74]。2013年 DEHA 被纳入欧共体滚动行动计划（the Community rolling action plan，

CoRAP），2020年开始实质性评估。

国外已制定 DEHA 等 ADEs 在食品包装材料中的限量标准，如欧盟在 2002/72/EC 指

令中（2002/72/EC）明确规定食品包装材料中 DEHA向食品中的迁移量必须小于 18 mg/kg。

世界卫生组织（WHO）最新《饮用水水质准则》DEHA 指标值为 80 µg/L。美国环保署

《Drinking water standards and health advisories》（EPA 820-R-11-002）对水源水中 DEHA

的控制浓度为 0.4 mg/L。编制组检索了欧盟饮用水水质指令（98/83/EC）、澳大利亚饮用

水指南（2004）、日本饮用水水质标准（2004）、韩国水质标准（2009）和俄罗斯饮用水

水质标准（2002）均未对 DEHA等 ADEs进行限值规定。

原国家质检总局 2005 年 10 月 25 日发布 155 号公告，禁止在 PVC 食品保鲜膜中使用

DEHA。我国《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022 附录 A）对水源水的水质参考指标

及限值中 DEHA 的控制浓度为 0.4 mg/L。《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-

2015）表 3 废水中特征有机污染物第 53 项为 DEHA，限值为 4 mg/L。《地表水环境质量

标准》（GB 3838-2002）、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、《地下水质量标准》

（GB/T 14848-2017）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）、《城市

供水水质标准》（CJ/T 206-2005）、《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）、《渔业水

质标准》（GB 11607-1989）等均无 DEHA等 ADEs的控制标准限值。

目前我国尚缺少与《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）配套的专门测

定包括 DEHA在内的 ADEs的标准检测分析方法。

3 国内外相关分析方法研究

3.1 主要国家、地区及国际组织相关分析方法研究

当前，国际标准化组织（ISO）、美国环境保护局（EPA）、美国材料与试验协会

（ASTM）及日本标准化组织（JIS）等国际组织、国家及地区已发布的环境中有关 DEHA

等 ADEs 的检测方法标准主要集中于材料及食品包材中 DEHA 等 ADEs 的检测。如
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《Standard practice for determination of monomeric plasticizers in poly(vinyl chloride)（PVC）

by chromatography（气相色谱法测定聚氯乙烯（PVC）中单体增塑剂的标准实施规程）》

（ASTM D7083-16）；《Standard test method for low level, regulated phthalates in poly(vinyl

chloride) plastics by solvent extraction-gas chromatography/mass spectrometry（溶剂萃取-气相

色谱-质谱法测定聚氯乙烯塑料中低水平受控邻苯二甲酸酯的标准试验方法）》（ASTM

D7823-16）；《Standard test method for analysis of components in poly（ vinyl chloride）

compounds using an infrared spectrophotometric technique（红外分光光度法分析聚氯乙烯化

合物成分的标准试验方法）》（ASTM D2124-99（reapproved 2011））；《Standard test

method for purity of monomeric plasticizers by gas chormatography（气相色谱法测定单体增塑

剂纯度的标准试验方法）》（ASTM D3465-14）；《Determination of the emission of

semivolatile organic compounds for building products-micro chamber method（微室法测定建筑

产品半挥发性有机化合物排放量）》（JIS A1904-2008）。

关于水中 DEHA 等 ADEs 检测方法主要为美国《Determination of phthalate and adipate

esters in drinking water by liquid-liquid extraction or liquid-solid extraction and gas

chromatography with photoionization detection（饮用水中邻苯二甲酸酯和己二酸酯类的测定

液液萃取或固相萃取 气相色谱-光离子化检测器法）》（EPA Method 506-1-1995）和

《Determination of organic compounds in drinking water by liquid-solid extraction and capillary

column gas chromatography/mass spectrometry（饮用水中有机化合物的测定 固相萃取-毛细

管气相色谱/质谱法）》（EPA Method 525.2-1995）、《Base/Neutrals and Acids by GC/MS

（气相色谱质谱法测定水中碱性 /中性 /酸性半挥发性有机物）》（EPA 625.1）以及

《Testing method for hexanedioic acid bis (2-ethylhexyl) ester in industrial water and wastewater

（工业用水及其排水中己二酸（2-乙基己基）酯的测试方法）》（JIS K 0450-40-10:2004）。

国外相关方法技术内容和特性指标详见表 3.1-1。



12

表 3.1-1 国外标准分析方法技术内容

标准

名称

EPA 506-1-
1995

EPA 525.2-1995 EPA 625.1-1996
ASTM

D7083-16
ASTM

D3465-14

ASTM
D7823-
16

ASTM
D2124-99

JIS K0450-
40-10: 2004

JIS
A1904-2008

检测

物质

6种邻苯二

甲酸酯和

DEHA

包括 DEHA在内的半挥发

性有机物

包括 DEHA在内的半挥发性有

机物

DEHA、
DBP、

DOP、EE
等塑化剂

DEHA等

塑化剂

6种邻苯

二甲酸

酯、

DEHA

松香、塑化

剂、稳定

剂、填料

（非有机）

DEHA
DEHA等半

挥发性有机

物

适用

范围
饮用水

饮用水包括水源水、再处

理水、处理完成水
工业废水及其他环境水样

聚乙烯产

品

增塑剂产

品

聚乙烯

产品
聚乙烯产品

废水和工

业水

建筑材料释

放

检出

限

(µg/L)
11.82

四极杆质谱：萃取柱

0.090；
萃取盘 ND；离子肼质谱：

萃取柱 0.31；萃取盘 1.3

— — — — — — —

样品

采集

1 L 棕色玻

璃瓶，配有

螺旋盖，加

80 mg 硫代

硫酸钠去除

余氯

1 L 带聚四氟乙烯衬里螺帽

的棕色玻璃瓶，样品中加

40-50 mg 亚硫酸钠去除余

氯，后用 6N 的 HCl 调 pH
值<2 以防止生物对某些目

标物的降解

1 L琥珀或透明玻璃瓶（需防光

照），如有余氯加入硫代硫酸

钠 80 mg/L，如 80 mg/L 不足，

应多添加硫酸钠，但不要加过

量硫代硫酸钠。也可使用抗坏

血酸或亚硫酸钠

— — — —

1 L 带聚四

氟 乙 烯 内

衬 螺 旋 盖

的玻璃瓶

在被测材料

中按规定尺

寸截取

样品

保存

样品和样品

提取液于

4 ℃以下冷

藏避光保存

14 d

样品于 4 ℃以下冷藏避光

保存 14 d，样品提取液于

4 ℃以下冷藏避光保存 30
d

≤6 ℃冷藏密封，7 d内提取，

样品提取物须在提取后 40 d内
分析

— — — —

0 ℃～

10 ℃下避

光保存尽

快检测

—
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标准

名称

EPA 506-1-
1995

EPA 525.2-1995 EPA 625.1-1996
ASTM

D7083-16
ASTM

D3465-14

ASTM
D7823-
16

ASTM
D2124-99

JIS K0450-
40-10: 2004

JIS
A1904-2008

样品

提取

二氯甲烷/
正己烷液液

萃取；C18

柱固相萃

取,二氯甲

烷洗脱

C18柱固相萃取，二氯甲烷

洗脱

二氯甲烷分液漏斗液液萃取或

连续液液萃取

DCM溶

解
—

THF 溶

解

乙醚索氏提

取-重量

法；CS2索
氏提取-IR

正己烷

液液萃取

捕集管采集

热脱附解吸

或正己烷洗

脱

样品

净化

弗罗里硅土

柱 或氧化

铝柱

固相萃取净化 必要时 GPC — — — —

硅胶柱净

化丙酮-正
己烷

（1+19）
洗脱

—

分析

仪器
GC-PID GC/MS GC/MS GC-FID GC-FID

TD-
GC/MS

IR或重量

法
GC/MS

GC-FID
GC/MS

定量

方法
外标法 内标法 内标法 —

外标法，

必要时内

标法

— —

内标法，

IS：PHE-
d10，SS：
DEHA-d8

—
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3.2 国内相关分析方法研究

国内已发布的关于 DEHA等 ADEs的检测标准分析方法主要集中于食品及化工产品领域，

水利部标准《固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC-MS）测定水中半挥发性有机污染物》（SL

392-2007）中涉及测定地表水、地下水及饮用水中 DEHA参数。环境领域尚未发布相关标准分

析方法。《水和废水监测分析方法（第四版）》增补版，第四篇、第四章、七（三）为邻苯二

甲酸酯和己二酸酯 气相色谱-质谱法，采用正己烷萃取，萃取液直接测定，GC-MS 分析，内

标法定量，检出限为 0.1 µg/L。《生活饮用水标准检验方法 第 8部分：有机物指标》（GB/T

5750.8-2023）附录 B 固相萃取/气相色谱-质谱法测定半挥发性有机化合物，适用于测定生活饮

用水、水源地表水和地下水中可被 C18固相萃取柱吸附并具有热稳定性的有机化合物，其中包

括 DEHA，其方法检出限为 0.09 µg/L。水样中有机化合物被 C18固相萃取柱吸附、用二氯甲烷

和乙酸乙酯洗脱，洗脱液经浓缩；用气相色谱毛细柱分离各个组分后，再以质谱作为检测器，

进行水中有机化合物的测定。通过目标组分的质谱图和保留时间与计算机谱库中的质谱图和保

留时间作对照进行定性；每个定性出来的组分浓度取决于其定量离子与内标物定量离子的质谱

响应峰高或峰面积之比。每个样品中含已知浓度的内标化合物，用内标校正程序测定。现行水

质塑化剂分析方法 《水质 6 种邻苯二甲酸酯类化合物的测定 液相色谱-三重四极杆质谱法》

HJ 1242-2022 和《水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法》（HJ/T 72-

2001），目标化合物中不包含 DEHA 等 ADEs。在研标准“98.水质 酞酸酯类的测定 液液

萃取或固相萃取/氢火焰检测器-质谱法”目标物包括 6 种邻苯二甲酸酯类化合物，也不包含

DEHA等 ADEs。

已发布的食品及化工产品领域分析方法标准主要有《食品安全国家标准 食品接触材料及

制品 己二酸二（2-乙基）己酯的测定和迁移量的测定》（GB 31604.28-2016）、《聚氯乙烯

保鲜膜中己二酸二异壬酯的测定 气相色谱法》（GB/T 24417-2009）、《聚氯乙烯膜中己二

酸二（2-乙基）己酯与己二酸二正辛酯含量的测定》（GB/T 20500-2006）、《PVC 食品保鲜

膜中 DEHA等己二酸酯类增塑剂的测定 气相色谱串联质谱法》（SN/T 1778-2006）、《食品

接触材料 高分子材料 食品模拟物中己二酸酯类增塑剂的测定 气相色谱-质谱法》（SN/T

2826-2011）、《塑料原料及其制品中增塑剂的测定 气相色谱-质谱法》（SN/T 2250-2009）。

国内相关方法技术内容和特性指标详见表 3.2-1。
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表 3.2-1 国内标准分析方法技术内容

标准

名称
SL 392-2007

《水和废水监测分析

方法（第四版）》第

四篇、第四章、七

（三）（C类方法）

GB/T 5750.8-
2023附录 B

GB 31604.28-
2016

GB/T
24417-2009

GB/T
20500-2006

SN/T
1778-2006

SN/T 2826-
2011 SN/T 2250-2009

检测

物质

包括 DEHA在内的

半挥发性有机物

6种邻苯二甲酸

酯和 DEHA

可被 C18固相

萃取柱吸附并

具有热稳定性

的有机化合物

（包含

DEHA）

DEHA
己二酸异壬

酯

（DINA）

DEHA、
DOA

DEA、
DIBA、
DBA、

BBOEA、
DEHA

DMA、
DIBA、
DBA、
DEHA

DMA、DEA、DIBA、
DBA、DHAB、

BBOEA、DEHA及 8
种邻苯二甲酸酯类、3
种有机磷酸酯和乙酰柠

檬酸酯类共 18种

适用

范围

地表水、地下水、

饮用水
水和废水

生活饮用水、

水源地表水和

地下水

食品接触材料

及其制品含量

及迁移量

聚氯乙烯

保鲜膜

（PVC）

聚氯乙烯

保鲜膜

（PVC）

PVC食品

保鲜膜

食品接触材

料、高分子

材料、食品

模拟物

塑料原料及其制品

检出

限
未验证 0.1 µg/L 0.09 µg/L

含量：0.1%，

迁移量：

水基：0.2
mg/L 油

基：0.8 mg/kg

0.03 g/100g 0.05% —

水基：2.0
mg/L

脂类：5.0
mg/kg

0.3 mg/kg～0.5 mg/kg

样品

采集

1 L带聚四氟乙烯内

衬螺旋盖的棕色玻

璃瓶或 1 L棕色磨

口玻璃瓶；若使用

无色玻璃瓶应用铝

箔包于瓶外，避免

光照

具塞玻璃瓶或带

聚四氟乙烯内衬

螺旋盖的玻璃

瓶，用锡纸将聚

四氟乙烯垫与水

样隔开

1 L带螺旋盖

及聚四氟乙烯

垫片的棕色玻

璃瓶；采集后

密封

含量：样品剪

碎混匀

迁移量：按照

相关要求采集

样品剪碎

混匀

每批随机

抽取 10
捆，每捆

剪取一

张，共 10
张

— — 5 g～10 g代表性样

品，剪碎混匀

样品
4 ℃下低温避光保

存；采样瓶装满后
无

40 mg～50 mg亚
硫酸钠/1 L水

食品模拟物

4 ℃冰箱避光
洁净玻璃容 — — — —
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标准

名称
SL 392-2007

《水和废水监测分析

方法（第四版）》第

四篇、第四章、七

（三）（C类方法）

GB/T 5750.8-
2023附录 B

GB 31604.28-
2016

GB/T
24417-2009

GB/T
20500-2006

SN/T
1778-2006

SN/T 2826-
2011 SN/T 2250-2009

保存 加 100 mg 抗坏血酸

去除余氯，1～2 滴

浓 盐 酸 使 pH 值

<2，防止待测组分

生物降解

样，0～4 ℃保

存，24 h之内萃

取；萃取液密封

闭避光 4 ℃以下

储存，2 d内分

析；吸附水样后

的小柱，在室温

下短期保存不超

过 10 d，最好

0 ℃以下保存。

保存 器

样品

提取

C18柱固相萃取，二

氯 甲 烷 / 正 己 烷

（1+1）洗脱

正己烷液液萃取

C18固相萃取

柱，乙酸乙酯

和二氯甲烷分

别洗脱，合并

洗脱液

含量：THF 溶

解，甲醇沉淀

过滤迁移量：

水基用乙酸乙

酯萃取；油基

用甲醇振荡提

取

正己烷超声

提取

含量：THF
溶 解 ， 甲

醇 沉 淀 过

滤

异丙醇超

声提取

水基：乙酸

乙酯振荡提

取

橄榄油：甲

醇振荡提取

乙酸乙酯微波提取

样品

净化
— — — — 0.45µm有机

过滤膜过滤

定量滤纸

过滤

玻璃砂芯

漏斗过滤
— —

分析

仪器
GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS GC/FID GC/FID GC/MS GC/MS GC/MS

定量

方法

内标法：苊-d10，
菲-d10，䓛-d12
（IS）

替代物：苝-d12，
芘-d10 （SS）

内标法：氘代邻

苯二甲酸二（2-
乙基己基）酯

（IS）；氘代邻

苯二甲酸二戊酯

（SS）

内标法：二氢

苊-d10，菲-
d10，䓛-d12

外标法 外标法 外标法

内标法：

己二酸二

（1-丁基

戊基）酯

（BBPA）
（IS）

外标法

内标法：己二酸二 (1-
丁基戊基)酯（BBPA）
（IS）
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3.3 文献资料研究

国内相关专家对水中 DEHA 等 ADEs 的检测方法多集中于液液萃取或固相萃取-气相

色谱法或气相色谱-质谱法。由于 DEHA 等 ADEs 具有疏水性，其向富含脂肪的食品环境

中迁移潜力较大，其试样测试浓度水平远高于 1.0 mg/L，因此可直接通过配备有常规氢火

焰检测器（flame ionization detection，FID）或质谱检测器（mass spectroscopy，MS）的气

相 色 谱 （ gas chromatography ， GC ） 或 高 效 液 相 色 谱 （ high performance liquid

chromatography，HPLC）实现对 DEHA等 ADEs的测定[59]。而对于水体等非富含脂肪的环

境，其 DEHA 浓度水平较低，检测前需进行浓缩富集前处理。由此，学者们对其高效的萃

取前处理技术也进行了相关探索。但截至目前，对 DEHA 等 ADEs 的检测还没有完善的方

法标准。编制组通过对国内外相关文献整理，对 DEHA等 ADEs 检测技术的应用现状及特

点进行全面分析对比，为监测方法标准的制定提供参考。

3.3.1 前处理技术

目前水中 ADEs的萃取前处理技术主要有液液萃取法、固相萃取法、顶空萃取法、固相

微萃取法等。

（1） 液液萃取法

液液萃取技术具有高效、回收率高、成本低、简单易行和重复性好等技术优势，更宜应

用推广[75]。该方法主要受萃取剂的物理特性等因素影响，如扩散度、黏度、分配、溶解度和

表面张力等。萃取剂的正确选择是决定萃取效果和保证萃取效率的最重要因素。赵福全等[62]

采用正己烷超声波提取法对河水中 DEHA进行了提取，后续采用了 GC-MS 分析，研究表明

该方法对 DEHA 的检测可实现良好的回收率和较低的标准偏差。许淑清等[64]采用二氯甲烷

液液萃取的方法，结合 GC-MS 选择性离子扫描（SIM）对水样中 DBP、DEHP 两种化合物

进行了分析测定。结果表明，水样 DBP、DEHP 等的检出限为 5.0×10-5 mg/L、5.8×10-4

mg/L，加标回收率为 109.0%、76.0%，相对标准偏差为 6.3%、9.2%。方法操作简便、快速，

且精密度高，有很强的实用性。单晓梅[68]等建立水中 4 种己二酸酯类增塑剂的气相色谱-质

谱联用测定方法：取 200 mL水样经正烷萃取，加入己二酸二（1-丁基戊基）酯（BBPA）作

为内标，气相色谱质谱联用法测定水中 4 种己二酸酯类增塑剂，采用 SCAN 模式定性，SIM

模式定量测定己二酸二乙酯（DEA），己二酸二丁酯（DBA），己二酸二异丁酯（DIBA），

己二酸二(乙基己基)酯（DEHA）。结果 4种己二酸酯类化合物在 0.01 mg/L～10.0 mg/L 浓度

范围呈线性关系，其相关系数均大于 0.998，检出限为 1.5 μg/L～3.0 μg/L，方法回收率在

84.4%～104.6%，相对标准差均小于 7%。该法简单、灵敏、准确，适用于水中己二酸酯类化

合物的测定。

（2） 固相萃取法

固相萃取相对液液萃取可以节省大量有机溶剂，避免有机溶剂的污染，并且易于自动化

操作。单晓梅[76]等建立水中 4种己二酸酯类增塑剂的气相色谱质谱联用测定方法。加入己二

酸二（1-丁基戊基）酯（BBPA）作为内标的水样经 C18小柱固相萃取、乙酸乙酯和二氯甲烷

洗脱，采用气相色谱质谱联用仪的 SCAN 模式和 SIM 模式对己二酸二乙酯（DEA），己二

酸二丁酯（DBA），己二酸二异丁酯（DIBA），二（2-乙基己基）己二酸酯（DEHA）分别
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进行定性和定量检测。结果 4种己二酸酯类化合物，加标回收率为 96.1%～106.5%，相对标

准偏差均小于 5%。方法最低检出限为 0.008 μg/L～0.015 μg/L。该法简单、灵敏、准确，适

用于水中己二酸酯类化合物的测定。

（3）固相微萃取法

1989年，Pawlinszyn 等报道了将固相微萃取（solid-phase micro-extraction，SPME）技术

应用于环境化学分析领域，该方法具有操作简单、效率高、适应性强，且操作过程不使用有

机溶剂等特点[77,78]。张雪莹等[79]优化了 SPME 技术提取水中 DEHA 时的萃取条件，结果表

明，萃取温度 35 ℃，萃取时间 40 min，解吸时间 2.5 min 时，萃取效果最佳。张伟亚等[80]

采用 SPME 技术对塑料浸泡液中 DEHA 进行了萃取，考察了样品中盐（NaCl）效应对该方

法灵敏度的影响，结果表明，样品基体中加入 NaCl 可明显增加溶液离子强度，降低基体对

DEHA 的束缚，增大顶空气相中的浓度，改变 DEHA 在涂层与顶空相间的分配系数。其中

SPME最佳萃取条件为萃取温度 90 ℃，萃取时间 60 min，热解吸时间 3 min。

虽然 SPME在实际应用中取得了较好的萃取结果，但是萃取柱涂层种类有限、选择性差，

且该设备价格昂贵等因素制约了 SPME的广泛应用。

（4）顶空萃取法

顶空萃取法（head-space extraction methods，HS）是一种能够定性并定量固体样品成分

的前处理方法。而该方法在实际应用中常与 GC联用，具有自动化程度高、可再生和成本低

等优点。有研究发现，HS与 SPME结合，即顶空固相微萃取法，可进一步提高前处理效率，

提高对目标萃取物的选择性[75]。Frankhauser-Noti等[81]采用了 HS技术萃取食用油中的 DEHA，

结果表明，经过 HS 前处理后的样品可明显提高后续 GC 检测的灵敏性，对成单峰的增塑剂

检测限为 0.1 mg/kg，对异构体混合物的检测限为 1 mg/kg。

但是，该方法的萃取效率受分析物影响较大，且大多数增塑剂的蒸发压力普遍偏低，造

成萃取效率下降，这也是 HS-GC技术用于检测 DEHA等增塑剂的主要技术壁垒[60]。

3.3.2 仪器分析方法

主要包括气相色谱法（GC）、气相色谱-质谱法（GC/MS）、液相色谱法（HPLC）和

液相色谱/质谱法（HPLC/MS）。

（1）气相色谱法

在气相色谱分析中，可以选择不同色谱柱、检测器和进样模式以寻求获取最佳 ADEs

检测条件。用于检测 DEHA 的 GC 色谱柱多选用具有键合和交联固定相的 5%二甲基聚硅

氧烷和/或苯基-甲基聚硅氧烷非极性柱[78]。目前，GC 已用于检测 PVC 食品保鲜膜、儿童

玩具、PVC 管等 DEHA 含量及其迁移规律[31,82,83]。氢火焰离子化检测器（FID）具有操作

简单、快速准确、用途广泛和易于推广等优点，已广泛用于包括 DEHA 在内的增塑剂检测

[75]。Nerin 等[84]建立了 GC 测定食品及包装材料中 DEHA 的快速测定方法。即采用三氯甲

烷为萃取剂，在 30 ℃条件下萃取 15 min，非极性 SPB-1 毛细管柱分离，柱温 225 ℃，进

样温度 250 ℃，氮气为流动相，流速 1 mL/min，DEHA出峰时间 12.0 min。陈志峰等[31]采

用毛细管 GC 测定了 PVC 食品保鲜膜中 DEHA 含量。样品先经过以四氢呋喃为溶剂，甲

醇为沉淀剂的前处理，后经过非极性 DB-1 毛细管柱分离 GC-FID 检测。研究表明，
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DEHA在 1.0 mg/L～100.0 mg/L范围内线性关系良好（R2＝0.999），回收率 87.8%～99.1%，

相对标准偏差＜5%，检测限 0.1 mg/L。

虽然 FID已用于 DEHA 的检测，但是较MS 检测，FID 无法提供增塑剂结构信息，定

性准确度不高，因此 GC-FID 仅可作为一种常规技术以测定 DEHA等 ADEs。

（2）气相色谱-质谱法

质谱检测（MS）因其能够在成分复杂样品的检测中具有高选择性和高灵敏度，因此是

同时定性和定量低浓度（或痕量）增塑剂混合物的最佳方法。有研究采用 GC-MS 实现了

对包括 ADEs 在内 19 种增塑剂的同时定性定量检测[11]。秦东升等[67]采用与文献[84]相同的

测试条件对氧化塘出水中 DEHA进行检测，测试结果与文献[84]一致。另外，赵福全等[62]采

用 GC-MS 检测嫩江水体中 DEHA，并对比了超声波萃取与索氏提取的萃取效果。结果表

明，超声波萃取与索氏提取对水中 DEHA 萃取结果无显著差异，检出限为 0.32 μg/L（S/N

＝3）；回收率为 90%～97%，相对标准偏差为 4.59%。

（3）高效液相色谱法

目前，应用高效液相色谱法（HPLC）检测 ADEs 的文献较少。仅有文献报道了采用

HPLC 联合蒸发光散射检测器（evaporative light scattering detection，ELSD）实现了对医用

PVC 管 DEHA 的检测[85]。研究发现，HPLC-ELSD和超临界流体色谱法（supercritical fluid

chromatography，SFC）联合 ELSD均能快速检测出 DEHA浓度，但 HPLC-ELSD 检测限低

于 SFC-ELSD，且 HPLC 的分离效果误差范围在±10%以内，而 SFC 高于 HPLC，可见

HPLC的分离效果较 SFC 更佳[86]。

（4）高效液相色谱/质谱法

目前应用高效液相色谱/质谱法（HPLC/MS）检测 ADEs 的文献较少。Nehring 等[87,88]

研究了使用在线固相萃取液相色谱/质谱（Online spe-HPLC-MS/MS）技术分析了人体尿液

中 DEHA 代谢产物。研究发现 DEHA 在人体经代谢后排出的尿液中，己二酸 1-单-（2-乙

基-5-羧基戊基）酯（5cx-MEPA）为 DEHA 在人尿液中的特异性代谢物。首次应用了氧化

DEHA 代谢物的稳定同位素内标。DEHA 的其他尿液代谢物如己二酸或来自侧链的代谢物

（例如 2-乙基己酸）可在较高浓度下排出，但不是 DEHA 特有的，因为它们可由其他己二

酸或含乙基己醇的分子生成。定量限足够低，可以在模拟消费者相关暴露（食用保鲜膜包

装食品）后收集的所有尿样中检测到 DEHA 暴露，也可以在没有已知 DEHA 暴露的普通

人群的显著数量的尿样中检测到 DEHA 暴露。由于液相色谱-串联质谱法具有更高的灵敏

度和更好的抗干扰能力，在环境复杂基质中邻苯二甲酸酯类化合物的测定中具有明显优势，

尤其是水质检测，一定条件下可以实现直接进样，无须前处理分析，免去了不必要的空白

干扰引入。但由于液相色谱-串联质谱仪成本高，很难在环境监测实验室普及。

3.4 本标准与国内外标准的关系

目前国内外已发布的关于水中 ADEs 的标准分析方法主要为 EPA 506-1-1995，EPA

525.2-1995，JIS K0450-40-10：2004，SL 392-2007 以及《水和废水监测分析方法（第四

版）》第四篇、第四章、七（三）（C类方法），其中涉及 ADEs种类较少，仅为 DEHA；
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前处理及仪器分析条件均存在不同程度的参数缺失，均缺少针对不同类型水体中多种脂肪

族二元酸酯类化合物的液液萃取和固相萃取/气相色谱-质谱分析法。

本标准包括适用范围、方法原理、干扰和消除、实验材料和试剂、仪器和设备、水样

的采集和保存、样品预处理、样品前处理分析、定性定量方法、结果的表示、质量控制和

质量保证等几方面的研究内容，研究的主要目的在于建立既适应当前生态环境保护工作的

需要，又符合当前实验室仪器设备要求的标准分析方法。

本标准在参考以上标准的基础上，将目标物扩展到常用的包括 DEHA 在内的 11 种脂

肪族二元酸酯类化合物；适用范围扩大到地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水；

前处理方法涵盖了目前水质分析常用的液液萃取和固相萃取方法，使前处理方法更多元；

完善了样品采集、保存、净化条件和质控方法，保证建立的分析方法的科学性和准确性；

仪器分析方法采用定性更加有优势的气相色谱-质谱法，目前固相萃取仪/装置、气相色谱-

质谱仪已在我国环境监测系统得到大量配置，因此，在我国建立液液萃取和固相萃取/气相

色谱串联质谱法检测不同类型环境水体中 ADEs含量，已具备硬件基础。

本标准依据 ADEs 的化学性质与方法的易操作性，在借鉴国内外标准和文献方法经验

基础上，通过实验室验证，选择合适的萃取、净化、仪器分析、定性定量方法，建立萃取

效率高、净化效果好、定性定量准确、适用性强、操作方便的分析方法。

4 标准制订的基本原则和技术路线

4.1 标准制订的基本原则

（1）方法的检出限和测定范围满足相关生态环境标准和环保工作的要求

本标准制定的目的在于对我国环境及污染源水体中 DEHA 等 11 种 ADEs 进行测定。

我国《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022 附录 A）对水源水中 DEHA 的控制浓度为

0.4 mg/L。《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）表 3 废水中特征有机污染

物第 53项为二（2-乙基己基）己二酸酯，限值为 4 mg/L。本方法检出限需低于 0.1 mg/L，

定量限需低于 0.4 mg/L，检出限和测定范围需满足水样实际浓度的检测需求。

（2）方法准确可靠，满足各项方法特征指标的要求

使用实际样品及实际样品加标方法对本标准方法进行验证，并进行不同实验室间的方

法验证，以确保本标准方法采用的分析技术和规定的各项技术指标的可靠性。标准制定过

程应符合《国家生态环境标准制修订工作规则》（国环规法规〔2020〕4 号）和《环境监

测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）的要求。

（3）方法具有普遍适用性，易于推广使用

目前气相色谱-质谱仪、固相萃取仪/装置、净化装置、浓缩装置等已在我国环境监测

系统得到普遍配置，而前处理使用的液液萃取法和固相萃取法也是水样富集的经典方法，

具有广泛推广使用的基础。
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4.2 标准制订的技术路线

国内外已发布的不同水体中 ADEs 相关分析方法标准及文献中，前处理方法主要为液

液萃取或固相萃取法，仪器分析方法主要为气相色谱-质谱法。考虑到方法的先进性、可行

性、适用性，本标准选择液液萃取或固相萃取/气相色谱-质谱法作为仪器分析方法。标准

制订过程重点研究内容为：样品采集及保存方法、前处理方法（包括液液萃取法取样量的

确定、pH调节、萃取溶剂的选择、氯化钠添加量的确定；固相萃取方法萃取柱/膜的选择、

pH调节、上样速率控制、洗脱溶剂的选择；浓缩方式的选择等）和条件、空白及干扰消除、

GC-MS分析条件优化、方法特性参数指标确认、精密度和正确度确认以及质量控制和质量

保证措施研究几个方面。

本标准技术路线图见图 4.2-1。
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5 方法研究报告

5.1 方法研究的目标

本标准规定了测定水中11种脂肪族二元酸酯类化合物（ADEs）的气相色谱-质谱法。

本标准适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中己二酸二（2-乙基己基）

酯（DEHA）、己二酸二甲酯（DMA）、己二酸二乙酯（DEA）、壬二酸二甲酯

（DMAz）、己二酸二丙酯（DPA）、己二酸二异丁酯（DIBA）、己二酸二丁酯（DBA）、

癸二酸二丁酯（DBS）、己二酸双（2-丁氧基乙基）酯（BBOEA）、己二酸二辛酯（DOA）

和癸二酸二（2-乙基己基）酯（DEHS）的测定。

根据我国《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）附录 A 对饮用水和水源水中

DEHA 的控制浓度限值均为 0.4 mg/L 以及《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-

2015）表 3 废水中特征有机污染物 DEHA 限值为 4 mg/L，本标准 DEHA 及其他 ADEs 方

法定量限需低于 0.4 mg/L。当取样量为 200 mL，定容体积为 1.0 mL 时，DEHA 等 ADEs

的方法检出限应≤0.1 mg/L，测定下限应≤0.4 mg/L。

本方法的相对标准偏差拟小于30%，基质加标回收率范围在50%～130%之间，精密度

和正确度能满足各项方法特性指标的要求。

本方法空白能够得到稳定控制，空白中11种ADEs低于方法检出限。

5.2 方法原理

样品中的脂肪族二元酸酯类化合物，采用液液萃取法或固相萃取法提取，萃取液经脱

水、净化、浓缩、定容后，用气相色谱分离，质谱检测。根据保留时间和特征离子丰度比

定性，内标法定量。

5.3 试剂和材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂，实验用水为不含目标化合

物的纯水。

5.3.1 盐酸（HCl）：ρ＝1.18 g/mL，w＝36%～38%。

5.3.2 氢氧化钠（NaOH）：优级纯。

5.3.3 硫代硫酸钠（Na2S2O3）。

5.3.4 氯化钠（NaCl）。

450 ℃灼烧 4 h，稍冷后置于干燥器中冷却至室温，转移至磨口玻璃瓶中，于干燥器中

保存。（参照 EPA8061A、ISO18856）

5.3.5 无水硫酸钠（Na2SO4），分析纯。

450 ℃灼烧4 h，稍冷后置于干燥器中冷却至室温，转移至磨口玻璃瓶中，于干燥器中

保存。保存期不应超过两周。（参照EPA8061A、ISO18856）

5.3.6 二氯甲烷（CH2Cl2）：色谱纯。

5.3.7 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

5.3.8 丙酮（C3H6O）：色谱纯。
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5.3.9 正己烷（C6H14）：色谱纯。

5.3.10 乙酸乙酯（C4H8O2）：色谱纯。

二氯甲烷、甲醇、丙酮、正己烷和乙酸乙酯均经过空白检验，具体方法为取200 mL溶

剂，用浓缩设备浓缩，加入内标溶剂，定容至1.0 mL，与标准曲线分析相同的方法测定浓

缩液中11种ADEs，经检测均无目标物检出。

5.3.11 盐酸溶液：1+1。
量取 50 mL盐酸（5.3.1），缓慢加入到 50 mL实验用水中。

5.3.12 氢氧化钠溶液：ρ（NaOH）＝0.4 g/mL。

称取 40 g氢氧化钠（5.3.2）溶于 100 mL实验用水中。

5.3.13 二氯甲烷-正己烷混合溶液：1+1。
量取 200 mL二氯甲烷（5.3.6），加入到 200 mL正己烷（5.3.9）中。

5.3.14 乙酸乙酯-正己烷混合溶液：1+4。
量取 100 mL乙酸乙酯（5.3.10），加入到 400 mL正己烷（5.3.9）中。

5.3.15 DEHA等11种ADEs标准物质：纯度≥96%。（EPA 8270E-2018和EPA 506-1995规

定标准物质纯度≥96%，计算贮备液浓度时可不予修正）。

5.3.16 DEHA等ADEs混合标准贮备液：ρ＝10.00 mg/mL。

可用标准物质配制（5.3.15），用丙酮（5.3.8）溶解，于 4 ℃以下冷藏、避光密封保

存，保存期为 1 a。也可直接购买市售有证标准溶液，参照产品说明书保存。

目标物的选择：国内外水质相关排放标准、控制标准和检测标准仅涉及二（2-乙基己

基）己二酸酯；食品包材方面《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 己二酸（2-乙基）

己基酯的测定和迁移量的测定》（GB31604.28-2016），涉及二（2-乙基己基）己二酸酯；

《聚氯乙烯膜中己二酸二（2-乙基）己基酯与己二酸二正辛酯含量的测定》（GB/T 20500-

2006），涉及二（2-乙基己基）己二酸酯和己二酸二正辛酯；《PVC 食品保鲜膜中 DEHA

等己二酸酯类增塑剂的测定 气相色谱串联质谱法》（SN/T 1778-2006），涉及己二酸二

乙酯、己二酸二异丁酯、己二酸二丁酯、己二酸二（2-丁氧基乙基）酯、二（2-乙基己基）

己二酸酯；《食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中己二酸酯类增塑剂的测定 气相

色谱-质谱法》（SNT 2826-2011），涉及己二酸二甲酯、己二酸二异丁酯、己二酸二丁酯、

二（2-乙基己基）己二酸酯。结合 ADEs 类排放标准和控制标准要求、ADEs类化合物的生

物毒性特点、理化性质、分析仪器的分析能力和提供管理服务的监测技术能力储备，本标

准最终选定二（2-乙基己基）己二酸酯（DEHA）、己二酸二甲酯（DMA）、己二酸二乙

酯（DEA）、壬二酸二甲酯（DMAz）、己二酸二丙酯（DPA）、己二酸二异丁酯

（DIBA）、己二酸二丁酯（DBA）、癸二酸二丁酯（DBS）、己二酸双（2-丁氧基乙基）

酯（BBOEA）、己二酸二辛酯（DOA）和癸二酸二（2-乙基己基）酯（DEHS）11种化合

物为目标物。这 11种物质完全覆盖我国各类排放标准、控制标准，能够满足环境管理的需

求。2022 年 6 月专家开题论证会通过了该 11 种脂肪族二元酸酯类化合物作为本标准的目

标物。

ADEs标准贮备液稳定性：



25

10.0 mg/mL标准贮备液在 4℃以下冷藏避光密封保存 0～16个月，每 2个月测定一次，

14个月内 11种目标物测定相对误差均＜10%，第 16个月除部分化合物测定相对误差大于

10%，结果见图 5.3-1可见。因此本标准将混合标准贮备液确定为 4 ℃以下冷藏、避光密

封保存，保存期 1 a。也可直接购买市售有证标准溶液，参照产品说明书保存。

图 5.3-1 浓度为 10.0 mg/mL 的 11 种 ADEs 标准贮备液的稳定性

5.3.17 DEHA等ADEs混合标准使用液：ρ＝1 000 mg/L。

用正己烷（5.3.9）稀释脂肪族二元酸酯类化合物标准贮备液（5.3.16），于 4 ℃以下

冷藏、避光保存。

由图 5.3-2 可见，1000 mg/L 标准使用液分别放置 1～7 个月，11 种目标物测定相对误

差均＜10%。大于 7个月时部分化合物相对误差＞10%，与 EPA METHOD 506标准使用液

保存 6个月结果一致，因此本标准也将使用液的稳定性确定为 4 ℃以下冷藏、避光保存，

保存期 6个月，即 180 d。

图 5.3-2 浓度为 1000 mg/L 的 11 种 ADEs 标准使用液的稳定性

5.3.18 内标标准贮备液：ρ＝10.0 mg/mL。

内标的选择：邻苯二甲酸二甲酯-d4（DMP-d4）和邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯-d4
（DEHP-d4）与目标物性质相近，成本低，容易获得。也可选用相应的 ADEs 氘代物作为

内标。
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称取 DMP-d4D 和 EHP-d4标准物质，纯度≥96%，用丙酮（5.3.7）溶解，4 ℃以下冷

藏、避光保存。参照 EPA 506-1995和 EPA 525.2-1995的保存要求，保存期为 1 a。也可直

接购买市售有证标准溶液，参照产品说明书保存。

5.3.19 内标标准使用液：ρ＝1 000 mg/L。

用正己烷（5.3.9）稀释内标贮备液（5.3.18），4 ℃以下冷藏、避光保存。保存方法参

照 EPA METHOD 506的要求，保存期为 180 d。

5.3.20 替代物标准贮备液：ρ＝10.00 µg/mL。

替代物的选择：二（2-乙基己基）己二酸酯-d8（DEHA-d8）购买成本高，国内生产少，

需进口。邻苯二甲酸二丁酯-d4（DBP-d4）与目标物性质相近，成本低，容易获得。也可选

用相应的 ADEs同位素作为替代物。

称取 DBP-d4标准物质，纯度≥96%，用丙酮（5.3.7）溶解，4 ℃以下冷藏、避光保存。

参照 EPA 506-1995 和 EPA 525.2-1995的保存要求，保存期为 1 a。也可直接购买市售有证

标准溶液，参照产品说明书保存。

5.3.21 替代物标准使用液：ρ＝1 000 mg/L。

用正己烷（5.3.9）稀释替代物贮备液（5.3.20），于 4 ℃以下冷藏、避光保存。参照

METHOD 506的保存要求，保存期为 180 d。

5.3.22 十氟三苯基磷（DFTPP）溶液：ρ(DFTPP)＝50.0 mg/L。

可直接购买市售有证标准溶液。其他浓度用乙酸乙酯（5.3.10）稀释成 50.0 mg/L 并混

匀。（依据 HJ 1184-2021）

5.3.23 固相萃取柱：500 mg/6 mL，反相 C18、二乙烯苯和 N-乙烯基吡咯烷酮共聚物，或

其他等效固相萃取柱。

5.3.24 固相萃取膜/盘：φ47mm 或与膜式固相萃取装置相匹配的其他规格，反相 C18、

二乙烯苯和 N-乙烯基吡咯烷酮共聚物，或其他等效固相萃取膜/盘。

5.3.25 净化柱：弗罗里硅土柱、硅胶柱或氧化铝柱，1000 mg/6 mL，亦可选择其他等效

净化柱。

5.3.26 氮气，纯度≥99.999%。

5.3.27 氦气，纯度≥99.999%。

5.4 仪器和设备

5.4.1 采样瓶：具塞磨口棕色玻璃瓶或具聚四氟乙烯衬垫螺旋盖的棕色螺口玻璃瓶，250

mL或 500 mL、1000 mL。

5.4.2 气相色谱-质谱仪：气相色谱具有分流/不分流进样口，柱温箱可程序升温。质谱具

有电子轰击（EI）源。

5.4.3 色谱柱：30 m（长）×0.25 mm（内径）×0.25 µm（膜厚），固定相为 5%二苯基

/95%二甲基聚硅氧烷，或其他等效毛细管柱。

5.4.4 萃取设备：液液萃取装置、自动液液萃取仪、固相萃取装置或自动固相萃取仪。

5.4.5 浓缩设备：氮吹仪、旋转蒸发仪或其他性能相当的浓缩装置。

5.4.6 马弗炉。
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5.4.7 分液漏斗：500 mL，聚四氟乙烯活塞不涂润滑油。

5.4.8 一般实验室常用仪器和设备。

5.5 样品

5.5.1 样品的采集

按照 GB 17378.3、GB/T 14581、HJ 91.1、HJ 91.2、HJ 164 和 HJ 442.3 样品采集、运

输和保存的相关规定，对比了国内外 ADEs 相关标准方法中样品采集方法和保存条件，确

定样品采集和保存方法，具体见表 5.5-1。由于 ADEs类物质可以作为塑料制品的添加剂，

应避免使用塑料材质的采样容器。经综合比较，选择 250 mL 或 500 mL、1000 mL 具塞磨

口棕色玻璃细口瓶或具 PTFE（聚四氟乙烯）衬垫的棕色螺口瓶采集样品。采样前不能用

水样预洗采样瓶。采样时水样应充满采样瓶，加盖密封。若不能及时分析，用 HCl 溶液或

NaOH溶液调节 pH值 5～7，若有余氯每升样品中加入 80 mg硫代硫酸钠。

表 5.5.1 国内外检测方法标准中样品采集和保存条件汇总表

方法名称 采样瓶 固定剂 保存条件 保存时间

SL 392-2007

1 L带聚四氟乙烯内衬螺

旋盖的棕色玻璃瓶或 1 L

棕色磨口玻璃瓶；若使用

无色玻璃瓶应用铝箔包于

瓶外，避免光照

采样瓶装满后加入 100

mg抗坏血酸去除余氯，

1～2滴浓盐酸使水样

pH值小于 2，防止某些

待测组分的生物降解

4 ℃下低温避

光保存
—

《水和废水监测分

析方法（第四

版）》第四篇、第

四章、七（三）

具塞玻璃瓶或带聚四氟乙

烯内衬螺旋盖的玻璃瓶，

用锡纸将垫与水样隔开

— — —

EPA506-1-1995 1升棕色玻璃瓶，配有螺

旋盖

样品中加 80 mg 硫代硫

酸钠去除余氯

样品和样品提

取液于 4 ℃以

下冷藏避光

样品和提取液

最多保存 14 d

EPA525.2-1995 1升带聚四氟乙烯衬里螺

帽的棕色玻璃瓶

样品中加 40 mg～50 mg

亚硫酸钠去除余氯，后

用 6N 的 HCl 调 pH<2

以防止生物对某些目标

物的降解

样品和样品提

取液于 4 ℃以

下冷藏避光

样 品 保 存 14

d，样品提取液

最多保存 30 d

EPA625.1-2016 1 L琥珀或透明玻璃瓶

（需防光照）

如有余氯加入硫代硫酸

钠 80 mg/L，如 80 mg/L

不足，应多添加硫酸

钠，但不要加过量硫代

硫酸钠。也可使用抗坏

血酸或亚硫酸钠

样品和样品提

取液于 6 ℃以

下冷藏避光

样品保存 7 d，

样品提取液最

多保存 40 d

HJ 91.1-2019

HJ 91.2-2022 洁净的 1 L玻璃瓶
加入抗坏血酸 0.01 g～
0.02 g除去残余氯

0 ℃～4 ℃避光保

存

24 h

(PAEs)

GB/T 14581-1993 — —
密封、防震、

避光，短期 2～
—
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方法名称 采样瓶 固定剂 保存条件 保存时间

5 ℃，较长期

-20 ℃

GB 5750.8-2023

附录 B

1 L带螺旋盖及聚四氟乙

烯垫片的棕色玻璃瓶

40 mg～50 mg亚硫酸钠

去除余氯
4 ℃ 保存

14 d内固相萃

取，萃取后 30

d内完成分析

HJ 493-2009 至少 1 L硬质玻璃瓶
加入抗坏血酸 0.01 g～

0.02 g 除去残余氯

1 ℃～5 ℃ 避

光保存

24 h

(邻苯二甲酸酯

类)

HJ 164-2020 1 L硬质玻璃瓶
加 入 HCl 或 NaOH 至

pH 7
—

7 d

(邻苯二甲酸酯

类)

HJ 442.3-2020

玻璃容器（有机磷农

药）；棕色/琥珀色容器

（多环芳烃）

加硫酸至 pH<2

在 0 ℃～4 ℃

下保存（有机

磷农药）；在

0 ℃～4 ℃下

保存（多环芳

烃）

7 d

(有机磷农药

多环芳烃）

本标准

250 mL或 500 mL具塞磨

口棕色玻璃瓶或具聚四氟

乙烯衬垫螺旋盖的棕色螺

口玻璃瓶

如不能及时分析，应用

HCl 或 NaOH 溶液调整

水样 pH 值 5～7，若有

余氯每升样品中加入 80

mg硫代硫酸钠

若不能及时分

析，应于 4 ℃

以下冷藏避光

保存，保存期

为 7 d。萃取液

应于 4 ℃以下

冷藏，密封、

避光保存，保

存期为 14 d

样品保存时间

不超过 7 d，萃

取液 14 d内完

成分析

5.5.2 样品的保存

（1）实际样品的保存

根据 EPA 8061A 及相关文献[89]，邻苯二甲酸酯化合物（PAEs）在低于 pH 5 和高于

pH 7 时会水解。水解量将随着 pH 的增加或降低以及接触时间的延长而增加。ADEs 类化

合物与 PAEs 均为酯类化合物，容易受 pH值影响而水解，为研究 pH值对水中 ADEs 类化

合物稳定性的影响，选取 DEHA，在常温下，测定空白水加标回收率，不同 pH 值与保存

时间之间的关系结果见图 5.5.2-1。
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图 5.5.2-1 加标水样中 DEHA 的回收率与 pH 值变化关系

由图 5.5.2-1可见，水样中 DEHA的稳定性与水样的 pH值有关，保存 6 h pH值为 2～

8时回收率均高于 90%，pH值 10以上回收率均低于 80%，有水解现象；保存 24h pH值为

5～8 时回收率均高于 80%，pH 值 2 的样品回收稍低于 80%，有水解现象出现，pH 值 10

及以上回收率均低于 70%，水解现象更明显；48 h以上 pH值 2和 pH值 8以上水解现象更

明显，回收率更低。为保证样品的稳定，将水样调到 pH值为 5～7为最佳。

编制组对不同种类加标浓度为 250 μg/L实际水样的保存时间进行了研究，包括地表水、

近岸海水、生活污水、石化行业工业废水，调节 pH值 5～7，保存于 0 ℃～4 ℃下，密封

避光保存，分别于第 0 d，5 d，10 d，15 d，20 d分析水样中目标物的浓度，平行测定三次。

不同水样加标回收率及保存时间结果如表 5.5.2-1所示。

图 5.5.2-2 低温下不同水样不同保存时间测定回收率

从表 5.5.2-2 可知，在 0 ℃～4 ℃下 10 d 的保存期内，11 种目标物的浓度相对稳定，

回收率在 87.0%～113%之间；在 15 d的保存期内，回收率在 73.8%～97.2%之间；保存 20

d，部分化合物回收降低到近 60%。本方法参照 EPA 506-1-1995、EPA 525.2-1995 和 EPA

625.1-2016相关要求，样品 4 ℃以下密封避光保存，7 d内完成萃取。

为了考察样品在常温、pH值 5-7 条件下保存期限，编制组对上述浓度的实际样品加标

样室温下，分别保存 0h，6h，12h，18h，24h 和 48h，分析水样中目标物加标回收率，结

果见表 5.5.2-3。
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图 5.5.2-3 常温下不同水样不同保存时间测定回收率

从表 5.5.2-2 可知，在室温下 12 h 内，11 种目标物的回收率相对稳定，回收率在

80.2%～99.3%之间；保存 18 h，部分化合物回收率有所下降，在 76.2%～94.3%之间；保

存 24 h，所有目标物回收率均可＞65%，在 65.7%~88.4%之间；保存 48 h，部分目标物回

收降低到近 50%，在 50.4%~74.1%之间。

（2）样品提取液的保存

编制组对样品提取液的保存时间进行了研究，将经制备的加标样品提取液保存于

0 ℃～4 ℃下，密封避光保存，分别于第 0 d，5 d，10 d，15 d，20 d，25 d，30 d，35 d，

40 d，60 d分析提取液中目标物的回收率，结果如图 5.5.2-4所示。

图 5.5.2-4 样品提取液中 11 种目标物在不同保存时间的相对浓度（%）

从图 5.5.2-4可知，提取液在 15 d 内，11种目标物的相对浓度在 90.9%-111%；25 d内

11种目标物的浓度仍保持相对稳定，相对浓度均＞80%；保存到 30 d，11种目标物的浓度

出现下降趋势，相对浓度在 78.2%～94.4%之间。保存到 35 d，11 种目标物的相对浓度在

68.4%～92.4%之间。到第 60天，相对浓度降至在 63.5%-79.1%之间。

结合 EPA 506-1-1995 和 EPA 525.2-1995 的相关要求，样品提取液在 4 ℃以下密封避

光保存，14 d内完成分析。
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5.6 分析步骤

5.6.1 样品前处理条件试验研究

表 5.6.1-1 国内外典型标准的前处理方法比较

方法名称
水样

体积
加盐量 萃取溶剂 萃取次数

EPA 506饮用水中酞酸酯和己二酸

酯测定
1 L

50 g

NaCl

二氯甲烷

正己烷

LLE：60 mL二氯甲烷分别萃取 2

次，再用 40 mL正己烷萃取 1次，合

并萃取溶液；

SPE：C18柱固相萃取，二氯甲烷洗脱

EPA 525.2饮用水中有机化合物 — — — C18柱固相萃取，二氯甲烷洗脱

EPA 625市政工业废水有机物测定

基体/中性和酸性
1 L — 二氯甲烷

pH＞11，用 60 mL二氯甲烷分别萃

取 3次，合并 3次萃取溶液，调

pH˂2，再用二氯甲烷萃取 3次，合

并萃取溶液

JIS K 0450-40-10-2004 工业用水及

其排水中己二酸（2-乙基己基）酯

的测试方法）

1 L
50 g

NaCl
正己烷 100 mL正己烷萃取 2次，合并萃取溶液

GB/T 5750.8-2023《生活饮用水标

准检验方法 第 8部分：有机物指

标》附录 B

1 L —
二氯甲烷

乙酸乙酯

6 mol/L盐酸调 pH<2，C18柱固相萃

取，二氯甲烷和乙酸乙酯分别洗脱，

合并萃取溶液

5.6.1.1 液液萃取条件优化

（1）水样 pH的影响

编制组通过对一组加标量为 20.0 µg的空白加标水样各 200 mL，pH值分别调整为 2、

7和 12，各加入 10 g NaCl，以 60 mL 二氯甲烷为萃取溶剂，分三次萃取浓缩，每个 pH值

测定 5 个平行样，按照相同的仪器条件进行回收率测定，结果发现水样 pH 值为酸性或中

性回收率最高均大于 90%，碱性水样回收率最小，只有 DBS、DEHA、DOA 和 DEHS 回

收率高于 80%，其余化合物均低于 80%。编制组又进一步细化了 pH 值范围实验，依据同

样的方法分别测定了 pH值分别为 8、9和 10的空白加标水样，发现 pH值 8与 pH值 9结

果相差不大，但 DMA、BBOEA和 DEHA回收率出现降低趋势，pH值大于 9后，pH值越

大降低越多，且大部分化合物降解明显，因此实际水样 pH值不应大于 8。考虑到样品保存

pH值为 5～7，最佳萃取 pH 值选择 5～7。图 5.6.1-1 为水样 pH 值对萃取结果的影响情况

对比。
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图 5.6.1-1 水样 pH 值对脂肪族二元酸酯类化合物萃取效率的影响

（2）盐析剂添加量的确定

加入盐析剂能降低目标物在水溶液中的溶解度，从而提高萃取效率。加入盐析剂也可

降低乳化现象的发生。本研究选取常用的 NaCl 作为盐析剂进行试验，考察了 NaCl加入量

分别为 0 g/L、5 g/L、10 g/L、15 g/L、20 g/L 和 25 g/L 时的空白加标水样萃取效果，加标

测试方式同（1）pH值影响实验，结果如图 5.6.1-2 所示。

图 5.6.1-2 盐析剂量对 DEHA 萃取效率的影响（n＝5）

从图 5.6.1-2 可以看出，是否加入 NaCl对 DBS 和 DEHA 影响较大，未添加 NaCl 的加

标水样，回收率在 70%左右，随着 NaCl量加入量增大，萃取效率呈升高趋势，NaCl 加入

量 15 g/L 时萃取效果达到最佳，投加量继续增加萃取效率变化不大，确定盐析剂 NaCl 加

入量至少为 15 g/L。如果萃取液乳化严重，可以增加 NaCl加入量。海水样品可不加 NaCl。

（3）分散剂的选择

用甲醇、丙酮等与水互溶的有机溶剂作为分散溶剂（Disperse solvent）将二氯甲烷等

与水不互溶的有机溶剂分散到水相中，可提高萃取效率[90]。分散剂在有机相（萃取剂）和

水相（样品水溶液）中的混溶性是选择分散剂的重要依据，常见分散剂包括丙酮、甲醇和

乙腈等。本研究选取丙酮、甲醇和乙腈作为分散剂，考察分散剂对萃取效果的影响，在一

组 200 mL空白加标水样中分别加入 5 mL丙酮、5 mL 甲醇或 5 mL乙腈，测定其加标回收

率，11种 ADEs加标回收均值测定结果如图 5.6.1-3所示。
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图 5.6.1-3 分散剂对 11 种 ADEs 萃取效率的影响

从图 5.6.1-3 可以看出，加入分散剂对 11 种 ADEs 的萃取效率影响不大，在无分散剂

加入的情况下萃取效率都能在 90%以上。

（4）萃取剂种类选择

萃取剂种类是影响萃取效果的关键因素。合适的萃取剂应该具备以下基本性能：①与

水不混溶；②对分析物的萃取效果好；③毒性低；④色谱性能良好；⑤操作简单。国内外

标准和文献方法中，水样或液体样品中 ADEs 的萃取溶剂主要有正己烷、二氯甲烷、二氯

甲烷/正己烷、乙酸乙酯等。借鉴国内外标准和文献方法中萃取溶剂的选择经验，本研究分

别考察了正己烷（HEX）、二氯甲烷（DCM）、乙酸乙酯（EA）、乙酸乙酯-正己烷

（HEX+EA）（体积比 1:1）、二氯甲烷-乙酸乙酯（DCM+EA）（体积比 1:1）和二氯甲

烷-正己烷（DCM+HEX）（体积比 1:1）6种不同萃取剂对空白加标水样 ADEs萃取效率的

影响，水样各 200 mL，加标量为 20.0 µg，溶剂用量均为 40 mL，分 2次萃取，每次 20 mL，

平均加标回收率结果如表 5.6.1-4所示。

图 5.6.1-4 萃取剂对 DAEs 萃取效率的影响

从图 5.6.1-4 可以看出，DCM、DCM+HEX 及 DCM+EA 各目标物回收率均在 80%～

110%之间；EA 作为萃取溶剂，回收率也在 80%～110%之间，但由于 EA 具有一定的水溶

性，作为萃取溶剂，提取液体积变化较大，需要加入较多的 NaCl，减少 EA在水中的溶解

度，并且由于乙酸乙酯液面在水上，多次萃取时操作繁琐；正己烷密度也比水低，萃取时

在水面上部，多次萃取需要转换萃取瓶，使用容器多、操作烦琐、容易带入新的干扰，且
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DMA 和 BBOEA 回收率低于 70%；HEX+EA 部分化合物萃取回收率低于 80%。由于二氯

甲烷比重比水大，相对更容易操作，因此最终选择二氯甲烷作为萃取溶剂。

（5）萃取剂用量及萃取次数优化

本研究对一系列 200 mL 加标量为 20 μg空白加标水样，分别用 20 mL的二氯甲烷和正

己烷（考虑到部分文献中用正己烷做萃取溶剂，本实验也将正己烷作为萃取溶剂进行了进

一步研究）分 1，2，3次萃取，各平行测定 5次，测定结果如图 5.6.1-5所示。

图 5.6.1-5 萃取剂对 200 mL 水样萃取效率的影响

由表 5.6.1-5可见对于 200 mL水样，使用正己烷 1、2、3次萃取均不能达到 11种目标

物均达到 90%～110%的回收率，而二氯甲烷 2次萃取 11种化合物回收率均高于 90.0%，3

次萃取仅 DEHA 回收率稍有提高为 99.5%，因此用二氯甲烷分 2 次萃取，每次 20 mL，可

以获得良好的萃取效果。

编制组对一系列 1 L加标浓度为 20.0 µg/L空白加标水样，分别用 50 mL二氯甲烷分 1，

2，3次萃取，各测定 5个平行样品，测定结果如图 5.6.1-6所示。

图 5.6.1-6 萃取剂量对 1 L 加标水样萃取效率的影响

由表 5.6.1-6 可以看出，当加标水样为 1 L 时，用 50 mL 二氯甲烷萃取一次时，DEHA

和 DOA萃取效率稍低，不足 90%，其余化合物回收率均可在 90%～110%之间，再次用 50

mL二氯甲烷萃取后时，DEHA 和 DOA的萃取效率均可达到 90%以上，其余化合物一次萃

取回收率即可达到 90%～110%的回收率，且 5个样品测定结果相对标准偏差均小于 20%。
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3次与 2次萃取结果类似。因此，取样量为 1 L时，二氯甲烷分 2次萃取，每次 50 mL，可

以获得最佳的萃取效果。

（6）水中悬浮物对萃取结果的影响

当水中存在较高的悬浮物时，ADEs 可能会吸附在水中的颗粒物上。为了考察悬浮物

对水中 ADEs 萃取效率的影响，编制组采集了悬浮物含量较高的某污染场地地下水作为实

际样品。地下水样品 pH值为 6.8，悬浮物浓度为 503 mg/L。为保证每类样品瓶间的一致性，

每类样品分装前摇匀，量取相同体积（200 mL）样品至 250 mL 棕色样品瓶中，分析时瓶

中所有样品均用于分析。加标样品加标方法量为 20.0 µg。将样品分成以下 5组：①实验室

空白水样，②实验室空白水样加标（加标量 20.0 µg），③未加标实际样品，④实际样品加

标样经玻璃纤维滤纸过滤，⑤实际样品加标样未经过滤。将所有样品混匀后放入 4 ℃以下

冰箱冷藏 3 天，使加入的 ADEs 与水样中悬浮物稳定吸附。取出样品，使样品温度恢复至

室温，每次用 20 mL二氯甲烷萃取，萃取液经脱水、浓缩、定容至 1.0 mL，GCMS检测。

（a）水样中悬浮物颗粒物对 ADEs的吸附情况

对比了空白加标、实际样品加标样经玻璃纤维滤膜过滤和实际样品加标样不经过滤，

进行萃取回收率测定，每个类型测定 5 个平行样，各用二氯甲烷萃取 3 次，测定回收率结

果如下图 5.6.1-7。

图 5.6.1-7 水样中悬浮物颗粒物对 ADEs 的吸附情况

由测定结果可见，过滤空白加标样品时，未发现滤膜对目标物的吸附。过滤样品除己

二酸二甲酯（DMA）和己二酸二乙酯（DEA）回收率大于 80%，DPA 回收率大于 70%以

外，其余 9 种化合物回收率均小于 80%。悬浮物对 DBS 吸附最强，大于 80%的 DBS 被吸

附在悬浮颗粒物上，其次是 DEHA、DOA和 DEHS，均有大于 70%的吸附，而空白水样加

标回收率在 95%～105%之间，未过滤加标水样回收率均大于 80%，这说明水样中悬浮物颗

粒物对 ADEs 存在较明显吸附。如果实际样品中存在明显的悬浮物，则应充分考虑悬浮物

对不同目标物萃取效率的影响。

（b）基体改进剂/分散剂的加入对萃取回收率的影响

丙酮、甲醇、乙腈等基体改进剂的加入对于空白加标样品的回收率没有明显影响，但

对于含有悬浮物的水样，基体改进剂/分散剂或可对颗粒物上吸附的目标物萃取具有一定的

积极作用。JIS K0450-40-10: 2004 方法对含有较多悬浮物的水样建议加入丙酮。丙酮属于
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极性较强的有机溶剂，与水具有良好的互溶性。实验对比了丙酮加入量分别为 0 mL/L、1

mL/L、2 mL/L、5 mL/L、10 mL/L 和 20 mL/L 的地下水样品，同时与空白加标回收测定结

果进行了对比，每个类型测定 3 个平行样，用 20 mL 二氯甲烷萃取 2 次，结果见下图

5.6.1-8。

图 5.6.1-8 基体改进剂加入量的影响

由测定结果可见，加入丙酮可提高大部分目标物回收率，尤其是对 DBS影响明显，最

佳加入量为 5 mL/L～10 mL/L。

对比了分别使用 5 mL/L 和 10 mL/L 丙酮、甲醇、乙腈做为基体改进剂测定含悬浮物

较高的地表水加标样品，测定结果未见明显差异，因此也可选择甲醇和乙腈作为基体改进

剂。

（c）萃取次数的影响

加入丙酮虽提高了 ADEs 的回收率，但仍有近一半的目标物回收率低于 80%，尤其

DBS不足 60%，编制组又尝试在 200 mL样品中加入丙酮，加入量分别为 0、0.2、0.5、1、

2、5 mL 的情况下，分别萃取 2次和 3次，结果萃取 3次时 11种目标物回收率均有较大提

高，测定结果如下图 5.6.1-9～10。

注：图中 RS为实际样品，spike为加标样品，filt为过滤样品，unfilt 为未过滤样品。

图 5.6.1-9 萃取 2 次数对萃取回收率的影响
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注：图中 ACT为丙酮，filt为过滤样品，unfilt 为未过滤样品

图 5.6.1-10 萃取 3次数对萃取回收率的影响

使用二氯甲烷萃取 3次比萃取 2次回收率均明显提高，DBS回收率也能达到 80%以上，

其余化合物回收率在 90%～105%之间，因此对于悬浮物含量高的水样，应用二氯甲烷萃取

3次，每次用量 20 mL。对于丙酮加入量，5 mL/L和 10 mL/L所有目标物回收率差异不大，

考虑到丙酮加入主要影响含有悬浮物的样品，最终确定加入量为 10 mL/L。

（7）总结

液液萃取法：摇匀样品，量取 200 mL 样品至分液漏斗中，加入 2.0 mL 丙酮，摇匀。

加入至少 3.0 g NaCl（海水样品可不加 NaCl），振摇使其完全溶解。加入 10.0 µL 替代物

使用液，混匀。加入 20 mL 二氯甲烷，萃取 10 min，静置分层，有机相通过无水硫酸钠脱

水后收集于浓缩瓶中。重复上述操作 2～3次，合并萃取液，再用少量二氯甲烷冲洗无水硫

酸钠，全部收集至浓缩瓶中，待浓缩。

5.6.1.2 固相萃取条件优化

（1）固相萃取柱的选择

固相萃取常见的有盘式和柱式两种，考虑固相萃取柱成本相对较低且更加普及，因此

编制组主要选择固相萃取柱进行萃取条件优化。

固相萃取柱筒需为惰性材料，无塑料成分浸出，且不得含有可溶入二氯甲烷或正己烷

的 ADEs类增塑剂，可选择聚丙烯或玻璃材质。

国内外标准及文献方法中，脂肪族二元酸酯类样品固相萃取方法富集水样时，主要使

用的固相萃取柱有硅胶基质的 C18柱和聚合物基质的 HLB 柱等类型。基于 ADEs的理化性

质，本标准分别对 C18和 HLB 萃取柱进行试验研究。试验过程如下：量取空白水样 200

mL，向其中添加 11种 ADEs各 100 µg的标准溶液，混匀后分别使用 C18和 HLB萃取柱富

集。

固相萃取富集过程：使用前首先分别用 5 mL 二氯甲烷、5 mL 正己烷、5 mL 甲醇和 5

mL 水淋洗活化，然后将样品以 5 mL/min～10 mL/min 的流速通过小柱，待样品完全通过

小柱后，抽干柱中残留的水，用 10 mL洗脱溶剂洗脱。

两种类型固相萃取柱萃取效果参见结合（2）洗脱溶剂选择实验结果。

（2）洗脱溶剂的选择
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由于脂肪族二元酸酯类化合物极性不同，有机溶剂对被吸附在固相萃取固定相上的各

种目标物洗脱能力亦不同。

参照 EPA 506 标准，分别以不同配比的二氯甲烷/正己烷和乙酸乙酯/正己烷作为洗脱

溶剂，对用 C18柱富集加标量为 100 µg 的 11 种脂肪族二元酸酯类化合物空白加标水样各

200 mL 进行回收率测定。分别用 100%正己烷、二氯甲烷/正己烷（10+90）、二氯甲烷/正

己烷（20+80）、二氯甲烷/正己烷（30+70）、二氯甲烷/正己烷（50+50）以及 100%二氯

甲烷以及相同配比的乙酸乙酯/正己烷为洗脱溶剂，每次用 1.5 mL 洗脱，分别收集洗脱液

测定，每个样品收集测定 6 次。第 7 次 100%二氯甲烷洗脱的模拟样品再用 1.5 mL 二氯甲

烷/正己烷（乙酸乙酯/正己烷）（50+50）洗脱，其余模拟样品均分别用 2 mL 100%二氯甲

烷（乙酸乙酯）洗脱，各重复测定 5次。

由测定结果可见，对于 C18固相萃取柱，洗脱溶剂总量为 9 mL时，用正己烷作为洗脱

溶剂时，大部分目标物回收率低于 50%；添加乙酸乙酯和二氯甲烷相比，只有 BBOEA 有

明显差异，相同比例乙酸乙酯明显优于二氯甲烷，其他化合物测定结果类似；继续用纯二

氯甲烷或乙酸乙酯洗脱后测试发现，仍有较多目标物被洗脱下来，正己烷含量越高，残留

目标物越多；30%二氯甲烷/正己烷或乙酸乙酯/正己烷可将大部分目标物洗脱，但二氯甲烷

体系中 BBOEA 仍有 40%左右的残留，而乙酸乙酯体系中残留 BBOEA 则低于 10%；正己

烷含量高于 50%的洗脱曲线，第 5 和 6次洗脱液浓度相近，均接近最低点，即洗脱液量达

7.5-9.0 mL 目标物回收率均可达到 90%～110%，10 mL 含有 50%正己烷的二氯甲烷体系或

乙酸乙酯体系均能将 11 种目标物洗脱回收率均在 90%～110%范围内，能满足实验要求。

对于 HLB 柱用 10 mL含有 50%正己烷的二氯甲烷体系或乙酸乙酯体系均能将 11 种目标物

洗脱回收率均在 90%～110%范围内，说明 HLB柱也可用于 11种目标物的萃取测定。正己

烷含量低于 50%的洗脱液中由于极性溶剂增加，同时也会将样品中极性干扰物更多地洗脱

出来，因此编制组对 C18柱或 HLB 柱都选择使用 10 mL二氯甲烷/正己烷（50+50）或乙酸

乙酯/正己烷（50+50）作为洗脱溶剂。由于 C18柱比 HLB 柱更加普及成本更低，因此可以

优先选择 C18柱作为固相萃取柱。因乙酸乙酯沸点高于正己烷，浓缩乙酸乙酯/正己烷体系

时转换溶剂为正己烷时容易有乙酸乙酯残留，而二氯甲烷比正己烷沸点低，容易使溶剂体

系转换成正己烷，故选择二氯甲烷/正己烷（50+50）为洗脱溶剂。

二氯甲烷/正己烷体系洗脱液平均测定结果见图 5.6.1-11和 5.6.1-12。
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图 5.6.1-11 不同洗脱溶剂对 C18柱固相萃取加标测定结果的影响
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图 5.6.1-12 不同洗脱溶剂对 HLB 柱固相萃取加标测定结果的影响

为了考察不同品牌、不同批次固相萃取柱的萃取稳定性，编制组选取了市场上常见的

4 个品牌的 C18柱（品牌 1：CNW、品牌 2：岛津、品牌 3：迪马、品牌 4：热电）和 2 个

品牌的 HLB 柱（品牌 1：Waters Oasis、品牌 2：CNW）以及不同批次的 C18柱（品牌 1：

CNW）和 HLB柱（品牌 2：CNW），具体参数见表 5.6.1-2。分别用 10 mL 0+100、5+95、

8+92、10+90、15+85、20+80、30+70、40+60、50+60、60+40的二氯甲烷/正己烷混合溶液

洗脱，回收率结果如下图 5.6.1-13～5.6.1-18。

表 5.6.1-2 固相萃取柱信息

类型-
序号

品牌 型号
平均粒径

/um
平均孔径

/10-10m
比表面积

/m2/g
总孔体积

/cm3/g
碳载量

/%

C18-1 品牌 1
CNWBOND HC-

C18
62 47 143 0.4 19.1

C18-2 品牌 2 WondaSep C18 51 55 521 0.7 19



41

类型-
序号

品牌 型号
平均粒径

/um
平均孔径

/10-10m
比表面积

/m2/g
总孔体积

/cm3/g
碳载量

/%

C18-3 品牌 3
ProElutTM C18

(sealed)
40-75 60 500 — 17.2

C18-4 品牌 3
ProElutTM C18-U

(unsealed)
40-75 60 500 — 17

C18-5 品牌 4 HperSep C18 — 60 496 0.75 21.15

HLB-1 品牌 1 Oasis® HLB 54.6 84 793 1.31 —

HLB-2 品牌 2
Poly-Sery HLB

Pro
60 180 710 — —

图 5.6.1-13 不同配比二氯甲烷/正己烷对 C18固相萃取柱-品牌 1的洗脱回收率比较

图 5.6.1-14 不同配比二氯甲烷/正己烷对 C18固相萃取柱-品牌 2的洗脱回收率比较

图 5.6.1-15 不同配比二氯甲烷/正己烷对 C18固相萃取柱-品牌 3的洗脱回收率比较
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图 5.6.1-16 不同配比二氯甲烷/正己烷对 C18固相萃取柱-品牌 4的洗脱回收率比较

图 5.6.1-17 不同体积比的二氯甲烷/正己烷对 HLB-品牌 1 回收率

图 5.6.1-18 不同体积比的二氯甲烷/正己烷对 HLB-品牌 2 回收率

由上面图 5.6.1-13～18 可见，不同品牌的 SPE 柱对目标物的吸附能力，相同配比洗脱

溶剂对不同品牌 SPE 柱的洗脱能力差异均较大。C18-2 除 BBOEA 在 DCM 低于 8%时萃取

回收率低于 80%，其他化合物和 C18-3 中所有化合物仅使用 HEX 就能达到 90%～110%的

回收率，而 C18-1 需要提高 DCM 体积分数到大于 50%，C18-5 则需要提高 DCM 体积分数

高于 60%才能达到相似的回收率；HLB-1 在 DCM 体积分数≥20%时，11 种目标物回收率

高于 90%，HLB-2在 DCM 体积分数≥15%时，11种目标物回收率高于 90%。对于 D/H混

合洗脱溶剂，提高 DCM 的比例可提高洗脱效率，但由于 DCM 对于极性化合物的洗脱能

力较 HEX强，与目标物一同吸附在 C18填料上的部分干扰物也可能被洗脱下来，因此应在

满足回收率的条件下尽可能降低 DCM 的比例。对于 HLB 类型的 SPE 柱，纯 HEX 洗脱差

异最大，除 BBOEA外，DCM含量越高，差异相对越小，超过 20%两者洗脱回收率差异不

再明显。因此，在使用时，实验室需要测定各自采用的 SPE 柱的洗脱曲线，以确定最佳的

洗脱溶剂比例。
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硅胶基质表面残余的硅羟基与极性化合物存在极性相互作用，因而增强了对极性化合

物的保留，适用于极性和非极性化合物的萃取。本研究对比了 C18-品牌 3 柱封端与否对萃

取及洗脱回收率的影响，C18-3 封端 SPE 柱仅用 HEX 时回收率已达 90%～110%，因此选

择了 10 mL 体积比分别为 0:100、5:95、8:92 和 10:100的二氯甲烷/正己烷（D/H)混合洗脱

溶液进行对比，回收率测定结果见图 4。由测定结果可见，同一品牌 SPE 柱未封端与封端

技术对萃取回收率影响明显，且对不同化合物影响大小不同，经过封端的 SPE 柱所有目标

物回收率均在 90%～110%之间；未经封端的萃取柱只有在 DCM 体积分数高于 8%时，

DEHA、DOA 和 DEHS 的回收率才有可能高于 80%，其余化合物均低于 80%，说明 C18柱

表面残留的硅羟基对除 DEHA、DOA和 DEHS保留稍弱外，对其余 8种 ADEs的保留都较

强，BBOEA 最强，且随相对分子质量减小保留呈增强趋势。进一步测试了使用体积比

50:50 的 D/H 洗脱时，DMA 回收率增加到 73.8%，BBOEA 增加到 22.3%，其余 9 种化合

物回收率在 90%～110%之间；使用纯的 DCM 洗脱时，所有目标物回收率均在 90%～

110%之间。说明未封端色谱柱对 ADEs 的保留过强，需较高比例的 DCM 才能将目标物洗

脱下来。回收率测定结果见下图 5.6.1-19。

图 5.6.1-19 C18固相萃取柱封端与否对回收率的影响

由上图可见，同一品牌固相萃取柱未封端与封端技术对萃取回收率影响明显，且对不

同化合物影响大小不同。

本研究对比了 C18柱-品牌 1 和 HLB 柱-品牌 2 的不同批号萃取柱的稳定性，回收率测

定结果见图 5.6.1-20。由测定结果可见，同一品牌 SPE 柱不同批号产品对萃取回收率影响

也有明显不同，且对不同化合物影响大小也不同，但大部分化合物除 BBOEA及 HLB 柱 2

个批号间 HEX洗脱差异较大外，其他溶剂配比洗脱趋势也类似。
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（a）C18-品牌 1

(b) HLB-品牌 2

图 5.6.1-20 C18和 HLB 固相萃取柱同一品牌不同批号回收率的影响

由上图可见，同一品牌固相萃取柱不同批次产品对萃取回收率影响也有明显不同，且

对不同化合物影响大小也不同。

综上分析测定结果可见，对于 C18固相萃取柱，不同品牌，不同批次，不同的封端技

术对萃取结果可能产生比较大的影响，对于二氯甲烷/正己烷混合洗脱溶剂，提高二氯甲烷

的比例可提高洗脱效率，但由于二氯甲烷对于极性化合物的洗脱能力较正己烷强，与目标

物一同萃取在 C18填料上的部分干扰物也会洗脱下来，因此应在满足回收率的条件下尽可

能降低二氯甲烷的比例。对于 HLB固相萃取柱，编制组经实验发现与 C18柱相似的结果。

因此，使用时，实验室需要测定各自采用的 C18固相萃取的洗脱曲线，考察目标物回

收率是否能满足要求。

编制组又进一步优化了洗脱溶剂的洗脱体积，对比了品牌 1、品牌 2 和品牌 3 使用二

氯甲烷/正己烷（50+50）混合溶液，5 mL、8 mL和 10 mL分别作为洗脱溶剂体积各进行 6

次平行测定，结果发现 3组洗脱体积下，11种目标物的回收率未见明显差异，因此最终确

定洗脱体积定为 5 mL。

（3）淋洗溶剂的选择

正己烷（HEX）属非极性溶剂，一般作为 SPE 的淋洗溶剂以去除非极性干扰物。图

5.6.1-21 是用正己烷洗脱不同已完成加标样品萃取的 SPE 柱获得的回收率。由测试结果可
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见，同一类型不同品牌的 SPE柱对不同目标物的吸附能力差异非常大，不同种类填料对不

同化合物的吸附差异也较大。C18柱-品牌 3 对 11 种目标物的回收率在 90%～110%之间，

C18柱-品牌 2 除 BBOEA 外与品牌 3 有类似的回收率；而品牌 4 的回收率均不足 40%，甚

至大部分目标物回收率低于 5%；品牌 1 的 C18柱只有 DEHS 回收率高于 90%；2 种 HLB

柱只有品牌 2 的 DMA、DEA 和 DMAz 回收率稍低，其他化合物高于 90%外，另外 2 个品

牌的 SPE柱大部分化合物回收率低于 90%。说明不同类型填料及同一类型不同品牌的填料

对不同目标物的吸附能力可能不同，C18柱和 HLB 柱均不推荐使用正己烷作为淋洗溶剂，

以防止部分甚至全部目标物损失。

HLB-品牌 2的 2个批号之间回收率差异大的原因经与生产商家沟通，2个批号产品购

买时间相差较长（大于 1年），中间生产工艺稍有调整，造成填料结构稍有差异。再次购

买该品牌型号另一批号 HLB柱（即批号 3）（与批号 2生产工艺相同），测定结果与批号

2化合物回收曲线类似，两者相差未超过 10%。

图 5.6.1-21 不同 SPE 柱用正己烷洗脱 11 种 ADEs 加标回收率

（4）水样 pH的影响

为确定水样 pH值对固相萃取柱富集效率的影响，使用 C18固相萃取柱对 pH值分别为

2，7，8，9，10，12的空白加标水样进行分析，加标量为 100 µg，定容体积为 10 mL，平

行测定 5次，计算不同 pH下提取各目标物的回收率，结果如图 5.6.1-22所示。

图 5.6.1-22 不同 pH 空白加标水样各目标物加标回收测定结果
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实验显示，当 pH值在 2～7时，萃取效率最高并且稳定，11种脂肪族二元酸酯类的回

收率范围为 92.5%～108%，相对标准偏差≤20%。pH值≥8 时，随着 pH值增大，11 种目

标物的加标回收率均有所下降，尤其是 DMA、DEA、DMAz、DPA 等沸点较低的化合物

下降幅度较大。常用 C18柱最佳 pH值范围一般为 2～10，考虑到样品保存 pH值为 5～7，

因此，建议固相萃取水样的 pH值为 5～7。

（5）穿透量和穿透体积

穿透量实验：使用 500 mg 和 1000 mg 填料的固相萃取柱（品牌 4），分别萃取 10 mL

空白加标样品，11 种目标物加标量分别为 100 µg、200 µg、300 µg、400 µg、500 µg、

1000 µg，以评价无基质干扰的情况下填料对目标物的最大吸附量。结果发现 500 mg 和

1000 mg 两种规格的填料，在 100 µg～1000 µg 加标量的回收率均在 90%～110%范围内，

说明在添加量≤1000 µg上样量范围内均未穿透。两种规格的固相萃取柱 11 种目标均可满

足实际样品的分析要求。测定结果见下图 5.6.1-23。

图 5.6.1-23 固相萃取填料吸附量穿透实验

穿透体积实验：使用品牌 4固相萃取柱，将 11种脂肪族二元酸酯类化合物空白加标量

为 100 µg 的不同体积溶液，包括 50 mL、100 mL、200 mL、300 mL、400 mL、500 mL、

1000 mL，分别使用 500 mg 和 1000 mg C18填料固相萃取柱富集，洗脱后定容至 10 mL 测

定，结果如图 5.6.1-24所示，当上样体积在 50mL～1000 mL范围内，DMA、DEA、DMAz、

DPA、DIBA、DBA、DBS、BBOEA 8 种目标物对于两种规格的固相萃取柱，回收率均无

显著差异，说明上样量在 50 mL～1000 mL 范围内的范围内不会对目标物造成损失，但

DEHA、DOA 和 DEHS 随着上样体积的增加，回收率显著下降，在超过 200 mL 时回收率

低于 80%，因此 DEHA、DOA和 DEHS 两种规格 C18填料固相萃取柱的最大穿透体积均为

200 mL。
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图 5.6.1-24 C18 固相萃取填料穿透体积实验

品牌 1和品牌 3的穿透体积，结果如图 5.6.1-25、26所示。

图 5.6.1-25 品牌 1 C18固相萃取填料穿透体积实验

图 5.6.1-26 品牌 3 C18固相萃取填料穿透体积实验
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由测定结果可见，对品牌 1固相萃取柱，只有 DMA在上样体积超过 700 mL时回收率

大幅下降，其他化合物回收率未见明显差异，因此 DMA 的穿透体积为 700 mL，其他化合

物穿透体积均可达到 1000 mL。而品牌 3DMA的穿透体积只有 25 mL，DEA的穿透体积为

200 mL，其余化合物穿透体积均可达到 1000 mL。因此不同品牌 C18固相萃取柱对不同化

合物的穿透体积可能不同，但大部分品牌都可到 200 mL，因此选择 200 mL 上样量是合理

可行的。在使用时，实验室需要测定各自采用的 C18固相萃取的穿透体积是否能满足 200

mL的要求。

编制组通过对地表水、地下水、近岸海水、生活污水和工业废水进行实际样品分析，

实验过程中发现部分水样存在样品中颗粒物堵塞固相萃取柱现象，随着固体颗粒物在固相

萃取柱上积累阻力不断增大，上样速度越来越慢，工作效率低下，甚至 200 mL 样品不能

全部通过固相萃取柱，而颗粒物对目标物有不同程度的吸附，不能通过过滤的方式去除颗

粒物后再固相萃取，因此对于颗粒物含量较多，影响上样的水样不适于采用固相萃取的方

法富集，应采用液液萃取法。

（5）上样速率等其他条件优化

本实验为考察固相萃取柱在不同流速下的吸附能力，对比了上样速度分别为 3 mL/min、

5 mL/min、10 mL/min、15 mL/min、20 mL/min，洗脱速度为 1 mL/min～2 mL/min 的 200

mL空白加标水样回收率，结果如表 5.6.1-3。

表 5.6.1-3 不同上样速度对回收率的影响

上样速度 DMA DEA DMAz DPA DIBA DBA DBS BBOEA DEHA DOA DBS

3 mL/min 93.7 97.4 99.4 97.9 100 101 103 106 99.9 97.1 96.3

5 mL/min 96.4 92.4 99.1 93.6 98.6 101 101 101 104 96.3 90.7

10 mL/min 90.6 88.4 91.3 90.8 87.9 93.6 93.5 88.3 83.6 82.2 87.7

15 mL/min 86.3 78.2 81.8 83.8 76.7 73.5 83.1 87.6 70.7 75.2 69.9

20 mL/min 70.5 68.2 66.6 60.7 67.0 72.3 61.7 52.7 50.7 59.6 53.5

结果表明 3 mL/min～10 mL/min 上样流速的回收率变化较小，在 80%～110%之间，流

速越大回收率越低，流速为 10 mL/min 时所有目标物回收率均能高于 80%，流速高于 10

mL/min 时部分化合物回收率低于 80%；速率低于 5.0 mL/min 时对回收率的提高影响不大，

降低吸附流速，则会增加处理时间。由此，选择上样速度为 5 mL/min～10 mL/min。

（6）膜式固相萃取条件优化

在固相萃取柱优化条件的基础上，结合膜式固相萃取仪的操作规程以及该仪器萃取半

挥发性有机物参考条件，固相萃取膜片采用 D＝47 mm，采用与柱萃取相同的样品 pH值，

模拟样品为实验用水 200 mL，加标量为 50.0 µg。

固相萃取样品净化步骤如下：

活化：二氯甲烷 10 mL，浸泡 2 min；甲醇 10 mL，浸泡 2 min；水 10 mL，浸泡 1 min；

上样：速度 50 mL/min～70 mL/min；

洗脱：洗脱溶剂 10 mL，浸泡 2 min，洗脱速度 40 mL/min，干燥 30 s；
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收集浓缩：10 mL洗脱液浓缩至约 1 mL，转换溶剂为正己烷，用正己烷定容至 1 mL，

加入内标物待分析。分别对比了二氯甲烷、正己烷、二氯甲烷/正己烷（1+1）的洗脱效率，

每个溶剂测定 3次。不同洗脱溶剂测定结果如表 5.6.1-4。

表 5.6.1-4 不同洗脱溶剂对固相萃取膜洗脱效率的影响 单位：%

由上表可见，二氯甲烷对 DEHA 和 DBS 洗脱效率较低，其他化合物回收率在 80%～

110%之间；正己烷只有 DMA 回收率在 80%以上，其他化合物回收率均低于 80%；

DCM/HEX（1+1）回收率最好，11 种目标物回收率均在 90%～110%之间，故选择

DCM/HEX（1+1）作为洗脱溶剂。

不同品牌的固相萃取膜对 11种目标物的萃取回收率以及穿透体积可能不同，使用时需

要测定洗脱曲线和确定穿透体积是否能满足测定要求。

（7）结论

移取 5 mL 二氯甲烷-正己烷混合溶液（1+1）浸泡 2 min 并清洗固相萃取柱（5.3.22）

或固相萃取膜（5.3.23）；再用 5 mL 甲醇浸泡 2 min 预湿润固相萃取柱/膜，最后用 5 mL

实验用水冲洗萃取柱/膜，活化时，不要让甲醇和水流干（液面不低于吸附剂顶部），保证

萃取柱/膜处于湿润和活化状态备用。取水样 200 mL，用盐酸或氢氧化钠溶液调整水样 pH

值 5～7，加入 10.0 µg 替代物使用液，混匀，固相萃取柱以 5 mL/min～10 mL/min 的流速

进行富集，或用固相萃取膜以约 50 mL/min 的流速进行富集。待样品完全通过固相萃取填

料后，用 10 mL 实验用水冲洗上样瓶和管路，抽干填料上残留的水。用 5 mL 二氯甲烷-正

己烷混合溶液（1+1），以 2 mL/min～3 mL/min 的流速洗脱萃取柱，或以约 40 mL/min 的

流速洗脱固相萃取膜，收集洗脱液，待浓缩。

由于水样中的悬浮物容易堵塞固相萃取柱/膜，宜选用液液萃取法处理悬浮物含量高的

水样。

5.6.1.3 样品的浓缩

在浓缩过程中，浓缩温度对于样品测定结果也可能存在影响。760 mmHg 下溶剂正己

烷沸点 68.74 ℃，二氯甲烷沸点 39.75 ℃，乙酸乙酯沸点 76.5 ℃～77.5 ℃，而 11种脂肪

族二元酸酯类化合物沸点 109 ℃～436 ℃。编制组考察浓缩温度分别为 25 ℃、30 ℃、

35 ℃和 40 ℃下，旋转蒸发和氮吹两种浓缩方式对实验结果影响情况。实验方式为：分别

将 200 mL 二氯甲烷、正己烷和乙酸乙酯溶剂进行浓缩测定溶剂空白；向 200 mL3 种溶剂

中各加入 20 µg 11 种脂肪族二元酸酯目标物，浓缩定容到 1.00 mL，各测定 5 个平行样，

结果见表 5.6.1-5所示。

洗脱溶剂 DMA DEA DMAz DPA DIBA DBA DBS BBOEA DEHA DOA DBS

DCM 96.6 99.5 91.0 98.1 86.0 108 83.5 98.7 77.6 84.9 77.5

HEX 83.0 73.4 68.0 63.3 61.0 60.5 50.9 46.0 60.3 48.5 52.0

DCM/HEX
1+1

96.7 93.8 94.3 97.9 96.5 91.0 93.7 91.9 93.7 94.5 92.3
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表 5.6.1-5 不同浓缩方式二氯甲烷和正己烷中 11 种目标物测定结果

浓缩

方式

浓缩

温度

二氯甲烷 正己烷 乙酸乙酯

试剂

空白

加标

测定

均值

（µg）

加标

回收率

均值

（%）

RSD

（%）

试剂

空白

加标

测定

均值

（µg）

加标

回收率

均值

（%）

RSD

（%）

试剂

空白

加标

测定

均值

（µg）

加标

回收率

均值

（%）

RSD

（%）

氮吹

25 ℃ ND 18.6 93.1 4.3 ND 17.8 88.8 3.2 ND 19.9 99.7 3.1

30 ℃ ND 19.5 97.5 1.8 ND 19.8 99.1 2.5 ND 20.0 100 2.2

35 ℃ ND 19.7 98.7 3.2 ND 18.4 96.2 2.2 ND 19.9 99.5 2.5

40 ℃ ND 19.2 95.8 4.1 ND 19.5 97.6 3.1 ND 20.3 101 2.5

50 ℃ ND 17.1 85.5 4.6 ND 17.2 85.9 3.5 ND 19.6 97.8 2.9

旋转

蒸发

25 ℃ ND 19.7 98.5 3.7 ND 19.4 96.9 2.3 ND 19.3 96.4 3.3

30 ℃ ND 20.4 102 3.1 ND 20.2 101 2.5 ND 19.3 96.5 2.2

35 ℃ ND 19.3 96.5 2.5 ND 19.9 99.6 1.9 ND 19.0 94.9 2.3

40 ℃ ND 19.2 95.8 2.8 ND 20.4 102 1.6 ND 18.1 90.4 3.2

50 ℃ ND 16.8 83.8 3.2 ND 18.0 90.2 2.3 ND 18.9 94.4 3.7

实验结果显示：二氯甲烷、正己烷和乙酸乙酯空白试剂浓缩后均未检出目标物；三种

溶剂在 30 ℃、35 ℃和 40 ℃无论氮吹还是旋转蒸发，回收率均较高，在 90%～110%之间，

相对标准偏差均低于 5%，但乙酸乙酯由于沸点较高，浓缩速度较慢；高于 40 ℃二氯甲烷

和正己烷回收率有所下降，但均高于 80%，因此考虑到工作效率，当溶剂体系为二氯甲烷

和正己烷时，浓缩温度可在 35 ℃～40 ℃之间；含有乙酸乙酯的溶剂在 50 ℃浓缩回收率

均大于 95%，因此浓缩温度可以适当提高到 50 ℃。氮吹和旋转蒸发均可作为 11种脂肪族

二元酸酯类目标物的浓缩方式。

5.6.1.4 样品的净化

背景复杂的地表水、工业废水等样品中可能存在腐殖质、黄腐酸、色素、蜡质等有机

物质，干扰目标物测定并可污染气相色谱-质谱仪，因此需要采取一定的净化方法减少或去

除干扰物质。

常用的净化柱有 Florisil®、硅胶、氧化铝等，主要用于弱极性至非极性化合物，如多

氯联苯、多环芳烃等。净化原理为通过吸附极性化合物、弱吸附或不吸附弱极性至非极性

化合物而达到净化目的。Florisil® 已被用于净化农药残留和其他氯化烃类化合物、从烃类

化合物中分离含氮化合物、从脂肪烃-芳香烃混合物中分离芳香化合物、以及用于脂肪、油

和蜡分离，对于类固醇、酯、酮、甘油酯、碱毒碱和某些碳水化合物的分离效果良好。硅

胶可用于五氟苯基溴化物衍生酚、氯有机农药和多氯联苯（PCB）的净化，还可以使 PCB

与大多数单组分氯有机农药的分离。氧化铝分为中性（pH值 6-8）、酸性（pH值 4-5）和

碱性（pH值 9-10），中氧化铝可用于分离醛、酮、醌、酯、内酯和糖苷。
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EPA 506-1 和 EPA 525.2方法指出一般水样不需要净化，如果要净化，EPA 506-1-1995

采用弗罗里硅土柱或氧化铝柱净化，EPA 525.2-1995采用 C18固相萃取净化。参考与 ADEs

性质类似的邻苯二甲酸酯类等半挥发性有机物净化方法，如 EPA 506和 EPA 606采用弗罗

里硅土/氧化铝小柱净化；EPA8270E和 8061a用弗罗里硅土/氧化铝小柱净化或 GPC净化；

ISO 18856-2005 废水用氧化铝小柱净化；HJ 867-2017 和 HJ 869-2017标准参照 EPA 3620C

方法，采用弗洛里硅土净化；HJ 834-2017采用弗罗里硅藻土层析柱净化样品。经比较分析，

选择弗罗里硅土柱、硅胶柱和氧化铝柱分别作为净化柱进行净化试验，选择市场常用 1000

mg/6 mL 规格。具体方法为：需净化的萃取液浓缩转换溶剂为正己烷，用 5 mL 正己烷浸

润净化柱 5 min，冲洗活化净化柱，弃去流出液，保持液面稍高于柱床，将浓缩液转移至

柱内，打开控制阀，使浓缩液以 2 mL/min～3 mL/min 速度流过净化柱，用 1 mL 正己烷洗

涤样品瓶 2 次，并转移至柱内，收集流出液。在溶剂流干之前，关闭控制阀。为验证洗脱

溶剂的洗脱效率，试剂加标方式为采用向 2 mL 正己烷中加入 50 µg 11 种目标物的模拟萃

取液，分别用 10 mL 不同比例的二氯甲烷/正己烷、丙酮/正己烷和乙酸乙酯/正己烷混合溶

液洗脱，接收洗脱液，定容至 1.0 mL，加入适量内标使用液，测定弗洛里硅土柱、硅胶柱

和氧化铝柱的洗脱回收率。

为了验证不同净化柱净化效果的稳定性，编制组选择了市场上常用的 2 种弗洛里硅土

柱（品牌 1：Dikma、品牌 2：CNW）、4 种硅胶柱（品牌 1：Agilent、品牌 2：Agela、品

牌 3：Thermo 和品牌 4：CNW）、3 种氧化铝柱（品牌 1：Agilent、品牌 2：Agela 和品牌

3：CNW）分别验证了使用不同配比的二氯甲烷/正己烷混合溶液洗脱的正己烷加标回收率，

结果见下图 5.6.1-27～35。

图 5.6.1-27 不同品牌弗洛里硅土净化柱不同配比二氯甲烷/正己烷洗脱效率
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图 5.6.1-28 不同品牌硅胶净化柱不同配比二氯甲烷/正己烷洗脱效率
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图 5.6.1-29 不同品牌氧化铝净化柱不同配比二氯甲烷/正己烷洗脱效率

由上图 5.6.1-26～5.6.1-28可见弗洛里硅土柱和硅胶柱使用二氯甲烷/正己烷体系洗脱溶

液，回收率都较低，氧化铝柱对大部分化合物需要达到 80%以上的二氯甲烷才能达到 80%

以上的洗脱回收率，而过多的二氯甲烷也容易将更多地干扰物一同洗脱下来，因此二氯甲

烷/正己烷体系洗脱溶液对三种类型的净化柱洗脱效率难以满足要求。

使用了不同配比的丙酮/正己烷对加标萃取液进行净化洗脱，结果见下图 5.6.1-29～

5.6.1-31。
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图 5.6.1-30 不同品牌弗洛里硅土净化柱不同配比丙酮/正己烷洗脱效率
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图 5.6.1-31 不同品牌硅胶净化柱不同配比丙酮/正己烷洗脱效率
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图 5.6.1-32 不同品牌氧化铝净化柱不同配比丙酮/正己烷洗脱效率

由上图 5.6.1-30～5.6.1-32 可见弗洛里硅土柱使用丙酮/正己烷体系洗脱溶液，当丙酮含

量≥20%时回收率最高，均可＞90%；硅胶柱只有品牌 4在丙酮含量≥30%时，各目标物回

收率可＞90%，其余 3 个品牌净化柱在丙酮含量高达 50%时，仍有部分化合物回收率低于

90%；Al2O3柱只有品牌 3在丙酮含量达到 40%时，所有目标物才能高于 90%，其他两种净

化柱回收率在丙酮含量高达 50%时，各目标物回收率都低于 80%。丙酮对极性化合物的洗

脱能力较强，高丙酮含量的洗脱溶剂，容易将更多的干扰物洗脱下来，因此丙酮/正己烷体

系洗脱溶液对三种类型的净化柱洗脱效率也难以满足要求。

不同配比的乙酸乙酯/正己烷对加标萃取液进行净化洗脱，结果见下图 5.6.1-33～5.6.1-

35。

图 5.6.1-33 不同品牌弗洛里硅土净化柱不同配比乙酸乙酯/正己烷洗脱效率
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图 5.6.1-34 不同品牌硅胶净化柱不同配比乙酸乙酯/正己烷洗脱效率
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图 5.6.1-35 不同品牌氧化铝净化柱不同配比乙酸乙酯/正己烷洗脱效率

由上图 5.6.1-33～35 可见弗洛里硅土柱使用乙酸乙酯/正己烷体系洗脱溶液，当乙酸乙

酯含量≥10%时，只有 BBOEA 回收率低于 80%，其他化合物均可＞90%，当乙酸乙酯含

量≥20%时，11 种目标化合物回收率均可＞90%；硅胶柱中品牌 1 和品牌 4 在乙酸乙酯含

量为 20%时，大部分化合物洗脱回收率低于 80%，如所有目标物达到回收率高于 90%，品

牌 1 和品牌 4 都需要乙酸乙酯含量≥40%，品牌 2 在乙酸乙酯含量为 20%时，所有目标物

洗脱回收率均高于 90%，品牌 3 在乙酸乙酯含量为 5%时，所有目标物洗脱回收率均高于

90%；氧化铝柱如所有目标物回收率都高于 90%，品牌 1、品牌 2 和品牌 3 分别需要乙酸

乙酯含量高于 10%、10%和 30%。

综上对比二氯甲烷/正己烷、丙酮/正己烷、乙酸乙酯/正己烷三种体系的洗脱溶剂对弗

洛里硅土、硅胶和氧化铝净化柱的洗脱效率，二氯甲烷和丙酮洗脱体系均需要较高的二氯

甲烷和丙酮含量才能对部分净化柱达到 90%以上的回收率，而乙酸乙酯在对大部分净化柱

在 10%～20%的乙酸乙酯即可达到 90%以上的回收率，乙酸乙酯相比丙酮和二氯甲烷在物
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理性质上更接近目标物，具有较大的选择性，因此最佳的洗脱溶剂体系最终选择 20%的乙

酸乙酯/正己烷混合溶剂作为洗脱溶剂。

编制组对比了分别用 4 mL、5 mL、6 mL、8 mL 和 10 mL 乙酸乙酯/正己烷（20+80）

作为洗脱溶剂的回收率，发现 5 mL～10 mL 无显著差异，因此洗脱溶剂用量最终确定为 5

mL。

由于标准曲线是由正己烷作为溶剂进行配制，乙酸乙酯的沸点高于正己烷，在浓缩净

化液时，可能会残留部分乙酸乙酯，为了考察乙酸乙酯是否存在进样系统误差，编制组对

比了分别使用二氯甲烷、正己烷和乙酸乙酯作为溶剂，配制浓度为 50.0 mg/L的标准溶液，

每个类型溶剂配制 5 个平行样，测定结果见下图 5.6.1-36。所有目标物三种溶剂测定结果

RSD均＜5%，因此由不同溶剂引起的溶剂效应对于 11种 ADEs无显著影响，即乙酸乙酯/

正己烷体系可以作为净化过程中的洗脱溶剂。

图 5.6.1-36 不同溶剂标准溶液响应值比较

编制组在污水处理厂进口废水样品中加入 ADEs 混标溶液，加标浓度为 300 µg/L，经

液液萃取、浓缩后，分别用弗洛里硅土柱、硅胶柱和氧化铝柱三种净化柱净化后，进行测

定，分析结果见表 5.6.1-6。各目标化合物的 6 次平均加标回收率分别在 88.1%～104%、

90.8%～101%和 85.6%～99.3%之间，相对标准偏差分别在 3.3%～11%、4.9%～13%和

5.1%～9.9%之间，精密度和正确度均能满足方法要求。

表 5.6.1-6 工业废水样品净化加标回收率（n＝6）

组分名称
加浓度

（µg/L）

弗洛里硅土柱 硅胶柱 氧化铝柱

加标

回收率

（%）

相对

标准偏差

（%）

加标

回收率

（%）

相对

标准偏差

（%）

加标

回收率

（%）

相对

标准偏差

（%）

DMA 300 93.5 7.1 96.5 10 92.1 9.8

DEA 300 103 5.0 101 6.1 97.8 5.7

DMAz 300 101 8.1 98.3 7.5 96.7 4.6

DPA 300 99.5 3.3 94.8 5.3 99.3 5.9

DIBA 300 98.3 6.3 97.2 4.9 96.0 5.1

DBA 300 97.5 3.8 98.5 5.6 92.8 5.4
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组分名称
加浓度

（µg/L）

弗洛里硅土柱 硅胶柱 氧化铝柱

加标

回收率

（%）

相对

标准偏差

（%）

加标

回收率

（%）

相对

标准偏差

（%）

加标

回收率

（%）

相对

标准偏差

（%）

DBS 300 91.1 7.5 90.4 6.6 89.5 6.7

BBOEA 300 92.6 7.6 94.7 9.7 91.8 8.0

DEHA 300 88.1 5.2 90.8 8.2 85.6 6.9

DOA 300 104 8.7 96.7 6.8 92.9 7.1

DEHS 300 93.8 11 95.2 13 92.7 9.9

5.6.1.6 空白

在分析样品的同时，取 200 mL实验用水代替样品，按照与试样制备相同的步骤制备

实验室空白试样

（1）空白干扰来源

方法的空白干扰主要来自试剂、前处理用玻璃容器、固相萃取管路、固相萃取材质、

分析仪器进样口、离子源四极杆等。

（2）空白干扰检测

实验室空白：本实验过程中通过用空白试验用水代替实际样品，用液液萃取和固相萃

取两种方法分别检测实验室空白，11种目标物均未检出，可见试剂、前处理玻璃容器、固

相萃取管路、固相萃取材质、GC/MS 进样口、离子源四极杆等均无空白干扰。

进样残留：采用正己烷作为洗针液，进样前后各洗针 2次，在 100 mg/L的高浓度样品

后分析空白样品，结果见表 5.6.1-7。结果可见 DMA、DEA、DPA、DIBA、DBA、DBS和

DEHA这 7种物质有明显进样残留。空白 1是进样前后各洗针 2次，空白 2是进样前后各

洗针 5次，空白 3是按照空白 2的洗针次数下再重复进样一次，由结果可见重复洗针增加

洗针次数和空白样品进样次数可消除残留干扰。

标准溶液浓度低于 20 mg/L时，各目标物未见明显残留。

考虑到二氯甲烷的渗透性优于正己烷，通过先用二氯甲烷先后洗针 3次，再正己烷先

后洗针 3次，测定发现 100 mg/L的高浓度样品后分析空白样品均未检出目标物。 因此可

选择使用二氯甲烷和正己烷两种洗针液洗针的方式，消除交叉污染。

表 5.6.1-7 空白进样次数及洗针次数对进样残留的影响

DMA DEA DPA DIBA DBA DBS DEHA

空白 1 2.64 5.03 6.46 7.33 6.83 2.42 3.13

空白 2 ND 1.66 2.05 1.75 1.22 ND ND

空白 3 ND ND ND ND ND ND ND
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进样垫干扰：编制组考察了不同品牌、不同材质的进样垫，选取 3个品牌的普通进样

垫和耐高温进样垫，均未检出目标物。考虑到目标物沸点较高，因此推荐使用耐高温进样

垫。

（3）空白质量控制

同一批次的样品应做一次实验室空白试验，以确定系统的背景污染状况。当更换新的

试剂、材料时，也要进行空白试验。

5.6.2 仪器分析测试条件研究

5.6.2.1 仪器检测条件优化

（1）色谱柱的选择

根据 11 种脂肪族二元酸酯类化合物的理化性质，参考 EPA Method 506 选择 DB-5 或

DB-1（30 m×0.32 mm×0.25 µm）以及性能相当色谱柱、EPA Method 525 DB-5MS（30 m

×0.32 mm×0.25 µm）以及性能相当色谱柱、SL 392-2007 选择固定相为 5%苯基甲基聚硅

氧烷，非极性，超低流失，且对活性化合物有很好的惰性的毛细管色谱柱、GB 31604.28-

2016选择固定相为 5%二苯基-95%二甲基亚芳基硅氧烷共聚物（30 m×0.32 mm×0.25 µm）

等方法，均选择了耐受温度上限较高的非极性或弱极性低流失色谱柱，而这种类型的色谱

柱是目前我国有机检测实验室普遍使用的色谱柱，因此本方法选择 HP-5MS 弹性石英毛细

管柱（30 m×0.25 mm×0.25 μm）作为分离柱进行脂肪族二元酸酯类化合物分析条件优化。

（2）气相色谱/质谱推荐仪器条件

通过优化进样口温度、升温程序、分流比、载气流速等获得 11种脂肪族二元酸酯类化

合物最佳色谱分离度和灵敏度。

推荐的气相色谱/质谱分析条件：

进样口温度：280 ℃；

进样方式：不分流进样；

进样量：1.0 µL；

流速：1.0 mL/min；

升温程序：100 ℃（保持 1 min），以 15 ℃/min 升至 200 ℃，再以 30 ℃/min 升至

280 ℃，保持 5 min。

载气：高纯氦气（纯度≥99.999%）；

电离方式：电子轰击（EI）；

电离能量：70 eV；

四极杆温度：150 ℃；

离子源温度：230 ℃；

质谱仪接口温度：300 ℃；

溶剂延迟时间：4 min。

检测方式：SCAN；

扫描范围：35 amu～450 amu；
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5.6.2.2 仪器性能检查

为减小仪器检测的系统误差，校准曲线绘制前，对气相色谱质谱联用仪进行性能检查。

参照 EPA颁布的 GC-MS检测水中有机物的方法及 HJ 1184-2021（土壤和沉积物 6 种邻苯

二甲酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法）等方法对质谱仪进行调谐，使仪器达到最佳

检测状态。具体步骤为：用微量注射器直接向气相色谱中注入 1 μL 50 ng/μL 的 DFTPP，

用上述气相色谱及质谱条件获取质谱图，观察关键离子的丰度是否满足表 5.6.2-1中的规定。

若所有的关键离子都满足规定，则开始检测分析。否则，应先调整质谱仪参数或者清洗离

子源，直到满足要求。DFTPP 性能检查的要求参考美国 EPA 8270E 以及 HJ 1184-2021 等

方法。

表 5.6.2-1 DFTPP 关键离子和离子丰度指标

质荷比（m/z） 离子丰度指标 检验目的

51 是 198峰（基峰）质量数的 30%～60% 低质量数的灵敏度

68 小于 69质量数的 2% 低质量数的分辨率

70 小于 69质量数的 2% 低质量数的分辨率

127 是基峰质量数的 40%～60% 低至中等质量数的灵敏度

197 小于基峰的 1% 中等质量数的分辨率

198 基峰或大于 442质量数的 50% 中等质量数的灵敏度和分辨率

199 是 198质量数的 5%～9% 中等质量数的分辨率和同位素比

275 是基峰质量数的 10%～30% 中等至高质量数的灵敏度

365 大于基峰质量数的 1% 基线的阈值

441 出现，但小于 443质量数的丰度 高质量数的分辨率

442 基峰或大于 198质量数的 40% 高质量数的分辨率和灵敏度

443 是 442质量数的 17%～23% 高质量数的分辨率和同位素比

5.6.2.3 内标物和替代物的选择

参考现有标准和文献，《水和废水监测分析方法（第四版）》第四篇、七（三）推荐

使用的内标物为氘代邻苯二甲酸二戊酯，替代物为二（2-乙基己基）己二酸酯 -d8
（DEHA-d8）；SN/T 1778-2006 和 SN/T 2250-2009推荐的内标物为二（1-丁基戊基）己二

酸酯（BBPA）；SL 392-2007 内标物为苊-d10、菲-d10、䓛-d12，替代物为苝-d12、芘-d10；

EPA Method 525.2 内标物为苊-d10、菲-d10、和䓛-d12，替代物为 1,3-二甲基-2-硝基苯、苝-

d12以及 4’,4-三联苯-d14；JIS K0450-40-10 内标物为菲-d10。水中邻苯二甲酸酯类化合物气

相色谱-质谱方法（征求意见稿）使用邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯方法-d4邻苯二甲酸二

丁酯-d4作内标物，邻苯二甲酸二戊酯-d4为替代物。

对比以上方法，邻苯二甲酸酯类（PAEs）氘代物相比多环芳烃类氘代物理化性质上更

接近 ADEs，更适合作为 ADEs 的内标和替代物；虽然 DEHA-d8等 ADEs 氘代物与目标物

理化性质更接近，但成本较高，比较难以获得，而 PAEs 成本低，容易获得。因此选择

PAEs类化合物的氘代物作为目标物和替代物，根据理化性质和色谱保留时间（出峰顺序），

最终选择邻苯二甲酸二甲酯-d4（DMP-d4）和邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯-d4（DEHP-d4）
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作为内标，邻苯二甲酸二丁酯-d4（DBP-d4）作为替代物。也可选择相应的 ADEs 的氘代物

作为内标和替代物。

11种 ADEs和内标替代物的定量、定性离子信息如下表 5.6.2-2。

表 5.6.2-2 目标化合物、内标和替代物定性定量离子

序号 化合物名称
英文

缩写
CAS No 分子式

分子量

（g/mol）

定量

离子

（m/z）

辅助

定性离子

（m/z）

定量

内标

1 己二酸二甲酯 DMA 627-93-0 C8H14O4 174.2 114 112，143 内标物 1

2 己二酸二乙酯 DEA 141-28-6 C10H18O4 202.3 111 157，128 内标物 1

3 壬二酸二甲酯 DMAz 1732-10-1 C11H20O4 216.3 152 55，74 内标物 1

4 己二酸二丙酯 DPA 106-19-4 C12H22O4 230.3 171 129，111 内标物 1

5 己二酸二异丁酯 DIBA 141-04-8 C14H26O4 258.4 129 57，185 内标物 1

6 己二酸二丁酯 DBA 105-99-7 C14H26O4 258.4 185 129，41 内标物 1

7 癸二酸二丁酯 DBS 109-43-3 C18H34O4 314.5 241 185，56 内标物 2

8
己二酸双（2-丁氧基

乙基）酯
BBOEA 141-18-4 C18H34O6 346.5 57 155，173 内标物 2

9
二（2-乙基己基）

己二酸酯
DEHA 103-23-1 C22H42O4 370.6 129 147，57 内标物 2

10 己二酸二辛酯 DOA 123-79-5 C22H42O4 370.6 129 241，55 内标物 2

11
二（2-乙基己基）

癸二酸酯
DEHS 122-62-3 C26H50O4 426.7 185 57，70 内标物 2

12
邻苯二甲酸二甲酯-

d4(内标物 1)
DMP-d4 93951-89-4 C10H6D4O4 198.2 167 198，137 -

13
邻苯二甲酸二（2-乙
基己基）酯-d4(内标

物 2)
DEHP-d4 93951-87-2 C24H34D4O4 394.6 153 171，283 -

14 邻苯二甲酸二丁酯-
d4(替代物)

DBP-d4 93952-11-5 C16H8D4O4 282.4 153 227，209 内标物 1
或内标物 2

5.6.2.4 11 种脂肪族二元酸酯类化合物总离子色谱图

11种脂肪族二元酸酯类化合物采用不同内标替代物的总离子流图见图 5.6.2-1。

https://www.chem960.com/cas/141184/
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1——己二酸二甲酯（DMA）；2——己二酸二乙酯（DEA）；3——邻苯二甲酸二甲酯-d4（DMP-d4，内

标）；4——壬二酸二甲酯（DMAz）；5——己二酸二丙酯（DPA）；6——己二酸二异丁酯（DIBA）；

7——己二酸二丁酯（DBA）；8——邻苯二甲酸二丁酯-d4（DBP-d4，替代物）；9——癸二酸二丁酯

（DBS）；10——己二酸双（2-丁氧基乙基）酯（BBOEA）；11——二（2-乙基己基）己二酸酯

（DEHA）；12——己二酸二辛酯（DOA）；13——邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯-d4（DEHP-d4，内

标）；14——二（2-乙基己基）癸二酸酯（DEHS）。

图 5.6.2-1 脂肪族二元酸酯类化合物的总离子色谱图

5.6.2.5 其他化合物对 11 种脂肪族二元酸酯类化合物测定的干扰情况

为考察 GC/MS测定 11种脂肪族二元酸酯类化合物过程中其他化合物的干扰情况，本

编制组考察了相同 GC/MS条件下，16种邻苯二甲酸酯类化合物、64种 SVOCs、31种石

油烃混合标准溶液的色谱出峰情况和定性定量离子情况。三类化合物定量离子和定性离子

均与 ADEs不同，不形成干扰。

表 5.6.2-3 邻苯二甲酸酯类化合物基本信息及定量参数

序

号
中文名称 英文名称 英文缩写 CAS No.

定量

离子
(m/z)

辅助

离子
(m/z)

1 邻苯二甲酸二甲酯 Dimethyl phthalate DMP 131-11-3 163 133,194

2 邻苯二甲酸二乙酯 Diethyl phthalate DEP 84-66-2 149 177,105

3 邻苯二甲酸二异丁酯 Diisobutyl phthalate DIBP 84-69-5 149 57,104

4 邻苯二甲酸二丁酯 Dibutyl phthalate DBP 84-74-2 149 104,223

5 邻苯二甲酸二（2-甲氧基

乙基）酯
Bis(2-methoxyethyl)

phthalate DMEP 117-82-8 59 149,104

6 邻苯二甲酸双（4-甲基-2-
戊基）酯

Bis (4-methyl-2-pentanyl)
phthalate/

Disohexylphthalate
DMPP 146-50-9 149 85,251

7 邻苯二甲酸双（2-乙氧基

乙基）酯
Bis(2-ethoxyethyl) phthalate DMOEP 605-54-9 72 149,104

8 邻苯二甲酸二戊酯
Dipentyl phthalate/
Diamyl phthalate DPP 131-18-0 149 237,104

9 邻苯二甲酸二己酯 Dihexyl Phthalate DNHP 84-75-3 149 251,233

10 邻苯二甲酸丁苄酯 Benzyl butyl phthalate BBP 85-68-7 149 91,206

11 邻苯二甲酸二（2-丁氧基

乙基）酯
β-Butoxyethyl phthalate/

Bis(2-butoxyethyl)phthalate DBOEP 117-83-9 149 193,101

12 邻苯二甲酸二（2-乙基

己基）酯
bis(2-ethylhexyl) phthalate DEHP 117-81-7 149 167,279

13 邻苯二甲酸二环己酯 Dicyclohexyl phthalate DCHP 84-61-7 149 167,249

14 邻苯二甲酸二苯酯 Diphenyl phthalate DPHP 84-62-8 225 153,104

15 邻苯二甲酸二辛酯 Dioctyl phthalate DNOP 117-84-0 149 279,261

16 邻苯二甲酸二壬酯 Dinonyl phthalate DNP 84-76-4 149 293,275

17 邻苯二甲酸二异壬酯 Di-isononyl phthalate DINP 20548-
62-3 149 71,150

18 邻苯二甲酸二乙酯-d4
（内标 3）

Diethyl Phthalate-d4
（IS3） DEP-d4 93952-

12-6 153 181,109

19 邻苯二甲酸二戊酯-d4
（内标 4）

Dipentyl phthalate-d4/
Diamyl phthalate-d4（IS4） DPP-d4 358730-

89-9 153 241,152
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20 邻苯二甲酸二正辛酯-d4
（内标 5）

Di-n-octyl phthalate-d4
（IS5） DOP-d4 93952-

13-7 153 283

11种 ADEs、17种 PAEs和 6种 PAEs-d4在相同色谱条件下的 TIC图见下图 5.6.2-2。

图 5.6.2-2 11 种 ADEs、17 种 PAEs 和 6 种 PAEs-d4总离子流图

11种 ADEs与 64种 SVOCs在相同色谱条件下，DMA与六氯 1,3-丁二烯、DEA与

2,4,6-三氯苯酚和 2,4,5-三氯苯酚、DIBA与 2,4,6-三溴苯酚、DBA与六氯苯保留时间接近，

但定量离子和定性离子均不同，不影响 DEAs的定性和定量。

11 种 ADEs 与 31 种 TPHs（C10-C40）在相同色谱条件下的 TIC，BBOEA 与正二十一

烷、DEHA 与正二十四烷保留时间接近，但定量离子和定性离子均不同，不影响 DEAs 的

定性和定量。

5.6.3 标准系列的配制及测定

用微量注射器分别量取适量脂肪族二元酸酯混标使用液和替代物使用液，以正己烷为

溶剂，配制成目标物、替代物质量浓度依次为 2.00 mg/L、5.00 mg/L、10.0 mg/L、20.0

mg/L、50.0 mg/L 和 100 mg/L的标准系列。加入内标使用液，使其质量浓度为 10.0 mg/L。

也可根据仪器灵敏度或样品中目标物浓度，配制成其他适合气相色谱-质谱仪测定的质量浓

度系列。

按照仪器参考条件，从低浓度到高浓度依次进样测定标准系列溶液，记录标准系列目

标物（或替代物）及相对应内标的保留时间、目标离子和辅助离子的峰面积，采用内标法

进行定量。当样品中目标化合物的定量离子有干扰时，可以使用辅助离子定量。

以目标物（或替代物）质量浓度为横坐标，目标物（或替代物）和对应内标物定量离

子响应值的比值与内标物浓度的乘积为纵坐标，绘制标准曲线。或用平均响应因子法计算。

平均相对响应因子、相对偏差、校准曲线方程和相关系数结果见表 5.6.3-1。
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表 5.6.3-1 11 种目标化合物平均相对响应因子、标准系列曲线及相关系数

化合物 a b r 平均响应因子 响应因子 RSD（%）

DMA -0.0096 0.134 0.9995 0.322 10.3

DEA 0.0200 0.161 0.9993 0.449 6.4

DMAz -0.0068 0.092 0.9999 0.387 5.5

DPA -0.0146 0.167 0.9998 0.547 11

DIBA -0.0333 0.270 0.9992 0.924 13

DBA -0.0142 0.146 0.9993 0.731 9.6

DBS -0.0174 0.086 0.9995 0.571 16

BBOEA 0.0342 0.172 0.9993 0.441 15

DEHA -0.0283 0.267 0.9999 0.936 10

DOA -0.0308 0.240 0.9998 0.711 9.9

DEHS -0.0330 0.238 0.9998 0.699 18

从表 5.6.3-1建立的标准曲线可见，11种目标化合物的线性相关系数在 0.9992～0.9999

之间，均大于 0.995，相对响应因子的相对标准偏差在 5.5%～18%之间，均小于 20%。11

种目标物在质量浓度 2.00 mg/L～100 mg/L 范围内的峰面积对其质量浓度均具有良好的线

性关系及相对稳定的响应因子。

5.6.5 试样测定

标准曲线绘制完毕或曲线核查完成后，将处理好的并放至室温的样品 1.0 µL注入气相

色谱-质谱仪，按照与标准系列的测定相同的仪器条件进行试样测定。

5.6.6 空白测定

按照与试样测定相同的仪器条件进行空白试样的测定。

5.7 结果计算

5.7.1 定性分析

通过样品中目标化合物与标准系列中目标化合物的保留时间和特征离子（包括定量离

子和辅助离子，见附录 B），对目标化合物进行定性。

样品中目标化合物的保留时间应控制在 t±3S以内（参照 HJ 1392—2024、HJ 1227—

2021），其中 t为标准曲线建立时各浓度级别目标化合物的保留时间均值，S为标准曲线

建立时各浓度级别目标化合物保留时间的标准偏差。

目标化合物的定量离子和辅助离子（见附录 B）应均在样品质谱图中存在，当样品中

目标化合物浓度高于测定下限时，样品中辅助离子与定量离子的丰度比与标准系列中该丰

度比的相对偏差应在±30% 以内。

5.7.2 定量分析
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目标物经定性鉴别后，根据定量离子的峰面积，采用内标法定量。当样品中目标化合

物的定量离子有干扰时，可使用辅助离子定量。定量离子、目标化合物的内标及替代物见

表 5.6.2-2。

5.7.2.1 标准曲线法

以目标化合物（或替代物）质量浓度为横坐标，目标化合物（或替代物）与对应内标

物定量离子响应值的比值和内标物浓度的乘积为纵坐标，建立标准曲线。试样中目标化合

物（或替代物）浓度通过相应的标准曲线计算。

5.7.2.2 平均相对响应因子法

标准系列第 j点中目标化合物（或替代物）i的相对响应因子（RRFij），按照式（1）

计算。

ij

ij

ij,

ij
ij ρ

ρ
A
A IS,

IS

RRF  …………………………（1）

式中：RRFij——标准系列中第 j点目标化合物（或替代物）i的相对响应因子；

Aij——标准系列中第 j点目标化合物（或替代物）i定量离子的峰面积；

ρIS,ij——标准系列中目标化合物（或替代物）i对应内标物的质量浓度，mg/L；

AIS,ij——标准系列中第 j点目标化合物（或替代物）i对应内标物定量离子的峰面积；

ρij——标准系列中第 j点目标化合物（或替代物）i的质量浓度，mg/L。

标准系列中目标化合物（或替代物）i的平均相对响应因子（ iRRF ），按照公式（2）

计算。

n

n

j
ij

i


 1
RRF

RRF
…………………………（2）

式中： iRRF ——标准系列中目标化合物（或替代物）i的平均相对响应因子；

RRFij——标准系列中第 j点目标化合物（或替代物）i的相对响应因子；

n——标准系列点数。

试样中目标化合物的质量浓度（ρx,i）按照公式（3）计算。

i

i

i

ix
x,i

ρ
A
Aρ

RRF
IS,

IS,

,
 …………………………（3）

式中：ρx,i——试样中目标化合物（或替代物）i的质量浓度，mg/L；

Ax,i——试样中目标化合物（或替代物）i定量离子的峰面积；

AIS,i——试样中目标化合物（或替代物）i对应内标物定量离子的峰面积；

ρIS,i——试样中目标化合物（或替代物）i对应内标物的质量浓度，mg/L。

5.7.3 结果计算

样品中目标化合物（或替代物）的质量浓度（ρi）按照公式（4）计算。
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D
V
Vix

i 


 1000
1

2,
 …………………………（4）

式中：ρi——样品中目标化合物（或替代物）i的质量浓度，µg/L；

ρx,i——试样中目标化合物（或替代物）i的质量浓度，mg/L；

1V ——样品体积，mL；

2V ——试样定容体积，mL；

D——试样稀释倍数。

5.7.3 结果表示

测定结果小数点后位数的保留与方法检出限一致，最多保留 3位有效数字。

5.8 方法特性指标

按照《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）要求进行方法检出限和

准确度验证。

5.8.1 方法检出限和测定下限

因实验室空白中未检出 11种脂肪族二元酸酯目标物，依据 HJ 168-2020 A.1.1 b 空白

未检出目标物，采用空白加标的方法计算方法检出限。按照液液萃取法和固相萃取法样品

分析的全部步骤，取 200 mL空白水样加标，分别重复测定 7次，加标浓度分别为估计方

法检出限值 3～5倍的模拟样品，按照优化的前处理条件和色谱、质谱条件进行检测。计算

7次平行测定的标准偏差，按公式（5）计算方法检出限，以 4倍检出限作为测定下限。结

果见表 5.8.1。

MDL＝t(n-1,0.99)×S （5）

式中：MDL——方法检出限；

n——样品的平行测定次数；

t——自由度为 n-1，置信度为 0.99时的 t分布（单侧）；

S——n次平行测定的标准偏差。

其中，当自由度为 n-1，置信度为 99%时的 t值参考为 3.143。

表 5.8.1 方法检出限和测定下限 单位：μg/L

液液萃取法

化合物 加标浓度 1 2 3 4 5 6 7 平均值
标准

偏差

方法

检出限

测定

下限

DMA 10.0 8.80 9.22 8.17 8.00 7.39 8.87 8.08 8.36 0.63 2 8

DEA 10.0 8.82 9.36 8.18 7.78 8.91 8.82 7.96 8.55 0.58 2 8

DMAz 10.0 9.09 9.72 8.25 9.05 8.19 9.09 8.12 8.79 0.61 2 8

DPA 10.0 8.82 9.50 8.33 7.78 8.82 8.73 7.92 8.56 0.59 2 8

DIBA 10.0 8.23 9.46 8.09 7.64 8.58 8.76 8.24 8.43 0.58 2 8
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DBA 10.0 8.78 9.54 8.17 7.87 8.78 8.87 7.96 8.57 0.60 2 8

DBS 10.0 8.60 9.15 8.04 7.69 8.42 9.14 7.84 8.41 0.59 2 8

BBOEA 10.0 8.27 9.29 8.02 8.01 7.97 9.50 8.16 8.46 0.65 3 12

DEHA 10.0 8.60 8.51 8.29 7.46 7.34 8.87 7.28 8.05 0.67 3 12

DOA 10.0 8.46 8.24 8.11 7.15 7.56 8.82 7.20 7.93 0.64 3 12

DEHS 10.0 8.42 8.53 8.34 7.13 8.28 8.73 7.32 8.11 0.62 2 8

固相萃取法

化合物 加标浓度 1 2 3 4 5 6 7 平均值
标准

偏差

方法

检出限

测定

下限

DMA 10.0 7.04 7.63 7.25 8.85 7.73 8.18 8.56 7.89 0.67 3 12

DEA 10.0 7.15 7.35 7.19 8.74 7.44 8.06 8.29 7.75 0.62 2 8

DMAz 10.0 7.16 7.50 8.17 8.93 8.18 8.12 8.38 8.06 0.58 2 8

DPA 10.0 7.38 8.19 8.05 9.01 7.37 7.91 8.59 8.07 0.60 2 8

DIBA 10.0 7.09 8.06 8.13 8.87 8.25 8.72 8.28 8.20 0.58 2 8

DBA 10.0 7.73 8.25 8.22 8.86 7.41 7.34 8.63 8.06 0.59 2 8

DBS 10.0 7.85 8.40 8.27 8.85 7.45 7.50 8.43 8.11 0.52 2 8

BBOEA 10.0 7.73 7.62 7.95 8.86 7.50 7.65 8.61 7.99 0.53 2 8

DEHA 10.0 7.34 7.58 7.91 8.71 7.46 7.41 8.57 7.85 0.57 2 8

DOA 10.0 7.19 7.60 7.80 9.03 7.40 7.43 8.56 7.86 0.68 3 12

DEHS 10.0 7.05 7.25 7.89 9.11 7.38 8.14 8.59 7.92 0.75 3 12

由表 5.8.1 可知，液液萃取法和固相萃取法 11 种目标物空白加标样品测定平均值与

MDL 比值均在 3～5 之间，满足 HJ 168-2020 的要求。200 mL 水样时，液液萃取法方法检

出限为 2 µg/L～3 µg/L 之间，测定下限在 8 µg/L～12 µg/L 之间，其中 DEHA 为 3 µg/L，

测定下限为 12 μg/L；固相萃取法方法检出限为 2 µg/L～3 µg/L 之间，测定下限在 8 µg/L～

12 µg/L 之间，其中 DEHA 为 2 µg/L，测定下限为 8 μg/L，均低于各类排放标准限值，也

同时满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022 附录 A）对水源水质参考指标及限值中

DEHA 的控制浓度为 0.4 mg/L 以及《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）

表 3 废水中特征有机污染物第 53 项为二（2-乙基己基）己二酸酯，限值为 4 mg/L 的监测

要求。

5.8.2 方法精密度和正确度

为了全面考察不同性质的水质样品对本标准的适用性，本编制组经过调研和筛选，选

取了空白水、地表水、地下水、海水、污水处理厂出水、石化废水等 6 种不同类型水样作

为实际样品，分别用实际样品加标的方式，加标浓度分别为低、中、高浓度的标准混合试

样，每个浓度分别为 6 个平行样。实际样品为：空白水样品为经实验用水机制备的实验用

水，地表水样品为于桥水库水，地下水为天津市某地下水，海水为渤海海水，生活污水样

品为天津市某生活污水处理厂出水，工业废水为天津市某石化企业工业废水，其中工业废



70

水中 DMA 和 DEHA有检出。各类样品分别采用液液萃取和固相萃取法进行全过程分析，

计算样品中目标物平均值、标准偏差、相对标准偏差以及加标回收率。结果如表 5.8.2-1～

2所示。

表 5.8.2-1 液液萃取法方法的精密度和正确度

化合物

名称

样品

类型

样品

浓度

(µg/L)

加标

浓度

(µg/L)
1 2 3 4 5 6 平均值

（µg/L）
RSD
（%）

回收率

（%）

DMA

空白 ND 20 19 20 24 20 21 20 21 8.4 105

地表水 ND 20 20 21 19 19 22 23 21 7.8 105

海水 ND 20 21 22 17 20 20 23 21 9.9 105

地下水 ND 100 101 113 103 87 113 104 103 9.4 103

生活

污水
ND 100 100 99 98 86 90 99 95 6.2 95.0

工业

废水
11 300 312 299 327 336 271 345 315 8.7 105

DEA

空白 ND 20 18 20 23 20 20 20 20 8.1 100

地表水 ND 20 20 22 19 20 23 24 21 9.4 105

海水 ND 20 20 21 17 19 20 22 20 8.7 100

地下水 ND 100 100 109 99 84 110 100 100 9.4 100

生活

污水
ND 100 105 101 101 89 91 102 98 6.7 98.0

工业

废水
ND 300 306 285 312 321 261 330 303 8.4 101

DMAz

空白 ND 20 19 22 23 22 22 22 22 6.3 110

地表水 ND 20 22 23 20 21 24 25 23 8.2 115

海水 ND 20 23 24 19 21 22 24 22 8.9 110

地下水 ND 100 110 121 108 93 121 110 111 9.4 111

生活

污水
ND 100 110 103 103 92 94 105 101 6.8 101

工业

废水
ND 300 306 279 306 315 256 324 298 8.6 99.3

DPA

空白 ND 20 18 20 23 20 20 20 20 8.1 100

地表水 ND 20 20 21 19 19 22 23 21 7.8 105

海水 ND 20 20 20 16 18 19 22 20 11 100

地下水 ND 100 100 110 98 84 109 98 100 9.5 100

生活

污水
ND 100 104 101 101 89 92 103 98 6.4 98.0

工业

废水
ND 300 286 265 291 299 242 309 282 8.7 94.0

DIBA

空白 ND 20 19 23 23 22 22 22 22 6.7 110

地表水 ND 20 19 21 19 19 22 23 21 8.4 105

海水 ND 20 21 23 19 21 22 25 22 9.3 110
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化合物

名称

样品

类型

样品

浓度

(µg/L)

加标

浓度

(µg/L)
1 2 3 4 5 6 平均值

（µg/L）
RSD
（%）

回收率

（%）

地下水 ND 100 111 122 110 93 123 109 111 9.9 111

生活

污水
ND 100 110 103 103 91 94 105 101 7.1 101

工业

废水
ND 300 283 275 303 312 254 321 291 8.7 97.0

DBA

空白 ND 20 18 19 23 19 19 18 19 9.8 95.0

地表水 ND 20 19 21 19 19 22 23 21 8.4 105

海水 ND 20 19 25 19 21 22 25 22 13 110

地下水 ND 100 95 101 92 78 101 89 93 9.3 93.0

生活

污水
ND 100 109 104 104 92 95 106 102 6.6 102

工业

废水
ND 300 342 286 318 330 267 339 314 9.8 105

DBS

空白 ND 20 19 20 22 19 19 17 19 8.6 95.0

地表水 ND 20 19 21 19 20 24 24 21 12 105

海水 ND 20 25 22 18 19 19 22 21 13 105

DBS

地下水 ND 100 94 103 91 76 102 90 93 11 93.0

生活

污水
ND 100 96 114 116 102 106 119 109 8.3 109

工业

废水
ND 300 277 260 296 318 257 333 290 11 96.7

BBOEA

空白 ND 20 18 18 20 18 20 17 19 6.5 95.0

地表水 ND 20 20 21 19 19 22 23 21 7.8 105

海水 ND 20 17 17 16 18 15 18 17 6.9 85.0

地下水 ND 100 96 104 90 77 103 93 94 11 94.0

生活

污水
ND 100 109 102 103 91 95 108 102 7.0 102

工业

废水
ND 300 267 255 289 309 252 327 283 11 94.3

DEHA

空白 ND 20 18 18 20 18 20 17 18 6.9 90.0

地表水 ND 20 18 18 18 18 19 20 19 4.5 95.0

海水 ND 20 16 18 16 16 14 18 16 9.5 80.0

地下水 ND 100 91 102 88 75 97 88 90 11 90.0

生活

污水
ND 100 89 99 102 89 95 107 97 7.5 97.0

工业

废水
88 300 271 264 312 345 269 318 297 12 99.0

DOA

空白 ND 20 19 18 20 18 20 17 18 6.8 90.0

地表水 ND 20 17 19 19 19 19 21 19 6.7 95.0

海水 ND 20 17 19 17 16 15 18 17 8.4 85.0

地下水 ND 100 98 105 96 80 107 93 96 11 96.0



72

化合物

名称

样品

类型

样品

浓度

(µg/L)

加标

浓度

(µg/L)
1 2 3 4 5 6 平均值

（µg/L）
RSD
（%）

回收率

（%）

生活

污水
ND 100 94 92 93 81 86 96 90 6.4 90.0

工业

废水
ND 300 264 240 271 284 235 309 267 11 89.0

DEHS

空白 ND 20 18 18 20 18 20 17 18 6.9 90.0

地表水 ND 20 16 19 19 19 19 22 19 10 95.0

海水 ND 20 17 17 16 16 15 17 16 5.2 80.0

地下水 ND 100 98 108 99 82 109 97 99 9.9 99.0

生活

污水
ND 100 91 91 92 81 85 96 89 6.1 89.0

工业

废水
ND 300 258 254 292 318 255 342 286 14 95.3

由表 5.8.2-1 中的结果可知，采用液液萃取方法，加标浓度分别为 20 μg/L、20 μg/L、

20 μg/L、100 μg/L、100 μg/L 和 300 μg/L 的空白水、地表水、海水、地下水、生活污水和

工业废水分别进行 6 次测定，加标回收率范围分别在 90.0%～110%、95.0%～115%、

80.0%～110%、90.0%～111%、89.0%～109%、89.0%～105%之间，相对标准偏差分别在

6.3%～9.8%、4.5%～12%、5.2%～13%、9.3%～11%、6.1%～8.3%、8.4%～14%之间。表

明该方法的精密度和正确度良好。

表 5.8.2-2 固相萃取法方法的精密度和正确度

化合物

名称
样品类型

样品

浓度

(µg/L)

加标

浓度

(µg/L)

1 2 3 4 5 6
平均值

(µg/L)

RSD

（%）

回收率

（%）

DMA

空白水 ND 20 20 22 20 20 20 20 20 4.1 100

海水 ND 40 40 44 46 39 41 40 42 6.6 105

地下水 ND 100 98 102 108 96 88 98 98 6.8 98.0

地表水 ND 400 405 350 443 403 422 410 406 7.7 102

生活污水 ND 100 84 88 90 91 85 85 87 3.4 87.0

工业废水 11 300 263 272 286 273 290 277 277 3.6 92.3

DEA

空白水 ND 20 20 21 20 20 20 20 20 2.1 100

海水 ND 40 40 44 47 39 41 41 42 7.1 105

地下水 ND 100 100 105 101 94 87 100 98 6.5 98.0

地表水 ND 400 414 354 453 411 429 418 413 8.0 103

生活污水 ND 100 86 90 92 94 83 94 90 5.0 90.0

工业废水 ND 300 266 278 265 281 286 278 276 3.1 92.0

DMAz

空白水 ND 20 20 22 20 20 20 20 20 4.1 100

海水 ND 40 41 45 48 40 42 41 43 7.2 108

地下水 ND 100 100 108 97 101 90 100 99 6.0 99.0

地表水 ND 400 418 358 458 416 434 421 418 8.0 105
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化合物

名称
样品类型

样品

浓度

(µg/L)

加标

浓度

(µg/L)

1 2 3 4 5 6
平均值

(µg/L)

RSD

（%）

回收率

（%）

生活污水 ND 100 91 86 95 88 93 94 91 3.9 91.0

工业废水 ND 300 277 264 280 269 278 289 276 3.2 92.0

DPA

空白水 ND 20 20 21 19 20 20 19 20 3.8 100

海水 ND 40 40 44 47 39 41 41 42 7.1 105

地下水 ND 100 102 102 96 107 89 102 100 6.3 100

地表水 ND 400 413 355 453 413 429 418 414 7.9 103.5

生活污水 ND 100 88 95 101 94 90 92 93 4.9 93.0

工业废水 ND 300 266 281 272 283 259 278 273 3.5 91.0

DIBA

空白水 ND 20 21 22 20 20 20 20 21 4.0 105

海水 ND 40 41 46 48 40 42 42 43 7.3 108

地下水 ND 100 105 107 102 108 97 105 104 3.9 104

地表水 ND 400 419 360 461 421 435 422 420 8.0 105

生活污水 ND 100 84 85 87 89 94 92 88 4.5 88.0

工业废水 ND 300 278 288 296 271 267 281 280 3.9 93.3

DBA

空白水 ND 20 20 21 20 20 20 20 20 2.1 100

海水 ND 40 40 45 48 40 42 42 43 7.3 108

地下水 ND 100 98 104 99 106 86 88 97 8.5 97.0

地表水 ND 400 418 360 461 419 438 424 420 8.0 105

生活污水 ND 100 92 88 93 94 83 96 91 5.3 91.0

工业废水 ND 300 288 291 275 285 267 277 281 3.3 93.7

DBS

空白水 ND 20 19 21 19 19 19 20 20 4.2 100

海水 ND 40 42 47 52 44 46 46 46 7.4 115

地下水 ND 100 97 92 82 95 71 97 89 12 89.0

地表水 ND 400 442 389 498 451 470 458 451 8.1 113

生活污水 ND 100 81 86 82 85 84 84 84 2.3 84.0

工业废水 ND 300 259 271 280 265 288 267 272 4.0 90.7

BBOEA

空白水 ND 20 21 22 21 20 18 21 20 6.9 100

海水 ND 40 41 47 50 42 45 45 45 7.4 113

地下水 ND 100 102 103 107 101 91 102 101 5.3 101

地表水 ND 400 430 379 478 422 445 438 432 7.5 108

生活污水 ND 100 82 81 88 93 95 93 89 6.8 89.0

工业废水 ND 300 268 267 288 272 265 281 274 3.4 91.3

DEHA

空白水 ND 20 17 17 15 17 15 18 16 7.7 80.0

海水 ND 40 30 37 39 32 32 30 33 12 82.5

地下水 ND 100 90 95 75 90 72 90 85 12 85.0

地表水 ND 400 339 304 389 386 370 392 363 9.7 90.8

生活污水 ND 100 84 82 88 90 81 83 85 4.2 85.0

工业废水 85 300 278 268 275 285 271 282 277 2.4 92.3

DOA
空白水 ND 20 19 18 16 19 17 20 18 8.2 90.0

海水 ND 40 31 43 45 36 36 35 38 14 95.0
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化合物

名称
样品类型

样品

浓度

(µg/L)

加标

浓度

(µg/L)

1 2 3 4 5 6
平均值

(µg/L)

RSD

（%）

回收率

（%）

地下水 ND 100 93 93 72 91 72 93 85 13 85.0

地表水 ND 400 333 301 397 397 378 402 368 12 92.0

生活污水 ND 100 82 86 82 89 81 87 84 3.9 84.0

工业废水 ND 300 261 280 277 269 263 271 270 2.8 90.0

DEHS

空白水 ND 20 19 19 16 19 18 19 18 6.8 90.0

海水 ND 40 35 42 45 37 37 35 39 11 97.5

地下水 ND 100 101 93 74 84 72 101 87 15 87.0

地表水 ND 400 323 314 378 398 387 405 368 11 92.0

生活污水 ND 100 82 85 88 92 92 87 88 4.5 88.0

工业废水 ND 300 258 273 269 277 281 269 271 3.0 90.3

由表 5.8.2-2 分析结果可知，采用固相萃取前处理方法，加标浓度分别为 20.0 μg/L、

40.0 μg/L、100 μg/L、400 μg/L、100μg/L 和 300μg/L 的空白水、海水、地下水、地表水、

生活污水和工业废水分别进行 6 次测定，加标回收率范围分别为 80.0%～105%、82.5%～

115%、85.0%～104%、90.8%～113%、84.0%～93.0%和 90.0%～93.7%，相对标准偏差范

围分别为 2.1%～8.2%、6.6%～14%、3.9%～15%、7.5%～12%、2.3%～6.8%和 2.4%～

4.0%。表明该方法的精密度和正确度良好。

液液萃取法和固相萃取法方法比较：同时对于液液萃取法和固相萃取法，实际样品加

标回收率范围均在 80.0%～120%之间，相对偏差均≤15%，因此对于颗粒物含量少的水样，

两种萃取方法对 11种 ADEs的检测结果不存在明显的差异。

5.9 质量保证和质量控制

5.9.1 空白

6 家验证实验室提供的结果中，空白均低于方法检出限，故本标准要求空白应低于方

法检出限。

每 20 个样品或每批（少于 20 个）至少分析 1 个实验室空白和 1 个全程序空白，空白

测试结果应低于方法检出限。若空白试验未满足以上要求，则应采取措施排除污染并重新

分析同批样品。

5.9.2 校准

6 家实验室样品分析前均能建立覆盖样品浓度范围的至少 5 个浓度点的标准曲线校准

曲线，均可满足相关系数≥0.995或标准系列各点相对响应因子的相对标准偏差≤20%，中

间点浓度测定偏差均≤20%。

综上，本标准规定，当使用校准曲线进行校准时，线性相关系数应≥0.995。使用平均

相对响应因子进行校准时，相对响应因子的相对标准偏差≤20%；否则应查找原因，重新

建立标准系列。每测定 20个样品或每批（少于 20个样品/批）需测定一个标准系列中间点
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浓度的标准溶液，测定值与配制值的相对误差应≤20%。否则应查找原因，重新建立标准

系列。

5.9.3 精密度

（1）液液萃取法：

采用液液萃取方法，加标浓度分别为 20.0、20.0、20.0、100、100 和 300 μg/L 的空白

水、地表水、海水、地下水、生活污水和工业废水分别进行 6 次测定，相对标准偏差分别

在 6.3%～9.8%、4.5%～12%、5.2%～13%、9.3%～11%、6.1%～8.3%、8.4%～14%之间。

表明该方法的精密度良好。

（2）固相萃取法：

采用固相萃取前处理方法，加标浓度分别为 20.0、40.0、100、400 μg/L、100μg/L 和

300μg/L 的空白水、海水、地下水、地表水、生活污水和工业废水分别进行 6 次测定，相

对标准偏差范围分别为 2.1%～8.2%、6.6%～14%、3.9%～15%、7.5%～12%、2.3%～6.8%

和 2.4%～4.0%。

5.9.4 正确度

（1）液液萃取法

采用液液萃取方法，加标浓度分别为 20.0 μg/L、20.0 μg/L、20.0 μg/L、100 μg/L、

100μg/L 和 300 μg/L 的空白水、地表水、海水、地下水、生活污水和工业废水分别进行 6

次测定，加标回收率范围分别在 90.0%～110%、95.0%～115%、80.0%～110%、90.0%～

111%、89.0%～109%、89.0%～105%之间。

（2）固相萃取法

采用固相萃取前处理方法，加标浓度分别为 20.0 μg/L、40.0 μg/L、100 μg/L、400 μg/L、

100μg/L 和 300μg/L 的空白水、海水、地下水、地表水、生活污水和工业废水分别进行 6

次测定，加标回收率范围分别在 80.0%～105%、82.5%～115%、85.0%～104%、90.8%～

113%、84.0%～93.0%和 90.0%～93.7%之间。

5.9.5 替代物的回收率

（1）液液萃取法：空白水、地下水、海水、地表水、生活污水和工业废水中邻苯二甲

酸二甲酯-d4 加标浓度为 10.0 μg 的样品进行了 6 次平行测定。加标回收率均在 70.0%～

120%范围内。

（2）固相萃取法：空白水、地下水、海水、地表水、生活污水和工业废水中邻苯二甲

酸二甲酯-d4 加标浓度为 10.0 μg 的样品进行了 6 次平行测定。加标回收率均在 70.0%～

120%范围内。

5.10 国产仪器的适用性

本标准 6家验证单位使用的 GC/MS 均为进口仪器，为验证国产 GC/MS 的实验效果，

使用目前市场上成熟应用的国产型号为 PANNA A91Plus的 GC/MS 按照标准推荐的仪器条
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件，分析了 11种目标物，并进行了标准曲线、液液萃取方法检出限、标准样品精密度的测

定，方法特性指标结果见表 5.10。色谱图见图 5.10。

表 5.10 11 种目标化合物的方法特性指标

化合物 标准曲线 r
平均

响应因子

响应因子

相对标准

偏差（%）

方法

检出限

（μg/L）

2 mg/L

RSD（%）

20 mg/L

RSD（%）

100 mg/L

RSD（%）

DMA y＝0.344x+0.0222 0.9981 0.185 13 2 6.0 4.1 4.4

DEA y＝0.241x+0.0126 0.9996 0.351 7.1 0.9 5.2 7.1 3.3

DMAz y＝0.416x+0.0026 0.9998 0.231 5.6 0.9 1.7 0.8 2.9

DPA y＝0.182x+0.0062 0.9995 0.505 5.2 0.7 5.8 9.0 7.0

DIBA y＝0.108x+0.0093 0.9998 0.839 6.0 0.7 4.0 4.1 1.1

DBA y＝0.176x+0.0066 0.9997 0.522 8.2 0.8 4.2 2.4 4.2

DBS y＝0.201x+0.0256 0.9989 0.368 7.7 0.8 5.6 5.8 5.4

BBOEA y＝0.308x+0.0432 0.9951 0.225 17 2 7.6 0.3 5.8

DEHA y＝0.084x+0.0263 0.9989 0.807 11 0.9 8.9 4.4 4.2

DOA y＝0.115x+0.0432 0.9964 0.558 12 2 8.6 6.4 4.9

DEHS y＝0.125x+0.0721 0.9953 0.386 17 3 9.4 3.0 6.4

图 5.11 11 种 ADEs 和 3 种 PAEs-d4总离子流图

国产仪器厂家测试结果表明，2.00 mg/L～100 mg/L 曲线范围内的线性相关系数均在

0.995以上，化合物响应因子相对标准偏差≤20%，检出限分别在 0.7 µg/L和 3 µg/L之间，

与 6家验证单位的校准曲线和检出限没有显著差异，说明国产 GC/MS也能满足试验要求。

5.11 注意事项

5.11.1 实验过程应避免使用塑料材质和其他易产生干扰的实验材料和器皿。

5.11.2 气相色谱-质谱仪在分析 ADEs前，应对仪器进行系统清洗维护，关注进样隔垫和

衬管。对气相色谱仪进行空白试验，通过 ADEs 的响应值，并与方法检出限进行比较，判

断仪器性能，确保空白中脂肪酸酯类化合物的响应值低于方法检出限，否则应对气相色谱-

质谱仪进行清洗维护。
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6 方法比对

6.1 方法比对方案

按照《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）要求，新方法标准的目

标物已有现行环境监测分析方法标准的，应将新方法标准与现行标准进行比对。目前国内

外标准分析方法中，还缺少水中 11种脂肪族二元酸酯类化合物的分析方法，仅有包含目标

物为 DEHA 的分析方法。涉及水中包含 DEHA 目标物的标准方法主要有 GC-PID 法和

GC/MS法。

GC-PID 法主要为 EPA 506-1-1995。GC/MS 法主要为 EPA 525.2-1995、EPA 625.1-

1996、JIS K0450-40-10: 2004和 SL 392-2007、GB/T 5750.8-2023 附录 B 和《水和废水监测

分析方法（第四版）》第四篇、第四章、七（三）（C类方法）。考虑到方法的适用范围、

前处理方法和仪器分析方法的普遍性，选择 GB/T 5750.8-2023 附录 B的方法用于地表水的

比对，第四版方法用于地下水，JIS K0450-40-10: 2004 用于废水的比对，对测定结果进行

T检验。

选取 1 个地表水样品、1 个地下水样品和 1 个石油工业废水样品，DEHA 加标浓度为

地表水 20 μg/L，地下水 100 μg/L，工业废水 300 μg/L，每个样品 200 mL，分别进行 7 次

全过程分析，其中地表水使用 SPE前处理方法，地下水和工业废水使用 LLE前处理方法。

6.2 方法比对过程及结论

6.2.1 比对过程

采用 3 种方法，对 3 类样品进行 DEHA加标测定，每种类型的样品均获得 7 组比对数

据，结果见表 6.2.1。

表 6.2.1 方法比对结果

目标物 样品号

地表水（μg/L） 地下水（μg/L） 工业废水（μg/L）

加标浓度 20 加标浓度 100 加标浓度 300

本方法
GB/T 5750.8-

2023附录 B
本方法

《水和废水监测分析

方法（第四版）》第

四篇、第四章、七

（三）

本方法
JIS K0450-

40-10:2004

DEHA

1 18 18 90 91 279 280

2 18 18 89 84 276 276

3 18 19 92 86 268 255

4 18 18 84 90 282 249

5 18 18 88 82 274 266

6 19 19 88 89 281 272

7 19 18 96 83 280 298

平均值

（μg/L）
18 18 89 86 271 271
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RSD（%） 3.0 2.7 4.4 4.4 1.8 6.0

平均回收率

（%）
91.7 90.4 89.5 86.3 90.3 90.3

t值 1.223 1.237 1.054

P值 0.267 0.262 0.332

6.2.2 比对结论

三种不同类型水样分别使用三种方法与本标准方法的加标回收率均在 80%～100%之间，

相对标准偏差均＜10%。加标浓度为 20 μg/L 的地表水 DEHA 的 t值为 1.223，加标浓度为

100 μg/L 的地下水 DEHA 的 t值为 1.237，加标浓度为 300 μg/L 的工业废水 DEHA 的 t值

为 1.054，均满足小于 t(6,0.95)对应值 2.447 的要求，P值均大于 0.05。因此，两种方法之

间无显著性差异。本方法具有较好的重复性、再现性。

7 方法验证

7.1 方法验证方案

7.1.1 验证实验室和验证人员

按照《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）和《国家生态环境标准

制修订工作规则》（国环规法规〔2020〕4号）的要求，组织6家及以上通过计量认证或实

验室认可、具备验证条件的实验室进行验证，实验室应覆盖全国各地理区域（或典型环境

条件），并充分考虑仪器的覆盖性和全国环境监测机构的各类水平。标准编制组考虑选取

的验证实验室仪器设备尽量包括不同品牌、不同型号的气相色谱质谱联用仪，以便获得的

数据能够全面反映各种品牌型号仪器的检出限水平，选取浙江省生态环境监测中心、四川

省生态环境监测总站、江苏省南京环境监测中心、深圳市环境科学研究院、生态环境部海

河流域北海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心、天津实朴检测技术服

务有限公司6家实验室开展方法验证。各单位验证人员均为具有丰富机物污染物分析经验的

专业技术人员。

验证实验室、验证人员及仪器设备的基本情况见表 7-1。

表 7-1 参加验证人员及仪器设备基本情况

编号 验证单位
验证

人员
性别 年龄

职务

或职称
所学专业

从事相关

分析工作

年限

仪器设备

型号

1
浙江省生态

环境监测中心

陈书鑫 男 28 助理工程师
环境科学

与工程
3

Agilent

7890A/5975C

GC/MS

孙琴琴 女 34 工程师 化学 5

冯利 女 31 工程师 分析化学 5

钟光剑 男 42 高级工程师 环境工程 20

2 四川省生态 冉艳琼 女 36 高级工程师 化学工程 15 Agilent
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编号 验证单位
验证

人员
性别 年龄

职务

或职称
所学专业

从事相关

分析工作

年限

仪器设备

型号

环境监测总站 与工艺 7890B/5977B

GC/MS
鲜文婷 女 29 工程师

资源环境与

城乡规划管理
8

刘强 男 33 工程师 环境工程 8

3
江苏省南京

环境监测中心

胡恩宇 女 46 高级工程师 工业分析 25
Agilent

7890B/5977A

GC/MS

崔冬妮 女 30 工程师 药物分析学 6

任君义 男 25 技术员
环境监测与

治理技术
2

4
深圳市环境

科学研究院

邓臣 女 37 高工 环境科学 12

Agilent

7890B/7000C

GC/MS

胡蓉 女 37 助理工程师 化学师范 15

朱婷婷 女 40 教高 环境工程 12

郭溪香 女 30 工程师 环境工程 3

王金玲 男 33 助理工程师 药学 13

5

生态环境部海河

流域北海海域生

态环境监督管理

局生态环境监测

与科学研究中心

孙晶 女 33 工程师 环境科学 3

Agilent

7890A/7000B

GC/MS

6
天津实朴检测技

术服务有限公司

赵胜楠 女 34 高级分析师 工业催化 7

SHIMADZU

2010Plus/

QP2020

GC/MS

王艳侠 女 40 高级分析师 环境工程 16

刘硕 男 26 助理工程师
高分子材料

与工程
4

加娜尔·

努尔兰
女 31 助理工程师 化学 6

孙晶 女 33 工程师 环境科学 3

7.1.2 方法验证方案

按照《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）的要求，验证样品需要

涵盖方法的全部适用范围，本方法选取各自实验室的空白实验用水、地表水、地下水、生

活污水、工业废水和海水进行验证，其中实验用水加标低、中、高3个浓度，地表水、地下

水、海水进行低浓度加标、生活污水进行中浓度加标，代表性工业废水根据样品浓度进行

高浓度加标。

编制组与验证单位确定验证方案和验证时间。验证单位按照标准文本和《环境监测分

析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）的要求，主要验证方法检出限、测定下限、精

密度和正确度等。在方法验证前，参加验证的操作人员应熟悉和掌握方法原理、操作步骤

及方法验证过程中所用的试剂、材料、仪器和设备等。
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7.1.2.1 标准曲线

各实验室按照方法规定的实验条件绘制校准曲线，浓度范围依据各自实验室仪器状况

调整，并根据测定结果计算标准曲线相关系数、平均响应因子和连续校准相对误差。

7.1.2.2 方法检出限、测定下限验证

选取实验用水作为空白基质，液液萃取每份取样量为 200 mL，固相萃取每份取样量为

200 mL，通过分析空白样品及空白基质加标样品来计算方法检出限。

当空白试验中检测出目标物质时，按照《水质 11种脂肪族二元酸酯类化合物的测定

气相色谱-质谱法（标准草案）》中样品分析的全部步骤，重复 n（n≥7）次空白试验，将

各测定结果换算为样品中的浓度或含量，计算 n次平行测定的标准偏差（SD）。方法检出

限为空白均值浓度+3SD或空白均值浓度的 3倍，取较大者。

当空白试验中未检测出目标物质时，对浓度值或含量为估计方法检出限值 3～5倍的空

白加标样品进行 n（n≥7）次平行测定。按 HJ 168-2020 附录 A 中检出限的计算公式得出

方法检出限。最终方法的检出限为各实验室所得检出限结果的最高值。测定下限为检出限

值的 4倍。

7.1.2.3 精密度和正确度验证

由于前处理方法包含液液萃取法和固相萃取两种方法，因此精密度和正确度按照两种

萃取方式分别验证。

选取实验用水加标低、中、高 3 个浓度，浓度分别为 20.0 μg/L、100 μg/L、300 μg/L

和 400 μg/L；低浓度用空白水、地表水和海水进行低浓度加标测定，加标浓度为 20.0 µg/L；

中浓度用空白水、地下水和生活污水进行中浓度加标测定，加标浓度为 100 µg/L；高浓度

空白水加标为 400 μg/L，工业废水加标浓度为 300 µg/L。

分别使用液液萃取法和固相萃取法按实验步骤每个样品浓度平行测定 6 次，分别计算

各水样不同浓度样品的相对标准偏差及加标回收率。

7.1.3 标准品和实际样品的准备

编制组向六家验证单位提供了统一的脂肪族二元酸酯类化合物、内标物和替代物标准

贮备液。由于环境中脂肪族二元酸酯类化合物的干扰来源较复杂，如果编制组提供实际样

品，很难确保水样在长时间远距离运输过程中不会引入空白干扰，因实际样品的异地运输

和保存存在较大难度，加标回收率中所需地表水、地下水、生活污水、工业废水及海水样

品均由各验证单位自行准备。地表水来自地表径流水样，地下水来自浅层地下水，海水来

自近岸海域，生活污水来自市政污水处理厂出水，工业废水取石化企业排放废水。其他所

需仪器、试剂及材料由验证单位自行提供。

7.2 方法验证过程及结论

7.2.1 验证过程
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（1）各方法验证单位按照方法验证方案准备实验用品，与验证单位确定验证时间。在

方法验证前，参加验证的操作人员应熟悉和掌握方法原理、操作步骤及方法验证过程中所

用的试剂和材料、仪器和设备及分析步骤应符合方法相关要求。

（2）按照方法标准、方法验证方案和《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ

168-2020）的要求进行方法检出限、精密度和正确度测定和统计分析，并填写《方法验证

报告》。

7.2.2 方法验证数据的取舍

（1）检出限：由于不同品牌、不同型号气相色谱-质谱仪灵敏度可能会有差异，本标

准在进行方法验证时，尽可能选择了覆盖市场的不同品牌气质联用仪，包括不同型号的

Agilent GC/MS 和 Shimadazu GC/MS，获得的数据能够全面反映各种品牌型号仪器的检出

限水平。

（2）本编制组在进行方法验证报告数据统计时，按照《测量方法与结果的准确度（正

确度与精密度）第 2 部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法》（GB/T

6379.2-2004）进行了离群数据检验，所有验证数据全部采用，未进行取舍。

（3）方法精密度和准确度统计结果能满足方法特性指标要求。

7.2.3 验证结论

共 6 家实验室参加了方法验证工作，方法各项特性指标包括方法检出限、精密度、正

确度及质控指标均达到预期要求。方法验证数据具体见附件《方法验证报告》。

6 家实验室按照《水质 11 种脂肪族二元酸酯类化合物的测定 气相色谱/质谱法》

（标准草案）中样品分析的全部步骤进行处理和测定。

验证过程中 6家验证实验室无报告异常值的情况。

7.2.3.1 方法检出限验证结论：

按 HJ 168-2020 中检出限的计算公式得出方法检出限和测定下限。该标准的检出限为

各实验室所得检出限数据的最高值。所有加标样品测定平均值与MDL 比值均在 3～5 之

间。

当取样量为 200 mL，定容体积为 1.0 mL时，液液萃取方法检出限为 3 μg/L～4 μg/L，

测定下限为 12 μg/L～16 μg/L；固相萃取方法检出限为 3 μg/L～4 μg/L，测定下限为 12

μg/L～16 μg/L。

7.2.3.2 精密度验证结论：

（1）液液萃取法：

6 家实验室对空白加标浓度分别为 20 µg/L、100 µg/L、400 µg/L 的样品进行了 6 次平

行测定和统计。实验室内相对标准偏差分别为 1.6%～12%、2.1%～11%、1.3%～17%；实

验室间相对标准偏差分别为 6.4%～16%、8.7%～17%、12%～17%；重复性限（r）分别为

1.8 µg/L～3.3 µg/L、9.2 µg/L～17.0 µg/L、47.5 µg/L～81.8 µg/L；再现性限（R）分别为 4.3

µg/L～8.2 µg/L、27.0 µg/L～44.5µg/L、123 µg/L～183 µg/L。
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6 家实验室对地下水、海水、地表水、生活污水和工业废水等实际样品中加标浓度分

别为 20 µg/L、100 µg/L、300 µg/L 的样品进行了 6 次平行测定和统计。实验室内相对标准

偏差分别为 0.7%～15%、0.4%～16%、1.7%～11%；实验室间相对标准偏差分别为 12%～

17%、9.9%～19%、8.2%～15%；重复性限（r）分别为 2.4 µg/L～3.6 µg/L、8.5 µg/L～17.9

µg/L、31.2 µg/L～44.2µg/L；再现性限（R）分别为 5.1 µg/L～8.9µg/L、29.3 µg/L～46.7

µg/L、58.3 µg/L～113 µg/L。

（2）固相萃取法：

6 家实验室对空白加标浓度分别为 20 µg/L、100 µg/L、400 µg/L 的样品进行了 6 次平

行测定和统计。实验室内相对标准偏差分别为 1.2%～11%、0.4%～8.3%、1.2%～9.8%；实

验室间相对标准偏差分别为 9.8%～19%、8.2%～18%、9.3%～17%；重复性限（r）分别为

1.5 µg/L～3.1 µg/L、8.9 µg/L～15.0 µg/L、36.1 µg/L～64.7 µg/L；再现性限（R）分别为 5.2

µg/L～8.6 µg/L、20.2 µg/L～45.4µg/L、102 µg/L～194 µg/L。

6 家实验室对地下水、海水、地表水、生活污水和工业废水等实际样品中加标浓度分

别为 20 µg/L、100 µg/L、300 µg/L 的样品进行了 6 次平行测定和统计。实验室内相对标准

偏差分别为 0.4%～14%、0.7%～12%、1.6%～9.3%；实验室间相对标准偏差分别为

7.0%～19%、6.8%～21%、8.3%～17%；重复性限分别为 1.9 µg/L～4.3 µg/L、8.9 µg/L～

19.7 µg/L、22.3 µg/L～36.5 µg/L；再现性限分别为 4.4 µg/L～9.2 µg/L、23.5 µg/L～50.7

µg/L、62.9 µg/L～126 µg/L。

7.2.3.3 正确度验证结论

（1）液液萃取法

6 家实验室对空白加标浓度分别为 20 µg/L、100 µg/L、400 µg/L 的样品进行了 6 次平

行测定和统计。加标回收率范围分别为 65.5%～112%、69.2%～112%、69.6%～114%；加

标回收率最终值分别为 87.0%±18.9%～95.5%±28.4%、80.8%±19.6%～97.0%±18.7%、

85.0%±24.6%～93.5%±27.6%。

6 家实验室对地下水、海水、地表水、生活污水和工业废水等实际样品中加标浓度分

别为 20 µg/L、100 µg/L、300 µg/L 的样品进行了 6 次平行测定和统计。加标回收率范围分

别为 64.2%～108%、64.9%～112%、67.6%～105%；加标回收率最终值分别为 84.2%±

23.7%～90.5%±30.5%、86.6±30.6%～96.0%±32.1%、78.4%±19.0%～89.6%±25.9%。

（2）固相萃取法

6 家实验室对空白加标浓度分别为 20 µg/L、100 µg/L、400 µg/L 的样品进行了 6 次平

行测定和统计。加标回收率范围分别为 66.5%～118%、68.7%～115%、64.3%～112%；加

标回收率最终值分别为 80.0%±28.6%～94.3%±32.5%、79.0%±13.0%～94.1%±17.7%、

83.3%±23.8%～90.6%±28.6%。

6 家实验室对地下水、海水、地表水、生活污水和工业废水等实际样品中加标浓度分

别为 20 µg/L、100 µg/L、300 µg/L 的样品进行了 6 次平行测定和统计。加标回收率范围分

别为 63.3%～112%、65.2%～114%、67.7%～104%；加标回收率最终值分别为 80.6%±

16.4%～93.0%±27.0%、80.2%±16.5%～96.1%±18.1%、78.6%±13.1%～87.8%±26.1%。
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7.2.3.4 替代物回收率

（1）液液萃取法：6家实验室对空白水、地下水、海水、地表水、生活污水和工业废

水中邻苯二甲酸二甲酯-d4加标浓度为 10.0 μg和 50.0 μg的样品进行了 6次平行测定和统计。

加标回收率范围为 70.1%～113%；加标回收率最终值为 83.5%±21.1%～91.9%±32.7%。

（2）固相萃取法：6家实验室对空白水、地下水、海水、地表水、生活污水和工业废

水中邻苯二甲酸二甲酯-d4加标浓度为 10.0 μg和 50.0 μg的样品进行了 6次平行测定和统计。

加标回收率范围为 64.1%～109%；加标回收率最终值为 82.4%±28.1%～88.5%±24.2%。

7.2.3.5 液液萃取和固相萃取比较

为比较液液萃取和固相萃取方式萃取实际样品的一致性，对比了 6 家实验室分别对空

白水、地下水、海水、地表水、生活污水和工业废水不同浓度加标回收测定结果，见表

10-1。

表 7-2 液液萃取和固相萃取方法检出限和测定下限比较

序号 化合物名称

液液萃取法 固相萃取法

检出限

（µg/L）

测定下限

（µg/L）

检出限

（µg/L）

测定下限

（µg/L）

1 己二酸二甲酯 3 12 3 12

2 己二酸二乙酯 4 16 3 12

3 壬二酸二甲酯 3 12 3 12

4 己二酸二丙酯 3 12 3 12

5 己二酸二异丁酯 3 12 4 16

6 己二酸二丁酯 3 12 4 16

7 癸二酸二丁酯 3 12 4 16

8
己二酸双（2-丁氧基乙

基）酯
3 12 3 12

9
己二酸二（2-乙基己

基）酯
3 12 3 12

10 己二酸二辛酯 3 12 3 12

11
癸二酸二（2-乙基己

基）酯
4 16 3 12

表 7-3 液液萃取法和固相萃取法准确度比较

化合物 样品类型
加标浓度

（µg/L）

液液萃取法 固相萃取法

回收率

均值（%）

RSD

（%）

回收率

均值（%）

RSD

（%）

己二酸二甲酯 空白样品 20 87.0 11 94.3 15

己二酸二乙酯 空白样品 20 90.9 8.3 90.6 15
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化合物 样品类型
加标浓度

（µg/L）

液液萃取法 固相萃取法

回收率

均值（%）

RSD

（%）

回收率

均值（%）

RSD

（%）

壬二酸二甲酯 空白样品 20 90.0 6.3 94.3 16

己二酸二丙酯 空白样品 20 89.3 7.3 92.8 14

己二酸二异丁酯 空白样品 20 94.6 6.6 91.6 16

己二酸二丁酯 空白样品 20 90.7 8.8 90.2 15

癸二酸二丁酯 空白样品 20 88.3 15 84.9 10

己二酸二（2-丁氧基乙基）酯 空白样品 20 90.1 13 90.8 16

己二酸二（2-乙基己基）酯 空白样品 20 95.5 15 81.4 11

己二酸二辛酯 空白样品 20 93.4 13 81.6 16

癸二酸二（2-乙基己基）酯 空白样品 20 94.1 11 80.0 16

己二酸二甲酯 空白样品 100 80.8 12 88.3 17

己二酸二乙酯 空白样品 100 83.8 11 90.0 17

壬二酸二甲酯 空白样品 100 85.5 11 94.1 9.4

己二酸二丙酯 空白样品 100 86.6 15 88.5 17

己二酸二异丁酯 空白样品 100 88.1 13 84.1 16

己二酸二丁酯 空白样品 100 91.6 8.7 87.5 13

癸二酸二丁酯 空白样品 100 95.1 10 83.0 14

己二酸二（2-丁氧基乙基）酯 空白样品 100 88.5 11 91.9 16

己二酸二（2-乙基己基）酯 空白样品 100 93.1 14 80.9 9.2

己二酸二辛酯 空白样品 100 91.6 17 79.0 8.2

癸二酸二（2-乙基己基）酯 空白样品 100 97.0 10 80.8 8.2

己二酸二甲酯 空白样品 400 85.0 14 84.9 17

己二酸二乙酯 空白样品 400 86.9 13 87.1 14

壬二酸二甲酯 空白样品 400 93.5 15 90.2 19

己二酸二丙酯 空白样品 400 91.6 13 89.5 18

己二酸二异丁酯 空白样品 400 89.4 12 87.1 18

己二酸二丁酯 空白样品 400 88.8 12 86.5 18

癸二酸二丁酯 空白样品 400 91.5 17 87.2 16

己二酸二（2-丁氧基乙基）酯 空白样品 400 91.1 11 90.6 16

己二酸二（2-乙基己基）酯 空白样品 400 93.7 15 87.0 9.3

己二酸二辛酯 空白样品 400 92.5 13 85.3 13

癸二酸二（2-乙基己基）酯 空白样品 400 87.7 14 83.3 14

己二酸二甲酯 地表水 20 84.8 11 88.0 18

己二酸二乙酯 地表水 20 89.2 11 90.0 15

壬二酸二甲酯 地表水 20 88.8 12 91.6 12
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化合物 样品类型
加标浓度

（µg/L）

液液萃取法 固相萃取法

回收率

均值（%）

RSD

（%）

回收率

均值（%）

RSD

（%）

己二酸二丙酯 地表水 20 84.7 13 88.9 11

己二酸二异丁酯 地表水 20 88.9 15 90.0 10

己二酸二丁酯 地表水 20 87.8 12 89.7 10

癸二酸二丁酯 地表水 20 84.0 10 80.6 10

己二酸二（2-丁氧基乙基）酯 地表水 20 84.7 12 92.7 14

己二酸二（2-乙基己基）酯 地表水 20 86.0 15 83.0 7.6

己二酸二辛酯 地表水 20 85.3 9.3 86.0 14

癸二酸二（2-乙基己基）酯 地表水 20 88.9 12 83.0 16

己二酸二甲酯 地下水 100 87.1 12 81.8 15

己二酸二乙酯 地下水 100 89.9 15 86.0 14

壬二酸二甲酯 地下水 100 85.5 14 86.6 16

己二酸二丙酯 地下水 100 87.6 14 84.1 17

己二酸二异丁酯 地下水 100 87.4 15 85.7 15

己二酸二丁酯 地下水 100 87.3 15 84.8 17

癸二酸二丁酯 地下水 100 93.8 13 82.1 13

己二酸二（2-丁氧基乙基）酯 地下水 100 91.8 11 92.8 8.9

己二酸二（2-乙基己基）酯 地下水 100 94.0 14 84.6 10

己二酸二辛酯 地下水 100 91.4 12 80.2 10

癸二酸二（2-乙基己基）酯 地下水 100 92.0 10 82.7 10

己二酸二甲酯 海水 20 84.2 13 88.2 17

己二酸二乙酯 海水 20 87.7 14 87.4 18

壬二酸二甲酯 海水 20 89.5 15 89.2 15

己二酸二丙酯 海水 20 86.3 14 88.4 17

己二酸二异丁酯 海水 20 89.6 12 88.9 10

己二酸二丁酯 海水 20 88.0 14 90.7 9.3

癸二酸二丁酯 海水 20 88.8 14 83.4 15

己二酸二（2-丁氧基乙基）酯 海水 20 90.5 17 93.0 15

己二酸二（2-乙基己基）酯 海水 20 92.0 15 84.4 7.0

己二酸二辛酯 海水 20 88.9 15 86.3 10

癸二酸二（2-乙基己基）酯 海水 20 91.6 12 84.9 15

己二酸二甲酯 生活污水 100 86.6 18 84.4 16

己二酸二乙酯 生活污水 100 89.3 18 88.4 15

壬二酸二甲酯 生活污水 100 89.2 18 89.7 12

己二酸二丙酯 生活污水 100 85.1 17 83.8 16
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化合物 样品类型
加标浓度

（µg/L）

液液萃取法 固相萃取法

回收率

均值（%）

RSD

（%）

回收率

均值（%）

RSD

（%）

己二酸二异丁酯 生活污水 100 88.6 16 84.1 17

己二酸二丁酯 生活污水 100 91.5 18 86.3 15

癸二酸二丁酯 生活污水 100 97.1 13 86.4 19

己二酸二（2-丁氧基乙基）酯 生活污水 100 96.1 14 96.1 9.4

己二酸二（2-乙基己基）酯 生活污水 100 96.3 12 84.8 11

己二酸二辛酯 生活污水 100 94.9 12 80.5 9.4

癸二酸二（2-乙基己基）酯 生活污水 100 98.0 10 86.0 13

己二酸二甲酯 工业废水 300 75.1 7.3 80.3 10

己二酸二乙酯 工业废水 300 78.2 8.9 80.1 12

壬二酸二甲酯 工业废水 300 78.4 12 82.3 12

己二酸二丙酯 工业废水 300 80.2 12 81.0 13

己二酸二异丁酯 工业废水 300 81.9 14 79.7 14

己二酸二丁酯 工业废水 300 83.5 12 80.7 13

癸二酸二丁酯 工业废水 300 86.3 14 80.3 14

己二酸二（2-丁氧基乙基）酯 工业废水 300 81.3 10 81.8 11

己二酸二（2-乙基己基）酯 工业废水 300 89.6 15 87.9 17

己二酸二辛酯 工业废水 300 80.4 8.2 78.6 8.3

癸二酸二（2-乙基己基）酯 工业废水 300 91.0 10 87.8 15

不同类型样品加标回收率结果可见，液液萃取回收率范围为 75.1%～98.0%，相对标准

偏差为 6.3%～18%；液液萃取回收率范围为 78.6%～96.1%，相对标准偏差为 7.0%～19%。

两种萃取方法测定结果一致，未发现明显差异。但由于水样中的悬浮物容易堵塞固相萃取

柱/膜，对于含有明显悬浮物的水样，宜选用液液萃取法。

7.2.3.6 方法各项特征指标达到预期要求

6 家实验室校准曲线相关系数均≥0.990，相对响应因子相对标准偏差均≤30%，中间

点浓度测定偏差均≤20%。

8 与开题报告的差异说明

标准制订计划下达时，本标准名称为《水质 二（2-乙基己基）己二酸酯的测定 液

液萃取/气相色谱-质谱法》，经开题论证会专家讨论，标准名称变更为《水质 11种脂肪族

二元酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》。
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9 标准实施建议

标准为配套《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）中二(2-乙基己基)己

二酸酯（DEHA）监测的分析方法，建议发布后 6个月开始实施。
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附件一

方法验证报告

方法名称：水质 11种脂肪族二元酸酯类化合物的测定

气相色谱-质谱法

项目承担单位： 天津市生态环境监测中心
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1 原始测试数据

1.1 实验室基本情况

参加验证的实验室及人员基本情况、仪器使用情况及试剂使用情况见附表 1-1 至附表

1-3。其中实验室编号 1为浙江省生态环境监测中心，编号 2为四川省生态环境监测总站，

编号 3 为江苏省南京环境监测中心，编号 4 为深圳市环境科学研究院，编号 5 为生态环境

部海河流域北海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心，编号 6 为天津实

朴检测技术服务有限公司。

附表 1-1 参加验证的人员情况登记表

编号 验证单位 验证人员 性别 年龄 职务或职称 所学专业

从事相关

分析工作

年限

1
浙江省生态

环境监测中心

陈书鑫 男 28 助理工程师 环境科学与工程 3

孙琴琴 女 34 工程师 化学 5

冯利 女 31 工程师 分析化学 5

钟光剑 男 42 高级工程师 环境工程 20

2
四川省生态

环境监测总站

冉艳琼 女 36 高级工程师 化学工程与工艺 15

鲜文婷 女 29 工程师
资源环境与

城乡规划管理
8

刘强 男 33 工程师 环境工程 8

3
江苏省南京

环境监测中心

胡恩宇 女 46 高级工程师 工业分析 25

崔冬妮 女 30 工程师 药物分析学 6

任君义 男 25 技术员
环境监测与

治理技术
2

4
深圳市环境

科学研究院

邓臣 女 37 高工 环境科学 12

胡蓉 女 37 助理工程师 化学师范 15

朱婷婷 女 40 教高 环境工程 12

郭溪香 女 30 工程师 环境工程 3

王金玲 男 33 助理工程师 药学 13

5

生态环境部海河流域北

海海域生态环境监督管

理局生态环境监测与科

学研究中心

孙晶 女 33 工程师 环境科学 3

6
天津实朴检测技术服务

有限公司

赵胜楠 女 34 高级分析师 工业催化 7

王艳侠 女 40 高级分析师 环境工程 16

刘硕 男 26 助理工程师
高分子材料

与工程
4
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编号 验证单位 验证人员 性别 年龄 职务或职称 所学专业

从事相关

分析工作

年限

6
天津实朴检测技术服务

有限公司

加娜尔·

努尔兰
女 31 助理工程师 化学 6

孙晶 女 33 工程师 环境科学 3

附表 1-2 使用仪器情况登记表

仪器名称 规格型号 仪器出厂编号
性能状况（计量/校准状

态、量程、灵敏度等）
验证单位

气相色谱-质谱仪
Agilent

7890A/5975C
US81839185

2022.11.3校准合格

浙江省生态环

境监测中心
固相萃取仪

THERMO

AUTOTRACE 280
1411213815092513

2022.12.8功能检查合格

旋转蒸发仪 Heidolph 111210084111211158 2022.12.9功能检查合格

氮吹浓缩仪 N-EVAP111 62578 2022.12.9功能检查合格

气相色谱-质谱仪
Agilent

7890B/5977B

CN18023217/

US1801M010
良好 四川省生态环

境监测总站
全自动固相萃取仪 EXTRA 16011504004 良好

气相色谱-质谱仪
Agilent

7890B/5977A
CN 14143039 良好 江苏省南京环

境监测中心
固相萃取仪/装置 / / 良好

气相色谱-质谱仪
Agilent

7890B/7000C
US1709N002 良好

深圳市环境科

学研究院
固相萃取仪/装置

THERMO

AutoTrace280
/ 良好

气相色谱-质谱仪
Agilent

7890A/7000B

US12271007/

US12265804
良好

生态环境部海

河流域北海海

域生态环境监

督管理局生态

环境监测与科

学研究中心

固相萃取仪/装置 ASPE799 799-0075 良好

气相色谱-质谱仪
SHIMADZU

2010Plus/QP2020
021425300038SA 良好

天津实朴检测

技术服务有限

公司固相萃取仪真空装置 SBEQ-CG1012 V2120001 良好
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附表 1-3 使用试剂及溶剂登记表

名称 生产厂家、规格 纯化处理方法 验证单位

二氯甲烷 TEDIA、4L、22035159 /

浙江省生态环境

监测中心

正己烷 TEDIA、4L、21080285 /

乙酸乙酯 TEDIA、4L、811909 /

丙酮 ACS、4L、AE-1014-4000 /

甲醇 FISHER、4L、180821 /

无水硫酸钠 上海弗霓生物科技有限公司、1kg、31WQ2321 450 ℃ 烘烤 4 h

氯化钠 ALADDIN、500g、2131157 450 ℃ 烘烤 4 h

固相萃取柱 CNW、C18、500 mg/6 mL、46130170 /

净化柱 CNW、弗罗里硅土、1 g/6 mL、F0380240 /

二氯甲烷 Fisher 4L 农残级 /

四川省生态环境

监测总站

正己烷 Fisher 4L 农残级 /

乙酸乙酯 Fisher 4L 色谱纯 /

丙酮 Fisher 4L 色谱纯 /

甲醇 Fisher 4L 色谱纯 /

无水硫酸钠 科隆 500g、优级纯 450 ℃ 烘烤 4 h

氯化钠 科隆 500g、优级纯 450 ℃ 烘烤 4 h

固相萃取柱 CNW HC-C18SPE小柱、500mg、6mL /

净化柱 CNW 氟罗里硅土柱、1g、6mL /

二氯甲烷 Merck公司、色谱纯 /

江苏省南京环境

监测中心

正己烷 Merck公司、色谱纯 /

乙酸乙酯 Merck公司、色谱纯 /

丙酮 Merck公司、色谱纯 /

甲醇 Merck公司、色谱纯 /

无水硫酸钠 国药集团化学试剂有限公司、分析纯 450 ℃灼烧 4 h

氯化钠 国药集团化学试剂有限公司/分析纯 450 ℃灼烧 4 h

固相萃取柱 Waters HLB、500mg/6cc /

净化柱 弗洛里硅土柱 /

二氯甲烷 CNW、农残级 /

深圳市环境科学

研究院

正己烷 默克、色谱纯 /

乙酸乙酯 默克、色谱纯 /

丙酮 默克、色谱纯 /

甲醇 默克、色谱纯 /
深圳市环境科学

研究院
无水硫酸钠 科密欧、优级纯 450 ℃灼烧 4 h

氯化钠 科密欧、优级纯 450 ℃灼烧 4 h
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名称 生产厂家、规格 纯化处理方法 验证单位

固相萃取柱 HC-C18SPE 小柱（CNW）250mg/6mL /

净化柱 Florsil SPE、500mg /

二氯甲烷 DUKSAN、4L、色谱纯 /

生态环境部海河

流域北海海域生

态环境监督管理

局生态环境监测

与科学研究中心

正己烷 fisher chemical、4L、色谱纯 /

乙酸乙酯 DUKSAN、4L、色谱纯 /

丙酮 CNW、4L、色谱纯 /

甲醇 fisher chemical、4L、色谱纯 /

无水硫酸钠 天津市光复科技发展有限公司、500g、优级纯 450 ℃灼烧 4 h

氯化钠 天津市科密欧化学试剂有限公司、500g、优级纯 450 ℃灼烧 4 h

固相萃取柱 Agilent、500 mg、6 mL /

净化柱 Florsil SPE、500mg /

二氯甲烷 上海弗霓生物科技有限公司、农残级 /

天津实朴检测技

术服务有限公司

正己烷 OCEANPAK、农残级 /

乙酸乙酯 ANAQUR CHEMICALS SUPPLY、农残级 /

丙酮 上海星可高纯溶剂有限公司、农残级 /

甲醇 ANAQUR CHEMICALS SUPPLY、HPLC /

无水硫酸钠 上海弗霓生物科技有限公司、分析纯 450 ℃灼烧 4 h

氯化钠 天津市风船化学试剂科技有限公司、分析纯 400℃灼烧 4 h

固相萃取柱 上海安谱 CNW-C18、500mg/6mL） /

净化柱 上海安谱 弗罗里硅土柱、500mg/6mL） /
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1.2 方法检出限、测定下限测试数据

6 家实验室依据《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）附录 A.1.1

中检出限的验证要求，根据各自仪器灵敏度情况，选择合适的空白加标浓度，按照《水质

11 种脂肪族二元酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》中样品分析的全部步骤进行处

理和测定，计算 n＝7 次平行测定的标准偏差，当自由度为 6，置信度为 99%时，t 值为

3.143，6 家实验室对方法检出限和测定下限进行了验证。方法检出限均满足加标样品测定

平均值与 MDL比值在 3～5之间。

液液萃取和固相萃取方法检出限及测定下限数据见附表 2-1-1～2-1-6和 2-2-1～2-2-6。

附表 2-1-1 液液萃取方法检出限、测定下限测试数据表

验证单位：浙江省生态环境监测中心

测试日期：2023.2.16～2.23

化合物名称

测定结果（µg/L）

平均值

（µg/L）

标准

偏差

（µg/L）

t值

计算的

方法

检出限

（µg/L）

测定

下限

（µg/L）
1 2 3 4 5 6 7

己二酸二甲酯 2.05 2.25 2.00 2.25 2.00 1.80 2.05 2.06 0.16 3.143 0.5 2.0

己二酸二乙酯 2.15 2.35 2.05 2.20 1.90 2.10 1.85 2.09 0.17 3.143 0.6 2.4

壬二酸二甲酯 2.20 2.70 2.05 2.20 2.10 2.05 2.25 2.22 0.23 3.143 0.8 3.2

己二酸二丙酯 2.30 2.45 2.15 2.15 2.05 2.15 2.25 2.21 0.13 3.143 0.5 2.0

己二酸二异丁酯 2.05 2.35 1.95 2.05 1.95 1.95 2.00 2.04 0.14 3.143 0.5 2.0

己二酸二丁酯 2.25 2.55 2.05 2.10 2.05 2.00 2.00 2.14 0.20 3.143 0.7 2.8

癸二酸二丁酯 2.05 2.45 1.80 1.85 1.75 1.90 1.85 1.95 0.24 3.143 0.8 3.2

己二酸二（2-丁氧

基乙基）酯
4.90 3.85 3.85 3.75 4.20 3.70 3.70 3.99 0.44 3.143 1.4 5.6

己二酸二（2-乙基己

基）酯
2.00 2.40 1.80 1.85 1.80 1.75 1.85 1.92 0.23 3.143 0.8 3.2

己二酸二辛酯 2.00 2.35 1.80 1.85 1.75 1.75 1.80 1.90 0.22 3.143 0.7 2.8

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
1.70 2.05 1.65 1.65 1.60 1.60 1.70 1.71 0.16 3.143 0.5 2.0

附表 2-1-2 液液萃取方法检出限、测定下限测试数据表

验证单位：四川省生态环境监测总站

测试日期：2023.11.13～11.19

化合物名称

测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

标准

偏差

（µg/L）
t值

计算的

方法检

出限

（µg/L）

测定

下限

（µg/L）1 2 3 4 5 6 7
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化合物名称

测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

标准

偏差

（µg/L）
t值

计算的

方法检

出限

（µg/L）

测定

下限

（µg/L）1 2 3 4 5 6 7

己二酸二甲酯 10.1 10.4 9.11 10.2 10.2 9.65 10.3 10.0 0.457 3.143 1.5 6.0

己二酸二乙酯 10.9 9.49 10.7 9.77 10.5 9.82 11.4 10.4 0.696 3.143 2.2 8.8

壬二酸二甲酯 9.70 8.96 10.3 9.86 8.83 9.39 10.0 9.58 0.543 3.143 1.8 7.2

己二酸二丙酯 10.1 9.57 9.93 10.2 10.6 10.5 11.0 10.3 0.472 3.143 1.5 6.0

己二酸二异丁酯 11.1 9.48 10.6 10.5 11.2 11.0 11.8 10.8 0.726 3.143 2.3 9.2

己二酸二丁酯 10.6 9.07 10.2 9.94 9.91 10.2 10.6 10.1 0.522 3.143 1.7 6.8

癸二酸二丁酯 9.91 9.70 10.1 8.40 10.2 10.1 9.21 9.66 0.650 3.143 2.1 8.4

己二酸二（2-丁氧

基乙基）酯
10.0 7.96 8.84 8.35 8.69 8.73 9.04 8.80 0.636 3.143 2.0 8.0

己二酸二（2-乙基

己基）酯
9.33 9.61 9.29 9.89 10.4 10.1 10.5 9.87 0.488 3.143 1.6 6.4

己二酸二辛酯 8.24 7.61 9.07 9.50 9.06 10.0 9.16 8.95 0.793 3.143 2.5 10

癸二酸二（2-乙基

己基）酯
8.90 8.75 9.59 8.55 9.84 9.72 10.1 9.35 0.605 3.143 1.9 7.6

附表 2-1-3 液液萃取方法检出限、测定下限测试数据表

验证单位：江苏省南京环境监测中心

测试日期：2023.5.22

化合物名称

测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

标准

偏差

（µg/L）
t值

计算的

方法

检出限

（µg/L）

测定

下限

（µg/L）1 2 3 4 5 6 7

己二酸二甲酯 11.5 11.2 8.8 11.1 10.7 11.1 10.6 10.7 0.9 3.143 2.9 11.5

己二酸二乙酯 10.4 12.2 9.3 11.3 11.0 9.0 10.8 10.6 1.1 3.143 3.6 14.3

壬二酸二甲酯 10.9 9.6 8.7 9.9 9.6 8.2 9.8 9.5 0.9 3.143 2.7 10.8

己二酸二丙酯 10.8 10.0 8.6 10.1 9.5 8.4 9.8 9.6 0.8 3.143 2.6 10.5

己二酸二异丁酯 9.9 9.3 8.9 10.0 8.7 8.5 8.9 9.2 0.6 3.143 1.9 7.4

己二酸二丁酯 9.7 9.2 8.8 10.5 8.9 8.7 8.8 9.2 0.7 3.143 2.1 8.2

癸二酸二丁酯 8.1 7.9 6.9 8.0 7.6 7.0 7.1 7.5 0.5 3.143 1.6 6.3

己二酸二（2-丁氧

基乙基）酯
6.1 6.1 6.0 6.0 6.9 6.7 6.9 6.4 0.4 3.143 1.3 5.3

己二酸二（2-乙基

己基）酯
7.3 7.0 7.4 8.5 6.9 7.7 6.9 7.4 0.6 3.143 1.8 7.2

己二酸二辛酯 6.8 6.5 7.2 7.8 6.8 7.6 6.7 7.1 0.5 3.143 1.5 6.2

癸二酸二（2-乙基

己基）酯
7.5 6.9 8.0 7.1 6.8 8.1 7.4 7.4 0.5 3.143 1.6 6.4
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附表 2-1-4 液液萃取方法检出限、测定下限测试数据表

验证单位：深圳市环境科学研究院

测试日期：2023.2.3

化合物名称

测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

标准

偏差

（µg/L）

t值

计算的方

法检出限

（µg/L）

测定

下限

（µg/L）
1 2 3 4 5 6 7

己二酸二甲酯 0.68 0.67 0.71 0.55 0.78 0.63 0.61 0.67 0.074 3.143 0.23 0.92

己二酸二乙酯 0.71 0.78 0.73 0.66 0.77 0.69 0.62 0.72 0.055 3.143 0.17 0.70

壬二酸二甲酯 0.74 0.75 0.74 0.63 0.82 0.69 0.68 0.73 0.061 3.143 0.19 0.76

己二酸二丙酯 0.70 0.75 0.67 0.62 0.80 0.68 0.64 0.70 0.062 3.143 0.20 0.78

己二酸二异丁酯 0.78 0.81 0.78 0.67 0.84 0.75 0.72 0.77 0.056 3.143 0.18 0.71

己二酸二丁酯 0.76 0.78 0.76 0.65 0.84 0.71 0.75 0.75 0.061 3.143 0.19 0.77

癸二酸二丁酯 0.71 0.71 0.73 0.63 0.75 0.78 0.76 0.72 0.050 3.143 0.16 0.63

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
0.79 0.82 0.84 0.70 0.87 0.84 0.80 0.81 0.055 3.143 0.17 0.69

己二酸二（2-乙基己

基）酯
0.97 0.92 0.92 0.80 0.98 0.91 0.96 0.92 0.059 3.143 0.19 0.75

己二酸二辛酯 0.97 0.95 0.96 0.81 1.01 0.91 0.98 0.94 0.065 3.143 0.20 0.82

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
1.00 0.88 0.87 0.81 0.93 0.80 0.90 0.88 0.068 3.143 0.21 0.85

附表 2-1-5 液液萃取方法检出限、测定下限测试数据表

验证单位：生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中

心 测试日期：2023.4.24

化合物名称

测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

标准

偏差

（µg/L）

t值

计算的方

法检出限

（µg/L）

测定

下限

（µg/L）
1 2 3 4 5 6 7

己二酸二甲酯 3.22 3.42 2.98 3.97 3.00 3.82 3.60 3.39 0.34 3.143 1.12 4.88

己二酸二乙酯 3.95 3.91 3.55 3.12 3.62 3.17 3.11 3.49 0.37 3.143 1.06 4.24

壬二酸二甲酯 3.54 4.26 4.23 4.22 3.47 4.53 4.23 4.07 0.32 3.143 1.17 4.68

己二酸二丙酯 3.47 4.02 3.31 3.43 4.05 4.04 4.07 3.77 0.37 3.143 1.01 4.04

己二酸二异丁酯 3.98 4.67 4.73 3.81 4.65 4.80 4.70 4.47 0.36 3.143 1.17 4.68

己二酸二丁酯 4.41 4.40 4.96 4.07 4.99 5.06 4.91 4.68 0.40 3.143 1.13 4.52

癸二酸二丁酯 4.78 4.29 5.04 5.03 4.01 5.02 5.11 4.75 0.42 3.143 1.26 5.04

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
3.98 4.02 4.59 4.93 4.87 3.77 4.53 4.38 0.34 3.143 1.34 5.36
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化合物名称

测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

标准

偏差

（µg/L）

t值

计算的方

法检出限

（µg/L）

测定

下限

（µg/L）
1 2 3 4 5 6 7

己二酸二（2-乙基己

基）酯
3.94 3.17 3.17 3.97 4.02 3.51 3.48 3.61 0.34 3.143 1.07 4.28

己二酸二辛酯 2.99 3.04 3.87 3.75 3.21 3.79 3.42 3.44 0.33 3.143 1.07 4.28

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
3.65 3.80 3.14 3.91 3.15 3.14 3.14 3.42 0.34 3.143 1.03 4.12

附表 2-1-6 液液萃取方法检出限、测定下限测试数据表

验证单位：天津实朴检测技术服务有限公司

测试日期：2023.1.12

化合物名称

测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

标准

偏差

（µg/L）

t值

计算的方

法检出限

（µg/L）

测定

下限

（µg/L）
1 2 3 4 5 6 7

己二酸二甲酯 9.4 9.1 8.8 7.7 8.8 8.7 8.3 8.7 0.570 3.143 1.8 7.2

己二酸二乙酯 10.3 9.3 9.1 8.5 10.1 9.1 8.9 9.3 0.644 3.143 2.1 8.4

壬二酸二甲酯 9.3 8.8 9.1 10.2 9.0 8.4 8.3 9.0 0.630 3.143 2.0 8.0

己二酸二丙酯 7.7 9.2 9.1 9.0 9.5 8.6 8.7 8.8 0.570 3.143 1.8 7.2

己二酸二异丁酯 10.3 9.7 9.0 8.4 10.1 9.6 9.5 9.5 0.637 3.143 1.9 7.6

己二酸二丁酯 9.4 9.0 8.9 10.7 9.5 8.7 9.1 9.3 0.659 3.143 2.1 8.4

癸二酸二丁酯 8.1 8.4 8.1 9.4 9.5 7.9 9.0 8.6 0.666 3.143 2.1 8.4

己二酸二（2-丁氧

基乙基）酯
9.3 9.4 8.8 11.3 10.3 9.1 10.0 9.7 0.869 3.143 2.8 11.2

己二酸二（2-乙基

己基）酯
9.2 9.6 9.3 10.5 11.0 9.2 10.7 9.9 0.793 3.143 2.5 10.0

己二酸二辛酯 8.5 8.7 8.5 9.7 10.9 8.6 9.5 9.2 0.894 3.143 2.9 11.6

癸二酸二（2-乙基

己基）酯
8.9 9.0 9.0 10.1 10.5 9.8 11.7 9.9 1.006 3.143 3.2 12.8

附表 2-2-1 固相萃取方法检出限、测定下限测试数据表

验证单位：浙江省生态环境监测中心

测试日期： 2023.2.16～2.23

化合物名称

测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

标准

偏差

（µg/L）

t值

计算的方

法检出限

（µg/L）

测定

下限

（µg/L）
1 2 3 4 5 6 7
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己二酸二甲酯 2.35 2.45 2.30 2.30 2.10 2.25 2.05 2.26 0.14 3.143 0.5 2.0

己二酸二乙酯 2.60 2.35 2.15 2.40 2.15 2.10 2.00 2.25 0.21 3.143 0.7 2.8

壬二酸二甲酯 5.55 4.65 4.85 4.35 4.85 4.65 4.35 4.75 0.41 3.143 1.3 5.2

己二酸二丙酯 2.55 2.50 2.15 2.65 2.15 2.15 2.10 2.32 0.23 3.143 0.8 3.2

己二酸二异丁酯 2.50 2.25 2.10 2.55 2.00 2.10 2.00 2.21 0.23 3.143 0.8 3.2

己二酸二丁酯 5.35 5.05 4.60 4.30 4.85 4.85 4.50 4.79 0.35 3.143 1.1 4.4

癸二酸二丁酯 2.25 2.30 1.95 2.55 2.00 2.00 1.90 2.14 0.24 3.143 0.8 3.2

己二酸二（2-丁氧

基乙基）酯
4.60 4.00 4.10 3.25 3.45 3.75 3.70 3.84 0.45 3.143 1.5 6.0

己二酸二（2-乙基

己基）酯
2.25 2.05 2.00 2.40 1.95 2.00 1.80 2.06 0.20 3.143 0.8 2.8

己二酸二辛酯 4.85 4.45 4.20 3.50 4.15 4.10 3.95 4.17 0.42 3.143 1.4 5.6

癸二酸二（2-乙基

己基）酯
4.85 4.05 3.95 3.30 4.00 3.85 3.70 3.96 0.47 3.143 1.5 6.0

附表 2-2-2 固相萃取方法检出限、测定下限测试数据表

验证单位：四川省生态环境监测总站

测试日期：2023.11.20～11.29

化合物名称

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

t值

计算的方

法检出限

(µg/L)

测定

下限

(µg/L)
1 2 3 4 5 6 7

己二酸二甲酯 10.3 11.1 10.9 9.87 10.8 11.3 10.9 10.7 0.491 3.143 1.6 6.4

己二酸二乙酯 10.4 9.90 9.46 10.8 10.1 9.24 10.2 10.0 0.537 3.143 1.7 6.8

壬二酸二甲酯 9.72 10.4 11.5 10.6 10.2 11.6 10.9 10.7 0.683 3.143 2.2 8.8

己二酸二丙酯 11.2 10.9 9.53 10.0 10.7 9.47 12.1 10.6 0.956 3.143 3.0 12

己二酸二异丁酯 10.8 9.66 9.93 9.12 11.5 10.5 8.07 9.94 1.14 3.143 3.6 14

己二酸二丁酯 12.3 9.74 11.0 10.8 10.2 11.5 8.58 10.6 1.22 3.143 3.9 16

癸二酸二丁酯 9.44 9.88 8.97 10.8 11.6 8.63 10.4 9.96 1.05 3.143 3.3 13

己二酸二（2-丁氧

基乙基）酯
9.99 9.50 10.5 11.5 10.8 11.1 10.1 10.5 0.692 3.143 2.2 8.8

己二酸二（2-乙基

己基）酯
7.50 7.81 7.83 8.56 7.68 8.07 8.08 7.93 0.344 3.143 1.1 4.4

己二酸二辛酯 8.91 8.69 9.59 8.81 9.22 9.57 8.95 9.11 0.362 3.143 1.1 4.4

癸二酸二（2-乙基

己基）酯
11.0 10.9 9.55 9.99 11.0 11.6 10.7 10.7 0.690 3.143 2.2 8.8

附表 2-2-3 固相萃取方法检出限、测定下限测试数据表
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验证单位：江苏省南京环境监测中心

测试日期：2023.6.1

化合物名称

测定结果（µg/L）

平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

t值

计算的

方法检

出限

(µg/L)

测定

下限

(µg/L)
1 2 3 4 5 6 7

己二酸二甲酯 6.41 7.00 6.96 7.46 7.15 6.23 7.20 6.9 0.44 3.143 1.4 5.5

己二酸二乙酯 6.41 8.13 7.20 7.81 8.28 7.69 7.40 7.6 0.63 3.143 2.0 8.0

壬二酸二甲酯 8.53 8.13 9.29 8.30 8.03 7.62 7.85 8.2 0.54 3.143 1.7 6.8

己二酸二丙酯 8.18 7.61 9.60 8.42 7.67 8.88 7.73 8.3 0.74 3.143 2.3 9.3

己二酸二异丁酯 11.3 10.2 10.9 11.4 9.88 9.78 10.2 10.5 0.67 3.143 2.1 8.4

己二酸二丁酯 12.5 10.0 11.0 12.0 11.4 11.9 11.5 11.5 0.80 3.143 2.5 10.1

癸二酸二丁酯 11.2 10.5 9.3 10.5 10.4 10.4 11.6 10.6 0.73 3.143 2.3 9.2

己二酸二（2-丁氧

基乙基）酯
11.6 10.3 10.8 11.0 10.4 9.3 10.6 10.6 0.72 3.143 2.2 9.0

己二酸二（2-乙基

己基）酯
6.92 7.93 7.23 7.39 8.43 8.40 8.80 7.9 0.71 3.143 2.2 8.9

己二酸二辛酯 7.02 8.08 8.07 8.12 8.17 7.10 8.25 7.8 0.53 3.143 1.7 6.7

癸二酸二（2-乙基

己基）酯
9.13 8.01 9.16 9.17 7.89 9.16 9.18 8.8 0.59 3.143 1.9 7.4

附表 2-2-4 液液萃取方法检出限、测定下限测试数据表

验证单位：深圳市环境科学研究院

测试日期：2023.2.6

化合物名称

测定结果（µg/L）

平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

t值

计算的

方法检

出限

(µg/L)

测定

下限

(µg/L)
1 2 3 4 5 6 7

己二酸二甲酯 1.05 0.87 0.97 0.89 0.86 0.94 0.94 0.93 0.067 3.143 0.21 0.85

己二酸二乙酯 1.09 0.97 1.21 1.14 1.14 1.15 1.13 1.12 0.074 3.143 0.23 0.93

壬二酸二甲酯 1.16 1.00 1.23 1.24 1.21 1.22 1.20 1.18 0.083 3.143 0.26 1.05

己二酸二丙酯 0.94 0.80 1.01 0.98 0.99 1.03 1.00 0.96 0.077 3.143 0.24 0.97

己二酸二异丁酯 0.95 0.80 1.00 0.98 0.98 0.97 1.00 0.95 0.068 3.143 0.21 0.86

己二酸二丁酯 1.06 0.93 1.15 1.07 1.04 1.09 1.12 1.06 0.069 3.143 0.22 0.86

癸二酸二丁酯 1.38 1.16 1.28 1.21 1.07 1.14 1.17 1.21 0.104 3.143 0.33 1.31

己二酸二（2-丁氧

基乙基）酯
1.21 1.34 1.21 1.29 1.29 1.47 1.40 1.30 0.096 3.143 0.30 1.2



106

己二酸二（2-乙基

己基）酯
1.27 1.02 1.12 1.19 1.01 0.97 1.15 1.10 0.109 3.143 0.34 1.37

己二酸二辛酯 1.16 0.95 1.04 1.09 0.94 0.91 1.07 1.01 0.093 3.143 0.29 1.16

癸二酸二（2-乙基

己基）酯
1.03 0.82 0.94 1.01 0.82 0.81 0.96 0.90 0.095 3.143 0.30 1.2

附表 2-2-5 固相萃取方法检出限、测定下限测试数据表

验证单位：生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中

心 测试日期：2023.4.24

化合物名称

测定结果（µg/L）

平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

t值

计算的

方法检

出限

(µg/L)

测定

下限

(µg/L)
1 2 3 4 5 6 7

己二酸二甲酯 3.98 4.83 5.00 4.86 4.53 4.93 5.02 4.73 0.34 3.143 1.07 4.28

己二酸二乙酯 4.45 4.99 4.57 5.40 5.18 4.41 5.19 4.88 0.37 3.143 1.17 4.68

壬二酸二甲酯 4.53 4.75 5.65 5.68 5.75 5.75 5.79 5.41 0.50 3.143 1.56 6.24

己二酸二丙酯 5.05 4.64 5.41 4.59 5.51 5.53 5.54 5.18 0.39 3.143 1.23 4.92

己二酸二异丁酯 4.45 5.38 5.36 5.02 4.56 4.63 5.44 4.97 0.40 3.143 1.25 5.00

己二酸二丁酯 4.74 5.58 5.57 4.50 4.62 5.71 5.61 5.19 0.50 3.143 1.57 6.28

癸二酸二丁酯 5.26 6.17 6.78 6.46 5.34 5.94 6.16 6.01 0.52 3.143 1.62 6.48

己二酸二（2-丁氧

基乙基）酯
5.16 4.61 4.75 5.20 5.77 5.81 5.60 5.27 0.44 3.143 1.39 5.56

己二酸二（2-乙基

己基）酯
4.51 5.47 5.17 4.76 4.77 5.29 4.59 4.93 0.34 3.143 1.07 4.28

己二酸二辛酯 4.77 5.82 4.64 5.27 5.72 5.99 5.69 5.41 0.50 3.143 1.56 6.24

癸二酸二（2-乙基

己基）酯
4.71 4.91 5.48 5.53 4.67 5.48 5.11 5.13 0.35 3.143 1.09 4.36

附表 2-2-6 固相萃取方法检出限、测定下限测试数据表

验证单位：天津实朴检测技术服务有限公司

测试日期：2023.1.15

化合物名称

测定结果（µg/L）

平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

t值

计算的

方法检

出限

(µg/L)

测定

下限

(µg/L)
1 2 3 4 5 6 7

己二酸二甲酯 7.2 9.0 8.9 8.7 9.0 9.0 8.7 8.6 0.659 3.143 2.1 8.4

己二酸二乙酯 7.7 9.5 9.3 9.0 9.5 9.6 9.3 9.1 0.649 3.143 2.1 8.4
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壬二酸二甲酯 8.1 8.8 8.6 8.5 10.1 9.3 8.7 8.8 0.660 3.143 2.1 8.4

己二酸二丙酯 8.2 9.6 8.2 9.1 9.6 9.5 9.0 9.0 0.624 3.143 2.0 8.0

己二酸二异丁酯 8.0 10.2 9.9 9.6 10.2 10.0 9.7 9.6 0.752 3.143 2.4 9.6

己二酸二丁酯 8.0 9.5 9.1 9.0 10.0 9.1 9.0 9.1 0.605 3.143 1.9 7.6

癸二酸二丁酯 7.6 9.0 8.4 8.6 9.1 8.6 8.2 8.5 0.519 3.143 1.7 6.8

己二酸二（2-丁氧

基乙基）酯
9.0 10.8 8.8 10.4 10.1 9.7 9.7 9.8 0.720 3.143 2.3 9.2

己二酸二（2-乙基

己基）酯
8.6 9.9 9.1 9.2 8.5 8.1 9.5 9.0 0.606 3.143 2.0 8.0

己二酸二辛酯 7.7 8.8 7.6 8.4 8.6 7.4 6.8 7.9 0.723 3.143 2.3 9.2

癸二酸二（2-乙基

己基）酯
7.8 9.1 8.9 8.8 9.4 8.6 10.0 8.9 0.692 3.143 2.2 8.8
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1.3 方法精密度测试数据

1.3.1 空白加标精密度测试数据

6家实验室对加标浓度分别为 20.0 µg/L、100 µg/L、400 µg/L的空白加标水样，按照

《水质 11种脂肪族二元酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》中样品分析的全部步

骤进行处理和测定，平行测定 6次，液液萃取法和固相萃取法结果见附表 3-1-1～3-1-6和

3-2-1～3-2-6。

附表 3-1-1 液液萃取法空白加标测试数据

验证单位：浙江省生态环境监测中心

测试日期： 2023.2.17～2.24

化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 19.65 21.85 19.50 18.40 19.45 20.30 19.9 1.15 5.8

己二酸二乙酯 20.0 18.25 20.85 18.50 17.65 18.30 19.45 18.8 1.15 6.1

壬二酸二甲酯 20.0 18.40 21.15 18.90 18.10 19.05 19.80 19.2 1.11 5.8

己二酸二丙酯 20.0 17.45 19.90 17.75 16.70 17.75 18.55 18.0 1.10 6.1

己二酸二异丁酯 20.0 16.05 18.60 15.95 15.20 16.20 17.00 16.5 1.18 7.1

己二酸二丁酯 20.0 14.95 17.30 15.05 14.20 15.00 16.05 15.4 1.09 7.1

癸二酸二丁酯 20.0 12.55 14.55 12.80 12.60 13.00 12.95 13.1 0.74 5.7

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 15.05 16.70 15.65 15.25 15.35 15.75 15.6 0.59 3.8

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.05 18.25 16.10 15.40 16.15 15.80 16.3 1.00 6.1

己二酸二辛酯 20.0 18.00 19.35 18.45 18.05 18.40 18.20 18.4 0.50 2.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.15 17.45 16.30 16.00 16.25 16.07 16.4 0.54 3.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 7.86 9.29 7.85 7.27 7.87 8.33 8.08 0.68 8.4

己二酸二甲酯 100 90.55 88.70 86.60 91.05 101.80 88.40 91.2 5.44 6.0

己二酸二乙酯 100 95.35 92.30 90.05 95.25 107.25 90.55 95.1 6.35 6.7

壬二酸二甲酯 100 97.00 94.35 93.20 98.55 103.45 94.50 96.8 3.78 3.9

己二酸二丙酯 100 102.60 99.30 97.05 102.60 103.30 97.80 100 2.73 2.7

己二酸二异丁酯 100 109.45 107.10 102.75 107.50 91.50 103.75 104 6.46 6.2

己二酸二丁酯 100 100.20 107.55 104.90 88.80 90.65 106.95 99.8 8.27 8.3

癸二酸二丁酯 100 101.90 97.70 101.10 97.20 91.40 107.60 99.5 5.44 5.5

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 89.80 87.65 89.05 98.05 102.20 94.80 93.6 5.76 6.2
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差1 2 3 4 5 6

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 104.75 99.60 96.60 100.20 101.15 104.50 101 3.10 3.1

己二酸二辛酯 100 93.00 91.30 90.50 100.85 104.35 97.95 96.3 5.62 5.8

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 91.35 87.40 87.90 96.75 101.45 94.15 93.2 5.42 5.8

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 10.08 9.90 9.61 9.91 9.48 9.88 9.81 0.22 2.3

己二酸二甲酯 400 394.75 401.95 438.55 408.85 353.50 372.50 395 29.6 7.5

己二酸二乙酯 400 414.95 421.55 452.95 426.75 371.35 393.95 414 28.1 6.8

壬二酸二甲酯 400 425.75 437.95 464.85 436.45 385.45 406.65 426 27.5 6.5

己二酸二丙酯 400 404.25 416.95 444.00 414.15 362.05 385.05 404 28.2 7.0

己二酸二异丁酯 400 404.15 411.55 438.55 414.9 368.15 384.70 404 24.6 6.1

己二酸二丁酯 400 416.2 421.55 451.05 420.4 376.25 392.85 413 25.9 6.3

癸二酸二丁酯 400 409.00 439.05 447.40 431.90 389.90 408.95 421 21.9- 5.2

己二酸二（2-丁氧

基乙基）酯
400 325.95 354.70 374.05 359.50 307.90 332.60 342 24.5- 7.2

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 389.40 413.40 426.20 407.90 355.75 383.35 396 25.2- 6.4

己二酸二辛酯 400 333.35 368.10 388.90 366.95 307.75 339.30 351 29.3- 8.4

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 301.80 331.00 357.70 333.95 283.35 311.70 320 26.4 8.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.94 9.22 10.09 9.35 8.29 8.81 9.12 0.60 6.6

附表 3-1-2 液液萃取法空白加标测试数据

验证单位：四川省生态环境监测总站

测试日期： 2023.11.13～11.19

化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 17.3 16.0 18.5 17.7 17.4 17.8 17.5 0.826 4.7

己二酸二乙酯 20.0 20.4 19.3 20.9 20.3 19.1 19.4 19.9 0.729 3.7

壬二酸二甲酯 20.0 17.0 15.8 17.2 16.3 15.6 15.8 16.3 0.677 4.2

己二酸二丙酯 20.0 15.7 15.5 16.2 15.2 14.8 14.9 15.4 0.527 3.4

己二酸二异丁酯 20.0 19.2 19.7 20.3 19.3 19.2 19.4 19.5 0.426 2.2

己二酸二丁酯 20.0 16.9 17.4 18.1 17.2 17.3 17.5 17.4 0.400 2.3

癸二酸二丁酯 20.0 15.4 16.3 16.6 16.7 15.5 15.7 16.0 0.572 3.6
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差1 2 3 4 5 6

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 16.2 16.2 16.7 16.6 16.5 15.5 16.3 0.436 2.7

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.0 15.4 16.0 16.1 14.6 15.1 15.4 0.589 3.8

己二酸二辛酯 20.0 14.9 15.1 16.2 16.1 14.7 14.7 15.3 0.688 4.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.0 16.9 17.5 17.8 16.2 16.7 16.9 0.706 4.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 34.2 34.5 34.8 40.8 39.7 36.5 36.8 2.85 7.7

己二酸二甲酯 100 72.5 71.2 77.0 91.2 72.5 73.1 76.3 7.58 9.9

己二酸二乙酯 100 81.3 72.8 82.5 100.3 81.0 80.5 83.1 9.13 11

壬二酸二甲酯 100 70.1 75.8 71.8 88.7 70.9 70.3 74.6 7.22 9.7

己二酸二丙酯 100 72.5 72.0 74.4 71.5 74.9 71.3 72.8 1.53 2.1

己二酸二异丁酯 100 80.0 75.8 73.3 77.2 81.8 79.3 77.9 3.09 4.0

己二酸二丁酯 100 78.1 78.3 71.7 81.2 76.8 76.7 77.1 3.12 4.0

癸二酸二丁酯 100 73.0 73.3 76.6 89.9 74.8 73.7 76.9 6.51 8.5

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 76.2 75.4 77.5 93.6 75.7 75.8 79.0 7.17 9.1

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 73.7 71.3 74.5 77.1 71.3 71.3 73.2 2.37 3.2

己二酸二辛酯 100 68.0 68.4 70.8 81.5 68.1 67.5 70.7 5.41 7.6

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 80.8 80.7 82.8 96.6 80.3 79.4 83.4 6.55 7.8

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 38.9 39.0 45.4 43.2 38.6 38.0 40.5 3.03 7.5

己二酸二甲酯 400 300 326 286 310 323 288 306 17.1 5.6

己二酸二乙酯 400 280 306 305 294 317 290 299 13.2 4.4

壬二酸二甲酯 400 293 284 319 318 314 298 304 14.7 4.8

己二酸二丙酯 400 281 292 304 306 305 288 296 10.5 3.5

己二酸二异丁酯 400 293 291 286 282 308 289 292 8.96 3.1

己二酸二丁酯 400 308 287 313 318 328 280 306 18.5 6.1

癸二酸二丁酯 400 283 305 282 283 286 297 289 9.48 3.3

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 292 306 296 327 331 341 316 20.2 6.4

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 284 301 306 326 318 304 307 14.5 4.7

己二酸二辛酯 400 285 309 300 303 330 333 310 18.5 6.0

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 292 323 300 287 291 304 300 13.1 4.4

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 45.6 57.2 46.7 55.3 57.4 52.6 52.5 5.20 9.9
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附表 3-1-3 液液萃取法空白加标测试数据

验证单位：江苏省南京环境监测中心

测试日期： 2023.5.22

化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 17.5 20.5 16.4 20.4 16.0 20.2 18.5 2.1 11.4

己二酸二乙酯 20.0 18.1 20.1 16.9 20.5 16.7 19.4 18.6 1.6 8.6

壬二酸二甲酯 20.0 16.5 20.3 16.9 19.5 16.4 20.0 18.3 1.8 10.1

己二酸二丙酯 20.0 17.0 20.9 17.3 19.8 16.9 20.2 18.7 1.8 9.8

己二酸二异丁酯 20.0 16.6 20.8 17.6 19.9 17.4 19.9 18.7 1.7 9.2

己二酸二丁酯 20.0 16.3 19.8 17.4 18.7 17.1 18.7 18.0 1.3 7.1

癸二酸二丁酯 20.0 17.4 18.3 17.5 18.7 17.5 18.9 18.0 0.7 3.7

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 14.7 16.4 16.1 16.0 16.2 16.5 16.0 0.7 4.1

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 17.8 18.7 18.4 18.3 18.3 18.4 18.3 0.3 1.7

己二酸二辛酯 20.0 18.2 18.2 18.9 18.1 18.8 18.2 18.4 0.3 1.8

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.1 18.8 19.9 18.2 19.7 18.4 18.9 0.8 4.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 45.6 51.0 42.1 27.9 43.0 29.4 39.8 9.2 23.1

己二酸二甲酯 100 88.8 94.8 96.6 95.5 91.7 93.6 93.5 2.8 3.0

己二酸二乙酯 100 85.7 92.1 93.1 98.8 85.2 97.3 92.0 5.7 6.2

壬二酸二甲酯 100 84.7 96.2 93.5 99.6 84.5 99.6 93.0 6.9 7.4

己二酸二丙酯 100 89.5 101 97.4 107 88.8 110 99.0 8.9 8.9

己二酸二异丁酯 100 88.7 100 96.7 108 87.5 110 98.5 9.5 9.6

己二酸二丁酯 100 86.9 97.2 92.6 105 84.4 110 96.1 10.1 11

癸二酸二丁酯 100 95.5 105 105 101 97.4 101 101 4.0 3.9

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 82.1 89.8 87.9 87.3 82.8 88.4 86.4 3.2 3.7

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 97.0 103 102 101 96.8 101 100 2.5 2.5

己二酸二辛酯 100 93.9 101 97.8 102 93.0 104 98.6 4.4 4.5

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 89.3 93.6 88.0 105 87.6 111 95.7 9.8 10.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 46.7 40.9 39.1 45.5 46.1 40.0 43.1 3.4 7.9

己二酸二甲酯 400 316 328 331 313 343 319 325 11.2 3.5

己二酸二乙酯 400 335 345 337 333 333 340 337 4.7 1.4

壬二酸二甲酯 400 381 393 384 379 380 388 384 5.4 1.4
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二丙酯 400 355 361 355 344 341 352 351 7.5 2.1

己二酸二异丁酯 400 467 325 323 328 315 336 349 58.2 17

己二酸二丁酯 400 357 363 353 353 355 363 357 4.6 1.3

癸二酸二丁酯 400 405 367 372 415 403 411 396 20.6 5.2

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 452 409 412 456 441 461 439 22.7 5.2

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 477 415 425 481 455 480 456 29.3 6.4

己二酸二辛酯 400 388 367 372 391 385 395 383 11.1 2.9

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 325 336 337 325 332 328 331 5.3 1.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 48.1 47.0 50.3 49.9 46.6 51.7 49.0 2.0 4.1

附表 3-1-4 液液萃取法空白加标测试数据

验证单位：深圳市环境科学研究院

测试日期： 2023.1.5-1.6

化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 16.3 16.8 18.4 17.8 16.1 17.9 17.2 0.93 5.5

己二酸二乙酯 20.0 17.3 17.3 19.7 18.6 17.1 18.5 18.1 1.02 5.7

壬二酸二甲酯 20.0 19.1 18.0 20.2 19.3 18.5 20.3 19.2 0.92 4.8

己二酸二丙酯 20.0 18.5 18.2 19.4 19.0 18.2 19.7 18.8 0.65 3.5

己二酸二异丁酯 20.0 19.4 18.1 20.3 19.3 20.0 20.7 19.6 0.91 4.7

己二酸二丁酯 20.0 19.2 18.3 21.0 20.0 20.1 20.4 19.8 0.97 4.9

癸二酸二丁酯 20.0 19.9 20.2 20.4 20.8 19.4 21.4 20.3 0.69 3.4

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 18.5 16.3 20.4 19.7 17.8 20.6 18.9 1.68 8.9

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 21.3 20.4 21.9 21.3 21.0 20.9 21.1 0.50 2.4

己二酸二辛酯 20.0 20.5 19.0 20.8 20.7 20.3 21.2 20.4 0.76 3.8

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 21.3 20.8 22.0 21.9 21.9 21.9 21.6 0.48 2.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 48.7 46.4 55.6 51.0 52.4 53.9 51.3 3.38 6.6

己二酸二甲酯 100 80.4 80.2 80.6 81.2 84.7 80.1 81.2 1.75 2.2

己二酸二乙酯 100 81.5 83.9 82.4 88.0 90.2 85.0 85.2 3.34 4.0
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

壬二酸二甲酯 100 88.3 91.8 88.0 92.1 92.1 86.4 89.8 2.52 2.8

己二酸二丙酯 100 88.1 91.7 87.6 93.9 92.3 86.7 90.0 2.96 3.3

己二酸二异丁酯 100 89.2 94.9 87.6 98.1 93.7 88.8 92.0 4.13 4.4

己二酸二丁酯 100 89.6 95.1 87.6 99.6 94.6 88.9 92.6 4.59 5.0

癸二酸二丁酯 100 91.0 94.9 94.6 97.5 94.3 81.6 92.3 5.65 6.2

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 91.0 94.5 91.0 97.3 92.7 88.1 92.4 3.18 3.5

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 93.6 99.8 95.6 101.3 95.7 89.0 95.8 4.41 4.6

己二酸二辛酯 100 91.5 98.9 94.8 101.0 96.0 89.2 95.2 4.41 4.7

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 95.7 99.9 98.8 102.0 97.6 92.1 97.7 3.46 3.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 43.5 45.8 42.4 46.9 45.9 43.4 44.7 1.78 4.0

己二酸二甲酯 400 347 328 335 334 324 338 334 8.13 2.5

己二酸二乙酯 400 354 348 356 349 363 358 355 5.72 1.7

壬二酸二甲酯 400 382 377 375 384 388 386 382 5.06 1.4

己二酸二丙酯 400 380 373 373 382 388 383 380 5.95 1.6

己二酸二异丁酯 400 388 379 378 391 397 391 387 7.44 2.0

己二酸二丁酯 400 395 386 382 403 401 391 393 8.39 2.2

癸二酸二丁酯 400 389 392 391 391 372 404 390 10.2 2.7

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 379 380 370 363 373 395 377 11.1 3.0

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 391 389 378 377 386 402 387 9.14 2.4

己二酸二辛酯 400 412 413 402 410 406 423 411 7.13 1.8

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 410 401 402 407 406 415 407 5.23 1.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 46.7 45.6 45.8 48.4 47.4 46.8 46.8 1.02 2.2

附表 3-1-5 液液萃取法空白加标测试数据

验证单位：生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中

心 测试日期：2023.4.25

化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 13.1 14.0 15.3 13.3 14.2 15.4 14.2 0.97 6.9
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二乙酯 20.0 14.1 15.4 16.5 14.5 15.6 16.7 15.5 1.04 6.8

壬二酸二甲酯 20.0 15.8 17.0 18.7 16.2 17.0 18.7 17.2 1.23 7.2

己二酸二丙酯 20.0 16.0 17.3 18.8 16.4 17.6 18.8 17.5 1.17 6.8

己二酸二异丁酯 20.0 17.5 19.4 20.6 18.3 19.6 20.8 19.4 1.28 6.7

己二酸二丁酯 20.0 17.5 19.2 20.3 18.0 19.5 20.5 19.2 1.21 6.4

癸二酸二丁酯 20.0 18.7 20.1 20.2 19.7 20.3 20.7 20.0 0.69 3.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 20.6 20.6 22.4 22.1 21.9 21.2 21.5 0.78 3.7

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 22.4 22.9 21.5 20.7 22.4 24.3 22.4 1.23 5.5

己二酸二辛酯 20.0 22.7 24.0 22.6 21.2 22 22.4 22.4 0.92 4.1

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 19.2 21.9 19.8 21.2 21.4 22.5 21.0 1.26 6.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 34.6 35.5 36.8 34.8 34.5 37.1 35.6 1.14 3.3

己二酸二甲酯 100 62.0 71.3 73.9 67.1 65.9 74.9 69.1 5.02 7.3

己二酸二乙酯 100 76.5 73.5 68.4 77.6 73.3 72.1 73.6 3.28 4.5

壬二酸二甲酯 100 76.0 66.0 77.8 78.5 66.2 83.6 74.7 7.11 9.6

己二酸二丙酯 100 66.5 66.4 72.7 68.8 69.9 81.9 71.0 5.81 8.2

己二酸二异丁酯 100 79.0 76.6 84.2 82.6 77.8 82.6 80.5 3.07 3.9

己二酸二丁酯 100 94.9 96.9 92.6 95.4 91.7 97.6 94.9 2.33 2.5

癸二酸二丁酯 100 99.3 101 105 107 92.2 107 102 5.71 5.7

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 102 106 105 104 99.0 103 103 2.48 2.5

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 105 113 106 103 112 105 107 4.13 3.9

己二酸二辛酯 100 110 101 112 113 117 117 112 5.92 5.3

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 107 107 114 109 119 117 112 5.23 4.7

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 34.7 37.1 37.7 36.9 37.7 37.7 37.0 1.16 3.2

己二酸二甲酯 400 284 269 268 288 269 293 279 11.2 4.1

己二酸二乙酯 400 313 299 282 316 296 294 300 12.7 4.3

壬二酸二甲酯 400 318 308 308 318 307 317 313 5.50 1.8

己二酸二丙酯 400 355 334 322 353 340 343 341 12.29 3.6

己二酸二异丁酯 400 330 319 349 334 323 334 332 10.48 3.2

己二酸二丁酯 400 315 334 319 328 338 324 326 8.78 2.7

癸二酸二丁酯 400 290 287 306 285 279 268 286 12.6 4.4
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 353 341 340 353 335 364 348 10.8 3.2

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 334 331 296 320 319 315 319 13.5 4.3

己二酸二辛酯 400 338 323 325 334 324 309 326 10.1 3.1

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 350 336 330 343 328 304 332 15.9 4.8

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 38.3 38.4 38.6 37.9 38.3 36.9 38.1 0.62 1.7

附表 3-1-6 液液萃取法空白加标测试数据

验证单位：天津实朴检测技术服务有限公司

测试日期：2023.1.14

化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 16.9 17.4 16.8 17.3 16.7 17.4 17.1 0.3209 1.9

己二酸二乙酯 20.0 17.8 18.7 18.0 18.2 18.0 18.5 18.2 0.3298 1.8

壬二酸二甲酯 20.0 17.4 18.2 17.3 18.1 17.6 18.1 17.8 0.3790 2.1

己二酸二丙酯 20.0 18.3 19.2 18.4 18.7 18.7 19.2 18.7 0.3971 2.1

己二酸二异丁酯 20.0 19.4 20.4 19.3 19.8 19.6 20.3 19.8 0.4845 2.5

己二酸二丁酯 20.0 18.5 19.5 18.6 19.1 18.8 19.5 19.0 0.4250 2.2

癸二酸二丁酯 20.0 18.0 19.1 18.4 18.3 18.5 18.9 18.5 0.3975 2.1

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 19.3 19.5 20.4 20.7 19.6 20.6 20.0 0.6237 3.1

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.5 21.6 21.0 20.3 20.8 21.5 20.9 0.5231 2.5

己二酸二辛酯 20.0 16.3 17.7 17.5 16.6 16.9 18.1 17.2 0.6810 4.0

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 17.3 18.2 18.9 17.6 18.2 18.7 18.1 0.6154 3.4

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.6 10.0 9.7 9.6 9.7 10.1 9.8 0.2137 2.2

己二酸二甲酯 100 73.1 72.4 71.8 74.5 75.9 72.6 73.4 1.5321 2.1

己二酸二乙酯 100 73.4 72.3 72.4 75.9 76.3 73.1 73.9 1.7614 2.4

壬二酸二甲酯 100 81.5 82.5 82.5 87.4 87.5 84.5 84.3 2.6039 3.1

己二酸二丙酯 100 84.5 83.9 84.9 88.6 89.0 85.6 86.1 2.1600 2.5

己二酸二异丁酯 100 75.0 74.0 74.9 78.3 77.7 74.9 75.8 1.7426 2.3

己二酸二丁酯 100 86.5 87.2 88.1 92.4 92.5 89.2 89.3 2.6023 2.9
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

癸二酸二丁酯 100 98.5 100 101 95.2 100 98.4 98.8 2.0228 2.0

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 74.7 74.4 76.7 77.5 79.0 77.1 76.5 1.7363 2.3

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 79.0 79.5 80.5 85.4 84.4 81.0 81.6 2.6297 3.2

己二酸二辛酯 100 74.5 74.7 75.4 77.5 81.1 76.8 76.6 2.4841 3.2

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 97.4 101 98.9 103 104 95.3 99.9 3.3357 3.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.84 9.04 8.93 9.46 9.48 9.14 9.1 0.2699 3.0

己二酸二甲酯 400 400 391 452 383 403 387 403 25.335 6.3

己二酸二乙酯 400 392 377 413 348 356 395 380 24.766 6.5

壬二酸二甲酯 400 433 427 488 420 421 421 435 26.435 6.1

己二酸二丙酯 400 424 416 479 412 411 417 426 26.129 6.1

己二酸二异丁酯 400 379 364 441 368 367 371 382 29.514 7.7

己二酸二丁酯 400 332 327 381 326 315 326 335 23.450 7.0

癸二酸二丁酯 400 463 464 401 408 355 393 414 42.492 11

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 365 361 385 379 363 339 365 16.071 4.4

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 392 379 436 372 355 367 384 28.515 7.4

己二酸二辛酯 400 444 441 504 428 380 427 437 39.958 9.1

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 393 452 395 387 429 424 413 25.680 6.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10 6.72 6.57 7.62 6.53 6.97 7.21 6.9 0.422 6.1

附表 3-2-1 固相萃取法空白加标测试数据

验证单位：浙江省生态环境监测中心

测试日期： 2023.2.17～2.28

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 19.05 18.70 19.00 18.90 19.80 17.95 18.9 0.60 3.2

己二酸二乙酯 20.0 17.90 17.60 18.10 18.05 18.95 17.00 17.9 0.64 3.6

壬二酸二甲酯 20.0 17.70 17.65 18.15 18.20 19.25 17.20 18.0 0.70 3.9

己二酸二丙酯 20.0 16.85 16.85 16.95 16.90 18.00 15.85 16.9 0.68 4.0

己二酸二异丁酯 20.0 15.75 15.40 15.75 15.80 16.65 14.75 15.7 0.62 3.9
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化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二丁酯 20.0 13.90 13.55 14.15 14.10 16.35 12.80 14.1 1.19 8.4

癸二酸二丁酯 20.0 16.00 15.45 16.15 16.70 15.30 15.75 15.9 0.51 3.2

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 13.10 13.45 14.10 12.95 13.50 12.70 13.3 0.49 3.7

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.05 14.35 14.15 14.80 16.60 14.60 14.9 0.88 5.9

己二酸二辛酯 20.0 13.85 13.85 14.05 14.20 15.70 13.90 14.3 0.72 5.0

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 14.41 14.19 14.3 14.36 16.72 14.19 14.7 1.00 6.8

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 7.94 7.45 7.71 7.69 7.78 8.71 7.88 0.44 5.5

己二酸二甲酯 100 101.07 94.28 95.99 96.84 95.40 108.27 98.6 5.26 5.4

己二酸二乙酯 100 103.50 97.83 99.72 100.62 97.65 113.22 102 5.86 5.8

壬二酸二甲酯 100 104.40 100.35 102.56 102.83 100.35 108.90 103 3.18 3.1

己二酸二丙酯 100 110.25 104.36 108.00 106.65 105.12 107.78 107 2.14 2.0

己二酸二异丁酯 100 94.88 97.52 100.48 100.32 98.32 99.96 98.6 2.16 2.2

己二酸二丁酯 100 103.36 97.52 102.40 101.32 98.56 88.52 98.6 5.43 5.5

癸二酸二丁酯 100 99.84 82.56 98.12 95.64 94.88 89.60 93.4 6.37 6.9

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 74.20 80.50 84.25 87.15 81.50 87.90 82.6 5.05 6.2

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 92.96 86.72 95.92 97.48 102.44 94.64 95.0 5.20 5.5

己二酸二辛酯 100 80.65 80.55 84.60 87.05 81.70 89.70 84.0 3.76 4.5

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 83.05 80.85 81.70 84.90 79.60 85.50 82.6 2.31 2.8

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 10.05 9.54 9.84 9.58 9.54 8.81 9.56 0.42 4.4

己二酸二甲酯 400 394.55 377.00 372.80 408.85 373.20 340.55 378 23.15 6.1

己二酸二乙酯 400 413.65 399.50 391.70 418.75 385.95 362.50 395 20.40 5.2

壬二酸二甲酯 400 423.50 406.40 403.25 438.00 392.20 369.90 406 23.79 5.9

己二酸二丙酯 400 430.40 414.50 407.25 439.30 405.65 380.15 413 20.80 5.0

己二酸二异丁酯 400 440.90 420.90 420.50 433.65 401.40 386.85 417 20.14 4.8

己二酸二丁酯 400 444.00 423.95 428.05 445.75 398.90 392.40 422 22.35 5.3

癸二酸二丁酯 400 394.90 422.60 419.40 436.20 409.40 399.15 414 15.50 3.7

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 297.15 312.15 310.55 334.60 321.30 295.55 312 14.77 4.7

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 379.40 390.45 390.80 414.05 388.45 361.90 388 17.01 4.4

己二酸二辛酯 400 298.10 308.15 308.25 342.75 330.65 292.40 313 19.43 6.2

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 268.30 286.75 281.60 308.55 297.85 267.40 285 16.27 5.7
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化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.00 8.82 8.76 9.39 8.61 8.15 8.79 0.41 4.7

附表 3-2-2 固相萃取法空白加标测试数据

验证单位：四川省生态环境监测总站

测试日期： 2023.11.20～11.29

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 21.4 21.2 22.2 22.0 21.9 21.9 21.8 0.383 1.8

己二酸二乙酯 20.0 22.2 20.9 19.0 18.6 19.3 20.8 20.1 1.39 6.9

壬二酸二甲酯 20.0 21.4 19.9 21.7 21.3 21.5 22.1 21.3 0.749 3.5

己二酸二丙酯 20.0 20.7 21.8 19.5 20.6 20.8 19.9 20.6 0.797 3.9

己二酸二异丁酯 20.0 21.9 18.8 20.9 21.0 19.2 21.4 20.5 1.25 6.1

己二酸二丁酯 20.0 19.6 21.1 19.2 21.1 20.9 21.5 20.6 0.933 4.5

癸二酸二丁酯 20.0 19.1 19.5 19.6 19.9 19.9 20.4 19.7 0.441 2.2

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 20.0 19.7 21.2 20.4 21.0 20.8 20.5 0.588 2.9

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.2 16.9 16.4 16.6 16.9 17.1 16.7 0.343 2.1

己二酸二辛酯 20.0 18.4 18.8 19.1 19.3 19.7 19.8 19.2 0.534 2.8

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 19.2 18.0 18.1 20.1 18.9 18.9 18.9 0.76 4.1

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 37.2 37.5 37.8 35.9 37.2 35.9 36.9 0.818 2.2

己二酸二甲酯 100 105 107 100 102 105 102 104 2.47 2.4

己二酸二乙酯 100 108 110 104 106 109 106 107 2.30 2.1

壬二酸二甲酯 100 93.1 94.8 89.1 89.8 94.9 91.5 92.2 2.48 2.7

己二酸二丙酯 100 74.4 76.3 80.6 71.2 75.1 71.8 74.9 3.41 4.5

己二酸二异丁酯 100 80.3 81.5 74.9 76.1 79.9 75.0 78.0 2.95 3.8

己二酸二丁酯 100 82.3 82.9 74.1 75.3 82.8 74.1 78.6 4.50 5.7

癸二酸二丁酯 100 74.1 71.1 80.5 80.6 73.0 83.9 77.2 5.13 6.7

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 87.6 86.9 79.7 76.4 90.8 77.6 83.2 6.01 7.2

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 71.9 77.5 77.8 72.6 75.1 73.5 74.7 2.50 3.3

己二酸二辛酯 100 76.1 71.4 81.4 80.3 84.0 81.8 79.2 4.61 5.8
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化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 79.0 78.1 79.5 79.5 80.3 78.0 79.1 0.891 1.1

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 45.3 45.5 36.1 32.7 46.4 38.9 40.8 5.75 14

己二酸二甲酯 400 322 299 291 281 301 316 302 15.3 5.1

己二酸二乙酯 400 295 312 337 292 296 338 312 21.2 6.8

壬二酸二甲酯 400 292 288 296 286 292 291 291 3.49 1.2

己二酸二丙酯 400 299 301 284 303 283 283 292 9.77 3.3

己二酸二异丁酯 400 286 302 316 296 299 307 301 10.2 3.4

己二酸二丁酯 400 292 304 300 298 289 297 297 5.43 1.8

癸二酸二丁酯 400 292 295 311 298 300 298 299 6.51 2.2

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 309 293 305 289 329 293 303 14.9 4.9

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 288 293 305 297 293 302 296 6.31 2.1

己二酸二辛酯 400 292 286 286 303 295 296 293 6.51 2.2

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 283 299 304 289 282 303 293 9.93 3.4

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 37.8 49.5 43.1 56.8 50.7 41.4 46.6 7.01 15

附表 3-2-3 固相萃取法空白加标测试数据

验证单位：江苏省南京环境监测中心

测试日期： 2023.6.1-6.4

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 17.3 16.3 17.3 17.6 17.5 17.6 17.3 0.5 2.9

己二酸二乙酯 20.0 16.3 15.1 15.2 14.4 14.5 14.7 15.0 0.7 4.6

壬二酸二甲酯 20.0 16.0 15.7 16.7 16.5 16.6 16.5 16.3 0.4 2.4

己二酸二丙酯 20.0 16.0 16.3 16.7 16.4 16.3 16.2 16.3 0.2 1.4

己二酸二异丁酯 20.0 15.4 15.9 15.8 15.5 16.0 15.5 15.7 0.2 1.6

己二酸二丁酯 20.0 16.4 16.9 17.4 16.8 17.0 16.9 16.9 0.3 1.9

癸二酸二丁酯 20.0 17.0 18.0 19.1 17.7 17.7 17.4 17.8 0.7 4.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 16.6 18.0 22.0 17.1 17.2 17.9 18.1 2.0 11

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 13.6 14.2 16.6 13.3 13.8 13.5 14.2 1.2 8.7



120

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二辛酯 20.0 13.3 14.0 16.3 13.8 13.9 13.8 14.2 1.1 7.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 14.3 14.0 15.1 14.0 14.2 13.2 14.1 0.6 4.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 46.2 35.4 31.0 35.6 30.8 41.2 36.7 6.0 16.4

己二酸二甲酯 100 83.0 82.6 89.7 88.3 88.2 83.0 85.8 3.3 3.8

己二酸二乙酯 100 86.9 87.0 94.0 93.4 93.3 87.4 90.3 3.6 3.9

壬二酸二甲酯 100 85.6 85.8 91.3 90.0 90.6 85.5 88.1 2.8 3.1

己二酸二丙酯 100 76.8 79.8 80.9 80.7 80.5 76.7 79.2 2.0 2.5

己二酸二异丁酯 100 70.8 71.1 74.4 74.2 74.6 71.1 72.7 1.9 2.6

己二酸二丁酯 100 72.6 73.6 77.8 77.7 77.1 73.1 75.3 2.5 3.3

癸二酸二丁酯 100 69.0 69.1 70.5 70.0 69.6 67.9 69.4 0.9 1.3

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 117 116 117 116 117 104 114.5 5.2 4.5

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 80.1 80.3 80.2 79.7 79.8 80.5 80.1 0.3 0.4

己二酸二辛酯 100 73.0 72.6 72.8 71.9 71.9 72.1 72.4 0.5 0.7

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 72.1 70.7 69.8 68.9 67.6 69.6 69.8 1.5 2.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 46.4 42.4 46.4 42.9 39.3 40.7 43.0 2.9 6.8

己二酸二甲酯 400 321 343 313 311 329 329 324 11.9 3.7

己二酸二乙酯 400 320 333 305 308 316 315 316 9.9 3.1

壬二酸二甲酯 400 345 355 332 335 340 339 341 8.2 2.4

己二酸二丙酯 400 308 315 295 301 296 297 302 7.9 2.6

己二酸二异丁酯 400 291 296 272 279 272 271 280 10.8 3.9

己二酸二丁酯 400 321 324 305 309 308 307 312 8.0 2.6

癸二酸二丁酯 400 295 304 292 291 295 300 296 5.0 1.7

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 457 457 437 432 433 431 441 12.4 2.8

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 372 380 352 357 360 356 363 10.8 3.0

己二酸二辛酯 400 324 332 319 321 328 328 325 4.9 1.5

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 312 320 319 316 329 328 321 6.7 2.1

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

400 38.9 40.0 52.1 46.5 53.7 55.0 47.7 7.0 14.7

附表 3-2-4 液液萃取法空白加标测试数据

验证单位：深圳市环境科学研究院

测试日期： 2023.3.15-3.16
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化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 23.7 22.8 22.1 22.7 22.5 22.5 22.7 0.54 2.4

己二酸二乙酯 20.0 22.7 22.4 22.3 22.3 21.6 21.8 22.2 0.42 1.9

壬二酸二甲酯 20.0 23.8 23.9 23.7 23.7 23.4 23.2 23.6 0.27 1.2

己二酸二丙酯 20.0 22.9 23.0 22.5 23.4 22.2 22.9 22.8 0.40 1.8

己二酸二异丁酯 20.0 23.5 23.2 22.4 22.0 21.7 21.5 22.4 0.83 3.7

己二酸二丁酯 20.0 21.5 21.3 20.6 22.7 22.1 21.1 21.5 0.75 3.9

癸二酸二丁酯 20.0 14.3 14.1 15.4 17.6 15.0 14.6 15.2 1.29 8.6

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 19.4 20.4 22.7 21.6 21.5 21.5 21.2 1.12 5.4

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 17.7 18.2 20.5 20.5 19.9 20.0 19.5 1.22 6.3

己二酸二辛酯 20.0 18.5 18.9 20.8 20.4 20.2 20.7 19.9 0.96 4.9

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.2 18.6 20.1 20.6 20.5 21.1 19.9 1.18 6.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 56.9 55.8 56.1 55.2 52.4 52.4 54.8 1.93 3.6

己二酸二甲酯 100 97.0 98.1 96.9 95.2 104 105 99.4 4.11 4.2

己二酸二乙酯 100 95.3 96.1 93.2 93.4 105 107 98.4 6.19 6.3

壬二酸二甲酯 100 103 103 104 104 114 109 106 4.23 4.0

己二酸二丙酯 100 103 104 105 105 113 110 107 3.89 3.7

己二酸二异丁酯 100 97.9 99.8 101 101 113 110 104 6.10 5.9

己二酸二丁酯 100 100 100 101 103 107 103 103 2.65 2.6

癸二酸二丁酯 100 74.6 76.4 71.0 70.3 70.9 71.8 72.5 2.45 3.4

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 90.9 94.9 89.7 87.1 104 106 95.4 7.84 8.3

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 71.9 73.8 72.6 71.6 79.9 80.8 75.1 4.15 5.6

己二酸二辛酯 100 71.1 70.9 71.8 70.4 81.2 80.9 74.4 5.18 7.0

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 75.5 77.4 77.4 77.5 85.0 82.5 79.2 3.69 4.7

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 48.2 48.9 50.5 50.2 55.4 51.5 50.8 2.57 5.1

己二酸二甲酯 400 438 437 422 377 412 408 416 22.4 5.4

己二酸二乙酯 400 450 451 432 393 388 394 418 29.9 7.2

壬二酸二甲酯 400 464 468 470 441 421 424 448 22.2 5.0

己二酸二丙酯 400 455 455 473 440 417 425 444 21.0 4.8

己二酸二异丁酯 400 458 457 451 418 390 401 429 30.0 7.0

己二酸二丁酯 400 430 427 455 438 411 416 429 15.7 3.7

癸二酸二丁酯 400 368 372 401 384 405 391 387 15.2 4.0
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化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 452 454 392 386 378 362 404 39.3 9.8

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 383 384 371 356 355 355 367 14.0 3.9

己二酸二辛酯 400 395 397 385 376 371 372 382 11.5 3.0

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 401 401 417 412 408 409 408 6.24 1.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 52.9 52.0 53.2 53.9 47.1 48.3 51.2 2.82 5.6

附表 3-2-5 固相萃取法空白加标测试数据

验证单位：生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中

心 测试日期：2023.4.25

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 15.0 16.5 15.6 16.1 16.9 15.7 16.0 0.68 4.3

己二酸二乙酯 20.0 14.7 14.8 15.6 16.5 15.5 16.0 15.5 0.69 4.5

壬二酸二甲酯 20.0 16.9 16.1 16.6 15.6 16.5 16.9 16.4 0.50 3.1

己二酸二丙酯 20.0 16.4 15.9 15.7 16.8 16.4 16.1 16.2 0.40 2.5

己二酸二异丁酯 20.0 15.7 16.1 15.0 16.8 16.6 16.5 16.1 0.67 4.2

己二酸二丁酯 20.0 16.3 16.9 15.7 17.2 17.8 15.6 16.6 0.87 5.3

癸二酸二丁酯 20.0 14.8 15.7 15.5 17.9 16.4 15.1 15.9 1.12 7.1

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 18.7 18.2 18.8 19.0 20.4 19.9 19.2 0.82 4.3

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.5 16.5 15.4 14.8 17.1 16.7 16.0 0.89 5.6

己二酸二辛酯 20.0 13.6 16.1 14.7 16.0 15.2 15.6 15.2 0.94 6.2

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 14.1 13.1 14.5 13.8 15.7 13.9 14.2 0.87 6.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 32.9 45.4 34.6 37.6 39.4 34.8 37.4 4.53 13

己二酸二甲酯 100 67.0 65.9 68.9 74.4 66.7 69.6 68.8 3.10 4.6

己二酸二乙酯 100 72.3 71.6 75.7 63.7 68.5 65.8 69.6 4.45 6.4

壬二酸二甲酯 100 99.2 90.7 83.2 98.9 88.9 92.2 92.2 6.13 6.7

己二酸二丙酯 100 82.4 71.6 78.4 85.3 67.7 81.4 77.8 6.80 8.8

己二酸二异丁酯 100 83.5 72.5 80.5 84.9 69.6 74.9 77.7 6.23 8.1

己二酸二丁酯 100 85.1 80.6 81.6 86.0 78.3 74.4 81.0 4.32 5.4

癸二酸二丁酯 100 72.8 93.0 89.8 96.9 89.7 82.6 87.5 8.59 9.9
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化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 102.0 101.0 101.0 104.0 103.0 92.5 101 4.13 4.1

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 84.8 88.0 74.9 73.5 82.2 88.5 82.0 6.46 7.9

己二酸二辛酯 100 90.1 92.1 90.2 99.3 81.3 82.6 89.3 6.61 7.4

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 86.1 91.6 84.3 94.5 92.7 85.8 89.2 4.27 4.8

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 38.6 37.6 36.7 39.1 38.2 41.0 38.5 1.48 3.9

己二酸二甲酯 400 247 262 289 260 242 244 257 17.6 6.9

己二酸二乙酯 400 312 312 335 312 307 309 315 10.4 3.4

壬二酸二甲酯 400 273 271 285 292 294 273 281 10.3 3.7

己二酸二丙酯 400 302 307 325 305 304 293 306 10.5 3.4

己二酸二异丁酯 400 299 302 335 294 295 305 305 15.3 5.1

己二酸二丁酯 400 286 286 280 287 287 288 286 2.88 1.2

癸二酸二丁酯 400 312 302 320 272 307 290 301 17.2 5.8

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 336 318 309 334 320 321 323 10.2 3.2

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 313 373 348 339 325 357 343 21.7 6.4

己二酸二辛酯 400 301 338 328 345 314 319 324 16.2 5.0

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 341 306 307 325 330 312 320 14.1 4.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 33.3 33.5 31.5 32.9 33.8 35.4 33.4 1.27 3.8

附表 3-2-6 固相萃取法空白加标测试数据

验证单位：天津实朴检测技术服务有限公司

测试日期：2023.1.16-17

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 17.0 17.4 16.8 16.0 16.6 16.3 16.7 0.5089 3.1

己二酸二乙酯 20.0 17.5 18.5 18.5 17.5 17.9 17.6 17.9 0.4665 2.6

壬二酸二甲酯 20.0 17.1 17.8 18.0 16.9 17.5 17.0 17.4 0.4468 2.6

己二酸二丙酯 20.0 18.5 18.9 19.0 17.8 18.6 18.3 18.5 0.4506 2.4

己二酸二异丁酯 20.0 19.1 19.8 19.8 18.8 19.5 19.3 19.4 0.3937 2.0

己二酸二丁酯 20.0 18.3 18.8 19.0 17.9 18.5 18.4 18.5 0.4070 2.2
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化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

标准

偏差

(µg/L)

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

癸二酸二丁酯 20.0 15.9 17.7 18.4 17.1 18.0 17.5 17.4 0.8529 4.9

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 15.9 18.1 17.2 16.3 15.5 16.6 16.6 0.9222 5.6

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.7 16.8 16.2 15.2 16.4 17.4 16.4 0.7333 4.5

己二酸二辛酯 20.0 13.9 15.9 16.3 15.0 14.6 15.3 15.1 0.8714 5.8

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 13.7 14.6 15.0 13.6 14.8 14.2 14.3 0.5672 4.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.4 9.6 9.7 8.9 9.0 9.6 9.4 0.3441 3.7

己二酸二甲酯 100 75.2 73.7 71.4 77.6 71.6 70.5 73.3 2.6813 3.7

己二酸二乙酯 100 73.9 72.0 70.5 77.3 70.7 70.3 72.4 2.7158 3.7

壬二酸二甲酯 100 83.1 82.3 80.1 89.2 81.3 81.4 82.9 3.2349 3.9

己二酸二丙酯 100 85.5 84.9 81.5 91.5 83.0 82.8 84.8 3.5746 4.2

己二酸二异丁酯 100 74.2 73.2 70.8 79.3 72.0 71.1 73.4 3.1284 4.3

己二酸二丁酯 100 88.4 88.6 85.8 96.3 87.0 86.5 88.7 3.8319 4.3

癸二酸二丁酯 100 96.9 95.8 102 97.4 101 96.0 98.0 2.4234 2.5

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 74.1 76.6 73.6 79.4 74.8 74.1 75.4 2.2157 2.9

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 76.6 79.0 77.6 85.9 76.3 76.9 78.7 3.6452 4.6

己二酸二辛酯 100 73.4 75.3 73.0 80.1 74.0 73.9 74.9 2.6195 3.5

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 78.9 89.8 80.0 88.2 85.8 87.3 85.0 4.4927 5.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.71 8.91 8.60 9.53 8.74 8.68 8.9 0.3450 3.9

己二酸二甲酯 400 401 337 359 335 388 339 360 28.499 7.9

己二酸二乙酯 400 361 305 327 348 344 307 332 22.891 6.9

壬二酸二甲酯 400 447 373 393 368 424 377 397 31.818 8.0

己二酸二丙酯 400 435 364 389 361 420 371 390 30.997 7.9

己二酸二异丁酯 400 401 337 359 335 388 339 360 28.499 7.9

己二酸二丁酯 400 361 305 327 348 344 307 332 22.891 6.9

癸二酸二丁酯 400 447 373 393 368 424 377 397 31.818 8.0

己二酸二（2-丁氧

基乙基）酯
400 435 364 389 361 420 371 390 30.997 7.9

二（2-乙基己基）

己二酸酯
400 353 300 316 373 345 299 331 30.509 9.2

己二酸二辛酯 400 452 384 409 381 439 385 408 30.761 7.5

二（2-乙基己基）

癸二酸酯
400 385 357 387 352 392 354 371 18.649 5.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.9 8.3 8.9 8.3 7.9 8.0 8.5 0.749 8.8



125

1.3.2 实际样品加标精密度测试数据

6家实验室按照《水质 11种脂肪族二元酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》中

样品分析的全部步骤进行处理和测定，11种目标物在地表水、地下水、海水、生活污水和

工业废水等实际样品中加标浓度分别为 20.0 µg/L、100 µg/L、300 µg/L，平行测定 6 次，

液液萃取法精密度结果见附表 3-3-1～3-3-6，固相萃取法精密度结果见附表 3-4-1～3-4-6。

附表 3-3-1 液液萃取法加标测试数据表

验证单位：浙江省生态环境监测中心

测试日期：2023.2.18-2.24

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 21.45 17.55 19.45 19.05 18.00 18.50 19.0 1.38 7.3

己二酸二乙酯 20.0 22.75 18.30 20.65 20.00 19.35 19.65 20.1 1.51 7.5

壬二酸二甲酯 20.0 23.50 19.25 21.20 20.90 19.95 20.25 20.8 1.47 7.1

己二酸二丙酯 20.0 22.40 17.50 19.75 19.15 18.60 18.60 19.3 1.68 8.7

己二酸二异丁酯 20.0 20.95 16.05 18.50 17.80 16.95 17.10 17.9 1.71 9.6

己二酸二丁酯 20.0 21.20 15.65 18.15 17.20 16.70 16.75 17.6 1.94 11

癸二酸二丁酯 20.0 19.80 13.50 15.95 14.80 14.40 14.40 15.5 2.26 15

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 19.65 16.05 17.30 16.70 16.05 15.75 16.9 1.45 8.6

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.50 14.60 17.35 16.05 15.65 16.00 16.7 2.06 13

己二酸二辛酯 20.0 22.30 18.40 19.65 19.00 18.75 18.80 19.5 1.44 7.4

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.35 16.30 17.95 17.05 16.65 16.70 17.5 1.51 8.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 10.56 7.68 9.15 8.79 8.38 8.38 8.82 0.98 12

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 105.66 102.42 96.12 109.22 113.04 104.18 105 5.81 5.5

己二酸二乙酯 100 109.53 106.38 100.35 114.84 112.10 108.45 109 5.00 4.6

壬二酸二甲酯 100 100.40 98.12 91.20 96.64 98.20 100.00 97.4 3.34 3.4

己二酸二丙酯 100 94.92 101.08 94.12 99.80 101.00 102.92 99.0 3.60 3.6

己二酸二异丁酯 100 101.76 98.52 98.64 94.48 96.96 99.96 98.4 2.50 2.5

己二酸二丁酯 100 89.84 100.08 102.04 94.68 96.44 93.76 96.1 4.43 4.6

癸二酸二丁酯 100 105.84 98.91 115.11 108.50 113.58 113.76 109 6.21 5.7
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己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 93.60 94.70 92.85 101.05 105.00 98.60 97.6 4.79 4.9

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 107.37 111.96 109.26 108.09 101.57 116.01 109 4.83 4.4

己二酸二辛酯 100 96.70 97.50 97.05 103.20 108.70 100.95 101 4.69 4.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 93.00 93.35 92.55 98.35 105.10 97.90 96.7 4.83 5.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.51 9.40 9.71 9.95 10.30 9.60 9.75 0.33 3.4

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 18.88 15.52 16.8 16.8 17.16 16.52 16.9 1.10 6.5

己二酸二乙酯 20.0 22.65 18.30 20.45 20.20 20.55 19.90 20.3 1.40 6.9

壬二酸二甲酯 20.0 23.65 19.05 21.20 20.70 21.20 20.35 21.0 1.51 7.2

己二酸二丙酯 20.0 22.45 17.35 19.55 19.30 20.10 19.15 19.7 1.66 8.4

己二酸二异丁酯 20.0 21.15 15.95 18.45 17.85 18.70 17.75 18.3 1.69 9.2

己二酸二丁酯 20.0 20.95 14.85 17.80 17.30 18.15 16.80 17.6 1.99 12

癸二酸二丁酯 20.0 16.45 12.50 14.80 14.65 15.95 14.90 14.9 1.37 9.2

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 18.55 15.20 16.85 16.55 17.20 16.50 16.8 1.09 6.5

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.70 14.70 17.00 16.85 17.65 16.95 17.3 1.94 12

己二酸二辛酯 20.0 21.15 17.50 19.05 18.65 19.55 18.80 19.1 1.20 6.3

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 19.10 19.00 16.95 16.65 17.15 16.50 17.6 1.18 6.7

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 10.98 7.70 9.28 8.94 9.33 8.75 9.16 1.07 12

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 93.02 107.24 107.24 106.74 106.83 101.88 104 5.68 5.5

己二酸二乙酯 100 96.21 112.41 111.78 109.89 109.76 105.53 108 6.08 5.6

壬二酸二甲酯 100 99.27 116.24 115.88 114.84 114.84 109.76 112 6.57 5.9

己二酸二丙酯 100 102.87 105.66 104.00 96.26 104.94 113.81 105 5.64 5.4

己二酸二异丁酯 100 107.01 110.48 112.95 101.43 114.17 108.77 109 4.60 4.2

己二酸二丁酯 100 111.69 115.79 113.85 101.93 116.06 114.12 112 5.29 4.7

癸二酸二丁酯 100 107.33 112.19 109.85 107.46 99.23 112.91 108 4.95 4.6

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 85.00 100.90 101.00 100.85 100.40 96.80 97.5 6.33 6.5

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 101.21 112.28 87.08 99.18 116.33 112.32 105 10.99 11

己二酸二辛酯 100 88.65 104.25 105.25 103.40 102.45 99.90 101 6.16 6.1
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癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 86.30 99.80 100.20 100.10 99.60 96.85 97.1 5.46 5.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.33 9.09 9.38 9.65 9.68 10.17 9.55 0.37 3.9

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 233.51 293.81 270.59 238.28 229.55 257.99 254 25.06 9.9

己二酸二乙酯 300 243.86 311.49 287.51 253.58 245.39 277.29 270 26.98 10

壬二酸二甲酯 300 257.31 319.95 299.57 261.68 258.21 285.62 280 25.83 9.2

己二酸二丙酯 300 267.48 327.02 304.88 271.8 267.39 295.34 289 24.35 8.4

己二酸二异丁酯 300 271.71 337.28 316.44 282.2 272.75 305.19 298 26.50 8.9

己二酸二丁酯 300 280.04 344.39 323.19 288.63 279.45 316.76 305 26.70 8.7

癸二酸二丁酯 300 329.18 344.34 325.8 290.12 284.54 311.22 314 23.39 7.4

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 262.80 286.95 265.05 236.05 226.75 252.85 255 21.65 8.5

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 471.05 445.70 479.85 465.75 454.20 478.35 466 13.57 2.9

己二酸二辛酯 300 264.15 292.15 267.60 244.15 232.15 259.10 260 20.67 8.0

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 302.20 314.85 330.50 325.70 339.95 336.00 325 14.13 4.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.30 10.22 9.64 8.64 8.40 9.37 9.10 0.77 8.5

附表 3-3-2 液液萃取法加标测试数据表

验证单位：四川省生态环境监测总站

测试日期：2023.11.13-11.19

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 18.9 19.5 19.5 19.7 18.9 20.1 19.4 0.468 2.4

己二酸二乙酯 20.0 20.8 20.4 20.6 20.7 20.2 20.8 20.6 0.240 1.2

壬二酸二甲酯 20.0 19.4 19.3 20.2 19.6 19.8 20.0 19.7 0.349 1.8

己二酸二丙酯 20.0 17.8 17.7 18.2 18.1 18.1 17.9 18.0 0.197 1.1

己二酸二异丁酯 20.0 18.8 21.7 21.3 21.8 18.3 21.9 20.6 1.63 7.9

己二酸二丁酯 20.0 19.2 19.2 19.8 19.7 19.7 19.7 19.6 0.274 1.4

癸二酸二丁酯 20.0 18.6 21.2 19.7 20.8 19.7 20.4 20.1 0.933 4.6

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 18.9 19.8 19.1 22.2 19.2 20.8 20.0 1.28 6.4

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.2 21.4 19.2 22.6 19.2 21.7 20.4 1.75 8.6

己二酸二辛酯 20.0 17.2 14.4 17.7 14.5 17.6 15.2 16.1 1.57 9.7
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癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.7 22.5 22.5 20.2 22.7 21.2 21.6 1.07 5.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 38.0 57.4 37.5 56.9 38.3 55.2 47.2 10.2 22

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）

1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 81.4 86.7 81.0 86.0 80.7 84.8 83.4 2.71 3.2

己二酸二乙酯 100 90.7 95.2 90.2 92.9 89.7 91.7 91.7 2.05 2.2

壬二酸二甲酯 100 77.9 79.5 77.6 79.3 77.5 77.6 78.2 0.916 1.2

己二酸二丙酯 100 80.1 79.7 75.0 75.4 72.4 76.3 76.5 2.95 3.9

己二酸二异丁酯 100 73.9 75.0 72.8 72.2 71.1 72.0 72.8 1.41 1.9

己二酸二丁酯 100 73.0 73.1 71.1 72.0 70.6 70.6 71.7 1.14 1.6

癸二酸二丁酯 100 79.0 81.8 81.7 86.2 80.9 85.6 82.5 2.80 3.4

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 82.7 88.2 92.6 88.1 84.5 88.9 87.5 3.49 4.0

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 71.9 70.7 79.0 82.3 79.2 71.5 75.8 4.98 6.6

己二酸二辛酯 100 70.3 79.9 70.2 80.2 79.4 79.3 76.6 4.89 6.4

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 90.7 97.1 93.9 97.7 93.0 97.8 95.0 2.94 3.1

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 41.9 44.4 43.4 45.7 42.7 45.4 43.9 1.51 3.4

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 20.0 20.9 20.3 21.0 20.2 21.1 20.6 0.471 2.3

己二酸二乙酯 20.0 21.3 21.0 18.9 20.0 19.0 20.3 20.1 0.995 5.0

壬二酸二甲酯 20.0 20.7 20.8 21.1 20.9 21.0 20.9 20.9 0.141 0.7

己二酸二丙酯 20.0 18.6 19.1 19.2 19.0 19.2 19.0 19.0 0.223 1.2

己二酸二异丁酯 20.0 21.1 18.7 18.7 20.7 18.9 20.4 19.8 1.10 5.6

己二酸二丁酯 20.0 20.9 20.3 21.0 20.5 20.8 20.6 20.7 0.264 1.3

癸二酸二丁酯 20.0 20.7 22.5 21.7 20.3 21.9 21.3 21.4 0.807 3.8

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 20.2 20.8 21.1 22.1 20.9 24.6 21.6 1.59 7.3

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.2 20.1 21.0 22.6 21.0 20.1 20.8 0.97 4.6

己二酸二辛酯 20.0 19.3 16.2 19.5 16.8 19.4 16.5 18.0 1.60 8.9

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 19.6 19.0 19.4 21.7 19.7 22.6 20.3 1.46 7.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 37.0 45.8 36.8 47.1 37.5 47.0 41.9 5.25 12

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6
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己二酸二甲酯 100 109 105 108 104 107 104 106 2.14 2.0

己二酸二乙酯 100 104 110 104 110 99 108 106 4.31 4.1

壬二酸二甲酯 100 96.3 94.1 94.7 93.0 93.8 91.8 94.0 1.53 1.6

己二酸二丙酯 100 77.0 75.4 76.3 74.8 75.9 74.2 75.6 1.02 1.3

己二酸二异丁酯 100 83.4 81.1 82.1 79.2 81.6 79.8 81.2 1.54 1.9

己二酸二丁酯 100 82.8 82.2 82.7 80.1 82.5 79.7 81.7 1.39 1.7

癸二酸二丁酯 100 107 99.3 105 101 106 102 104 3.01 2.9

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 114 106 112 108 111 110 110 2.86 2.6

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 86.0 79.4 84.3 79.4 86.7 83.8 83.3 3.18 3.8

己二酸二辛酯 100 83.6 84.0 79.5 83.3 80.0 84.5 82.5 2.16 2.6

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 96.5 103 105 103 107 101 103 3.68 3.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 55.5 50.7 54.8 51.5 54.5 52.7 53.3 1.94 3.6

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 223 213 235 220 237 212 223 10.7 4.8

己二酸二乙酯 300 230 213 223 214 231 226 223 7.78 3.5

壬二酸二甲酯 300 214 219 230 215 224 212 219 6.87 3.1

己二酸二丙酯 300 217 219 224 213 217 217 218 3.60 1.7

己二酸二异丁酯 300 224 215 212 218 230 218 220 6.50 3.0

己二酸二丁酯 300 212 222 250 216 225 222 225 13.4 5.9

癸二酸二丁酯 300 237 218 244 213 239 210 227 14.8 6.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 283 243 269 235 265 235 255 20.1 7.9

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 221 228 225 215 214 229 222 6.45 2.9

己二酸二辛酯 300 210 214 214 233 246 216 222 14.2 6.4

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 243 221 255 221 251 224 236 15.7 6.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 58.0 57.4 57.9 56.9 55.6 53.5 56.6 1.73 3.1

附表 3-3-3 液液萃取法加标测试数据表

验证单位：江苏省南京环境监测中心

测试日期：2023.5.22

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6
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己二酸二甲酯 20.0 15.2 16.1 16.2 16.2 15.3 15.1 15.7 0.5 3.4

己二酸二乙酯 20.0 16.4 18.1 16.0 17.3 16.8 16.4 16.8 0.8 4.5

壬二酸二甲酯 20.0 13.5 16.3 16.8 17.0 13.8 13.4 15.1 1.7 11

己二酸二丙酯 20.0 12.2 13.8 13.4 13.3 12.9 12.1 13.0 0.7 5.3

己二酸二异丁酯 20.0 12.1 14.0 14.0 14.0 12.0 12.8 13.2 1.0 7.4

己二酸二丁酯 20.0 12.4 15.7 15.8 15.6 12.4 12.1 14.0 1.9 13

癸二酸二丁酯 20.0 14.6 16.7 16.7 16.4 15.4 14.9 15.8 0.9 5.9

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 12.2 14.5 15.8 15.2 12.9 12.0 13.8 1.6 12

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 12.9 13.2 13.1 12.8 12.7 12.6 12.9 0.2 1.8

己二酸二辛酯 20.0 15.4 15.4 15.5 15.6 14.9 14.9 15.3 0.3 2.0

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.0 16.6 16.3 16.0 16.0 15.8 16.1 0.3 1.8

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 45.2 41.3 41.9 41.5 46.7 45.0 43.6 2.3 5.3

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 65.4 86.3 85.0 64.0 65.5 85.7 75.3 11.4 15

己二酸二乙酯 100 52.9 77.4 79.0 63.6 64.1 78.3 69.2 10.7 15

壬二酸二甲酯 100 64.3 74.0 77.6 65.1 65.0 77.3 70.6 6.4 9.1

己二酸二丙酯 100 67.6 78.6 80.7 68.2 68.2 79.6 73.8 6.4 8.7

己二酸二异丁酯 100 76.3 81.7 84.4 66.1 76.1 83.1 78.0 6.8 8.7

己二酸二丁酯 100 67.0 79.1 77.3 67.9 68.1 78.1 72.9 5.8 7.9

癸二酸二丁酯 100 74.3 79.4 77.8 75.6 76.2 79.8 77.2 2.2 2.8

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 71.0 71.5 71.3 74.3 71.9 72.4 72.1 1.2 1.7

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 82.2 82.7 81.8 82.2 82.2 82.4 82.3 0.3 0.4

己二酸二辛酯 100 82.4 77.4 77.1 83.3 83.5 78.1 80.3 3.1 3.8

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 85.0 68.8 69.8 87.1 87.3 70.4 78.1 9.3 12

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 36.9 33.3 34.1 36.5 37.6 34.1 35.4 1.8 5.1

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 17.1 14.0 15.8 16.3 14.3 14.3 15.3 1.3 8.4

己二酸二乙酯 20.0 15.2 13.6 15.7 15.0 13.1 13.6 14.4 1.1 7.4

壬二酸二甲酯 20.0 15.2 13.2 15.4 15.0 12.4 12.8 14.0 1.3 9.6

己二酸二丙酯 20.0 13.5 12.4 13.3 13.4 12.3 12.1 12.8 0.6 4.9

己二酸二异丁酯 20.0 14.6 12.9 15.2 15.1 12.5 12.5 13.8 1.3 9.4



131

己二酸二丁酯 20.0 14.4 12.1 14.3 14.0 12.2 12.7 13.3 1.1 8.0

癸二酸二丁酯 20.0 16.1 15.1 16.7 16.4 14.4 14.4 15.5 1.0 6.6

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 13.8 13.2 14.0 14.2 13.1 12.7 13.5 0.6 4.3

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 13.8 13.1 14.0 14.1 13.2 13.1 13.6 0.5 3.5

己二酸二辛酯 20.0 14.4 14.1 14.8 13.3 14.0 14.1 14.1 0.5 3.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.0 15.8 16.3 16.1 15.6 15.7 15.9 0.3 1.7

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 39.2 30.0 40.4 40.7 30.0 30.0 35.1 5.6 15.8

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 68.9 70.2 68.0 68.5 67.0 67.9 68.4 1.1 1.6

己二酸二乙酯 100 66.0 63.6 65.5 65.4 64.6 64.4 64.9 0.9 1.4

壬二酸二甲酯 100 65.5 64.0 66.1 66.2 64.4 64.6 65.1 1.0 1.5

己二酸二丙酯 100 69.2 67.9 69.6 70.2 68.2 67.6 68.8 1.1 1.5

己二酸二异丁酯 100 71.5 69.5 71.4 72.5 70.6 69.7 70.9 1.2 1.6

己二酸二丁酯 100 60.2 69.5 60.4 64.0 69.8 69.3 65.5 4.6 7.0

癸二酸二丁酯 100 73.0 73.5 74.2 74.7 74.2 74.7 74.1 0.7 0.9

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 69.3 72.0 70.7 72.4 72.5 71.8 71.5 1.2 1.7

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 80.5 80.1 81.0 81.0 80.4 80.2 80.5 0.4 0.5

己二酸二辛酯 100 81.8 80.3 83.1 82.2 81.0 81.1 81.6 1.0 1.2

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 84.1 81.1 86.6 85.1 82.6 82.3 83.6 2.0 2.4

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 36.3 34.3 35.9 37.3 35.0 34.8 35.6 1.1 3.1

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 228 221 230 233 220 221 226 5.5 2.5

己二酸二乙酯 300 251 226 253 253 224 222 238 15.6 6.5

壬二酸二甲酯 300 230 192 232 232 192 190 211 21.9 11

己二酸二丙酯 300 247 206 246 246 205 204 226 22.7 10

己二酸二异丁酯 300 273 243 274 271 240 238 257 17.8 6.9

己二酸二丁酯 300 263 246 262 263 244 242 253 10.3 4.1

癸二酸二丁酯 300 275 262 274 272 261 262 268 6.7 2.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 220 205 217 215 203 210 212 6.8 3.2

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 316 283 307 302 278 281 295 15.9 5.4
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己二酸二辛酯 300 222 210 217 220 214 215 216 4.3 2.0

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 263 273 269 269 276 277 271 5.2 1.9

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 36.3 35.8 35.5 35.1 35.1 35.2 35.5 0.5 1.3

附表 3-3-4 液液萃取法加标测试数据表

验证单位：深圳市环境科学研究院

测试日期：2023.1.6-2.10

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 16.3 16.6 16.9 17.1 16.2 16.0 16.5 0.40 2.5

己二酸二乙酯 20.0 16.0 16.3 16.7 16.9 16.0 16.3 16.4 0.34 2.1

壬二酸二甲酯 20.0 17.2 17.0 16.7 17.0 16.5 17.1 16.9 0.27 1.7

己二酸二丙酯 20.0 16.8 16.1 16.1 16.0 17.0 16.8 16.5 0.43 2.7

己二酸二异丁酯 20.0 17.6 16.9 16.8 16.6 17.1 17.3 17.1 0.36 2.2

己二酸二丁酯 20.0 17.9 17.2 17.5 17.7 17.4 17.7 17.6 0.25 1.5

癸二酸二丁酯 20.0 16.6 16.2 16.6 17.4 17.7 16.2 16.8 0.62 3.8

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 16.1 16.1 16.4 16.1 16.2 16.5 16.2 0.18 1.1

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 19.2 18.3 17.7 18.5 18.8 18.9 18.6 0.52 2.8

己二酸二辛酯 20.0 17.8 17.1 17.7 17.5 18.0 17.8 17.7 0.32 1.8

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.7 18.5 18.5 18.9 19.1 18.9 18.8 0.22 1.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 48.0 44.5 46.9 44.6 46.8 45.3 46.0 1.44 3.2

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 91.1 94.4 94.2 95.5 92.6 98.3 94.3 2.47 2.7

己二酸二乙酯 100 98.1 99.5 104 95.9 102 99.7 99.8 2.78 2.8

壬二酸二甲酯 100 99.5 102 108 97.2 107 99.0 102 4.43 4.4

己二酸二丙酯 100 103 105 113 100 111 100 105 5.47 5.2

己二酸二异丁酯 100 103 105 114 101 112 101 106 5.59 5.3

己二酸二丁酯 100 104 105 115 99.2 110 97.9 105 6.36 6.1

癸二酸二丁酯 100 101 99.1 105 104 102 99.7 102 2.45 2.4

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 95.6 99.8 101 95.1 105 92.2 98.2 4.70 4.8

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 104 103 108 101 108 99.8 104 3.47 3.4
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己二酸二辛酯 100 99.6 99.5 104 95.4 105 95.2 99.8 4.11 4.2

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 96.8 99.1 106 92.1 108 94.1 99.3 6.32 6.4

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 54.5 55.7 59.9 48.2 60.0 47.7 54.3 5.41 10

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 17.6 18.1 16.9 16.3 17.2 17.2 17.2 0.60 3.5

己二酸二乙酯 20.0 16.2 17.2 18.0 17.5 16.5 17.8 17.2 0.72 4.2

壬二酸二甲酯 20.0 16.8 17.4 17.3 17.5 17.3 18.1 17.4 0.41 2.4

己二酸二丙酯 20.0 16.3 17.0 16.7 17.5 17.3 17.8 17.1 0.54 3.2

己二酸二异丁酯 20.0 16.3 16.8 17.7 17.9 17.5 18.4 17.5 0.76 4.4

己二酸二丁酯 20.0 16.5 16.5 17.1 17.5 17.6 17.2 17.1 0.48 2.9

癸二酸二丁酯 20.0 18.7 20.4 18.2 18.0 18.4 16.7 18.4 1.19 6.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 16.8 17.8 19.3 19.8 17.5 19.2 18.4 1.21 6.6

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.9 19.3 19.2 19.4 18.6 18.8 19.0 0.33 1.8

己二酸二辛酯 20.0 18.0 18.6 18.7 18.7 18.1 19.2 18.5 0.45 2.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 17.9 18.7 18.3 18.8 18.4 20.0 18.7 0.72 3.9

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 40.6 46.1 41.3 45.0 42.0 48.3 43.9 3.05 7.0

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 81.9 81.4 80.5 88.1 80.7 80.5 82.2 2.95 3.6

己二酸二乙酯 100 92.0 87.5 89.3 92.4 88.4 90.0 89.9 1.95 2.2

壬二酸二甲酯 100 95.5 95.0 97.4 94.2 92.8 97.4 95.4 1.80 1.9

己二酸二丙酯 100 96.6 96.6 99.9 95.0 94.9 100 97.2 2.30 2.4

己二酸二异丁酯 100 99.4 96.6 102 96.9 95.2 102 98.7 2.97 3.1

己二酸二丁酯 100 102 100 104 96.6 98.1 106 101 3.45 3.5

癸二酸二丁酯 100 90.6 98.0 90.9 96.4 101 94.7 95.3 4.08 4.3

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100
95.0 97.4 97.3 101 99.4 98.2 98.1 2.18 2.3

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 99.8 104 103 102 107 104 103 2.64 2.6

己二酸二辛酯 100 96.6 102 102 96.0 102 102 100 3.04 3.1

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 96.6 103 105 93.7 103 105 101 4.92 4.9

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 56.6 55.0 58.9 49.7 51.6 58.1 55.0 3.66 6.7

化合物 加标 工业废水加标测定结果（µg/L） 平均值 标准 相对
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名称 浓度

（µg/L）
（µg/L） 偏差 标准

偏差

（%）

1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 211 256 213 223 212 216 222 17.2 7.8

己二酸二乙酯 300 243 274 230 240 242 234 244 15.5 6.4

壬二酸二甲酯 300 255 274 255 253 267 250 259 9.43 3.7

己二酸二丙酯 300 256 276 261 255 272 254 262 9.39 3.6

己二酸二异丁酯 300 263 281 262 256 274 262 267 9.11 3.5

己二酸二丁酯 300 256 271 265 252 266 254 261 7.58 3.0

癸二酸二丁酯 300 255 285 251 285 307 256 273 22.5 8.3

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 255 267 246 264 280 253 261 12.0 4.7

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 284 301 276 294 308 278 290 12.8 4.5

己二酸二辛酯 300 260 277 260 262 274 248 263 10.6 4.1

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 311 327 320 300 317 285 310 15.3 5.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 50.1 50.0 53.4 45.1 47.7 48.5 49.1 2.76 5.7

附表 3-3-5 液液萃取法加标测试数据表

验证单位：生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中

心 测试日期：2023.4.28-29

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 14.3 15.5 15.6 13.6 14.4 15.6 14.8 0.85 5.8

己二酸二乙酯 20.0 16.0 17.0 17.0 14.4 15.8 16.9 16.2 1.02 6.4

壬二酸二甲酯 20.0 17.3 18.3 18.7 15.8 17.1 18.6 17.6 1.12 6.4

己二酸二丙酯 20.0 17.4 18.1 18.7 15.8 17.2 18.6 17.6 1.09 6.2

己二酸二异丁酯 20.0 19.8 20.1 21.1 17.7 19.4 20.9 19.8 1.23 6.2

己二酸二丁酯 20.0 19.6 20.2 20.6 17.4 19.5 20.6 19.7 1.20 6.1

癸二酸二丁酯 20.0 16.4 15 15.7 17.6 17.4 17.7 16.6 1.12 6.8

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 18.2 17 17.2 15.8 17.8 15.8 17.0 1.00 5.9

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.3 16 15.9 17.4 17.5 17.9 16.8 0.87 5.2

己二酸二辛酯 20.0 19.0 17.9 17 16.7 18.6 18.2 17.9 0.90 5.1

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.9 16.1 17.3 17.8 17.4 17.6 17.0 0.81 4.8

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 35.7 38.9 37.6 35.5 35.9 37.0 36.8 1.33 3.7
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化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 78.8 91.8 78.0 84.7 85.0 78.4 82.8 5.45 6.6

己二酸二乙酯 100 73.5 81.6 89.6 83.4 89.6 84.4 83.7 5.98 7.2

壬二酸二甲酯 100 76.6 73.1 82.4 74.2 74.6 86.7 77.9 5.42 7.0

己二酸二丙酯 100 81.0 68.8 95.2 75.1 77.3 100.1 82.9 12.2 15

己二酸二异丁酯 100 80.7 78.9 92.1 72.5 73.5 81.4 79.9 7.05 8.9

己二酸二丁酯 100 85.8 82.5 91.5 93.0 84.3 90.3 87.9 4.27 4.9

癸二酸二丁酯 100 92.5 99.1 103 104 99.9 97.5 99.3 4.14 4.2

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 89.7 96.6 100 98.8 101 101 97.9 4.32 4.5

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 92.2 96.4 96.2 99.7 103 93.3 96.8 4.02 4.2

己二酸二辛酯 100 104 105 93.7 100 108 103 102 4.95 4.9

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 97.6 94.0 101 94.0 107 105 99.8 5.52 5.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 35.1 38.2 38.4 38.0 36.9 36.9 37.3 1.24 3.4

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 13.5 14.4 15.5 13.5 14.3 15.7 14.5 0.95 6.6

己二酸二乙酯 20.0 14.4 15.5 16.9 14.6 16.0 17.1 15.8 1.13 7.2

壬二酸二甲酯 20.0 16.0 17.1 18.5 16.3 17.4 18.7 17.3 1.10 6.4

己二酸二丙酯 20.0 16.0 17.1 18.5 16.2 17.4 18.7 17.3 1.13 6.6

己二酸二异丁酯 20.0 17.8 19.2 20.7 18.2 19.7 21.2 19.5 1.34 6.9

己二酸二丁酯 20.0 17.6 19.3 20.1 18.0 19.4 21.0 19.2 1.27 6.7

癸二酸二丁酯 20.0 19.1 20.7 19.4 18.5 20.0 19.4 19.5 0.76 3.9

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 22.1 21.6 21.0 21.0 21.9 20.1 21.3 0.74 3.5

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 22.1 20.2 21.5 21.0 20.6 21.0 21.1 0.67 3.2

己二酸二辛酯 20.0 20.8 21.7 22.5 22.0 20.5 21.9 21.6 0.76 3.6

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.2 20.7 21.6 20.6 22.5 22.3 21.3 0.96 4.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 34.7 35.6 37.4 35.4 35.4 37.2 36.0 1.09 3.1

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 67.6 72.4 69.7 76.4 82.7 81.1 75.0 6.13 8.2
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己二酸二乙酯 100 70.1 75.7 83.4 75.2 83.0 85.4 78.8 6.01 7.7

壬二酸二甲酯 100 76.0 73.1 86.9 79.4 75.9 88.8 80.0 6.42 8.1

己二酸二丙酯 100 66.0 73.6 84.4 70.2 68.1 84.3 74.4 8.08 11

己二酸二异丁酯 100 79.9 78.0 84.6 84.7 74.4 85.2 81.1 4.43 5.5

己二酸二丁酯 100 96.9 99.5 92.6 98.5 100 94.6 97.0 2.92 3.1

癸二酸二丁酯 100 101 107 104 101 103 110 104 3.56 3.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 88.3 105 98.4 102 111 110 102 8.41 8.3

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 104 106 117 103 114 106 108 5.75 5.4

己二酸二辛酯 100 109 111 116 110 112 116 112 3.01 2.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 107 119 110 108 114 115 112 4.62 4.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 34.3 37.4 37.4 37.0 36.8 38.1 36.8 1.32 3.6

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 209 197 192 216 200 204 203 8.63 4.3

己二酸二乙酯 300 230 214 213 240 224 200 220 14.1 6.5

壬二酸二甲酯 300 216 203 209 222 216 199 211 8.75 4.2

己二酸二丙酯 300 238 219 242 246 233 221 233 11.1 4.8

己二酸二异丁酯 300 222 245 209 231 220 215 224 12.8 5.8

己二酸二丁酯 300 232 249 252 239 230 223 238 11.3 4.8

癸二酸二丁酯 300 227 209 221 221 212 202 215 9.27 4.3

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 277 257 284 276 261 260 269 11.2 4.2

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 317 309 306 321 314 323 315 6.66 2.2

己二酸二辛酯 300 262 245 241 260 248 248 251 8.43 3.4

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 316 308 322 314 314 301 313 7.20 2.4

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 38.9 37.7 39 38.6 38.2 37 38.2 0.77 2.1

附表 3-3-6 液液萃取法加标测试数据表

验证单位：天津市实朴检测技术服务有限公司

测试日期：2023.1.13-14

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 17.9 16.4 16.4 16.6 15.2 15.2 16.3 1.02 6.2

己二酸二乙酯 20.0 18.5 17.2 17.1 17.4 15.9 16.2 17.0 0.946 5.6
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壬二酸二甲酯 20.0 17.7 16.6 16.6 16.8 15.4 15.3 16.4 0.917 5.6

己二酸二丙酯 20.0 18.7 17.5 17.5 17.8 16.2 16.0 17.3 1.01 5.9

己二酸二异丁酯 20.0 19.5 18.2 18.2 18.7 17.2 17.0 18.1 0.923 5.1

己二酸二丁酯 20.0 18.3 17.3 17.1 17.5 16.0 15.9 17.0 0.941 5.5

癸二酸二丁酯 20.0 17.0 15.9 16.1 16.1 15.1 15.3 15.9 0.668 4.2

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 19.3 17.7 17.7 17.1 17.7 17.5 17.8 0.742 4.2

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 19.3 18.1 18.0 18.3 16.5 16.6 17.8 1.07 6.0

己二酸二辛酯 20.0 16.1 16.3 15.7 16.0 15.8 15.7 15.9 0.256 1.6

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.7 15.4 15.5 16.1 15.6 15.9 15.7 0.269 1.7

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.9 9.1 9.1 9.3 8.7 8.6 9.1 0.477 5.2

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 86.8 81.0 81.1 80.9 81.4 80.4 81.9 2.42 3.0

己二酸二乙酯 100 89.8 85.1 85.5 86.0 86.6 84.8 86.3 1.84 2.1

壬二酸二甲酯 100 90.0 86.3 85.5 86.6 86.6 85.8 86.8 1.64 1.9

己二酸二丙酯 100 91.4 87.4 87.4 89.0 88.4 87.4 88.5 1.58 1.8

己二酸二异丁酯 100 91.7 88.4 88.2 89.6 89.0 87.9 89.1 1.39 1.6

己二酸二丁酯 100 93.4 89.5 89.5 90.6 89.4 88.5 90.2 1.73 1.9

癸二酸二丁酯 100 94.0 93.1 91.3 93.5 92.3 90.7 92.5 1.31 1.4

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 99.4 97.3 96.5 100 97.3 95.6 97.7 1.71 1.7

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 98.3 95.4 95.5 98.4 95.5 94.1 96.2 1.74 1.8

己二酸二辛酯 100 92.7 86.5 88.6 89.4 87.0 88.5 88.8 2.19 2.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 85.3 83.6 82.4 84.8 82.6 80.7 83.2 1.68 2.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.1 8.8 8.9 9.0 8.9 8.8 8.9 0.114 1.3

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 14.8 15.3 16.9 17.6 17.0 17.3 16.5 1.14 6.9

己二酸二乙酯 20.0 15.6 16.2 17.9 18.6 17.9 18.3 17.4 1.21 7.0

壬二酸二甲酯 20.0 15.0 15.7 17.1 17.8 17.1 17.3 16.6 1.08 6.5

己二酸二丙酯 20.0 15.8 16.6 18.2 18.8 18.1 18.4 17.6 1.20 6.8
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己二酸二异丁酯 20.0 16.6 17.5 19.4 19.9 19.3 19.4 18.7 1.32 7.1

己二酸二丁酯 20.0 15.7 16.6 18.2 18.6 18.3 18.1 17.6 1.16 6.6

癸二酸二丁酯 20.0 17.2 15.1 17.1 17.5 17.0 17.1 16.8 0.853 5.1

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 15.8 17.3 17.2 17.9 16.8 17.6 17.1 0.751 4.4

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.9 17.3 19.6 20.0 19.4 19.1 18.7 1.29 6.9

己二酸二辛酯 20.0 14.0 15.3 15.6 15.8 15.4 16.0 15.3 0.704 4.6

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.5 15.8 15.4 16.4 15.8 15.7 15.9 0.410 2.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.7 9.1 9.9 10.2 9.8 9.7 9.6 0.573 6.0

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 89.8 85.3 81.5 81.6 83.3 81.9 83.9 3.24 3.9

己二酸二乙酯 100 92.4 90.0 87.0 85.2 88.5 87.2 88.4 2.53 2.9

壬二酸二甲酯 100 90.3 91.2 86.5 86.6 89.8 89.5 88.9 1.98 2.2

己二酸二丙酯 100 89.8 92.5 87.9 88.6 91.5 90.1 90.0 1.73 1.9

己二酸二异丁酯 100 90.9 92.9 88.6 88.9 91.7 90.7 90.6 1.64 1.8

己二酸二丁酯 100 89.5 94.1 89.2 89.4 92.8 93.2 91.4 2.25 2.5

癸二酸二丁酯 100 90.6 99.1 96.2 96.4 98.8 99.9 96.8 3.42 3.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 92.8 99.5 97.8 98.4 99.2 99.0 97.8 2.53 2.6

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 93.2 100 96.8 99.2 99.8 99.9 98.1 2.71 2.8

己二酸二辛酯 100 85.6 94.0 91.4 92.5 95.5 95.8 92.4 3.78 4.1

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 87.7 91.5 90.8 89.6 94.4 95.0 91.5 2.79 3.1

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.2 9.7 9.1 9.2 9.7 9.5 9.4 0.266 2.8

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 219 216 230 232 222 226 224 6.17 2.8

己二酸二乙酯 300 210 208 216 218 210 212 212 3.80 1.8

壬二酸二甲酯 300 224 224 235 238 231 232 231 5.84 2.5

己二酸二丙酯 300 210 209 217 220 215 218 215 4.19 2.0

己二酸二异丁酯 300 207 219 208 213 205 215 211 5.36 2.5

己二酸二丁酯 300 215 216 226 227 221 223 221 5.11 2.3

癸二酸二丁酯 300 247 244 264 266 257 262 257 9.22 3.6

己二酸二（2-丁 300 209 207 216 214 211 214 212 3.48 1.6
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氧基乙基）酯

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 222 222 239 235 233 236 231 7.36 3.2

己二酸二辛酯 300 227 228 242 241 232 235 234 6.33 2.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 275 276 314 314 301 310 298 18.3 6.1

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.1 9.2 9.6 9.9 9.5 9.7 9.5 0.311 3.3

附表 3-4-1 固相萃取法加标测试数据表

验证单位：浙江省生态环境监测中心

测试日期：2023.2.18-2.28

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 22.65 19.75 20.05 18.60 20.70 20.05 20.3 1.34 6.6

己二酸二乙酯 20.0 22.10 19.10 19.05 17.80 19.75 19.30 19.5 1.42 7.3

壬二酸二甲酯 20.0 22.80 19.35 19.85 18.45 20.60 20.00 20.2 1.47 7.3

己二酸二丙酯 20.0 21.75 18.15 18.60 17.10 19.05 18.80 18.9 1.55 8.2

己二酸二异丁酯 20.0 20.40 16.70 17.05 15.55 17.85 17.15 17.5 1.63 9.3

己二酸二丁酯 20.0 16.55 16.55 16.70 15.15 17.40 16.35 16.5 0.73 4.5

癸二酸二丁酯 20.0 15.00 14.75 14.40 12.50 15.35 14.20 14.4 1.00 7.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 15.90 14.20 14.15 13.55 14.30 14.30 14.4 0.79 5.5

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.40 15.75 15.75 14.10 16.85 16.45 16.2 1.42 8.8

己二酸二辛酯 20.0 17.75 16.20 16.05 15.30 16.30 16.20 16.3 0.80 4.9

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.90 14.40 14.25 13.50 14.55 14.20 14.5 0.79 5.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 10.15 8.10 8.33 7.37 8.86 8.50 8.55 0.93 11

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 92.80 93.76 98.72 90.08 82.76 88.72 91.1 5.37 5.9

己二酸二乙酯 100 95.72 98.16 101.84 93.96 85.56 92.72 94.7 5.51 5.9

壬二酸二甲酯 100 97.76 102.20 95.24 98.60 89.00 96.48 96.5 4.39 4.6

己二酸二丙酯 100 90.00 88.60 89.72 100.24 91.40 99.64 93.3 5.25 5.7

己二酸二异丁酯 100 100.40 98.32 101.64 97.16 95.56 103.04 99.4 2.83 2.9

己二酸二丁酯 100 101.24 96.36 100.28 101.60 99.96 98.08 99.6 2.00 2.1

癸二酸二丁酯 100 99.04 88.24 96.56 98.52 90.80 94.52 94.6 4.33 4.6

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 84.60 90.50 96.00 91.90 84.30 87.40 89.1 4.55 5.2
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己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 94.60 94.68 91.36 94.84 99.76 100.48 96.0 3.49 3.7

己二酸二辛酯 100 84.85 91.70 98.15 93.25 86.50 89.70 90.7 4.81 5.3

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 82.70 87.70 94.60 89.40 82.85 86.40 87.3 4.46 5.1

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.32 9.22 8.81 9.62 8.90 9.65 9.25 0.35 3.8

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 22.65 20.75 19.90 20.55 20.35 20.30 20.8 0.97 4.7

己二酸二乙酯 20.0 21.90 20.10 18.85 19.90 19.45 19.55 20.0 1.04 5.2

壬二酸二甲酯 20.0 22.87 20.45 19.40 20.30 19.90 20.35 20.5 1.20 5.9

己二酸二丙酯 20.0 21.70 19.50 18.20 19.10 19.05 18.95 19.4 1.20 6.2

己二酸二异丁酯 20.0 20.45 17.90 16.90 17.75 17.80 17.45 18.0 1.23 6.8

己二酸二丁酯 20.0 20.40 17.40 15.90 17.05 17.00 16.65 17.4 1.56 8.9

癸二酸二丁酯 20.0 16.20 14.95 14.50 14.30 13.95 13.65 14.6 0.91 6.2

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 15.45 14.65 13.65 14.45 14.30 13.80 14.4 0.65 4.5

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.75 17.40 17.10 17.05 16.50 16.60 17.6 1.59 9.1

己二酸二辛酯 20.0 17.50 16.45 15.90 16.20 16.15 16.15 16.4 0.57 3.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.85 14.65 14.00 14.35 14.10 14.05 14.5 0.70 4.9

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 10.63 8.95 8.21 8.83 8.79 8.68 9.02 0.83 9.2

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 89.55 98.64 99.96 98.05 97.24 98.60 97.0 3.76 3.9

己二酸二乙酯 100 92.83 102.85 103.49 102.85 102.81 103.23 101 4.18 4.2

壬二酸二甲酯 100 96.05 102.04 107.95 107.74 106.29 108.5 105 4.87 4.7

己二酸二丙酯 100 99.15 96.18 99.49 98.35 108.76 99.03 100 4.38 4.4

己二酸二异丁酯 100 104.51 100.73 106.68 106.8 98.81 107.48 104 3.60 3.7

己二酸二丁酯 100 108.67 103.7 105.91 96.86 108.33 107.23 105 4.43 4.3

癸二酸二丁酯 100 103.62 95.84 105.83 99.45 103.19 101.62 102 3.53 3.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 86.15 92.1 92.45 92.35 88.95 93.80 91.0 2.85 3.2

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 109.99 96.82 100.09 100.6 109.23 99.15 103 5.55 5.5

己二酸二辛酯 100 87.80 96.15 93.65 94.95 90.95 96.05 93.3 3.30 3.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 86.15 93.45 90.95 93.45 89.20 93.05 91.0 2.93 3.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.04 9.14 9.16 8.99 8.79 9.22 9.06 0.15 1.7
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化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 258.10 290.60 256.55 289.15 271.90 271.35 273 14.6 5.4

己二酸二乙酯 300 243.54 277.56 248.09 273.96 269.73 265.01 263 14.0 5.4

壬二酸二甲酯 300 254.70 282.38 261.59 283.59 275.40 267.57 271 11.6 4.3

己二酸二丙酯 300 266.27 287.37 269.42 289.71 298.44 270.63 280 13.2 4.8

己二酸二异丁酯 300 273.11 289.67 279.41 296.55 317.43 271.85 288 17.3 6.1

己二酸二丁酯 300 279.05 293.40 290.48 299.61 311.76 269.46 291 15.0 5.2

癸二酸二丁酯 300 297.63 276.21 299.52 305.96 281.52 319.10 297 15.8 5.4

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 216.05 253.70 215.35 221.35 265.65 223.05 233 21.6 9.3

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 470.20 467.85 430.05 456.85 436.40 470.15 455 17.9 3.9

己二酸二辛酯 300 215.80 251.35 217.45 221.10 197.80 225.70 222 17.4 7.9

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 315.95 273.35 283.95 292.55 278.60 293.30 290 15.1 5.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.21 8.70 8.62 8.73 9.14 7.52 8.49 0.560 6.6

附表 3-4-2 固相萃取法加标测试数据表

验证单位：四川省生态环境监测总站

测试日期：2023.11.20-11.29

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 21.6 22.3 22.2 21.0 22.4 21.7 21.9 0.535 2.4

己二酸二乙酯 20.0 22.6 21.3 22.4 21.5 20.0 20.7 21.4 0.991 4.6

壬二酸二甲酯 20.0 21.5 19.7 21.9 21.4 19.1 21.8 20.9 1.19 5.7

己二酸二丙酯 20.0 19.7 18.6 19.6 20.2 19.9 21.4 19.9 0.912 4.6

己二酸二异丁酯 20.0 21.1 19.3 21.1 20.2 20.0 20.8 20.4 0.714 3.5

己二酸二丁酯 20.0 19.0 20.7 19.0 19.2 19.6 20.2 19.6 0.700 3.6

癸二酸二丁酯 20.0 19.5 16.6 20.1 17.1 20.5 17.6 18.6 1.67 9.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 16.2 18.0 16.8 18.8 17.3 19.4 17.8 1.22 6.8

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.9 14.8 15.1 14.7 15.7 15.2 15.2 0.480 3.2

己二酸二辛酯 20.0 15.3 15.2 16.5 15.7 16.9 15.9 15.9 0.671 4.2

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.9 19.9 16.5 20.6 16.9 21.8 18.6 2.47 13

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 36.6 38.3 35.8 37.3 35.5 35.8 36.6 1.08 3.0
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化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 74.5 80.8 85.1 75.4 80.3 86.1 80.4 4.79 6.0

己二酸二乙酯 100 81.6 86.1 90.2 82.7 86.6 89.9 86.2 3.56 4.1

壬二酸二甲酯 100 71.6 73.9 74.3 70.8 74.5 74.7 73.3 1.67 2.3

己二酸二丙酯 100 78.2 76.5 85.0 80.4 79.4 75.1 79.1 3.47 4.4

己二酸二异丁酯 100 87.0 70.5 76.2 81.3 85.1 77.3 79.6 6.13 7.7

己二酸二丁酯 100 71.0 73.4 70.0 77.4 78.2 72.4 73.7 3.37 4.6

癸二酸二丁酯 100 79.2 85.9 74.9 78.5 84.8 73.3 79.4 5.09 6.4

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 75.4 83.4 78.3 86.0 82.6 78.2 80.7 3.98 4.9

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 72.8 74.0 70.5 82.9 73.3 75.0 74.8 4.27 5.7

己二酸二辛酯 100 75.4 75.2 71.0 79.1 81.4 75.3 76.2 3.60 4.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 92.1 100.5 84.3 93.5 99.4 80.8 91.8 7.92 8.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 45.1 47.9 44.0 45.8 47.4 43.9 45.7 1.69 3.7

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 19.8 20.0 21.3 22.4 22.2 21.4 21.2 1.09 5.1

己二酸二乙酯 20.0 22.5 20.5 19.4 19.8 20.4 20.9 20.6 1.08 5.2

壬二酸二甲酯 20.0 20.1 20.8 21.2 20.5 19.3 20.3 20.4 0.65 3.2

己二酸二丙酯 20.0 21.4 21.4 20.1 21.5 20.3 21.4 21.0 0.637 3.0

己二酸二异丁酯 20.0 19.7 19.0 19.2 19.2 21.4 19.0 19.6 0.926 4.7

己二酸二丁酯 20.0 20.1 21.5 20.7 21.2 19.3 20.0 20.5 0.821 4.0

癸二酸二丁酯 20.0 21.5 18.4 21.5 18.9 22.2 19.3 20.3 1.62 8.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 19.3 17.8 20.0 18.8 20.3 19.0 19.2 0.897 4.7

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.7 15.0 15.7 15.2 16.1 15.6 15.6 0.394 2.5

己二酸二辛酯 20.0 16.1 16.7 16.4 17.3 16.7 17.1 16.7 0.440 2.6

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 19.3 20.4 19.7 22.1 20.5 22.0 20.7 1.16 5.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 39.3 37.6 38.0 38.1 37.7 37.8 38.1 0.624 1.6

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 102 98.2 102 99.8 99.7 97.8 100 1.92 1.9



143

己二酸二乙酯 100 106 103 104 102 103 99.2 103 2.06 2.0

壬二酸二甲酯 100 91.2 88.0 90.6 86.9 89.2 85.8 88.6 2.11 2.4

己二酸二丙酯 100 73.5 70.9 72.7 70.2 71.1 83.9 73.7 5.14 7.0

己二酸二异丁酯 100 80.1 78.1 78.3 76.4 77.5 74.4 77.5 1.93 2.5

己二酸二丁酯 100 79.7 77.6 78.3 76.7 79.4 74.5 77.7 1.92 2.5

癸二酸二丁酯 100 107 101 106 105 104 103 104 2.13 2.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 101 99.4 101 103 98.4 101 101 1.55 1.5

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 87.2 82.1 88.8 82.7 85.6 83.0 84.9 2.73 3.2

己二酸二辛酯 100 78.7 81.0 77.0 81.7 75.0 80.3 79.0 2.57 3.3

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 109 104 111 105 106 100 106 3.75 3.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 55.8 52.5 55.2 53.5 53.1 53.1 53.9 1.32 2.4

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 214 225 235 236 231 227 228 8.10 3.6

己二酸二乙酯 300 221 212 227 239 224 226 225 8.80 3.9

壬二酸二甲酯 300 233 246 251 221 210 216 230 16.6 7.2

己二酸二丙酯 300 225 218 218 228 223 240 225 8.19 3.6

己二酸二异丁酯 300 225 219 231 219 222 231 225 5.51 2.4

己二酸二丁酯 300 221 214 246 241 220 219 227 13.2 5.8

癸二酸二丁酯 300 217 215 232 223 216 231 222 7.63 3.4

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 219 213 245 218 218 230 224 11.8 5.3

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 219 219 240 242 221 210 225 12.9 5.7

己二酸二辛酯 300 214 220 237 223 238 221 226 9.77 4.3

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 213 211 226 223 220 211 217 6.53 3.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 53.4 57.3 55.2 52.7 56.2 53.5 54.7 1.81 3.3

附表 3-4-3 固相萃取法加标测试数据表

验证单位：江苏省南京环境监测中心

测试日期：2023.6.1-6.4

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 14.3 14.1 13.0 12.7 12.4 14.2 13.5 0.8 6.2
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己二酸二乙酯 20.0 16.2 15.6 13.7 14.9 14.6 15.3 15.0 0.8 5.6

壬二酸二甲酯 20.0 16.7 16.9 16.1 15.7 16.3 17.0 16.4 0.5 3.1

己二酸二丙酯 20.0 16.4 16.9 15.6 15.4 15.6 16.3 16.0 0.6 3.6

己二酸二异丁酯 20.0 18.5 18.4 17.9 17.4 18.1 18.5 18.1 0.4 2.5

己二酸二丁酯 20.0 20.5 20.5 19.9 19.6 19.7 20.5 20.1 0.4 2.2

癸二酸二丁酯 20.0 18.6 19.1 16.0 15.7 16.0 19.1 17.4 1.7 9.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 20.5 21.2 21.1 22.6 22.1 20.6 21.4 0.8 3.8

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.7 15.4 15.2 15.4 19.7 19.1 17.3 2.1 13

己二酸二辛酯 20.0 22.1 19.9 19.8 19.4 23.9 22.9 21.3 1.9 8.8

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.8 18.7 18.7 18.1 23.2 22.3 20.3 2.1 11

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 46.7 50.0 49.8 48.7 47.3 50.1 48.8 1.5 3.0

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 69.1 70.2 74.5 75.0 75.7 69.6 72.4 3.0 4.2

己二酸二乙酯 100 74.7 74.8 77.3 77.8 78.4 75.0 76.3 1.7 2.2

壬二酸二甲酯 100 74.0 74.0 72.5 71.5 71.8 74.7 73.1 1.3 1.8

己二酸二丙酯 100 68.6 69.5 67.3 67.7 67.5 69.0 68.3 0.9 1.3

己二酸二异丁酯 100 73.9 74.3 74.4 75.1 75.1 74.2 74.5 0.5 0.7

己二酸二丁酯 100 62.7 63.0 67.0 67.8 67.8 63.1 65.2 2.5 3.9

癸二酸二丁酯 100 62.4 61.9 68.7 70.2 69.5 62.0 65.8 4.1 6.2

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 104 103 108 105 101 102 104 2.5 2.4

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 72.7 72.5 84.2 84.5 84.4 72.3 78.4 6.5 8.3

己二酸二辛酯 100 63.2 62.8 72.4 72.7 72.3 62.5 67.7 5.3 7.8

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 62.3 62.0 73.8 74.3 73.4 61.9 68.0 6.4 9.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 31.8 30.0 40.8 41.9 38.6 38.6 37.0 4.9 14

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 13.1 14.0 13.1 13.3 14.3 14.6 13.7 0.7 4.8

己二酸二乙酯 20.0 12.2 12.7 12.6 12.9 12.9 12.7 12.7 0.3 2.0

壬二酸二甲酯 20.0 13.7 13.8 14.0 14.0 13.9 13.9 13.9 0.1 0.8

己二酸二丙酯 20.0 13.1 13.4 13.6 13.7 14.3 13.5 13.6 0.4 2.9

己二酸二异丁酯 20.0 16.7 16.7 16.7 16.6 16.7 16.8 16.7 0.1 0.4

己二酸二丁酯 20.0 18.5 18.8 18.6 18.8 18.8 19.1 18.8 0.2 1.1
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癸二酸二丁酯 20.0 19.1 19.8 17.5 17.4 17.8 19.7 18.6 1.1 6.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 22.2 22.1 20.9 21.7 24.2 22.8 22.3 1.1 5.0

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.7 18.7 15.1 15.1 15.6 18.8 17.0 1.9 12

己二酸二辛酯 20.0 21.2 21.4 18.7 18.7 19.1 21.6 20.1 1.4 7.1

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 19.1 19.2 16.8 16.9 17.0 19.5 18.1 1.3 7.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 32.9 34.1 35.4 37.2 36.9 33.9 35.1 1.7 4.9

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 66.8 75.6 74.7 67.8 75.0 68.7 71.4 4.1 5.7

己二酸二乙酯 100 71.5 79.0 78.9 71.3 78.4 71.6 75.1 4.0 5.3

壬二酸二甲酯 100 72.5 77.4 76.6 75.2 77.0 75.1 75.6 1.8 2.4

己二酸二丙酯 100 69.5 69.7 70.3 70.1 70.3 67.3 69.5 1.1 1.6

己二酸二异丁酯 100 66.6 60.0 68.4 67.5 68.3 67.2 66.3 3.2 4.8

己二酸二丁酯 100 72.2 63.3 63.9 73.7 63.6 74.7 68.6 5.5 8.0

癸二酸二丁酯 100 64.4 65.5 66.2 65.0 65.4 64.6 65.2 0.7 1.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 104 113 116 108 112 114 111 4.4 4.0

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 80.9 80.7 80.7 81.8 80.2 80.8 80.9 0.5 0.6

己二酸二辛酯 100 69.2 72.6 72.4 69.9 71.5 68.7 70.7 1.7 2.4

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 73.1 74.6 74.1 73.3 73.1 71.9 73.4 0.9 1.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 40.8 33.8 33.4 40.6 33.2 39.1 36.8 3.7 11

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 257 244 250 251 240 242 247 6.4 2.6

己二酸二乙酯 300 249 242 240 243 233 237 241 5.5 2.3

壬二酸二甲酯 300 268 260 259 260 253 256 259 5.0 1.9

己二酸二丙酯 300 240 230 226 230 221 226 229 6.4 2.8

己二酸二异丁酯 300 217 214 204 209 201 207 209 6.0 2.9

己二酸二丁酯 300 239 236 229 231 229 234 233 4.0 1.7

癸二酸二丁酯 300 200 212 194 196 207 209 203 7.4 3.6

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 288 290 271 278 273 275 279 8.0 2.9

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 256 275 237 241 251 262 254 14.0 5.5

己二酸二辛酯 300 218 250 221 221 243 246 233 14.4 6.2
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癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 227 241 229 230 243 243 236 7.6 3.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 41.3 51.4 47.6 42.2 48.2 42.6 45.6 4.1 9.0

附表 3-4-4 液液萃取法加标测试数据表

验证单位：深圳市环境科学研究院

测试日期：2023.4.7-4.11

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 18.3 17.7 18.9 18.0 18.8 18.0 18.3 0.50 2.8

己二酸二乙酯 20.0 20.9 19.2 19.8 19.0 19.6 18.9 19.6 0.74 3.8

壬二酸二甲酯 20.0 19.5 19.0 19.3 20.8 20.0 18.9 19.6 0.71 3.7

己二酸二丙酯 20.0 19.6 18.3 18.7 19.6 19.8 18.3 19.0 0.67 3.6

己二酸二异丁酯 20.0 19.2 17.9 18.3 18.5 18.3 17.8 18.3 0.52 2.9

己二酸二丁酯 20.0 18.4 17.9 17.4 18.6 18.6 18.0 18.2 0.47 2.6

癸二酸二丁酯 20.0 14.6 14.6 14.7 15.3 15.6 15.5 15.0 0.44 3.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 19.5 18.2 20.2 17.5 18.5 18.1 18.7 0.97 5.2

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.5 18.7 18.1 18.3 18.4 17.9 18.3 0.30 1.7

己二酸二辛酯 20.0 19.4 17.6 18.8 18.5 19.1 19.0 18.7 0.64 3.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.8 16.6 17.4 18.8 18.2 18.7 18.1 0.93 5.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 50.4 43.5 46.7 49.4 48.5 46.8 47.5 2.47 5.2

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 109 93.2 103 104 95.3 99.5 101 5.86 5.9

己二酸二乙酯 100 111 94.0 108 110 98.8 108 105 6.92 6.6

壬二酸二甲酯 100 112 96.2 113 113 98.2 113 108 8.09 7.6

己二酸二丙酯 100 112 96.9 112 114 97.7 112 107 7.76 7.3

己二酸二异丁酯 100 107 93.6 109 113 94.4 109 104 8.12 7.8

己二酸二丁酯 100 104 91.4 105 108 90.7 105 101 7.57 7.6

癸二酸二丁酯 100 92.1 73.4 81.9 85.8 80.6 81.6 82.6 6.18 7.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 106 88.9 103 104 99.5 101 100 6.11 6.1

己二酸二（2-乙 100 102 78.9 96.2 99.6 82.8 95.0 92.4 9.32 11
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基己基）酯

己二酸二辛酯 100 93.2 75.5 90.5 95.9 78.0 90.8 87.3 8.44 9.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 88.1 73.3 88.2 95.0 71.2 91.8 84.6 9.92 12

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 54.3 48.7 59.1 57.5 45.3 59.6 54.1 5.90 11

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 18.5 17.3 18.5 18.8 18.0 18.3 18.2 0.52 2.9

己二酸二乙酯 20.0 19.6 18.9 18.5 19.3 18.7 18.6 18.9 0.44 2.4

壬二酸二甲酯 20.0 20.0 19.1 18.9 20.5 18.8 19.3 19.4 0.66 3.4

己二酸二丙酯 20.0 19.7 18.9 18.5 20.2 18.2 18.8 19.0 0.74 3.9

己二酸二异丁酯 20.0 18.5 17.9 17.4 18.6 17.1 18.2 17.9 0.62 3.5

己二酸二丁酯 20.0 18.7 18.2 17.7 19.0 17.5 18.2 18.2 0.56 3.1

癸二酸二丁酯 20.0 15.6 14.3 15.8 15.1 15.7 14.5 15.2 0.66 4.4

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 19.3 16.5 17.8 17.7 17.3 17.2 17.6 0.94 5.4

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.7 18.1 18.3 18.1 18.0 18.5 18.3 0.28 1.6

己二酸二辛酯 20.0 19.3 17.7 18.5 18.9 18.9 18.5 18.6 0.55 3.0

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.2 18.7 18.1 18.8 18.9 19.5 18.7 0.51 2.8

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 47.8 49.0 44.3 49.0 44.5 47.1 46.9 2.09 4.5

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 83.3 88.9 85.9 96.5 94.1 96.3 90.8 5.62 6.2

己二酸二乙酯 100 88.9 96.5 93.0 101.3 97.1 97.9 95.8 4.29 4.5

壬二酸二甲酯 100 92.8 96.9 96.4 103.7 100.6 102.7 98.9 4.20 4.3

己二酸二丙酯 100 93.6 97.7 98.3 105.2 101.7 102.4 99.8 4.10 4.2

己二酸二异丁酯 100 92.1 99.5 93.5 101.5 100.7 101.4 98.1 4.21 4.3

己二酸二丁酯 100 90.1 91.9 92.9 99.7 99.5 99.5 95.6 4.42 4.7

癸二酸二丁酯 100 72.6 70.5 74.3 73.1 75.2 73.6 73.2 1.62 2.3

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 78.6 88.2 82.4 91.9 88.4 87.3 86.1 4.81 5.6

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 79.3 89.3 89.2 79.7 88.4 80.9 84.4 4.98 5.9

己二酸二辛酯 100 78.0 89.8 89.3 74.9 84.2 78.7 82.5 6.23 7.6

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 75.1 90.5 90.5 75.1 89.3 83.8 84.0 7.34 8.8
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邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 48.3 51.0 48.6 48.6 55.3 53.0 50.8 2.87 5.7

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 278 267 252 272 265 257 265 9.35 3.6

己二酸二乙酯 300 286 285 274 289 285 280 283 5.41 2.0

壬二酸二甲酯 300 286 285 285 299 290 287 289 5.44 1.9

己二酸二丙酯 300 289 284 286 296 291 284 288 4.51 1.6

己二酸二异丁酯 300 268 265 273 287 273 273 273 7.54 2.8

己二酸二丁酯 300 264 261 270 280 274 269 270 6.80 2.6

癸二酸二丁酯 300 272 266 242 237 264 241 254 15.1 6.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 273 272 267 268 271 262 269 4.07 1.6

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 326 314 301 318 316 299 312 10.7 3.5

己二酸二辛酯 300 279 271 269 286 273 266 274 7.40 2.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 318 301 301 328 304 297 308 12.1 4.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 38.2 37.9 40.9 43.4 39.7 40.7 40.1 2.04 5.1

附表 3-4-5 固相萃取法加标测试数据表

验证单位：生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中

心 测试日期：2023.4.28-29

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 16.0 14.6 14.9 13.7 15.8 14.9 15.0 0.84 5.6

己二酸二乙酯 20.0 15.1 14.9 15.4 14.6 14.6 15.2 15.0 0.33 2.2

壬二酸二甲酯 20.0 16.1 15.2 15.8 16.3 15.5 15.7 15.8 0.40 2.6

己二酸二丙酯 20.0 15.1 14.0 15.0 14.5 15.0 14.6 14.7 0.42 2.9

己二酸二异丁酯 20.0 16.3 13.4 14.5 15.1 15.7 14.2 14.9 1.05 7.1

己二酸二丁酯 20.0 16.7 13.8 15.0 15.8 16.3 14.6 15.4 1.10 7.2

癸二酸二丁酯 20.0 15.4 16.0 14.3 14.3 15.1 14.8 15.0 0.66 4.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 21.8 20.3 22.0 18.3 21.1 22.0 20.9 1.44 6.9

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.1 14.0 16.8 15.0 15.6 15.0 15.3 0.92 6.1

己二酸二辛酯 20.0 15.5 16.9 15.8 16.1 16.4 15.5 16.0 0.55 3.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 14.3 13.3 14.9 15.2 14.9 14.1 14.5 0.70 4.9
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邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 35.6 32.3 30.4 32.3 33.8 30.4 32.5 2.01 6.2

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 69.2 66.4 68.6 66.0 70.2 75.6 69.3 3.47 5.1

己二酸二乙酯 100 70.6 77.3 75.8 68.8 63.5 76.9 72.2 5.49 7.7

壬二酸二甲酯 100 90.2 82.0 88.2 86.9 81.7 79.1 84.7 4.36 5.2

己二酸二丙酯 100 76.3 63.7 83.2 78.1 64.2 75.0 73.4 7.85 11

己二酸二异丁酯 100 79.8 75.1 77.4 78.7 74.4 68.6 75.7 4.03 5.4

己二酸二丁酯 100 88.1 80.9 86.7 85.7 78.7 81.0 83.5 3.80 4.6

癸二酸二丁酯 100 72.4 81.0 76.9 83.8 71.9 75.5 76.9 4.73 6.2

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 94.0 87.7 91.4 93.5 97.0 94.5 93.0 3.17 3.4

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 76.3 87.6 85.4 79.8 74.4 84.4 81.3 5.31 6.6

己二酸二辛酯 100 83.3 76.5 86.5 79.7 83.0 77.2 81.0 3.90 4.9

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 89.9 71.2 83.2 92.2 80.6 82.0 83.2 7.46 9.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 37.2 36.4 34.4 36.0 35.5 36.6 36.0 0.96 2.7

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 14.5 15.7 14.6 14.6 15.8 14.8 15.0 0.59 4.0

己二酸二乙酯 20.0 13.4 15.0 15.5 14.4 14.6 15.1 14.7 0.73 5.0

壬二酸二甲酯 20.0 14.8 15.7 15.8 15.7 15.7 15.5 15.5 0.37 2.4

己二酸二丙酯 20.0 13.3 15.4 14.9 14.0 15.0 14.9 14.6 0.78 5.4

己二酸二异丁酯 20.0 14.9 16.1 14.5 15.2 15.6 14.3 15.1 0.68 4.5

己二酸二丁酯 20.0 14.2 16.8 15.1 14.9 16.7 15.0 15.5 1.06 6.9

癸二酸二丁酯 20.0 13.7 15.5 13.6 13.9 15.2 13.8 14.3 0.84 5.9

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 19.7 21.4 20.8 18.5 22.0 19.6 20.3 1.30 6.4

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 14.4 16.3 16.0 14.6 15.5 15.0 15.3 0.76 5.0

己二酸二辛酯 20.0 16.3 16.0 15.9 15.5 15.6 16.3 15.9 0.34 2.2

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 14.9 13.1 15.9 15.8 13.5 14.8 14.7 1.16 7.9

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 27.6 32.8 29.6 27.5 33.0 29.7 36.0 2.89 8.1

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 61.7 66.8 72.7 64.2 67.6 80.4 68.9 6.73 9.8
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己二酸二乙酯 100 75.6 68.6 70.1 75.6 67.0 74.5 71.9 3.80 5.3

壬二酸二甲酯 100 91.0 83.0 79.0 90.2 82.8 80.5 84.4 5.02 6.0

己二酸二丙酯 100 75.6 66.1 76.8 76.7 75.7 74.4 74.2 4.07 5.5

己二酸二异丁酯 100 79.0 69.7 77.3 77.3 66.0 75.6 74.2 5.13 7.0

己二酸二丁酯 100 86.5 83.0 74.9 86.3 81.5 83.4 82.6 4.25 5.2

癸二酸二丁酯 100 84.5 78.1 79.3 69.4 72.4 76.2 76.7 5.32 7.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 94.4 98.2 94.5 103.0 94.8 96.9 97.0 3.33 3.5

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 76.9 78.0 70.9 68.0 76.3 71.5 73.6 4.01 5.5

己二酸二辛酯 100 85.7 89.2 79.6 81.0 77.9 76.2 81.6 4.94 6.1

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 82.8 80.6 74.9 79.3 85.2 80.1 80.5 3.47 4.4

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 32.7 32.1 30.4 32.6 31.9 32.6 32.1 0.87 2.8

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 214 215 228 220 224 213 219 6.07 2.8

己二酸二乙酯 300 220 215 223 220 232 212 220 6.95 3.2

壬二酸二甲酯 300 204 205 209 205 220 212 209 6.11 3.0

己二酸二丙酯 300 224 227 219 228 226 230 226 3.83 1.7

己二酸二异丁酯 300 221 223 221 227 240 239 229 8.80 3.9

己二酸二丁酯 300 220 215 207 220 217 223 217 5.62 2.6

癸二酸二丁酯 300 204 228 214 219 214 210 215 8.16 3.8

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 260 242 259 257 258 245 254 7.87 3.1

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 296 299 313 313 302 293 303 8.55 2.9

己二酸二辛酯 300 238 241 238 241 233 226 236 5.78 2.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 320 313 309 326 300 302 312 10.13 3.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 32.9 33.1 32.4 33.3 33.5 34.4 33.3 0.67 2.1

附表 3-4-6 固相萃取法加标测试数据表

验证单位：天津市实朴检测技术服务有限公司

测试日期：2023.1.15-16

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 15.8 17.3 16.7 16.1 16.1 17.9 16.6 0.790 4.8
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己二酸二乙酯 20.0 16.5 18.1 17.4 17.2 17.2 18.7 17.5 0.768 4.4

壬二酸二甲酯 20.0 16.1 17.4 16.7 16.5 16.7 18.0 16.9 0.698 4.1

己二酸二丙酯 20.0 17.1 18.6 18.0 17.5 17.7 18.8 17.9 0.653 3.6

己二酸二异丁酯 20.0 17.6 19.4 18.9 18.3 18.6 19.8 18.7 0.787 4.2

己二酸二丁酯 20.0 16.6 18.2 17.8 17.4 17.7 19.0 17.8 0.796 4.5

癸二酸二丁酯 20.0 14.4 16.2 16.2 16.3 16.5 18.4 16.3 1.27 7.8

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 16.0 17.9 17.0 17.9 18.9 21.0 18.1 1.73 9.6

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.9 18.4 18.3 18.2 16.5 17.0 17.4 1.07 6.2

己二酸二辛酯 20.0 12.7 14.5 14.6 15.3 15.8 16.2 14.8 1.24 8.4

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 12.2 12.5 13.1 14.7 14.9 15.4 13.8 1.37 9.9

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.7 9.8 9.6 8.7 8.9 9.6 9.2 0.520 5.6

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 77.6 77.7 76.9 79.6 73.5 75.4 76.8 2.12 2.8

己二酸二乙酯 100 79.8 82.0 81.1 83.2 80.3 82.0 81.4 1.26 1.5

壬二酸二甲酯 100 82.9 84.2 84.2 86.5 83.5 84.3 84.2 1.22 1.4

己二酸二丙酯 100 81.5 83.7 82.8 85.9 82.9 85.2 83.6 1.62 1.9

己二酸二异丁酯 100 77.6 81.8 80.6 82.4 80.1 83.8 81.0 2.15 2.7

己二酸二丁酯 100 82.9 86.5 85.8 86.9 84.7 87.1 85.6 1.62 1.9

癸二酸二丁酯 100 90.3 95.6 94.1 95.3 90.5 93.3 93.2 2.32 2.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 88.2 89.4 92.1 92.3 86.3 92.9 90.2 2.64 2.9

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 85.9 90.7 82.7 81.6 86.5 79.4 84.5 4.05 4.8

己二酸二辛酯 100 80.5 86.2 73.7 74.9 77.3 76.0 78.1 4.60 5.9

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 88.1 83.3 77.3 76.5 83.4 79.1 81.3 4.44 5.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.3 8.8 8.7 8.7 8.5 8.8 8.6 0.193 2.2

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 16.5 17.1 16.4 17.4 16.7 17.3 16.9 0.446 2.6

己二酸二乙酯 20.0 17.3 18.1 17.1 18.4 18.1 18.8 18.0 0.636 3.5

壬二酸二甲酯 20.0 16.8 17.3 16.7 18.1 17.3 17.9 17.3 0.554 3.2

己二酸二丙酯 20.0 17.9 18.7 17.6 19.0 18.6 19.1 18.5 0.595 3.2

己二酸二异丁酯 20.0 18.7 19.4 18.6 19.9 19.6 20.2 19.4 0.652 3.4

己二酸二丁酯 20.0 17.8 18.4 17.6 19.0 18.6 19.3 18.4 0.674 3.7
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癸二酸二丁酯 20.0 15.9 16.7 15.7 17.7 17.9 18.4 17.0 1.12 6.6

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 16.9 17.7 17.0 19.0 18.4 17.7 17.8 0.805 4.5

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 17.6 18.4 17.5 16.2 17.3 18.0 17.5 0.745 4.3

己二酸二辛酯 20.0 15.0 15.4 15.3 16.0 16.4 17.0 15.8 0.758 4.8

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 13.8 13.6 14.3 16.0 16.6 16.8 15.2 1.44 9.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.2 9.7 9.2 9.6 9.5 9.9 9.5 0.269 9.2

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 78.8 75.7 77.0 79.7 81.3 78.6 78.5 1.97 2.5

己二酸二乙酯 100 82.8 82.7 81.1 84.4 84.3 83.1 83.0 1.21 1.5

壬二酸二甲酯 100 84.4 85.1 83.8 87.8 88.3 86.6 86.0 1.84 2.1

己二酸二丙酯 100 84.3 84.6 83.3 87.7 87.7 86.1 85.6 1.86 2.2

己二酸二异丁酯 100 83.6 82.7 82.6 86.1 85.7 85.1 84.3 1.55 1.8

己二酸二丁酯 100 85.7 86.4 86.1 90.6 90.9 89.9 88.2 2.43 2.8

癸二酸二丁酯 100 92.6 95.5 97.3 101 101 100 97.9 3.40 3.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 86.8 90.1 84.1 91.1 92.7 98.8 90.6 5.08 5.6

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 87.4 85.1 82.3 80.4 78.7 79.6 82.2 3.41 4.2

己二酸二辛酯 100 76.3 78.3 78.2 75.3 71.9 74.6 75.8 2.41 3.2

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 86.1 83.1 70.2 85.7 81.1 81.4 81.2 5.82 7.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.7 9.0 8.8 9.4 9.4 9.3 9.1 0.298 3.3

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）
标准

偏差

相对

标准

偏差

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 203 215 223 202 224 206 212 9.98 4.7

己二酸二乙酯 300 198 206 220 206 228 205 211 11.1 5.3

壬二酸二甲酯 300 219 220 230 220 236 216 224 7.67 3.4

己二酸二丙酯 300 203 209 219 207 221 203 210 7.76 3.7

己二酸二异丁酯 300 207 204 221 214 211 207 211 6.10 2.9

己二酸二丁酯 300 203 214 225 215 231 206 215 11.0 5.1

癸二酸二丁酯 300 244 249 264 255 273 244 255 11.7 4.6

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 198 209 208 207 232 225 213 12.8 6.0

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 195 191 221 198 217 200 204 12.4 6.1

己二酸二辛酯 300 221 210 228 226 245 210 223 13.1 5.9
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癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 279 300 244 251 264 251 265 21.4 8.1

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.6 8.7 9.4 9.8 9.6 9.5 9.4 0.386 4.1

1.4 方法正确度测试数据

1.4.1 空白加标正确度测试数据

6家实验室按照《水质 11种脂肪族二元酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》中

样品分析的全部步骤进行处理和测定，11种目标物在空白水样中加标浓度分别为 20.0 µg/L、

100 µg/L、400 µg/L，平行测定 6次，液液萃取法正确度结果见附表 4-1-1～4-1-6，固相萃

取法正确度结果见附表 4-2-1～4-2-6。

附表 4-1-1 液液萃取法空白加标测试数据

验证单位：浙江省生态环境监测中心

测试日期： 2023.2.17～2.24

化合物

名称

加标浓度

（µg/L）
测定结果（µg/L） 平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 19.65 21.85 19.50 18.40 19.45 20.30 19.9 ND 99.5

己二酸二乙酯 20.0 18.25 20.85 18.50 17.65 18.30 19.45 18.8 ND 94.0

壬二酸二甲酯 20.0 18.40 21.15 18.90 18.10 19.05 19.80 19.2 ND 96.0

己二酸二丙酯 20.0 17.45 19.90 17.75 16.70 17.75 18.55 18.0 ND 90.0

己二酸二异丁酯 20.0 16.05 18.60 15.95 15.20 16.20 17.00 16.5 ND 82.5

己二酸二丁酯 20.0 14.95 17.30 15.05 14.20 15.00 16.05 15.4 ND 77.0

癸二酸二丁酯 20.0 12.55 14.55 12.80 12.60 13.00 12.95 13.1 ND 65.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 15.05 16.70 15.65 15.25 15.35 15.75 15.6 ND 78.0

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.05 18.25 16.10 15.40 16.15 15.80 16.3 ND 81.5

己二酸二辛酯 20.0 18.00 19.35 18.45 18.05 18.40 18.20 18.4 ND 92.0

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.15 17.45 16.30 16.00 16.25 16.07 16.4 ND 82.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 7.86 9.29 7.85 7.27 7.87 8.33 8.08 / 80.8

己二酸二甲酯 100 90.55 88.70 86.60 91.05 101.80 88.40 91.2 ND 91.2

己二酸二乙酯 100 95.35 92.30 90.05 95.25 107.25 90.55 95.1 ND 95.1

壬二酸二甲酯 100 97.00 94.35 93.20 98.55 103.45 94.50 96.8 ND 96.8

己二酸二丙酯 100 102.60 99.30 97.05 102.60 103.30 97.80 100.4 ND 100

己二酸二异丁酯 100 109.45 107.10 102.75 107.50 91.50 103.75 103.7 ND 104

己二酸二丁酯 100 100.20 107.55 104.90 88.80 90.65 106.95 99.8 ND 99.8

癸二酸二丁酯 100 101.90 97.70 101.10 97.20 91.40 107.60 99.5 ND 99.5

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 89.80 87.65 89.05 98.05 102.20 94.80 93.6 ND 93.6
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）
测定结果（µg/L） 平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 104.75 99.60 96.60 100.20 101.15 104.50 101.1 ND 101

己二酸二辛酯 100 93.00 91.30 90.50 100.85 104.35 97.95 96.3 ND 96.3

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 91.35 87.40 87.90 96.75 101.45 94.15 93.2 ND 93.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 10.08 9.90 9.61 9.91 9.48 9.88 9.81 / 98.1

己二酸二甲酯 400 394.75 401.95 438.55 408.85 353.50 372.50 395 ND 98.8

己二酸二乙酯 400 414.95 421.55 452.95 426.75 371.35 393.95 414 ND 104

壬二酸二甲酯 400 425.75 437.95 464.85 436.45 385.45 406.65 426 ND 106

己二酸二丙酯 400 404.25 416.95 444.00 414.15 362.05 385.05 404 ND 101

己二酸二异丁酯 400 404.15 411.55 438.55 414.90 368.15 384.70 404 ND 101

己二酸二丁酯 400 416.20 421.55 451.05 420.40 376.25 392.85 413 ND 103

癸二酸二丁酯 400 409.00 439.05 447.40 431.90 389.90 408.95 421 ND 105

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 325.95 354.70 374.05 359.50 307.90 332.60 342 ND 85.5

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 389.40 413.40 426.20 407.90 355.75 383.35 396 ND 99.0

己二酸二辛酯 400 333.35 368.10 388.90 366.95 307.75 339.30 351 ND 87.8

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 301.80 331.00 357.70 333.95 283.35 311.70 320 ND 80.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.94 9.22 10.09 9.35 8.29 8.81 9.12 / 91.2

附表 4-1-2 液液萃取法空白加标测试数据

验证单位：四川省生态环境监测总站

测试日期：2023.11.13-11.19

化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 17.3 16.0 18.5 17.7 17.4 17.8 17.5 ND 87.5

己二酸二乙酯 20.0 20.4 19.3 20.9 20.3 19.1 19.4 19.9 ND 100

壬二酸二甲酯 20.0 17.0 15.8 17.2 16.3 15.6 15.8 16.3 ND 81.5

己二酸二丙酯 20.0 15.7 15.5 16.2 15.2 14.8 14.9 15.4 ND 77.0

己二酸二异丁酯 20.0 19.2 19.7 20.3 19.3 19.2 19.4 19.5 ND 97.5

己二酸二丁酯 20.0 16.9 17.4 18.1 17.2 17.3 17.5 17.4 ND 87.0

癸二酸二丁酯 20.0 15.4 16.3 16.6 16.7 15.5 15.7 16.0 ND 80.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 16.2 16.2 16.7 16.6 16.5 15.5 16.3 ND 81.5

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.0 15.4 16.0 16.1 14.6 15.1 15.4 ND 77.0
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二辛酯 20.0 14.9 15.1 16.2 16.1 14.7 14.7 15.3 ND 76.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.0 16.9 17.5 17.8 16.2 16.7 16.9 ND 84.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 34.2 34.5 34.8 40.8 39.7 36.5 36.8 / 73.6

己二酸二甲酯 100 72.5 71.2 77.0 91.2 72.5 73.1 76.3 ND 76.3

己二酸二乙酯 100 81.3 72.8 82.5 100.3 81.0 80.5 83.1 ND 83.1

壬二酸二甲酯 100 70.1 75.8 71.8 88.7 70.9 70.3 74.6 ND 74.6

己二酸二丙酯 100 72.5 72.0 74.4 71.5 74.9 71.3 72.8 ND 72.8

己二酸二异丁酯 100 80.0 75.8 73.3 77.2 81.8 79.3 77.9 ND 77.9

己二酸二丁酯 100 78.1 78.3 71.7 81.2 76.8 76.7 77.1 ND 77.1

癸二酸二丁酯 100 73.0 73.3 76.6 89.9 74.8 73.7 76.9 ND 76.9

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 76.2 75.4 77.5 93.6 75.7 75.8 79.0 ND 79.0

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 73.7 71.3 74.5 77.1 71.3 71.3 73.2 ND 73.2

己二酸二辛酯 100 68.0 68.4 70.8 81.5 68.1 67.5 70.7 ND 70.7

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 80.8 80.7 82.8 96.6 80.3 79.4 83.4 ND 83.4

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 38.9 39.0 45.4 43.2 38.6 38.0 40.5 / 81.0

己二酸二甲酯 400 300 326 286 310 323 288 306 ND 76.5

己二酸二乙酯 400 280 306 305 294 317 290 299 ND 74.8

壬二酸二甲酯 400 293 284 319 318 314 298 304 ND 76.0

己二酸二丙酯 400 281 292 304 306 305 288 296 ND 74.0

己二酸二异丁酯 400 293 291 286 282 308 289 292 ND 73.0

己二酸二丁酯 400 308 287 313 318 328 280 306 ND 76.5

癸二酸二丁酯 400 283 305 282 283 286 297 289 ND 72.3

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 292 306 296 327 331 341 316 ND 79.0

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 284 301 306 326 318 304 307 ND 76.8

己二酸二辛酯 400 285 309 300 303 330 333 310 ND 77.5

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 292 323 300 287 291 304 300 ND 75.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 45.6 57.2 46.7 55.3 57.4 52.6 52.5 / 105

附表 4-1-3 液液萃取法空白加标测试数据

验证单位：江苏省南京环境监测中心

测试日期：2023.5.22
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 17.5 20.5 16.4 20.4 16.0 20.2 18.5 ND 92.5

己二酸二乙酯 20.0 18.1 20.1 16.9 20.5 16.7 19.4 18.6 ND 93.1

壬二酸二甲酯 20.0 16.5 20.3 16.9 19.5 16.4 20.0 18.3 ND 91.3

己二酸二丙酯 20.0 17.0 20.9 17.3 19.8 16.9 20.2 18.7 ND 93.4

己二酸二异丁酯 20.0 16.6 20.8 17.6 19.9 17.4 19.9 18.7 ND 93.5

己二酸二丁酯 20.0 16.3 19.8 17.4 18.7 17.1 18.7 18.0 ND 90.0

癸二酸二丁酯 20.0 17.4 18.3 17.5 18.7 17.5 18.9 18.0 ND 90.1

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 14.7 16.4 16.1 16.0 16.2 16.5 16.0 ND 79.8

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 17.8 18.7 18.4 18.3 18.3 18.4 18.3 ND 91.5

己二酸二辛酯 20.0 18.2 18.2 18.9 18.1 18.8 18.2 18.4 ND 92.0

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.1 18.8 19.9 18.2 19.7 18.4 18.9 ND 94.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 45.6 51.0 42.1 27.9 43.0 29.4 39.8 / 79.7

己二酸二甲酯 100 88.8 94.8 96.6 95.5 91.7 93.6 93.5 ND 93.5

己二酸二乙酯 100 85.7 92.1 93.1 98.8 85.2 97.3 92.0 ND 92.0

壬二酸二甲酯 100 84.7 96.2 93.5 99.6 84.5 99.6 93.0 ND 93.0

己二酸二丙酯 100 89.5 101 97.4 107 88.8 110 99.0 ND 99.0

己二酸二异丁酯 100 88.7 100 96.7 108 87.5 110 98.5 ND 98.5

己二酸二丁酯 100 86.9 97.2 92.6 105 84.4 110 96.1 ND 96.1

癸二酸二丁酯 100 95.5 105 105 101 97.4 101 101 ND 101

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 82.1 89.8 87.9 87.3 82.8 88.4 86.4 ND 86.4

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 97.0 103 102 101 96.8 101 100 ND 100

己二酸二辛酯 100 93.9 101 97.8 102 93.0 104 98.6 ND 98.6

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 89.3 93.6 88.0 105 87.6 111 95.7 ND 95.7

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 46.7 40.9 39.1 45.5 46.1 40.0 43.1 / 86.1

己二酸二甲酯 400 316 328 331 313 343 319 325 ND 81.3

己二酸二乙酯 400 335 345 337 333 333 340 337 ND 84.3

壬二酸二甲酯 400 381 393 384 379 380 388 384 ND 96.0

己二酸二丙酯 400 355 361 355 344 341 352 351 ND 87.8

己二酸二异丁酯 400 467 325 323 328 315 336 349 ND 87.3

己二酸二丁酯 400 357 363 353 353 355 363 357 ND 89.3
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）
1 2 3 4 5 6

癸二酸二丁酯 400 405 367 372 415 403 411 396 ND 98.9

己二酸二（2-丁氧

基乙基）酯
400 452 409 412 456 441 461 439 ND 110

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 477 415 425 481 455 480 456 ND 114

己二酸二辛酯 400 388 367 372 391 385 395 383 ND 95.8

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 325 336 337 325 332 328 331 ND 82.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 48.1 47.0 50.3 49.9 46.6 51.7 49.0 / 97.8

附表 4-1-4 液液萃取法空白加标测试数据

验证单位：深圳市环境科学研究院

测试日期：2023.1.5-1.6

化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 16.3 16.8 18.4 17.8 16.1 17.9 17.2 ND 86.2

己二酸二乙酯 20.0 17.3 17.3 19.7 18.6 17.1 18.5 18.1 ND 90.3

壬二酸二甲酯 20.0 19.1 18.0 20.2 19.3 18.5 20.3 19.2 ND 96.1

己二酸二丙酯 20.0 18.5 18.2 19.4 19.0 18.2 19.7 18.8 ND 94.1

己二酸二异丁酯 20.0 19.4 18.1 20.3 19.3 20.0 20.7 19.6 ND 98.2

己二酸二丁酯 20.0 19.2 18.3 21.0 20.0 20.1 20.4 19.8 ND 99.2

癸二酸二丁酯 20.0 19.9 20.2 20.4 20.8 19.4 21.4 20.3 ND 102

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 18.5 16.3 20.4 19.7 17.8 20.6 18.9 ND 94.4

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 21.3 20.4 21.9 21.3 21.0 20.9 21.1 ND 106

己二酸二辛酯 20.0 20.5 19.0 20.8 20.7 20.3 21.2 20.4 ND 102

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 21.3 20.8 22.0 21.9 21.9 21.9 21.6 ND 108

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 48.7 46.4 55.6 51.0 52.4 53.9 51.3 / 103

己二酸二甲酯 100 80.4 80.2 80.6 81.2 84.7 80.1 81.2 ND 81.2

己二酸二乙酯 100 81.5 83.9 82.4 88.0 90.2 85.0 85.2 ND 85.2

壬二酸二甲酯 100 88.3 91.8 88.0 92.1 92.1 86.4 89.8 ND 89.8

己二酸二丙酯 100 88.1 91.7 87.6 93.9 92.3 86.7 90.0 ND 90.0

己二酸二异丁酯 100 89.2 94.9 87.6 98.1 93.7 88.8 92.0 ND 92.0
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二丁酯 100 89.6 95.1 87.6 99.6 94.6 88.9 92.6 ND 92.6

癸二酸二丁酯 100 91.0 94.9 94.6 97.5 94.3 81.6 92.3 ND 92.3

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 91.0 94.5 91.0 97.3 92.7 88.1 92.4 ND 92.4

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 93.6 99.8 95.6 101 95.7 89.0 95.8 ND 95.8

己二酸二辛酯 100 91.5 98.9 94.8 101 96.0 89.2 95.2 ND 95.2

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 95.7 99.9 98.8 102.0 97.6 92.1 97.7 ND 97.7

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 43.5 45.8 42.4 46.9 45.9 43.4 44.7 / 89.3

己二酸二甲酯 400 347 328 335 334 324 338 334 ND 83.5

己二酸二乙酯 400 354 348 356 349 363 358 355 ND 88.6

壬二酸二甲酯 400 382 377 375 384 388 386 382 ND 95.5

己二酸二丙酯 400 380 373 373 382 388 383 380 ND 95.0

己二酸二异丁酯 400 388 379 378 391 397 391 387 ND 96.8

己二酸二丁酯 400 395 386 382 403 401 391 393 ND 98.3

癸二酸二丁酯 400 389 392 391 391 372 404 390 ND 97.4

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 379 380 370 363 373 395 377 ND 94.2

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 391 389 378 377 386 402 387 ND 96.7

己二酸二辛酯 400 412 413 402 410 406 423 411 ND 103

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 410 401 402 407 406 415 407 ND 102

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 46.7 45.6 45.8 48.4 47.4 46.8 46.8 / 93.6

附表 4-1-5 液液萃取法空白加标测试数据

验证单位：生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中

心 测试日期：2023.4.25

化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 13.1 14.0 15.3 13.3 14.2 15.4 14.2 ND 71.1

己二酸二乙酯 20.0 14.1 15.4 16.5 14.5 15.6 16.7 15.5 ND 77.3

壬二酸二甲酯 20.0 15.8 17.0 18.7 16.2 17.0 18.7 17.2 ND 86.2

己二酸二丙酯 20.0 16.0 17.3 18.8 16.4 17.6 18.8 17.5 ND 87.4
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二异丁酯 20.0 17.5 19.4 20.6 18.3 19.6 20.8 19.4 ND 96.8

己二酸二丁酯 20.0 17.5 19.2 20.3 18.0 19.5 20.5 19.2 ND 95.8

癸二酸二丁酯 20.0 18.7 20.1 20.2 19.7 20.3 20.7 20.0 ND 99.8

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 20.6 20.6 22.4 22.1 21.9 21.2 21.5 ND 107

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 22.4 22.9 21.5 20.7 22.4 24.3 22.4 ND 112

己二酸二辛酯 20.0 22.7 24.0 22.6 21.2 22.0 22.4 22.4 ND 112

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 19.2 21.9 19.8 21.2 21.4 22.5 21.0 ND 105

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 34.6 35.5 36.8 34.8 34.5 37.1 35.6 / 71.1

己二酸二甲酯 100 62.0 71.3 73.9 67.1 65.9 74.9 69.1 ND 69.2

己二酸二乙酯 100 76.5 73.5 68.4 77.6 73.3 72.1 73.6 ND 73.6

壬二酸二甲酯 100 76.0 66.0 77.8 78.5 66.2 83.6 74.7 ND 74.7

己二酸二丙酯 100 66.5 66.4 72.7 68.8 69.9 81.9 71.0 ND 71.0

己二酸二异丁酯 100 79.0 76.6 84.2 82.6 77.8 82.6 80.5 ND 80.5

己二酸二丁酯 100 94.9 96.9 92.6 95.4 91.7 97.6 94.9 ND 94.9

癸二酸二丁酯 100 99.3 101 105 107 92.2 107 102 ND 102

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 102 106 105 104 99.0 103 103 ND 103

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 105 113 106 103 112 105 107 ND 107

己二酸二辛酯 100 110 101 112 113 117 117 112 ND 112

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 107 107 114 109 119 117 112 ND 112

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 34.7 37.1 37.7 36.9 37.7 37.7 37.0 / 73.9

己二酸二甲酯 400 284 269 268 288 269 293 279 ND 69.6

己二酸二乙酯 400 313 299 282 316 296 294 300 ND 75.0

壬二酸二甲酯 400 318 308 308 318 307 317 313 ND 78.2

己二酸二丙酯 400 355 334 322 353 340 343 341 ND 85.3

己二酸二异丁酯 400 330 319 349 334 323 334 332 ND 82.9

己二酸二丁酯 400 315 334 319 328 338 324 326 ND 81.6

癸二酸二丁酯 400 290 287 306 285 279 268 286 ND 71.5

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 353 341 340 353 335 364 348 ND 86.9

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 334 331 296 320 319 315 319 ND 79.8

己二酸二辛酯 400 338 323 325 334 324 309 326 ND 81.4
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 350 336 330 343 328 304 332 ND 83.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 38.3 38.4 38.6 37.9 38.3 36.9 38.1 / 76.1

附表 4-1-6 液液萃取法空白加标测试数据

验证单位：天津市实朴检测技术服务有限公司

测试日期：2023.1.14-1.15

化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 16.9 17.4 16.8 17.3 16.7 17.4 17.1 ND 85.3

己二酸二乙酯 20.0 17.8 18.7 18.0 18.2 18.0 18.5 18.2 ND 90.9

壬二酸二甲酯 20.0 17.4 18.2 17.3 18.1 17.6 18.1 17.8 ND 88.8

己二酸二丙酯 20.0 18.3 19.2 18.4 18.7 18.7 19.2 18.7 ND 93.7

己二酸二异丁酯 20.0 19.4 20.4 19.3 19.8 19.6 20.3 19.8 ND 98.9

己二酸二丁酯 20.0 18.5 19.5 18.6 19.1 18.8 19.5 19.0 ND 94.9

癸二酸二丁酯 20.0 18.0 19.1 18.4 18.3 18.5 18.9 18.5 ND 92.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 19.3 19.5 20.4 20.7 19.6 20.6 20.0 ND 100

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.5 21.6 21.0 20.3 20.8 21.5 20.9 ND 105

己二酸二辛酯 20.0 16.3 17.7 17.5 16.6 16.9 18.1 17.2 ND 85.9

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 17.3 18.2 18.9 17.6 18.2 18.7 18.1 ND 90.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.6 10.0 9.7 9.6 9.7 10.1 9.8 / 98.0

己二酸二甲酯 100 73.1 72.4 71.8 74.5 75.9 72.6 73.4 ND 73.4

己二酸二乙酯 100 73.4 72.3 72.4 75.9 76.3 73.1 73.9 ND 73.9

壬二酸二甲酯 100 81.5 82.5 82.5 87.4 87.5 84.5 84.3 ND 84.3

己二酸二丙酯 100 84.5 83.9 84.9 88.6 89.0 85.6 86.1 ND 86.1

己二酸二异丁酯 100 75.0 74.0 74.9 78.3 77.7 74.9 75.8 ND 75.8

己二酸二丁酯 100 86.5 87.2 88.1 92.4 92.5 89.2 89.3 ND 89.3

癸二酸二丁酯 100 98.5 101 101 95.2 100 98.4 98.8 ND 98.8

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 74.7 74.4 76.7 77.5 79.0 77.1 76.5 ND 76.5

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 79.0 79.5 80.5 85.4 84.4 81.0 81.6 ND 81.6
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附表 4-2-1 固相萃取法空白加标测试数据

验证单位：浙江省生态环境监测中心

测试日期： 2023.2.17～2.28

化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 19.05 18.70 19.00 18.90 19.80 17.95 18.9 ND 94.5

己二酸二乙酯 20.0 17.90 17.60 18.10 18.05 18.95 17.00 17.9 ND 89.5

壬二酸二甲酯 20.0 17.70 17.65 18.15 18.20 19.25 17.20 18.0 ND 90.0

己二酸二丙酯 20.0 16.85 16.85 16.95 16.90 18.00 15.85 16.9 ND 84.5

己二酸二异丁酯 20.0 15.75 15.40 15.75 15.80 16.65 14.75 15.7 ND 78.5

己二酸二丁酯 20.0 13.90 13.55 14.15 14.10 16.35 12.80 14.1 ND 70.5

癸二酸二丁酯 20.0 16.00 15.45 16.15 16.70 15.30 15.75 15.9 ND 79.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 13.10 13.45 14.10 12.95 13.50 12.70 13.3 ND 66.5

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.05 14.35 14.15 14.80 16.60 14.60 14.9 ND 74.5

己二酸二辛酯 20.0 13.85 13.85 14.05 14.20 15.70 13.90 14.3 ND 71.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 14.41 14.19 14.30 14.36 16.72 14.19 14.7 ND 73.5

邻苯二甲酸二丁酯- 10.0 7.94 7.45 7.71 7.69 7.78 8.71 7.88 / 78.8

己二酸二辛酯 100 74.5 74.7 75.4 77.5 81.1 76.8 76.6 ND 76.6

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 97.4 102 98.9 103 104 95.3 99.9 ND 99.9

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.84 9.04 8.93 9.46 9.48 9.14 9.1 / 73.4

己二酸二甲酯 400 400 391 452 383 403 387 402 ND 101

己二酸二乙酯 400 392 377 413 348 356 395 380 ND 95.0

壬二酸二甲酯 400 433 427 488 420 421 421 435 ND 109

己二酸二丙酯 400 424 416 479 412 411 417 426 ND 107

己二酸二异丁酯 400 379 364 441 368 367 371 382 ND 95.4

己二酸二丁酯 400 332 327 381 326 315 326 335 ND 83.6

癸二酸二丁酯 400 463 464 401 408 355 393 414 ND 104

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 365 361 385 379 363 339 365 ND 91.3

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 392 379 436 372 355 367 384 ND 95.8

己二酸二辛酯 400 444 441 504 428 380 427 437 ND 109

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 393 452 395 387 429 424 413 ND 103

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 6.72 6.57 7.62 6.53 6.97 7.21 6.9 / 101
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

d4(SS)

己二酸二甲酯 100 101.07 94.28 95.99 96.84 95.40 108.27 98.6 ND 98.6

己二酸二乙酯 100 103.50 97.83 99.72 100.62 97.65 113.22 102 ND 102

壬二酸二甲酯 100 104.40 100.35 102.56 102.83 100.35 108.90 103 ND 103

己二酸二丙酯 100 110.25 104.36 108.00 106.65 105.12 107.78 107 ND 107

己二酸二异丁酯 100 94.88 97.52 100.48 100.32 98.32 99.96 98.6 ND 98.6

己二酸二丁酯 100 103.36 97.52 102.40 101.32 98.56 88.52 98.6 ND 98.6

癸二酸二丁酯 100 99.84 82.56 98.12 95.64 94.88 89.60 93.4 ND 93.4

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 74.20 80.50 84.25 87.15 81.50 87.90 82.6 ND 82.6

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 92.96 86.72 95.92 97.48 102.44 94.64 95.0 ND 95.0

己二酸二辛酯 100 80.65 80.55 84.60 87.05 81.70 89.70 84.0 ND 84.0

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 83.05 80.85 81.70 84.90 79.60 85.50 82.6 ND 82.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 10.05 9.54 9.84 9.58 9.54 8.81 9.56 / 95.6

己二酸二甲酯 400 394.55 377.00 372.80 408.85 373.20 340.55 378 ND 94.5

己二酸二乙酯 400 413.65 399.50 391.70 418.75 385.95 362.50 395 ND 98.8

壬二酸二甲酯 400 423.50 406.40 403.25 438.00 392.20 369.90 406 ND 102

己二酸二丙酯 400 430.40 414.50 407.25 439.30 405.65 380.15 413 ND 103

己二酸二异丁酯 400 440.90 420.90 420.50 433.65 401.40 386.85 417 ND 104

己二酸二丁酯 400 444.00 423.95 428.05 445.75 398.90 392.40 422 ND 106

癸二酸二丁酯 400 394.90 422.60 419.40 436.20 409.40 399.15 414 ND 104

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 297.15 312.15 310.55 334.60 321.30 295.55 312 ND 78.0

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 379.40 390.45 390.80 414.05 388.45 361.90 388 ND 97.0

己二酸二辛酯 400 298.10 308.15 308.25 342.75 330.65 292.40 313 ND 78.3

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 268.30 286.75 281.60 308.55 297.85 267.40 285 ND 71.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.00 8.82 8.76 9.39 8.61 8.15 8.79 / 87.9

附表 4-2-2 固相萃取法空白加标测试数据

验证单位：四川省生态环境监测总站

测试日期：2023.11.20-11.29



163

化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L） 平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 21.4 21.2 22.2 22.0 21.9 21.9 21.8 ND 109

己二酸二乙酯 20.0 22.2 20.9 19.0 18.6 19.3 20.8 20.1 ND 101

壬二酸二甲酯 20.0 21.4 19.9 21.7 21.3 21.5 22.1 21.3 ND 107

己二酸二丙酯 20.0 20.7 21.8 19.5 20.6 20.8 19.9 20.6 ND 103

己二酸二异丁酯 20.0 21.9 18.8 20.9 21.0 19.2 21.4 20.5 ND 103

己二酸二丁酯 20.0 19.6 21.1 19.2 21.1 20.9 21.5 20.6 ND 103

癸二酸二丁酯 20.0 19.1 19.5 19.6 19.9 19.9 20.4 19.7 ND 98.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 20.0 19.7 21.2 20.4 21.0 20.8 20.5 ND 103

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.2 16.9 16.4 16.6 16.9 17.1 16.7 ND 83.5

己二酸二辛酯 20.0 18.4 18.8 19.1 19.3 19.7 19.8 19.2 ND 96.0

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 19.2 18.0 18.1 20.1 18.9 18.9 18.9 ND 94.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 37.2 37.5 37.8 35.9 37.2 35.9 36.9 / 73.8

己二酸二甲酯 100 105 107 100 102 105 102 104 ND 104

己二酸二乙酯 100 108 110 104 106 109 106 107 ND 107

壬二酸二甲酯 100 93.1 94.8 89.1 89.8 94.9 91.5 92.2 ND 92.2

己二酸二丙酯 100 74.4 76.3 80.6 71.2 75.1 71.8 74.9 ND 74.9

己二酸二异丁酯 100 80.3 81.5 74.9 76.1 79.9 75.0 78.0 ND 78.0

己二酸二丁酯 100 82.3 82.9 74.1 75.3 82.8 74.1 78.6 ND 78.6

癸二酸二丁酯 100 74.1 71.1 80.5 80.6 73.0 83.9 77.2 ND 77.2

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 87.6 86.9 79.7 76.4 90.8 77.6 83.2 ND 83.2

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 71.9 77.5 77.8 72.6 75.1 73.5 74.7 ND 74.7

己二酸二辛酯 100 76.1 71.4 81.4 80.3 84.0 81.8 79.2 ND 79.2

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 79.0 78.1 79.5 79.5 80.3 78.0 79.1 ND 79.1

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 45.3 45.5 36.1 32.7 46.4 38.9 40.8 / 81.6

己二酸二甲酯 400 322 299 291 281 301 316 302 ND 75.5

己二酸二乙酯 400 295 312 337 292 296 338 312 ND 78.0

壬二酸二甲酯 400 292 288 296 286 292 291 291 ND 72.8

己二酸二丙酯 400 299 301 284 303 283 283 292 ND 73.0

己二酸二异丁酯 400 286 302 316 296 299 307 301 ND 75.3

己二酸二丁酯 400 292 304 300 298 289 297 297 ND 74.3

癸二酸二丁酯 400 292 295 311 298 300 298 299 ND 74.8
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L） 平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 309 293 305 289 329 293 303 ND 75.8

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 288 293 305 297 293 302 296 ND 74.0

己二酸二辛酯 400 292 286 286 303 295 296 293 ND 73.3

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 283 299 304 289 282 303 293 ND 73.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 37.8 49.5 43.1 56.8 50.7 41.4 46.6 / 93.2

附表 4-2-3 固相萃取法空白加标测试数据

验证单位：江苏省南京环境监测中心

测试日期：2023.5.22

化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 17.3 16.3 17.3 17.6 17.5 17.6 17.3 ND 86.4

己二酸二乙酯 20.0 16.3 15.1 15.2 14.4 14.5 14.7 15.0 ND 75.2

壬二酸二甲酯 20.0 16.0 15.7 16.7 16.5 16.6 16.5 16.3 ND 81.7

己二酸二丙酯 20.0 16.0 16.3 16.7 16.4 16.3 16.2 16.3 ND 81.6

己二酸二异丁酯 20.0 15.4 15.9 15.8 15.5 16.0 15.5 15.7 ND 78.4

己二酸二丁酯 20.0 16.4 16.9 17.4 16.8 17.0 16.9 16.9 ND 84.5

癸二酸二丁酯 20.0 17.0 18.0 19.1 17.7 17.7 17.4 17.8 ND 89.1

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 16.6 18.0 22.0 17.1 17.2 17.9 18.1 ND 90.7

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 13.6 14.2 16.6 13.3 13.8 13.5 14.2 ND 70.9

己二酸二辛酯 20.0 13.3 14.0 16.3 13.8 13.9 13.8 14.2 ND 70.8

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 14.3 14.0 15.1 14.0 14.2 13.2 14.1 ND 70.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 46.2 35.4 31.0 35.6 30.8 41.2 36.7 / 79.7

己二酸二甲酯 100 83.0 82.6 89.7 88.3 88.2 83.0 85.8 ND 85.8

己二酸二乙酯 100 86.9 87.0 94.0 93.4 93.3 87.4 90.3 ND 90.3

壬二酸二甲酯 100 85.6 85.8 91.3 90.0 90.6 85.5 88.1 ND 88.1

己二酸二丙酯 100 76.8 79.8 80.9 80.7 80.5 76.7 79.2 ND 79.2

己二酸二异丁酯 100 70.8 71.1 74.4 74.2 74.6 71.1 72.7 ND 72.7

己二酸二丁酯 100 72.6 73.6 77.8 77.7 77.1 73.1 75.3 ND 75.3

癸二酸二丁酯 100 69.0 69.1 70.5 70.0 69.6 67.9 69.4 ND 69.4

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 117 116 117 116 117 104 114.5 ND 114.5
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 80.1 80.3 80.2 79.7 79.8 80.5 80.1 ND 80.1

己二酸二辛酯 100 73.0 72.6 72.8 71.9 71.9 72.1 72.4 ND 72.4

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 72.1 70.7 69.8 68.9 67.6 69.6 69.8 ND 69.8

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 46.4 42.4 46.4 42.9 39.3 40.7 43.0 / 86.0

己二酸二甲酯 400 321 343 313 311 329 329 324 ND 81.1

己二酸二乙酯 400 320 333 305 308 316 315 316 ND 79.1

壬二酸二甲酯 400 345 355 332 335 340 339 341 ND 85.2

己二酸二丙酯 400 308 315 295 301 296 297 302 ND 75.5

己二酸二异丁酯 400 291 296 272 279 272 271 280 ND 70.0

己二酸二丁酯 400 321 324 305 309 308 307 312 ND 78.1

癸二酸二丁酯 400 295 304 292 291 295 300 296 ND 74.0

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 457 457 437 432 433 431 441 ND 110

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 372 380 352 357 360 356 363 ND 90.7

己二酸二辛酯 400 324 332 319 321 328 328 325 ND 81.3

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 312 320 319 316 329 328 321 ND 80.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 38.9 40.0 52.1 46.5 53.7 55.0 47.7 / 95.4

附表 4-2-4 固相萃取法空白加标测试数据

验证单位：深圳市环境科学研究院

测试日期：2023.3.15-3.16

化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 23.7 22.8 22.1 22.7 22.5 22.5 22.7 ND 113

己二酸二乙酯 20.0 22.7 22.4 22.3 22.3 21.6 21.8 22.2 ND 111

壬二酸二甲酯 20.0 23.8 23.9 23.7 23.7 23.4 23.2 23.6 ND 118

己二酸二丙酯 20.0 22.9 23.0 22.5 23.4 22.2 22.9 22.8 ND 114

己二酸二异丁酯 20.0 23.5 23.2 22.4 22.0 21.7 21.5 22.4 ND 112

己二酸二丁酯 20.0 21.5 21.3 20.6 22.7 22.1 21.1 21.5 ND 108

癸二酸二丁酯 20.0 14.3 14.1 15.4 17.6 15.0 14.6 15.2 ND 75.8

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 19.4 20.4 22.7 21.6 21.5 21.5 21.2 ND 106
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 17.7 18.2 20.5 20.5 19.9 20.0 19.5 ND 97.3

己二酸二辛酯 20.0 18.5 18.9 20.8 20.4 20.2 20.7 19.9 ND 99.6

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.2 18.6 20.1 20.6 20.5 21.1 19.9 ND 99.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 56.9 55.8 56.1 55.2 52.4 52.4 54.8 / 110

己二酸二甲酯 100 97.0 98.1 96.9 95.2 104 105 99.4 ND 99.4

己二酸二乙酯 100 95.3 96.1 93.2 93.4 105 107 98.4 ND 98.4

壬二酸二甲酯 100 103 103 104 104 114 109 106 ND 106

己二酸二丙酯 100 103 104 105 105 113 110 107 ND 107

己二酸二异丁酯 100 97.9 99.8 101 101 113 110 104 ND 104

己二酸二丁酯 100 100 100 101 103 107 103 103 ND 103

癸二酸二丁酯 100 74.6 76.4 71.0 70.3 70.9 71.8 72.5 ND 72.5

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 90.9 94.9 89.7 87.1 104 106 95.4 ND 95.4

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 71.9 73.8 72.6 71.6 79.9 80.8 75.1 ND 75.1

己二酸二辛酯 100 71.1 70.9 71.8 70.4 81.2 80.9 74.4 ND 74.4

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 75.5 77.4 77.4 77.5 85.0 82.5 79.2 ND 79.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 48.2 48.9 50.5 50.2 55.4 51.5 50.8 / 102

己二酸二甲酯 400 438 437 422 377 412 408 416 ND 104

己二酸二乙酯 400 450 451 432 393 388 394 418 ND 105

壬二酸二甲酯 400 464 468 470 441 421 424 448 ND 112

己二酸二丙酯 400 455 455 473 440 417 425 444 ND 111

己二酸二异丁酯 400 458 457 451 418 390 401 429 ND 107

己二酸二丁酯 400 430 427 455 438 411 416 429 ND 107

癸二酸二丁酯 400 368 372 401 384 405 391 387 ND 96.7

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 452 454 392 386 378 362 404 ND 101

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 383 384 371 356 355 355 367 ND 91.9

己二酸二辛酯 400 395 397 385 376 371 372 382 ND 95.6

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 401 401 417 412 408 409 408 ND 102

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 52.9 52.0 53.2 53.9 47.1 48.3 51.2 / 102
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附表 4-2-5 固相萃取法空白加标测试数据

验证单位：生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中

心 测试日期：2023.4.25

化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 15.0 16.5 15.6 16.1 16.9 15.7 16.0 ND 79.8

己二酸二乙酯 20.0 14.7 14.8 15.6 16.5 15.5 16.0 15.5 ND 77.6

壬二酸二甲酯 20.0 16.9 16.1 16.6 15.6 16.5 16.9 16.4 ND 82.2

己二酸二丙酯 20.0 16.4 15.9 15.7 16.8 16.4 16.1 16.2 ND 81.0

己二酸二异丁酯 20.0 15.7 16.1 15.0 16.8 16.6 16.5 16.1 ND 80.6

己二酸二丁酯 20.0 16.3 16.9 15.7 17.2 17.8 15.6 16.6 ND 82.9

癸二酸二丁酯 20.0 14.8 15.7 15.5 17.9 16.4 15.1 15.9 ND 79.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 18.7 18.2 18.8 19.0 20.4 19.9 19.2 ND 95.8

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.5 16.5 15.4 14.8 17.1 16.7 16.0 ND 80.0

己二酸二辛酯 20.0 13.6 16.1 14.7 16.0 15.2 15.6 15.2 ND 76.0

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 14.1 13.1 14.5 13.8 15.7 13.9 14.2 ND 70.9

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 32.9 45.4 34.6 37.6 39.4 34.8 37.4 / 74.8

己二酸二甲酯 100 67.0 65.9 68.9 74.4 66.7 69.6 68.8 ND 68.7

己二酸二乙酯 100 72.3 71.6 75.7 63.7 68.5 65.8 69.6 ND 69.6

壬二酸二甲酯 100 99.2 90.7 83.2 98.9 88.9 92.2 92.2 ND 92.2

己二酸二丙酯 100 82.4 71.6 78.4 85.3 67.7 81.4 77.8 ND 77.8

己二酸二异丁酯 100 83.5 72.5 80.5 84.9 69.6 74.9 77.7 ND 77.6

己二酸二丁酯 100 85.1 80.6 81.6 86.0 78.3 74.4 81.0 ND 81.0

癸二酸二丁酯 100 72.8 93.0 89.8 96.9 89.7 82.6 87.5 ND 87.5

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 102 101 101 104 103 92.5 101 ND 100.6

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 84.8 88.0 74.9 73.5 82.2 88.5 82.0 ND 82.0

己二酸二辛酯 100 90.1 92.1 90.2 99.3 81.3 82.6 89.3 ND 89.3

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 86.1 91.6 84.3 94.5 92.7 85.8 89.2 ND 89.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 38.6 37.6 36.7 39.1 38.2 41.0 38.5 / 77.1

己二酸二甲酯 400 247 262 289 260 242 244 257 ND 64.3

己二酸二乙酯 400 312 312 335 312 307 309 315 ND 78.7

壬二酸二甲酯 400 273 271 285 292 294 273 281 ND 70.3
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二丙酯 400 302 307 325 305 304 293 306 ND 76.5

己二酸二异丁酯 400 299 302 335 294 295 305 305 ND 76.3

己二酸二丁酯 400 286 286 280 287 287 288 286 ND 71.4

癸二酸二丁酯 400 312 302 320 272 307 290 301 ND 75.2

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 336 318 309 334 320 321 323 ND 80.8

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 313 373 348 339 325 357 343 ND 85.6

己二酸二辛酯 400 301 338 328 345 314 319 324 ND 81.0

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 341 306 307 325 330 312 320 ND 80.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 33.3 33.5 31.5 32.9 33.8 35.4 33.4 / 66.8

附表 4-2-6 固相萃取法空白加标测试数据

验证单位：天津市实朴检测技术服务有限公司

测试日期：2023.1.16.-1.17

化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 17.0 17.4 16.8 16.0 16.6 16.3 16.7 ND 83.3

己二酸二乙酯 20.0 17.5 18.5 18.5 17.5 17.9 17.6 17.9 ND 89.4

壬二酸二甲酯 20.0 17.1 17.8 18.0 16.9 17.5 17.0 17.4 ND 86.8

己二酸二丙酯 20.0 18.5 18.9 19.0 17.8 18.6 18.3 18.5 ND 92.5

己二酸二异丁酯 20.0 19.1 19.8 19.8 18.8 19.5 19.3 19.4 ND 96.8

己二酸二丁酯 20.0 18.3 18.8 19.0 17.9 18.5 18.4 18.5 ND 92.3

癸二酸二丁酯 20.0 15.9 17.7 18.4 17.1 18.0 17.5 17.4 ND 87.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 15.9 18.1 17.2 16.3 15.5 16.6 16.6 ND 83.0

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.7 16.8 16.2 15.2 16.4 17.4 16.4 ND 82.1

己二酸二辛酯 20.0 13.9 15.9 16.3 15.0 14.6 15.3 15.1 ND 75.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 13.7 14.6 15.0 13.6 14.8 14.2 14.3 ND 71.4

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.4 9.6 9.7 8.9 9.0 9.6 9.4 / 83.3

己二酸二甲酯 100 75.2 73.7 71.4 77.6 71.6 70.5 73.3 ND 73.3

己二酸二乙酯 100 73.9 72.0 70.5 77.3 70.7 70.3 72.4 ND 72.4

壬二酸二甲酯 100 83.1 82.3 80.1 89.2 81.3 81.4 82.9 ND 82.9
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化合物

名称

加标浓度

（µg/L）

测定结果（µg/L）
平均值

(µg/L)

样品

浓度

(µg/L)

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二丙酯 100 85.5 84.9 81.5 91.5 83.0 82.8 84.8 ND 84.8

己二酸二异丁酯 100 74.2 73.2 70.8 79.3 72.0 71.1 73.4 ND 73.4

己二酸二丁酯 100 88.4 88.6 85.8 96.3 87.0 86.5 88.7 ND 88.7

癸二酸二丁酯 100 96.9 95.8 102 97.4 101 96.0 98.0 ND 98.0

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
100 74.1 76.6 73.6 79.4 74.8 74.1 75.4 ND 75.4

己二酸二（2-乙基己

基）酯
100 76.6 79.0 77.6 85.9 76.3 76.9 78.7 ND 78.7

己二酸二辛酯 100 73.4 75.3 73.0 80.1 74.0 73.9 74.9 ND 74.9

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
100 78.9 89.8 80.0 88.2 85.8 87.3 85.0 ND 85.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.71 8.91 8.60 9.53 8.74 8.68 8.9 / 73.3

己二酸二甲酯 400 401 337 359 335 388 339 360 ND 89.9

己二酸二乙酯 400 361 305 327 348 344 307 332 ND 83.0

壬二酸二甲酯 400 447 373 393 368 424 377 397 ND 99.3

己二酸二丙酯 400 435 364 389 361 420 371 390 ND 97.5

己二酸二异丁酯 400 401 337 359 335 388 339 360 ND 89.9

己二酸二丁酯 400 361 305 327 348 344 307 332 ND 83.0

癸二酸二丁酯 400 447 373 393 368 424 377 397 ND 99.3

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
400 435 364 389 361 420 371 390 ND 97.5

己二酸二（2-乙基己

基）酯
400 353 300 316 373 345 299 331 ND 82.8

己二酸二辛酯 400 452 384 409 381 439 385 408 ND 102

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
400 9.9 8.3 8.9 8.3 392 354 371 ND 92.8

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.9 8.3 8.9 8.3 7.9 8.0 8.5 / 85.4

1.4.2 实际样品加标正确度测试数据

6家实验室按照《水质 11种脂肪族二元酸酯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》

中样品分析的全部步骤进行处理和测定，11种目标物在地表水、地下水、海水、生活污

水和工业废水等实际样品中加标浓度分别为 20.0 µg/L、100 µg/L、300 µg/L，平行测定 6

次，液液萃取法正确度结果见附表 4-3-1～4-3-6，固相萃取法正确度结果见附表 4-4-1～

4-4-6。

附表 4-3-1 液液萃取法加标测试数据表

验证单位：浙江省生态环境监测中心
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测试日期：2023.2.18-2.24

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 21.45 17.55 19.45 19.05 18.00 18.50 19.0 ND 95.0

己二酸二乙酯 20.0 22.75 18.30 20.65 20.00 19.35 19.65 20.1 ND 100

壬二酸二甲酯 20.0 23.50 19.25 21.20 20.90 19.95 20.25 20.8 ND 104

己二酸二丙酯 20.0 22.40 17.50 19.75 19.15 18.60 18.60 19.3 ND 96.5

己二酸二异丁酯 20.0 20.95 16.05 18.50 17.80 16.95 17.10 17.9 ND 89.5

己二酸二丁酯 20.0 21.20 15.65 18.15 17.20 16.70 16.75 17.6 ND 88.0

癸二酸二丁酯 20.0 19.80 13.50 15.95 14.80 14.40 14.40 15.5 ND 77.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 19.65 16.05 17.30 16.70 16.05 15.75 16.9 ND 84.5

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.50 14.60 17.35 16.05 15.65 16.00 16.7 ND 83.5

己二酸二辛酯 20.0 22.30 18.40 19.65 19.00 18.75 18.80 19.5 ND 97.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.35 16.30 17.95 17.05 16.65 16.70 17.5 ND 87.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 10.56 7.68 9.15 8.79 8.38 8.38 8.82 / 88.2

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 105.66 102.42 96.12 109.22 113.04 104.18 105 ND 105

己二酸二乙酯 100 109.53 106.38 100.35 114.84 112.10 108.45 109 ND 109

壬二酸二甲酯 100 100.40 98.12 91.20 96.64 98.20 100.00 97.4 ND 97.4

己二酸二丙酯 100 94.92 101.08 94.12 99.80 101.00 102.92 99.0 ND 99.0

己二酸二异丁酯 100 101.76 98.52 98.64 94.48 96.96 99.96 98.4 ND 98.4

己二酸二丁酯 100 89.84 100.08 102.04 94.68 96.44 93.76 96.1 ND 96.1

癸二酸二丁酯 100 105.84 98.91 115.11 108.50 113.58 113.76 109 ND 109

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 93.60 94.70 92.85 101.05 105.00 98.60 97.6 ND 97.6

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 107.37 111.96 109.26 108.09 101.57 116.01 109 ND 109

己二酸二辛酯 100 96.70 97.50 97.05 103.20 108.70 100.95 101 ND 101

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 93.00 93.35 92.55 98.35 105.10 97.90 96.7 ND 96.7

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.51 9.40 9.71 9.95 10.30 9.60 9.75 / 97.5

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 18.88 15.52 16.80 16.80 17.16 16.52 16.9 ND 84.7

己二酸二乙酯 20.0 22.65 18.30 20.45 20.20 20.55 19.90 20.3 ND 102
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壬二酸二甲酯 20.0 23.65 19.05 21.20 20.70 21.20 20.35 21.0 ND 105

己二酸二丙酯 20.0 22.45 17.35 19.55 19.30 20.10 19.15 19.7 ND 98.5

己二酸二异丁酯 20.0 21.15 15.95 18.45 17.85 18.70 17.75 18.3 ND 91.5

己二酸二丁酯 20.0 20.95 14.85 17.80 17.30 18.15 16.80 17.6 ND 88.0

癸二酸二丁酯 20.0 16.45 12.50 14.80 14.65 15.95 14.90 14.9 ND 74.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 18.55 15.20 16.85 16.55 17.20 16.50 16.8 ND 84.0

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.70 14.70 17.00 16.85 17.65 16.95 17.3 ND 86.5

己二酸二辛酯 20.0 21.15 17.50 19.05 18.65 19.55 18.80 19.1 ND 95.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 19.10 19.00 16.95 16.65 17.15 16.50 17.6 ND 88.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 10.98 7.70 9.28 8.94 9.33 8.75 9.16 / 91.6

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 93.02 107.24 107.24 106.74 106.83 101.88 104 ND 104

己二酸二乙酯 100 96.21 112.41 111.78 109.89 109.76 105.53 108 ND 108

壬二酸二甲酯 100 99.27 116.24 115.88 114.84 114.84 109.76 112 ND 112

己二酸二丙酯 100 102.87 105.66 104.00 96.26 104.94 113.81 105 ND 105

己二酸二异丁酯 100 107.01 110.48 112.95 101.43 114.17 108.77 109 ND 109

己二酸二丁酯 100 111.69 115.79 113.85 101.93 116.06 114.12 112 ND 112

癸二酸二丁酯 100 107.33 112.19 109.85 107.46 99.23 112.91 108 ND 108

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 85.00 100.90 101.00 100.85 100.40 96.80 97.5 ND 97.5

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 101.21 112.28 87.08 99.18 116.33 112.32 105 ND 105

己二酸二辛酯 100 88.65 104.25 105.25 103.40 102.45 99.90 101 ND 101

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 86.30 99.80 100.20 100.10 99.60 96.85 97.1 ND 97.1

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.33 9.09 9.38 9.65 9.68 10.17 9.55 / 95.5

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 233.51 293.81 270.59 238.28 229.55 257.99 254 ND 84.7

己二酸二乙酯 300 243.86 311.49 287.51 253.58 245.39 277.29 270 ND 90.0

壬二酸二甲酯 300 257.31 319.95 299.57 261.68 258.21 285.62 280 ND 93.5

己二酸二丙酯 300 267.48 327.02 304.88 271.80 267.39 295.34 289 ND 96.3

己二酸二异丁酯 300 271.71 337.28 316.44 282.20 272.75 305.19 298 ND 99.2

己二酸二丁酯 300 280.04 344.39 323.19 288.63 279.45 316.76 305 ND 102

癸二酸二丁酯 300 329.18 344.34 325.80 290.12 284.54 311.22 314 ND 105

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 262.80 286.95 265.05 236.05 226.75 252.85 255 ND 85.0
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己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 471.05 445.70 479.85 465.75 454.20 478.35 466 165 100

己二酸二辛酯 300 264.15 292.15 267.60 244.15 232.15 259.10 260 ND 86.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 302.20 314.85 330.50 325.70 339.95 336.00 325 70.1 85.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.30 10.22 9.64 8.64 8.40 9.37 9.10 / 91.0

附表 4-3-2 液液萃取法加标测试数据表

验证单位：四川省生态环境监测总站

测试日期：2023.11.13-11.19

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 18.9 19.5 19.5 19.7 18.9 20.1 19.4 ND 97.0

己二酸二乙酯 20.0 20.8 20.4 20.6 20.7 20.2 20.8 20.6 ND 103

壬二酸二甲酯 20.0 19.4 19.3 20.2 19.6 19.8 20.0 19.7 ND 98.5

己二酸二丙酯 20.0 17.8 17.7 18.2 18.1 18.1 17.9 18.0 ND 90.0

己二酸二异丁酯 20.0 18.8 21.7 21.3 21.8 18.3 21.9 20.6 ND 103

己二酸二丁酯 20.0 19.2 19.2 19.8 19.7 19.7 19.7 19.6 ND 98.0

癸二酸二丁酯 20.0 18.6 21.2 19.7 20.8 19.7 20.4 20.1 ND 101

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 18.9 19.8 19.1 22.2 19.2 20.8 20.0 ND 100

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.2 21.4 19.2 22.6 19.2 21.7 20.4 ND 102

己二酸二辛酯 20.0 17.2 14.4 17.7 14.5 17.6 15.2 16.1 ND 80.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.7 22.5 22.5 20.2 22.7 21.2 21.6 ND 108

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 38.0 57.4 37.5 56.9 38.3 55.2 47.2 / 94.4

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 81.4 86.7 81.0 86.0 80.7 84.8 83.4 ND 83.4

己二酸二乙酯 100 90.7 95.2 90.2 92.9 89.7 91.7 91.7 ND 91.7

壬二酸二甲酯 100 77.9 79.5 77.6 79.3 77.5 77.6 78.2 ND 78.2

己二酸二丙酯 100 80.1 79.7 75.0 75.4 72.4 76.3 76.5 ND 76.5

己二酸二异丁酯 100 73.9 75.0 72.8 72.2 71.1 72.0 72.8 ND 72.8

己二酸二丁酯 100 73.0 73.1 71.1 72.0 70.6 70.6 71.7 ND 71.7

癸二酸二丁酯 100 79.0 81.8 81.7 86.2 80.9 85.6 82.5 ND 82.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 82.7 88.2 92.6 88.1 84.5 88.9 87.5 ND 87.5

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 71.9 70.7 79.0 82.3 79.2 71.5 75.8 ND 75.8
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己二酸二辛酯 100 70.3 79.9 70.2 80.2 79.4 79.3 76.6 ND 76.6

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 90.7 97.1 93.9 97.7 93.0 97.8 95.0 ND 95.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 41.9 44.4 43.4 45.7 42.7 45.4 43.9 / 87.8

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 20.0 20.9 20.3 21.0 20.2 21.1 20.6 ND 103

己二酸二乙酯 20.0 21.3 21.0 18.9 20.0 19.0 20.3 20.1 ND 101

壬二酸二甲酯 20.0 20.7 20.8 21.1 20.9 21.0 20.9 20.9 ND 105

己二酸二丙酯 20.0 18.6 19.1 19.2 19.0 19.2 19.0 19.0 ND 95.0

己二酸二异丁酯 20.0 21.1 18.7 18.7 20.7 18.9 20.4 19.8 ND 99.0

己二酸二丁酯 20.0 20.9 20.3 21.0 20.5 20.8 20.6 20.7 ND 104

癸二酸二丁酯 20.0 20.7 22.5 21.7 20.3 21.9 21.3 21.4 ND 107

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 20.2 20.8 21.1 22.1 20.9 24.6 21.6 ND 108

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.2 20.1 21.0 22.6 21.0 20.1 20.8 ND 104

己二酸二辛酯 20.0 19.3 16.2 19.5 16.8 19.4 16.5 18.0 ND 90.0

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 19.6 19.0 19.4 21.7 19.7 22.6 20.3 ND 102

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 37.0 45.8 36.8 47.1 37.5 47.0 41.9 / 83.8

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 109 105 108 104 107 104 106 ND 106

己二酸二乙酯 100 104 110 104 110 99 108 106 ND 106

壬二酸二甲酯 100 96.3 94.1 94.7 93.0 93.8 91.8 94.0 ND 94.0

己二酸二丙酯 100 77.0 75.4 76.3 74.8 75.9 74.2 75.6 ND 75.6

己二酸二异丁酯 100 83.4 81.1 82.1 79.2 81.6 79.8 81.2 ND 81.2

己二酸二丁酯 100 82.8 82.2 82.7 80.1 82.5 79.7 81.7 ND 81.7

癸二酸二丁酯 100 107 99.3 105 101 106 102 104 ND 104

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 114 106 112 108 111 110 110 ND 110

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 86.0 79.4 84.3 79.4 86.7 83.8 83.3 ND 83.3

己二酸二辛酯 100 83.6 84.0 79.5 83.3 80.0 84.5 82.5 ND 82.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 96.5 103 105 103 107 101 103 ND 103

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 55.5 50.7 54.8 51.5 54.5 52.7 53.3 / 107

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 223 213 235 220 237 212 223 ND 74.3
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己二酸二乙酯 300 230 213 223 214 231 226 223 ND 74.3

壬二酸二甲酯 300 214 219 230 215 224 212 219 ND 73.0

己二酸二丙酯 300 217 219 224 213 217 217 218 ND 72.7

己二酸二异丁酯 300 224 215 212 218 230 218 220 ND 73.3

己二酸二丁酯 300 212 222 250 216 225 222 225 ND 75.0

癸二酸二丁酯 300 237 218 244 213 239 210 227 ND 75.7

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 283 243 269 235 265 235 255 ND 85.0

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 221 228 225 215 214 229 222 ND 74.0

己二酸二辛酯 300 210 214 214 233 246 216 222 ND 74.0

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 243 221 255 221 251 224 236 ND 78.7

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 58.0 57.4 57.9 56.9 55.6 53.5 56.6 / 113

附表 4-3-3 液液萃取法加标测试数据表

验证单位：江苏省南京环境监测中心

测试日期：2023.5.22

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 15.2 16.1 16.2 16.2 15.3 15.1 15.7 ND 78.5

己二酸二乙酯 20.0 16.4 18.1 16.0 17.3 16.8 16.4 16.8 ND 84.1

壬二酸二甲酯 20.0 13.5 16.3 16.8 17.0 13.8 13.4 15.1 ND 75.7

己二酸二丙酯 20.0 12.2 13.8 13.4 13.3 12.9 12.1 13.0 ND 64.8

己二酸二异丁酯 20.0 12.1 14.0 14.0 14.0 12.0 12.8 13.2 ND 65.8

己二酸二丁酯 20.0 12.4 15.7 15.8 15.6 12.4 12.1 14.0 ND 70.0

癸二酸二丁酯 20.0 14.6 16.7 16.7 16.4 15.4 14.9 15.8 ND 78.9

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 12.2 14.5 15.8 15.2 12.9 12.0 13.8 ND 68.8

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 12.9 13.2 13.1 12.8 12.7 12.6 12.9 ND 64.4

己二酸二辛酯 20.0 15.4 15.4 15.5 15.6 14.9 14.9 15.3 ND 76.3

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.0 16.6 16.3 16.0 16.0 15.8 16.1 ND 80.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 45.2 41.3 41.9 41.5 46.7 45.0 43.6 / 87.2

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L）

平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 65.4 86.3 85.0 64.0 65.5 85.7 75.3 ND 75.3

己二酸二乙酯 100 52.9 77.4 79.0 63.6 64.1 78.3 69.2 ND 69.2
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壬二酸二甲酯 100 64.3 74.0 77.6 65.1 65.0 77.3 70.6 ND 70.6

己二酸二丙酯 100 67.6 78.6 80.7 68.2 68.2 79.6 73.8 ND 73.8

己二酸二异丁酯 100 76.3 81.7 84.4 66.1 76.1 83.1 78.0 ND 78.0

己二酸二丁酯 100 67.0 79.1 77.3 67.9 68.1 78.1 72.9 ND 72.9

癸二酸二丁酯 100 74.3 79.4 77.8 75.6 76.2 79.8 77.2 ND 77.2

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 71.0 71.5 71.3 74.3 71.9 72.4 72.1 ND 72.1

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 82.2 82.7 81.8 82.2 82.2 82.4 82.3 ND 82.3

己二酸二辛酯 100 82.4 77.4 77.1 83.3 83.5 78.1 80.3 ND 80.3

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 85.0 68.8 69.8 87.1 87.3 70.4 78.1 ND 78.1

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 36.9 33.3 34.1 36.5 37.6 34.1 35.4 / 70.8

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 17.1 14.0 15.8 16.3 14.3 14.3 15.3 ND 76.5

己二酸二乙酯 20.0 15.2 13.6 15.7 15.0 13.1 13.6 14.4 ND 71.8

壬二酸二甲酯 20.0 15.2 13.2 15.4 15.0 12.4 12.8 14.0 ND 70.0

己二酸二丙酯 20.0 13.5 12.4 13.3 13.4 12.3 12.1 12.8 ND 64.2

己二酸二异丁酯 20.0 14.6 12.9 15.2 15.1 12.5 12.5 13.8 ND 69.0

己二酸二丁酯 20.0 14.4 12.1 14.3 14.0 12.2 12.7 13.3 ND 66.4

癸二酸二丁酯 20.0 16.1 15.1 16.7 16.4 14.4 14.4 15.5 ND 77.6

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 13.8 13.2 14.0 14.2 13.1 12.7 13.5 ND 67.5

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 13.8 13.1 14.0 14.1 13.2 13.1 13.6 ND 67.8

己二酸二辛酯 20.0 14.4 14.1 14.8 13.3 14.0 14.1 14.1 ND 70.6

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.0 15.8 16.3 16.1 15.6 15.7 15.9 ND 79.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 39.2 30.0 40.4 40.7 30.0 30.0 35.1 / 70.1

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 68.9 70.2 68.0 68.5 67.0 67.9 68.4 ND 68.4

己二酸二乙酯 100 66.0 63.6 65.5 65.4 64.6 64.4 64.9 ND 64.9

壬二酸二甲酯 100 65.5 64.0 66.1 66.2 64.4 64.6 65.1 ND 65.1

己二酸二丙酯 100 69.2 67.9 69.6 70.2 68.2 67.6 68.8 ND 68.8

己二酸二异丁酯 100 71.5 69.5 71.4 72.5 70.6 69.7 70.9 ND 70.9

己二酸二丁酯 100 60.2 69.5 60.4 64.0 69.8 69.3 65.5 ND 65.5

癸二酸二丁酯 100 73.0 73.5 74.2 74.7 74.2 74.7 74.1 ND 74.1

己二酸二（2-丁 100 69.3 72.0 70.7 72.4 72.5 71.8 71.5 ND 71.5
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氧基乙基）酯

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 80.5 80.1 81.0 81.0 80.4 80.2 80.5 ND 80.5

己二酸二辛酯 100 81.8 80.3 83.1 82.2 81.0 81.1 81.6 ND 81.6

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 84.1 81.1 86.6 85.1 82.6 82.3 83.6 ND 83.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 36.3 34.3 35.9 37.3 35.0 34.8 35.6 / 71.2

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 228 221 230 233 220 221 226 ND 75.2

己二酸二乙酯 300 251 226 253 253 224 222 238 ND 79.4

壬二酸二甲酯 300 230 192 232 232 192 190 211 ND 70.4

己二酸二丙酯 300 247 206 246 246 205 204 226 ND 75.2

己二酸二异丁酯 300 273 243 274 271 240 238 257 ND 85.5

己二酸二丁酯 300 263 246 262 263 244 242 253 ND 84.4

癸二酸二丁酯 300 275 262 274 272 261 262 268 7.7 89.2

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 220 205 217 215 203 210 212 43.0 70.6

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 316 283 307 302 278 281 295 37.3 98.2

己二酸二辛酯 300 222 210 217 220 214 215 216 51.4 72.1

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 263 273 269 269 276 277 271 27.2 90.4

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 36.3 35.8 35.5 35.1 35.1 35.2 35.5 / 71.0

附表 4-3-4 液液萃取法加标测试数据表

验证单位：深圳市环境科学研究院

测试日期：2023.1.6-2.9

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 16.3 16.6 16.9 17.1 16.2 16.0 16.5 ND 82.6

己二酸二乙酯 20.0 16.0 16.3 16.7 16.9 16.0 16.3 16.4 ND 81.8

壬二酸二甲酯 20.0 17.2 17.0 16.7 17.0 16.5 17.1 16.9 ND 84.5

己二酸二丙酯 20.0 16.8 16.1 16.1 16.0 17.0 16.8 16.5 ND 82.4

己二酸二异丁酯 20.0 17.6 16.9 16.8 16.6 17.1 17.3 17.1 ND 85.4

己二酸二丁酯 20.0 17.9 17.2 17.5 17.7 17.4 17.7 17.6 ND 87.8

癸二酸二丁酯 20.0 16.6 16.2 16.6 17.4 17.7 16.2 16.8 ND 83.9

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 16.1 16.1 16.4 16.1 16.2 16.5 16.2 ND 81.2

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 19.2 18.3 17.7 18.5 18.8 18.9 18.6 ND 92.8
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己二酸二辛酯 20.0 17.8 17.1 17.7 17.5 18.0 17.8 17.7 ND 88.3

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.7 18.5 18.5 18.9 19.1 18.9 18.8 ND 93.8

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 48.0 44.5 46.9 44.6 46.8 45.3 46.0 / 92.0

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 91.1 94.4 94.2 95.5 92.6 98.3 94.3 ND 94.3

己二酸二乙酯 100 98.1 99.5 104 95.9 102 99.7 99.8 ND 99.8

壬二酸二甲酯 100 99.5 102 108 97.2 107 99.0 102 ND 102

己二酸二丙酯 100 103 105 113 100 111 100 105 ND 105

己二酸二异丁酯 100 103 105 114 101 112 101 106 ND 106

己二酸二丁酯 100 104 105 115 99.2 110 97.9 105 ND 105

癸二酸二丁酯 100 101 99.1 105 104 102 99.7 102 ND 102

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 95.6 99.8 101 95.1 105 92.2 98.2 ND 98.2

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 104 103 108 101 108 99.8 104 ND 104

己二酸二辛酯 100 99.6 99.5 104 95.4 105 95.2 99.8 ND 99.8

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 96.8 99.1 106 92.1 108 94.1 99.3 ND 99.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 54.5 55.7 59.9 48.2 60.0 47.7 54.3 / 109

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 17.6 18.1 16.9 16.3 17.2 17.2 17.2 ND 86.1

己二酸二乙酯 20.0 16.2 17.2 18.0 17.5 16.5 17.8 17.2 ND 86.1

壬二酸二甲酯 20.0 16.8 17.4 17.3 17.5 17.3 18.1 17.4 ND 87.0

己二酸二丙酯 20.0 16.3 17.0 16.7 17.5 17.3 17.8 17.1 ND 85.5

己二酸二异丁酯 20.0 16.3 16.8 17.7 17.9 17.5 18.4 17.5 ND 87.3

己二酸二丁酯 20.0 16.5 16.5 17.1 17.5 17.6 17.2 17.1 ND 85.3

癸二酸二丁酯 20.0 18.7 20.4 18.2 18.0 18.4 16.7 18.4 ND 92.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 16.8 17.8 19.3 19.8 17.5 19.2 18.4 ND 91.9

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.9 19.3 19.2 19.4 18.6 18.8 19.0 ND 95.1

己二酸二辛酯 20.0 18.0 18.6 18.7 18.7 18.1 19.2 18.5 ND 92.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 17.9 18.7 18.3 18.8 18.4 20.0 18.7 ND 93.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 40.6 46.1 41.3 45.0 42.0 48.3 43.9 / 87.8
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化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 81.9 81.4 80.5 88.1 80.7 80.5 82.2 ND 82.2

己二酸二乙酯 100 92.0 87.5 89.3 92.4 88.4 90.0 89.9 ND 89.9

壬二酸二甲酯 100 95.5 95.0 97.4 94.2 92.8 97.4 95.4 ND 95.4

己二酸二丙酯 100 96.6 96.6 99.9 95.0 94.9 100 97.2 ND 97.2

己二酸二异丁酯 100 99.4 96.6 102 96.9 95.2 102 98.7 ND 98.7

己二酸二丁酯 100 102 100 104 96.6 98.1 106 101 ND 101

癸二酸二丁酯 100 90.6 98.0 90.9 96.4 101 94.7 95.3 ND 95.3

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100
95.0 97.4 97.3 101 99.4 98.2 98.1 ND 98.1

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 99.8 104 103 102 107 104 103 ND 103

己二酸二辛酯 100 96.6 102 102 96.0 102 102 100 ND 100

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 96.6 103 105 93.7 103 105 101 ND 101

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 56.6 55.0 58.9 49.7 51.6 58.1 55.0 / 110

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 211 256 213 223 212 216 222 ND 73.9

己二酸二乙酯 300 243 274 230 240 242 234 244 ND 81.3

壬二酸二甲酯 300 255 274 255 253 267 250 259 ND 86.3

己二酸二丙酯 300 256 276 261 255 272 254 262 ND 87.4

己二酸二异丁酯 300 263 281 262 256 274 262 267 ND 88.8

己二酸二丁酯 300 256 271 265 252 266 254 261 ND 86.9

癸二酸二丁酯 300 255 285 251 285 307 256 273 ND 91.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 255 267 246 264 280 253 261 ND 86.9

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 284 301 276 294 308 278 290 37.2 82.9

己二酸二辛酯 300 260 277 260 262 274 248 263 ND 87.8

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 311 327 320 300 317 285 310 38.9 88.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 50.1 50.0 53.4 45.1 47.7 48.5 49.1 / 98.3

附表 4-3-5 液液萃取法加标测试数据表

验证单位：生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中

心 测试日期：2023.4.28-29

加标 地表水加标测定结果（µg/L） 平均值 样品 加标
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化合物

名称

浓度

（µg/L）
（µg/L） 浓度

（µg/L）
回收率

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 14.3 15.5 15.6 13.6 14.4 15.6 14.8 ND 74.2

己二酸二乙酯 20.0 16.0 17.0 17.0 14.4 15.8 16.9 16.2 ND 80.9

壬二酸二甲酯 20.0 17.3 18.3 18.7 15.8 17.1 18.6 17.6 ND 88.2

己二酸二丙酯 20.0 17.4 18.1 18.7 15.8 17.2 18.6 17.6 ND 88.2

己二酸二异丁酯 20.0 19.8 20.1 21.1 17.7 19.4 20.9 19.8 ND 99.2

己二酸二丁酯 20.0 19.6 20.2 20.6 17.4 19.5 20.6 19.7 ND 98.3

癸二酸二丁酯 20.0 16.4 15.0 15.7 17.6 17.4 17.7 16.6 ND 83.1

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 18.2 17.0 17.2 15.8 17.8 15.8 17.0 ND 84.9

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.3 16.0 15.9 17.4 17.5 17.9 16.8 ND 84.2

己二酸二辛酯 20.0 19.0 17.9 17.0 16.7 18.6 18.2 17.9 ND 89.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.9 16.1 17.3 17.8 17.4 17.6 17.0 ND 85.1

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 35.7 38.9 37.6 35.5 35.9 37.0 36.8 / 73.5

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 78.8 91.8 78.0 84.7 85.0 78.4 82.8 ND 82.8

己二酸二乙酯 100 73.5 81.6 89.6 83.4 89.6 84.4 83.7 ND 83.7

壬二酸二甲酯 100 76.6 73.1 82.4 74.2 74.6 86.7 77.9 ND 77.9

己二酸二丙酯 100 81.0 68.8 95.2 75.1 77.3 100.1 82.9 ND 82.9

己二酸二异丁酯 100 80.7 78.9 92.1 72.5 73.5 81.4 79.9 ND 79.9

己二酸二丁酯 100 85.8 82.5 91.5 93.0 84.3 90.3 87.9 ND 87.9

癸二酸二丁酯 100 92.5 99.1 103 104 99.9 97.5 99.3 ND 99.3

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 89.7 96.6 100 98.8 101 101 97.9 ND 97.9

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 92.2 96.4 96.2 99.7 103 93.3 96.8 ND 96.8

己二酸二辛酯 100 104 105 93.7 100 108 103 102 ND 102

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 97.6 94.0 101 94.0 107 105 99.8 ND 99.8

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 35.1 38.2 38.4 38.0 36.9 36.9 37.3 / 74.5

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 13.5 14.4 15.5 13.5 14.3 15.7 14.5 ND 72.4

己二酸二乙酯 20.0 14.4 15.5 16.9 14.6 16.0 17.1 15.8 ND 78.8

壬二酸二甲酯 20.0 16.0 17.1 18.5 16.3 17.4 18.7 17.3 ND 86.7

己二酸二丙酯 20.0 16.0 17.1 18.5 16.2 17.4 18.7 17.3 ND 86.6



180

己二酸二异丁酯 20.0 17.8 19.2 20.7 18.2 19.7 21.2 19.5 ND 97.3

己二酸二丁酯 20.0 17.6 19.3 20.1 18.0 19.4 21.0 19.2 ND 96.2

癸二酸二丁酯 20.0 19.1 20.7 19.4 18.5 20.0 19.4 19.5 ND 97.6

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 22.1 21.6 21.0 21.0 21.9 20.1 21.3 ND 106

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 22.1 20.2 21.5 21.0 20.6 21.0 21.1 ND 105

己二酸二辛酯 20.0 20.8 21.7 22.5 22.0 20.5 21.9 21.6 ND 108

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.2 20.7 21.6 20.6 22.5 22.3 21.3 ND 107

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 34.7 35.6 37.4 35.4 35.4 37.2 36.0 / 71.9

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 67.6 72.4 69.7 76.4 82.7 81.1 75.0 ND 75.0

己二酸二乙酯 100 70.1 75.7 83.4 75.2 83.0 85.4 78.8 ND 78.8

壬二酸二甲酯 100 76.0 73.1 86.9 79.4 75.9 88.8 80.0 ND 80.0

己二酸二丙酯 100 66.0 73.6 84.4 70.2 68.1 84.3 74.4 ND 74.4

己二酸二异丁酯 100 79.9 78.0 84.6 84.7 74.4 85.2 81.1 ND 81.1

己二酸二丁酯 100 96.9 99.5 92.6 98.5 100 94.6 97.0 ND 97.0

癸二酸二丁酯 100 101 107 104 101 103 110 104 ND 104

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 88.3 105 98.4 102 111 110 102 ND 102

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 104 106 117 103 114 106 108 ND 108

己二酸二辛酯 100 109 111 116 110 112 116 112 ND 112

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 107 119 110 108 114 115 112 ND 112

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 34.3 37.4 37.4 37.0 36.8 38.1 36.8 / 73.7

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 209 197 192 216 200 204 203 ND 67.6

己二酸二乙酯 300 230 214 213 240 224 200 220 ND 73.4

壬二酸二甲酯 300 216 203 209 222 216 199 211 ND 70.3

己二酸二丙酯 300 238 219 242 246 233 221 233 ND 77.7

己二酸二异丁酯 300 222 245 209 231 220 215 224 ND 74.5

己二酸二丁酯 300 232 249 252 239 230 223 237 ND 79.2

癸二酸二丁酯 300 227 209 221 221 212 202 215 ND 71.7

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 277 257 284 276 261 260 269 ND 89.7

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 317 309 306 321 314 323 315 38.5 105.0

己二酸二辛酯 300 262 245 241 260 248 248 250 ND 83.5
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癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 316 308 322 314 314 301 313 36.8 104

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 38.9 37.7 39.0 38.6 38.2 37.0 38.2 / 76.5

附表 4-3-6 液液萃取法加标测试数据表

验证单位：天津市实朴检测技术服务有限公司

测试日期：2023.1.13-1.14

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 17.9 16.4 16.4 16.6 15.2 15.2 16.3 ND 81.3

己二酸二乙酯 20.0 18.5 17.2 17.1 17.4 15.9 16.2 17.0 ND 85.1

壬二酸二甲酯 20.0 17.7 16.6 16.6 16.8 15.4 15.3 16.4 ND 81.8

己二酸二丙酯 20.0 18.7 17.5 17.5 17.8 16.2 16.0 17.3 ND 86.3

己二酸二异丁酯 20.0 19.5 18.2 18.2 18.7 17.2 17.0 18.1 ND 90.5

己二酸二丁酯 20.0 18.3 17.3 17.1 17.5 16.0 15.9 17.0 ND 84.9

癸二酸二丁酯 20.0 17.0 15.9 16.1 16.1 15.1 15.3 15.9 ND 79.4

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 19.3 17.7 17.7 17.1 17.7 17.5 17.8 ND 89.0

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 19.3 18.1 18.0 18.3 16.5 16.6 17.8 ND 88.8

己二酸二辛酯 20.0 16.1 16.3 15.7 16.0 15.8 15.7 15.9 ND 79.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.7 15.4 15.5 16.1 15.6 15.9 15.7 ND 78.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.9 9.1 9.1 9.3 8.7 8.6 9.1 / 91.0

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 86.8 81.0 81.1 80.9 81.4 80.4 81.9 ND 81.9

己二酸二乙酯 100 89.8 85.1 85.5 86.0 86.6 84.8 86.3 ND 86.3

壬二酸二甲酯 100 90.0 86.3 85.5 86.6 86.6 85.8 86.8 ND 86.8

己二酸二丙酯 100 91.4 87.4 87.4 89.0 88.4 87.4 88.5 ND 88.5

己二酸二异丁酯 100 91.7 88.4 88.2 89.6 89.0 87.9 89.1 ND 89.1

己二酸二丁酯 100 93.4 89.5 89.5 90.6 89.4 88.5 90.2 ND 90.2

癸二酸二丁酯 100 94.0 93.1 91.3 93.5 92.3 90.7 92.5 ND 92.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 99.4 97.3 96.5 100 97.3 95.6 97.7 ND 97.7

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 98.3 95.4 95.5 98.4 95.5 94.1 96.2 ND 96.2

己二酸二辛酯 100 92.7 86.5 88.6 89.4 87.0 88.5 88.8 ND 88.8

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 85.3 83.6 82.4 84.8 82.6 80.7 83.2 ND 83.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.1 8.8 8.9 9.0 8.9 8.8 8.9 / 89.0
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化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 14.8 15.3 16.9 17.6 17.0 17.3 16.5 ND 82.4

己二酸二乙酯 20.0 15.6 16.2 17.9 18.6 17.9 18.3 17.4 ND 86.9

壬二酸二甲酯 20.0 15.0 15.7 17.1 17.8 17.1 17.3 16.6 ND 83.2

己二酸二丙酯 20.0 15.8 16.6 18.2 18.8 18.1 18.4 17.6 ND 88.2

己二酸二异丁酯 20.0 16.6 17.5 19.4 19.9 19.3 19.4 18.7 ND 93.3

己二酸二丁酯 20.0 15.7 16.6 18.2 18.6 18.3 18.1 17.6 ND 87.8

癸二酸二丁酯 20.0 17.2 15.1 17.1 17.5 17.0 17.1 16.8 ND 84.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 15.8 17.3 17.2 17.9 16.8 17.6 17.1 ND 85.3

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.9 17.3 19.6 20.0 19.4 19.1 18.7 ND 93.5

己二酸二辛酯 20.0 14.0 15.3 15.6 15.8 15.4 16.0 15.3 ND 76.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 16.5 15.8 15.4 16.4 15.8 15.7 15.9 ND 79.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.7 9.1 9.9 10.2 9.8 9.7 9.6 / 96.0

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 89.8 85.3 81.5 81.6 83.3 81.9 83.9 ND 83.9

己二酸二乙酯 100 92.4 90.0 87.0 85.2 88.5 87.2 88.4 ND 88.4

壬二酸二甲酯 100 90.3 91.2 86.5 86.6 89.8 89.5 88.9 ND 88.9

己二酸二丙酯 100 89.8 92.5 87.9 88.6 91.5 90.1 90.0 ND 90.0

己二酸二异丁酯 100 90.9 92.9 88.6 88.9 91.7 90.7 90.6 ND 90.6

己二酸二丁酯 100 89.5 94.1 89.2 89.4 92.8 93.2 91.4 ND 91.4

癸二酸二丁酯 100 90.6 99.1 96.2 96.4 98.8 99.9 96.8 ND 96.8

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100
92.8 99.5 97.8 98.4 99.2 99.0 97.8 ND 97.8

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 93.2 100 96.8 99.2 99.8 99.9 98.1 ND 98.1

己二酸二辛酯 100 85.6 94.0 91.4 92.5 95.5 95.8 92.4 ND 92.4

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 87.7 91.5 90.8 89.6 94.4 95.0 91.5 ND 91.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.2 9.7 9.1 9.2 9.7 9.5 9.4 / 94.0

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 219 216 230 232 222 226 224 ND 74.7

己二酸二乙酯 300 210 208 216 218 210 212 212 ND 70.7

壬二酸二甲酯 300 224 224 235 238 231 232 231 ND 76.9

己二酸二丙酯 300 210 209 217 220 215 218 215 ND 71.6
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己二酸二异丁酯 300 207 219 208 213 205 215 211 ND 70.3

己二酸二丁酯 300 215 216 226 227 221 223 221 ND 73.8

癸二酸二丁酯 300 247 244 264 266 257 262 257 ND 85.6

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 209 207 216 214 211 214 212 ND 70.6

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 222 222 239 235 233 236 232 35.3 77.2

己二酸二辛酯 300 227 228 242 241 232 235 234 ND 78.1

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 275 276 314 314 301 310 298 33.9 99.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.1 9.2 9.6 9.9 9.5 9.7 9.5 / 95.0

附表 4-4-1 固相萃取法加标测试数据表

验证单位：浙江省生态环境监测中心

测试日期：2023.2.18-2.28

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 22.65 19.75 20.05 18.60 20.70 20.05 20.3 ND 102

己二酸二乙酯 20.0 22.10 19.10 19.05 17.80 19.75 19.30 19.5 ND 97.5

壬二酸二甲酯 20.0 22.80 19.35 19.85 18.45 20.60 20.00 20.2 ND 101

己二酸二丙酯 20.0 21.75 18.15 18.60 17.10 19.05 18.80 18.9 ND 94.5

己二酸二异丁酯 20.0 20.40 16.70 17.05 15.55 17.85 17.15 17.5 ND 87.5

己二酸二丁酯 20.0 16.55 16.55 16.70 15.15 17.40 16.35 16.5 ND 82.5

癸二酸二丁酯 20.0 15.00 14.75 14.40 12.50 15.35 14.20 14.4 ND 72.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 15.90 14.20 14.15 13.55 14.30 14.30 14.4 ND 72.0

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.40 15.75 15.75 14.10 16.85 16.45 16.2 ND 81.0

己二酸二辛酯 20.0 17.75 16.20 16.05 15.30 16.30 16.20 16.3 ND 81.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.90 14.40 14.25 13.50 14.55 14.20 14.5 ND 72.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 10.15 8.10 8.33 7.37 8.86 8.50 8.55 / 85.5

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 92.80 93.76 98.72 90.08 82.76 88.72 91.1 ND 91.0

己二酸二乙酯 100 95.72 98.16 101.84 93.96 85.56 92.72 94.7 ND 94.7

壬二酸二甲酯 100 97.76 102.20 95.24 98.60 89.00 96.48 96.5 ND 96.5

己二酸二丙酯 100 90.00 88.60 89.72 100.24 91.40 99.64 93.3 ND 93.3

己二酸二异丁酯 100 100.40 98.32 101.64 97.16 95.56 103.04 99.4 ND 99.4

己二酸二丁酯 100 101.24 96.36 100.28 101.60 99.96 98.08 99.6 ND 99.6

癸二酸二丁酯 100 99.04 88.24 96.56 98.52 90.80 94.52 94.6 ND 94.6
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己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 84.60 90.50 96.00 91.90 84.30 87.40 89.1 ND 89.1

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 94.60 94.68 91.36 94.84 99.76 100.48 96.0 ND 96.0

己二酸二辛酯 100 84.85 91.70 98.15 93.25 86.50 89.70 90.7 ND 90.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 82.70 87.70 94.60 89.40 82.85 86.40 87.3 ND 87.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.32 9.22 8.81 9.62 8.90 9.65 9.25 / 92.5

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 22.65 20.75 19.90 20.55 20.35 20.30 20.8 ND 104

己二酸二乙酯 20.0 21.90 20.10 18.85 19.90 19.45 19.55 20.0 ND 100

壬二酸二甲酯 20.0 22.87 20.45 19.40 20.30 19.90 20.35 20.5 ND 102

己二酸二丙酯 20.0 21.70 19.50 18.20 19.10 19.05 18.95 19.4 ND 97.0

己二酸二异丁酯 20.0 20.45 17.90 16.90 17.75 17.80 17.45 18.0 ND 90.0

己二酸二丁酯 20.0 20.40 17.40 15.90 17.05 17.00 16.65 17.4 ND 87.0

癸二酸二丁酯 20.0 16.20 14.95 14.50 14.30 13.95 13.65 14.6 ND 73.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 15.45 14.65 13.65 14.45 14.30 13.80 14.4 ND 72.0

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.75 17.40 17.10 17.05 16.50 16.60 17.6 ND 88.0

己二酸二辛酯 20.0 17.50 16.45 15.90 16.20 16.15 16.15 16.4 ND 82.0

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.85 14.65 14.00 14.35 14.10 14.05 14.5 ND 72.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 10.63 8.95 8.21 8.83 8.79 8.68 9.02 / 90.2

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 89.55 98.64 99.96 98.05 97.24 98.60 97.0 ND 97.0

己二酸二乙酯 100 92.83 102.85 103.49 102.85 102.81 103.23 101 ND 101

壬二酸二甲酯 100 96.05 102.04 107.95 107.74 106.29 108.50 105 ND 105

己二酸二丙酯 100 99.15 96.18 99.49 98.35 108.76 99.03 100 ND 100

己二酸二异丁酯 100 104.51 100.73 106.68 106.80 98.81 107.48 104 ND 104

己二酸二丁酯 100 108.67 103.70 105.91 96.86 108.33 107.23 105 ND 105

癸二酸二丁酯 100 103.62 95.84 105.83 99.45 103.19 101.62 102 ND 102

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 86.15 92.10 92.45 92.35 88.95 93.80 91.0 ND 91.0

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 109.99 96.82 100.09 100.60 109.23 99.15 103 ND 103

己二酸二辛酯 100 87.80 96.15 93.65 94.95 90.95 96.05 93.3 ND 93.3
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癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 86.15 93.45 90.95 93.45 89.20 93.05 91.0 ND 91.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.04 9.14 9.16 8.99 8.79 9.22 9.06 / 90.6

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 258.10 290.60 256.55 289.15 271.90 271.35 273 ND 91.0

己二酸二乙酯 300 243.54 277.56 248.09 273.96 269.73 265.01 263 ND 87.7

壬二酸二甲酯 300 254.70 282.38 261.59 283.59 275.40 267.57 271 ND 90.3

己二酸二丙酯 300 266.27 287.37 269.42 289.71 298.44 270.63 280 ND 93.4

己二酸二异丁酯 300 273.11 289.67 279.41 296.55 317.43 271.85 288 ND 96.0

己二酸二丁酯 300 279.05 293.40 290.48 299.61 311.76 269.46 291 ND 96.9

癸二酸二丁酯 300 297.63 276.21 299.52 305.96 281.52 319.10 297 ND 98.9

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 216.05 253.70 215.35 221.35 265.65 223.05 233 ND 77.7

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 470.20 467.85 430.05 456.85 436.40 470.15 455 169 95.3

己二酸二辛酯 300 215.80 251.35 217.45 221.10 197.80 225.70 222 ND 74.0

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 315.95 273.35 283.95 292.55 278.60 293.30 290 47.8 80.7

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.21 8.70 8.62 8.73 9.14 7.52 8.49 / 84.9

附表 4-4-2 固相萃取法加标测试数据表

验证单位：四川省生态环境监测总站

测试日期：2023.11.20-11.29

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 21.6 22.3 22.2 21.0 22.4 21.7 21.9 ND 110

己二酸二乙酯 20.0 22.6 21.3 22.4 21.5 20.0 20.7 21.4 ND 107

壬二酸二甲酯 20.0 21.5 19.7 21.9 21.4 19.1 21.8 20.9 ND 105

己二酸二丙酯 20.0 19.7 18.6 19.6 20.2 19.9 21.4 19.9 ND 100

己二酸二异丁酯 20.0 21.1 19.3 21.1 20.2 20.0 20.8 20.4 ND 102

己二酸二丁酯 20.0 19.0 20.7 19.0 19.2 19.6 20.2 19.6 ND 98.0

癸二酸二丁酯 20.0 19.5 16.6 20.1 17.1 20.5 17.6 18.6 ND 93.0
己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 16.2 18.0 16.8 18.8 17.3 19.4 17.8 ND
89.0

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.9 14.8 15.1 14.7 15.7 15.2 15.2 ND
76.0

己二酸二辛酯 20.0 15.3 15.2 16.5 15.7 16.9 15.9 15.9 ND 79.5
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癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.9 19.9 16.5 20.6 16.9 21.8 18.6 ND
93.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 36.6 38.3 35.8 37.3 35.5 35.8 36.6 / 73.2

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 74.5 80.8 85.1 75.4 80.3 86.1 80.4 ND 80.4

己二酸二乙酯 100 81.6 86.1 90.2 82.7 86.6 89.9 86.2 ND 86.2

壬二酸二甲酯 100 71.6 73.9 74.3 70.8 74.5 74.7 73.3 ND 73.3

己二酸二丙酯 100 78.2 76.5 85.0 80.4 79.4 75.1 79.1 ND 79.1

己二酸二异丁酯 100 87.0 70.5 76.2 81.3 85.1 77.3 79.6 ND 79.6

己二酸二丁酯 100 71.0 73.4 70.0 77.4 78.2 72.4 73.7 ND 73.7

癸二酸二丁酯 100 79.2 85.9 74.9 78.5 84.8 73.3 79.4 ND 79.4
己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 75.4 83.4 78.3 86.0 82.6 78.2 80.7 ND
80.7

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 72.8 74.0 70.5 82.9 73.3 75.0 74.8 ND
74.8

己二酸二辛酯 100 75.4 75.2 71.0 79.1 81.4 75.3 76.2 ND 76.2
癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 92.1 100.5 84.3 93.5 99.4 80.8 91.8 ND
91.8

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 45.1 47.9 44.0 45.8 47.4 43.9 45.7 /
91.4

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 19.8 20.0 21.3 22.4 22.2 21.4 21.2 ND 106

己二酸二乙酯 20.0 22.5 20.5 19.4 19.8 20.4 20.9 20.6 ND 103

壬二酸二甲酯 20.0 20.1 20.8 21.2 20.5 19.3 20.3 20.4 ND 102

己二酸二丙酯 20.0 21.4 21.4 20.1 21.5 20.3 21.4 21.0 ND 105

己二酸二异丁酯 20.0 19.7 19.0 19.2 19.2 21.4 19.0 19.6 ND 98.0

己二酸二丁酯 20.0 20.1 21.5 20.7 21.2 19.3 20.0 20.5 ND 103

癸二酸二丁酯 20.0 21.5 18.4 21.5 18.9 22.2 19.3 20.3 ND 102

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 19.3 17.8 20.0 18.8 20.3 19.0 19.2 ND 96.0

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.7 15.0 15.7 15.2 16.1 15.6 15.6 ND 78.0

己二酸二辛酯 20.0 16.1 16.7 16.4 17.3 16.7 17.1 16.7 ND 83.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 19.3 20.4 19.7 22.1 20.5 22.0 20.7 ND 104

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 39.3 37.6 38.0 38.1 37.7 37.8 38.1 / 76.2

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 102 98.2 102 99.8 99.7 97.8 100 ND 100
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己二酸二乙酯 100 106 103 104 102 103 99.2 103 ND 103

壬二酸二甲酯 100 91.2 88.0 90.6 86.9 89.2 85.8 88.6 ND 88.6

己二酸二丙酯 100 73.5 70.9 72.7 70.2 71.1 83.9 73.7 ND 73.7

己二酸二异丁酯 100 80.1 78.1 78.3 76.4 77.5 74.4 77.5 ND 77.5

己二酸二丁酯 100 79.7 77.6 78.3 76.7 79.4 74.5 77.7 ND 77.7

癸二酸二丁酯 100 107 101 106 105 104 103 104 ND 104

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 101 99.4 101 103 98.4 101 101 ND 101

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 87.2 82.1 88.8 82.7 85.6 83.0 84.9 ND 84.9

己二酸二辛酯 100 78.7 81.0 77.0 81.7 75.0 80.3 79.0 ND 79.0

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 109 104 111 105 106 100 106 ND 106

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 55.8 52.5 55.2 53.5 53.1 53.1 53.9 / 108

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L）
平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 214 225 235 236 231 227 228 ND 76.0

己二酸二乙酯 300 221 212 227 239 224 226 225 ND 75.0

壬二酸二甲酯 300 233 246 251 221 210 216 230 ND 76.7

己二酸二丙酯 300 225 218 218 228 223 240 225 ND 75.0

己二酸二异丁酯 300 225 219 231 219 222 231 225 ND 75.0

己二酸二丁酯 300 221 214 246 241 220 219 227 ND 75.7

癸二酸二丁酯 300 217 215 232 223 216 231 222 ND 74.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 219 213 245 218 218 230 224 ND 74.7

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 219 219 240 242 221 210 225 ND 75.0

己二酸二辛酯 300 214 220 237 223 238 221 226 ND 75.3

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 213 211 226 223 220 211 217 ND 72.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 53.4 57.3 55.2 52.7 56.2 53.5 54.7 / 109

附表 4-4-3 固相萃取法加标测试数据表

验证单位：江苏省南京环境监测中心

测试日期：2023.6.1-6.4

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 14.3 14.1 13.0 12.7 12.4 14.2 13.5 ND 67.3

己二酸二乙酯 20.0 16.2 15.6 13.7 14.9 14.6 15.3 15.0 ND 75.2

壬二酸二甲酯 20.0 16.7 16.9 16.1 15.7 16.3 17.0 16.4 ND 82.2
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己二酸二丙酯 20.0 16.4 16.9 15.6 15.4 15.6 16.3 16.0 ND 80.1

己二酸二异丁酯 20.0 18.5 18.4 17.9 17.4 18.1 18.5 18.1 ND 90.7

己二酸二丁酯 20.0 20.5 20.5 19.9 19.6 19.7 20.5 20.1 ND 101

癸二酸二丁酯 20.0 18.6 19.1 16.0 15.7 16.0 19.1 17.4 ND 87.1

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 20.5 21.2 21.1 22.6 22.1 20.6 21.4 ND 107

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.7 15.4 15.2 15.4 19.7 19.1 17.3 ND 86.3

己二酸二辛酯 20.0 22.1 19.9 19.8 19.4 23.9 22.9 21.3 ND 107

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 20.8 18.7 18.7 18.1 23.2 22.3 20.3 ND 101

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 46.7 50.0 49.8 48.7 47.3 50.1 48.8 / 97.5

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 69.1 70.2 74.5 75.0 75.7 69.6 72.4 ND 72.4

己二酸二乙酯 100 74.7 74.8 77.3 77.8 78.4 75.0 76.3 ND 76.3

壬二酸二甲酯 100 74.0 74.0 72.5 71.5 71.8 74.7 73.1 ND 73.1

己二酸二丙酯 100 68.6 69.5 67.3 67.7 67.5 69.0 68.3 ND 68.3

己二酸二异丁酯 100 73.9 74.3 74.4 75.1 75.1 74.2 74.5 ND 74.5

己二酸二丁酯 100 62.7 63.0 67.0 67.8 67.8 63.1 65.2 ND 65.2

癸二酸二丁酯 100 62.4 61.9 68.7 70.2 69.5 62.0 65.8 ND 65.8

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 104 103 108 105 101 102 104 ND 104

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 72.7 72.5 84.2 84.5 84.4 72.3 78.4 ND 78.4

己二酸二辛酯 100 63.2 62.8 72.4 72.7 72.3 62.5 67.7 ND 67.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 62.3 62.0 73.8 74.3 73.4 61.9 68.0 ND 68.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 31.8 30.0 40.8 41.9 38.6 38.6 37.0 / 73.9

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 13.1 14.0 13.1 13.3 14.3 14.6 13.7 ND 68.7

己二酸二乙酯 20.0 12.2 12.7 12.6 12.9 12.9 12.7 12.7 ND 63.3

壬二酸二甲酯 20.0 13.7 13.8 14.0 14.0 13.9 13.9 13.9 ND 69.4

己二酸二丙酯 20.0 13.1 13.4 13.6 13.7 14.3 13.5 13.6 ND 68.0

己二酸二异丁酯 20.0 16.7 16.7 16.7 16.6 16.7 16.8 16.7 ND 83.5

己二酸二丁酯 20.0 18.5 18.8 18.6 18.8 18.8 19.1 18.8 ND 93.8

癸二酸二丁酯 20.0 19.1 19.8 17.5 17.4 17.8 19.7 18.6 ND 92.8

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 22.2 22.1 20.9 21.7 24.2 22.8 22.3 ND 112

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.7 18.7 15.1 15.1 15.6 18.8 17.0 ND 85.0
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己二酸二辛酯 20.0 21.2 21.4 18.7 18.7 19.1 21.6 20.1 ND 101

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 19.1 19.2 16.8 16.9 17.0 19.5 18.1 ND 90.4

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 32.9 34.1 35.4 37.2 36.9 33.9 35.1 / 70.1

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 66.8 75.6 74.7 67.8 75.0 68.7 71.4 ND 71.4

己二酸二乙酯 100 71.5 79.0 78.9 71.3 78.4 71.6 75.1 ND 75.1

壬二酸二甲酯 100 72.5 77.4 76.6 75.2 77.0 75.1 75.6 ND 75.6

己二酸二丙酯 100 69.5 69.7 70.3 70.1 70.3 67.3 69.5 ND 69.5

己二酸二异丁酯 100 66.6 60.0 68.4 67.5 68.3 67.2 66.3 ND 66.3

己二酸二丁酯 100 72.2 63.3 63.9 73.7 63.6 74.7 68.6 ND 68.6

癸二酸二丁酯 100 64.4 65.5 66.2 65.0 65.4 64.6 65.2 ND 65.2

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 104 113 116 108 112 114 111 ND 111

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 80.9 80.7 80.7 81.8 80.2 80.8 80.9 ND 80.9

己二酸二辛酯 100 69.2 72.6 72.4 69.9 71.5 68.7 70.7 ND 70.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 73.1 74.6 74.1 73.3 73.1 71.9 73.4 ND 73.4

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 40.8 33.8 33.4 40.6 33.2 39.1 36.8 / 73.6

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 257 244 250 251 240 242 247 ND 82.4

己二酸二乙酯 300 249 242 240 243 233 237 241 ND 80.2

壬二酸二甲酯 300 268 260 259 260 253 256 259 ND 86.4

己二酸二丙酯 300 240 230 226 230 221 226 229 ND 76.3

己二酸二异丁酯 300 217 214 204 209 201 207 209 ND 69.6

己二酸二丁酯 300 239 236 229 231 229 234 233 ND 77.7

癸二酸二丁酯 300 200 212 194 196 207 209 203 7.7 67.7

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 288 290 271 278 273 275 279 43.0 93.1

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 256 275 237 241 251 262 254 37.3 84.6

己二酸二辛酯 300 218 250 221 221 243 246 233 51.4 77.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 227 241 229 230 243 243 235.5 27.2 78.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 41.3 51.4 47.6 42.2 48.2 42.6 45.6 / 91.1
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附表 4-4-4 固相萃取法加标测试数据表

验证单位：深圳市环境科学研究院

测试日期：2023.1.6-2.9

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 18.3 17.7 18.9 18.0 18.8 18.0 18.3 ND 91.4

己二酸二乙酯 20.0 20.9 19.2 19.8 19.0 19.6 18.9 19.6 ND 97.8

壬二酸二甲酯 20.0 19.5 19.0 19.3 20.8 20.0 18.9 19.6 ND 97.9

己二酸二丙酯 20.0 19.6 18.3 18.7 19.6 19.8 18.3 19.0 ND 95.2

己二酸二异丁酯 20.0 19.2 17.9 18.3 18.5 18.3 17.8 18.3 ND 91.7

己二酸二丁酯 20.0 18.4 17.9 17.4 18.6 18.6 18.0 18.2 ND 90.8

癸二酸二丁酯 20.0 14.6 14.6 14.7 15.3 15.6 15.5 15.0 ND 75.2

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 19.5 18.2 20.2 17.5 18.5 18.1 18.7 ND 93.4

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.5 18.7 18.1 18.3 18.4 17.9 18.3 ND 91.7

己二酸二辛酯 20.0 19.4 17.6 18.8 18.5 19.1 19.0 18.7 ND 93.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.8 16.6 17.4 18.8 18.2 18.7 18.1 ND 90.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 50.4 43.5 46.7 49.4 48.5 46.8 47.5 / 95.1

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 109 93.2 103 104 95.3 99.5 101 ND 101

己二酸二乙酯 100 111 94.0 108 110 98.8 108 105 ND 105

壬二酸二甲酯 100 112 96.2 113 113 98.2 113 108 ND 108

己二酸二丙酯 100 112 96.9 112 114 97.7 112 107 ND 107

己二酸二异丁酯 100 107 93.6 109 113 94.4 109 104 ND 104

己二酸二丁酯 100 104 91.4 105 108 90.7 105 101 ND 101

癸二酸二丁酯 100 92.1 73.4 81.9 85.8 80.6 81.6 82.6 ND 82.6

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 106 88.9 103 104 99.5 101 100 ND 100

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 102 78.9 96.2 99.6 82.8 95.0 92.4 ND 92.4

己二酸二辛酯 100 93.2 75.5 90.5 95.9 78.0 90.8 87.3 ND 87.3

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 88.1 73.3 88.2 95.0 71.2 91.8 84.6 ND 84.6

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 54.3 48.7 59.1 57.5 45.3 59.6 54.1 / 108

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 18.5 17.3 18.5 18.8 18.0 18.3 18.2 ND 91.2
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己二酸二乙酯 20.0 19.6 18.9 18.5 19.3 18.7 18.6 18.9 ND 94.6

壬二酸二甲酯 20.0 20.0 19.1 18.9 20.5 18.8 19.3 19.4 ND 97.2

己二酸二丙酯 20.0 19.7 18.9 18.5 20.2 18.2 18.8 19.0 ND 95.2

己二酸二异丁酯 20.0 18.5 17.9 17.4 18.6 17.1 18.2 17.9 ND 89.7

己二酸二丁酯 20.0 18.7 18.2 17.7 19.0 17.5 18.2 18.2 ND 91.0

癸二酸二丁酯 20.0 15.6 14.3 15.8 15.1 15.7 14.5 15.2 ND 76.0

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 19.3 16.5 17.8 17.7 17.3 17.2 17.6 ND 88.2

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.7 18.1 18.3 18.1 18.0 18.5 18.3 ND 91.4

己二酸二辛酯 20.0 19.3 17.7 18.5 18.9 18.9 18.5 18.6 ND 93.2

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 18.2 18.7 18.1 18.8 18.9 19.5 18.7 ND 93.5

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 47.8 49.0 44.3 49.0 44.5 47.1 46.9 / 93.9

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 83.3 88.9 85.9 96.5 94.1 96.3 90.8 ND 90.8

己二酸二乙酯 100 88.9 96.5 93.0 101.3 97.1 97.9 95.8 ND 95.8

壬二酸二甲酯 100 92.8 96.9 96.4 103.7 100.6 102.7 98.9 ND 98.9

己二酸二丙酯 100 93.6 97.7 98.3 105.2 101.7 102.4 99.8 ND 99.8

己二酸二异丁酯 100 92.1 99.5 93.5 101.5 100.7 101.4 98.1 ND 98.1

己二酸二丁酯 100 90.1 91.9 92.9 99.7 99.5 99.5 95.6 ND 95.6

癸二酸二丁酯 100 72.6 70.5 74.3 73.1 75.2 73.6 73.2 ND 73.2

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100
78.6 88.2 82.4 91.9 88.4 87.3 86.1 ND 86.1

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 79.3 89.3 89.2 79.7 88.4 80.9 84.4 ND 84.4

己二酸二辛酯 100 78.0 89.8 89.3 74.9 84.2 78.7 82.5 ND 82.5

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 75.1 90.5 90.5 75.1 89.3 83.8 84.0 ND 84.0

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 48.3 51.0 48.6 48.6 55.3 53.0 50.8 / 102

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 278 267 252 272 265 257 265 ND 88.4

己二酸二乙酯 300 286 285 274 289 285 280 283 ND 94.3

壬二酸二甲酯 300 286 285 285 299 290 287 289 ND 96.2

己二酸二丙酯 300 289 284 286 296 291 284 288 ND 96.1

己二酸二异丁酯 300 268 265 273 287 273 273 273 ND 91.1

己二酸二丁酯 300 264 261 270 280 274 269 270 ND 89.9

癸二酸二丁酯 300 272 266 242 237 264 241 254 ND 84.6
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己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 273 272 267 268 271 262 269 ND 89.6

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 326 314 301 318 316 299 312 37.6 104

己二酸二辛酯 300 279 271 269 286 273 266 274 ND 91.3

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 318 301 301 328 304 297 308 41.3 103

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 38.2 37.9 40.9 43.4 39.7 40.7 40.1 / 80.2

附表 4-4-5 固相萃取法加标测试数据表

验证单位：生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中

心 测试日期：2023.4.28-29

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 16.0 14.6 14.9 13.7 15.8 14.9 15.0 ND 74.9

己二酸二乙酯 20.0 15.1 14.9 15.4 14.6 14.6 15.2 15.0 ND 74.9

壬二酸二甲酯 20.0 16.1 15.2 15.8 16.3 15.5 15.7 15.8 ND 78.9

己二酸二丙酯 20.0 15.1 14.0 15.0 14.5 15.0 14.6 14.7 ND 73.6

己二酸二异丁酯 20.0 16.3 13.4 14.5 15.1 15.7 14.2 14.9 ND 74.4

己二酸二丁酯 20.0 16.7 13.8 15.0 15.8 16.3 14.6 15.4 ND 76.9

癸二酸二丁酯 20.0 15.4 16.0 14.3 14.3 15.1 14.8 15.0 ND 74.8

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 21.8 20.3 22.0 18.3 21.1 22.0 20.9 ND 105

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.1 14.0 16.8 15.0 15.6 15.0 15.3 ND 76.3

己二酸二辛酯 20.0 15.5 16.9 15.8 16.1 16.4 15.5 16.0 ND 80.2

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 14.3 13.3 14.9 15.2 14.9 14.1 14.5 ND 72.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 35.6 32.3 30.4 32.3 33.8 30.4 32.5 / 64.9

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地下水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 69.2 66.4 68.6 66.0 70.2 75.6 69.3 ND 69.3

己二酸二乙酯 100 70.6 77.3 75.8 68.8 63.5 76.9 72.1 ND 72.1

壬二酸二甲酯 100 90.2 82.0 88.2 86.9 81.7 79.1 84.7 ND 84.7

己二酸二丙酯 100 76.3 63.7 83.2 78.1 64.2 75.0 73.4 ND 73.4

己二酸二异丁酯 100 79.8 75.1 77.4 78.7 74.4 68.6 75.7 ND 75.7

己二酸二丁酯 100 88.1 80.9 86.7 85.7 78.7 81.0 83.5 ND 83.5

癸二酸二丁酯 100 72.4 81.0 76.9 83.8 71.9 75.5 76.9 ND 76.9

己二酸二（2-丁 100 94.0 87.7 91.4 93.5 97.0 94.5 93.0 ND 93.0
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氧基乙基）酯

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 76.3 87.6 85.4 79.8 74.4 84.4 81.3 ND 81.3

己二酸二辛酯 100 83.3 76.5 86.5 79.7 83.0 77.2 81.0 ND 81.0

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 89.9 71.2 83.2 92.2 80.6 82.0 83.2 ND 83.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 37.2 36.4 34.4 36.0 35.5 36.6 36.0 / 72.1

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 14.5 15.7 14.6 14.6 15.8 14.8 15.0 ND 75.1

己二酸二乙酯 20.0 13.4 15.0 15.5 14.4 14.6 15.1 14.7 ND 73.4

壬二酸二甲酯 20.0 14.8 15.7 15.8 15.7 15.7 15.5 15.5 ND 77.7

己二酸二丙酯 20.0 13.3 15.4 14.9 14.0 15.0 14.9 14.6 ND 72.9

己二酸二异丁酯 20.0 14.9 16.1 14.5 15.2 15.6 14.3 15.1 ND 75.5

己二酸二丁酯 20.0 14.2 16.8 15.1 14.9 16.7 15.0 15.4 ND 77.2

癸二酸二丁酯 20.0 13.7 15.5 13.6 13.9 15.2 13.8 14.3 ND 71.4

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 19.7 21.4 20.8 18.5 22.0 19.6 20.3 ND 102

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 14.4 16.3 16.0 14.6 15.5 15.0 15.3 ND 76.5

己二酸二辛酯 20.0 16.3 16.0 15.9 15.5 15.6 16.3 15.9 ND 79.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 14.9 13.1 15.9 15.8 13.5 14.8 14.7 ND 73.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 33.1 39.4 35.5 33.0 39.6 35.6 36.0 / 72.1

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 61.7 66.8 72.7 64.2 67.6 80.4 68.9 ND 68.9

己二酸二乙酯 100 75.6 68.6 70.1 75.6 67.0 74.5 71.9 ND 71.9

壬二酸二甲酯 100 91.0 83.0 79.0 90.2 82.8 80.5 84.4 ND 84.4

己二酸二丙酯 100 75.6 66.1 76.8 76.7 75.7 74.4 74.2 ND 74.2

己二酸二异丁酯 100 79.0 69.7 77.3 77.3 66.0 75.6 74.2 ND 74.1

己二酸二丁酯 100 86.5 83.0 74.9 86.3 81.5 83.4 82.6 ND 82.6

癸二酸二丁酯 100 84.5 78.1 79.3 69.4 72.4 76.2 76.7 ND 76.7

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 94.4 98.2 94.5 103.0 94.8 96.9 97.0 ND 97.0

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 76.9 78.0 70.9 68.0 76.3 71.5 73.6 ND 73.6

己二酸二辛酯 100 85.7 89.2 79.6 81.0 77.9 76.2 81.6 ND 81.6

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 82.8 80.6 74.9 79.3 85.2 80.1 80.5 ND 80.5

邻苯二甲酸二丁酯- 50.0 32.7 32.1 30.4 32.6 31.9 32.6 32.1 / 64.1
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d4(SS)

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 214 215 228 220 224 213 219 ND 73.0

己二酸二乙酯 300 220 215 223 220 232 212 220 ND 73.5

壬二酸二甲酯 300 204 205 209 205 220 212 209 ND 69.8

己二酸二丙酯 300 224 227 219 228 226 230 225 ND 75.2

己二酸二异丁酯 300 221 223 221 227 240 239 229 ND 76.2

己二酸二丁酯 300 220 215 207 220 217 223 217 ND 72.3

癸二酸二丁酯 300 204 228 214 219 214 210 215 ND 71.6

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 260 242 259 257 258 245 253 ND 84.4

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 296 299 313 313 302 293 303 33.8 101

己二酸二辛酯 300 238 241 238 241 233 226 236 ND 78.7

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 320 313 309 326 300 302 312 35.8 104

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

50.0 32.9 33.1 32.4 33.3 33.5 34.4 33.3 / 66.5

附表 4-4-6 液液萃取法加标测试数据表

验证单位：天津市实朴检测技术服务有限公司

测试日期：2023.1.14-1.15

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

地表水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 15.8 17.3 16.7 16.1 16.1 17.9 16.6 ND 83.1

己二酸二乙酯 20.0 16.5 18.1 17.4 17.2 17.2 18.7 17.5 ND 87.4

壬二酸二甲酯 20.0 16.1 17.4 16.7 16.5 16.7 18.0 16.9 ND 84.3

己二酸二丙酯 20.0 17.1 18.6 18.0 17.5 17.7 18.8 17.9 ND 89.7

己二酸二异丁酯 20.0 17.6 19.4 18.9 18.3 18.6 19.8 18.7 ND 93.7

己二酸二丁酯 20.0 16.6 18.2 17.8 17.4 17.7 19.0 17.8 ND 88.8

癸二酸二丁酯 20.0 14.4 16.2 16.2 16.3 16.5 18.4 16.3 ND 81.5

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 16.0 17.9 17.0 17.9 18.9 21.0 18.1 ND 90.4

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 15.9 18.4 18.3 18.2 16.5 17.0 17.4 ND 86.8

己二酸二辛酯 20.0 12.7 14.5 14.6 15.3 15.8 16.2 14.8 ND 74.1

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 12.2 12.5 13.1 14.7 14.9 15.4 13.8 ND 68.9

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.7 9.8 9.6 8.7 8.9 9.6 9.2 / 92.0

化合物 加标 地下水加标测定结果（µg/L） 平均值 样品 加标



195

名称 浓度

（µg/L）
（µg/L） 浓度

（µg/L）
回收率

（%）
1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 77.6 77.7 76.9 79.6 73.5 75.4 76.8 ND 76.8

己二酸二乙酯 100 79.8 82.0 81.1 83.2 80.3 82.0 81.4 ND 81.4

壬二酸二甲酯 100 82.9 84.2 84.2 86.5 83.5 84.3 84.2 ND 84.2

己二酸二丙酯 100 81.5 83.7 82.8 85.9 82.9 85.2 83.6 ND 83.6

己二酸二异丁酯 100 77.6 81.8 80.6 82.4 80.1 83.8 81.0 ND 81.0

己二酸二丁酯 100 82.9 86.5 85.8 86.9 84.7 87.1 85.6 ND 85.6

癸二酸二丁酯 100 90.3 95.6 94.1 95.3 90.5 93.3 93.2 ND 93.2

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 88.2 89.4 92.1 92.3 86.3 92.9 90.2 ND 90.2

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 85.9 90.7 82.7 81.6 86.5 79.4 84.5 ND 84.5

己二酸二辛酯 100 80.5 86.2 73.7 74.9 77.3 76.0 78.1 ND 78.1

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 88.1 83.3 77.3 76.5 83.4 79.1 81.3 ND 81.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.3 8.8 8.7 8.7 8.5 8.8 8.6 / 86.0

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

海水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 20.0 16.5 17.1 16.4 17.4 16.7 17.3 16.9 ND 84.3

己二酸二乙酯 20.0 17.3 18.1 17.1 18.4 18.1 18.8 18.0 ND 89.8

壬二酸二甲酯 20.0 16.8 17.3 16.7 18.1 17.3 17.9 17.3 ND 86.6

己二酸二丙酯 20.0 17.9 18.7 17.6 19.0 18.6 19.1 18.5 ND 92.3

己二酸二异丁酯 20.0 18.7 19.4 18.6 19.9 19.6 20.2 19.4 ND 96.9

己二酸二丁酯 20.0 17.8 18.4 17.6 19.0 18.6 19.3 18.4 ND 92.2

癸二酸二丁酯 20.0 15.9 16.7 15.7 17.7 17.9 18.4 17.0 ND 85.1

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

20.0 16.9 17.7 17.0 19.0 18.4 17.7 17.8 ND 88.8

己二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 17.6 18.4 17.5 16.2 17.3 18.0 17.5 ND 87.4

己二酸二辛酯 20.0 15.0 15.4 15.3 16.0 16.4 17.0 15.8 ND 79.0

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

20.0 13.8 13.6 14.3 16.0 16.6 16.8 15.2 ND 75.8

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.2 9.7 9.2 9.6 9.5 9.9 9.5 / 95.0

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

生活污水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 100 78.8 75.7 77.0 79.7 81.3 78.6 78.5 ND 78.5

己二酸二乙酯 100 82.8 82.7 81.1 84.4 84.3 83.1 83.0 ND 83.0

壬二酸二甲酯 100 84.4 85.1 83.8 87.8 88.3 86.6 86.0 ND 86.0

己二酸二丙酯 100 84.3 84.6 83.3 87.7 87.7 86.1 85.6 ND 85.6

己二酸二异丁酯 100 83.6 82.7 82.6 86.1 85.7 85.1 84.3 ND 84.3
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己二酸二丁酯 100 85.7 86.4 86.1 90.6 90.9 89.9 88.2 ND 88.2

癸二酸二丁酯 100 92.6 95.5 97.3 101 101 100 97.9 ND 97.9

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

100 86.8 90.1 84.1 91.1 92.7 98.8 90.6 ND 90.6

己二酸二（2-乙
基己基）酯

100 87.4 85.1 82.3 80.4 78.7 79.6 82.2 ND 82.2

己二酸二辛酯 100 76.3 78.3 78.2 75.3 71.9 74.6 75.8 ND 75.8

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

100 86.1 83.1 70.2 85.7 81.1 81.4 81.2 ND 81.2

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 8.7 9.0 8.8 9.4 9.4 9.3 9.1 / 91.0

化合物

名称

加标

浓度

（µg/L）

工业废水加标测定结果（µg/L） 平均值

（µg/L）

样品

浓度

（µg/L）

加标

回收率

（%）1 2 3 4 5 6

己二酸二甲酯 300 203 215 223 202 224 206 212 ND 70.7

己二酸二乙酯 300 198 206 220 206 228 205 211 ND 70.2

壬二酸二甲酯 300 219 220 230 220 236 216 224 ND 74.5

己二酸二丙酯 300 203 209 219 207 221 203 210 ND 70.1

己二酸二异丁酯 300 207 204 221 214 211 207 211 ND 70.2

己二酸二丁酯 300 203 214 225 215 231 206 215 ND 71.8

癸二酸二丁酯 300 244 249 264 255 273 244 255 ND 84.9

己二酸二（2-丁
氧基乙基）酯

300 198 209 208 207 232 225 213 ND 71.1

己二酸二（2-乙
基己基）酯

300 195 191 221 198 217 200 204 31.5 67.9

己二酸二辛酯 300 221 210 228 226 245 210 223 ND 74.4

癸二酸二（2-乙
基己基）酯

300 279 300 244 251 264 251 265 32.6 88.3

邻苯二甲酸二丁酯-
d4(SS)

10.0 9.6 8.7 9.4 9.8 9.6 9.5 9.4 / 94.0

1.5 其他需要说明的问题

测试中的无异常或意外情况。

对方法适用性、分析步骤、干扰消除等方面无意见和建议。

2 方法验证数据汇总

2.1 方法检出限、测定下限汇总

6 家实验室对加标浓度分别为 1.0、2.0，5.0 和 10.0 μg/L 的空白水样按照《水质 11

种脂肪族二元酸酯类化合物的测定 气相色谱/质谱法》（标准草案）中样品分析的全部步

骤进行处理和测定，计算 n＝7次平行测定的标准偏差，当自由度为 6，置信度为 99%时，

t值为 3.143，按 HJ 168-2020中检出限的验证要求，6家实验室对方法检出限和测定下限进

行了验证，方法检出限和测定下限的汇总情况见附表 5-1～5-2。结果满足 50%的被分析物

样品浓度在 3～5倍计算出的方法检出限的范围内，至少 90%的被分析物样品浓度在 1～10
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倍计算出的方法检出限范围内的要求。其中，实验室编号 1 为浙江省生态环境监测中心、

编号 2 为四川省生态环境监测总站、编号 3 为江苏省南京环境监测中心、编号 4 为深圳市

环境科学研究院、编号 5为生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局生态环境监

测与科学研究中心、编号 6为天津实朴检测技术服务有限公司。

附表 5-1 液液萃取法检出限测试数据汇总表 单位：µg/L

化合物名称

实验室编号

汇总结果

1 2 3 4 5 6

检出限
测定

下限
检出限

测定

下限
检出限

测定

下限
检出限

测定

下限
检出限

测定

下限
检出限

测定

下限
检出限

测定

下限

己二酸二甲酯 0.5 2.0 1.5 6.0 2.9 11.6 0.23 0.92 1.12 4.88 1.8 7.2 3 12

己二酸二乙酯 0.6 2.4 2.2 8.8 3.6 14.4 0.17 0.68 1.06 4.24 2.1 8.4 4 16

壬二酸二甲酯 0.8 3.2 1.8 7.2 2.7 10.8 0.19 0.76 1.17 4.68 2.0 8.0 3 12

己二酸二丙酯 0.5 2.0 1.5 6.0 2.6 10.4 0.20 0.80 1.01 4.04 1.8 7.2 3 12

己二酸二异丁酯 0.5 2.0 2.3 9.2 1.9 7.6 0.18 0.72 1.17 4.68 1.9 7.6 3 12

己二酸二丁酯 0.7 2.8 1.7 6.8 2.1 8.4 0.19 0.76 1.13 4.52 2.1 8.4 3 12

癸二酸二丁酯 0.8 3.2 2.1 8.4 1.6 6.4 0.16 0.64 1.26 5.04 2.1 8.4 3 12

己二酸二（2-丁氧基

乙基）酯
1.4 5.6 2.0 8.0 1.3 5.2 0.17 0.68 1.34 5.36 2.8 11.2

3 12

己二酸二（2-乙基己

基）酯
0.8 3.2 1.6 6.4 1.8 7.2 0.19 0.76 1.07 4.28 2.5 10

3 12

己二酸二辛酯 0.7 2.8 2.5 10.0 1.5 6.0 0.20 0.80 1.07 4.28 2.9 11.6 3 12

癸二酸二（2-乙基己

基）酯
0.5 2.0 1.9 7.6 1.6 6.4 0.21 0.84 1.03 4.12 3.2 12.8

4 16

附表 5-2 固相萃取法检出限测试数据汇总表 单位：µg/L

化合物名称

实验室编号
汇总结果

1 2 3 4 5 6

检出限
测定

下限
检出限

测定

下限
检出限

测定

下限
检出限

测定

下限
检出限

测定

下限
检出限

测定

下限
检出限

测定

下限

己二酸二甲酯 0.5 2.0 1.6 6.4 1.4 5.6 0.92 3.68 1.07 4.28 2.1 8.4 3 12

己二酸二乙酯 0.7 2.8 1.7 6.8 2.0 8 0.70 2.80 1.17 4.68 2.1 8.4 3 12

壬二酸二甲酯 1.3 5.2 2.2 8.8 1.7 6.8 0.76 3.04 1.56 6.24 2.1 8.4 3 12

己二酸二丙酯 0.8 3.2 3.0 12 2.3 9.2 0.78 3.12 1.23 4.92 2.0 8.0 3 12

己二酸二异丁酯 0.8 3.2 3.6 14 2.1 8.4 0.71 2.84 1.25 5.00 2.4 9.6 4 16

己二酸二丁酯 1.1 4.4 3.9 16 2.5 10 0.77 3.08 1.57 6.28 1.9 7.6 4 16

癸二酸二丁酯 0.8 3.2 3.3 13 2.3 9.2 0.63 2.52 1.62 6.48 1.7 6.8 4 16

己二酸二（2-丁氧

基乙基）酯
1.5 6.0 2.2 8.8 2.2 8.8 0.69 2.76 1.39 5.56 2.3 9.2

3 12

己二酸二（2-乙基 0.8 2.8 1.1 4.4 2.2 8.8 0.75 3.00 1.07 4.28 2.0 8.0 3 12
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化合物名称

实验室编号
汇总结果

1 2 3 4 5 6

检出限
测定

下限
检出限

测定

下限
检出限

测定

下限
检出限

测定

下限
检出限

测定

下限
检出限

测定

下限
检出限

测定

下限

己基）酯

己二酸二辛酯 1.4 5.6 1.1 4.4 1.7 6.8 0.82 3.28 1.56 6.24 2.3 9.2 3 12

癸二酸二（2-乙基

己基）酯
1.5 6.0 2.2 8.8 1.9 7.6 0.85 3.40 1.09 4.36 2.2 8.8

3 12

结论：6家实验室按照《水质 11种脂肪族二元酸酯类化合物的测定 气相色谱/质谱

法》（标准草案）中样品分析的全部步骤进行处理和测定，按 HJ 168-2020 中检出限的计

算公式得出方法检出限和测定下限。该标准的检出限为各实验室所得检出限数据的最高值。

所有加标样品测定平均值与MDL比值均在 3～5之间。

当取样量为 200 mL，定容体积为 1.0 mL时，液液萃取方法检出限为 3 μg/L～4 μg/L，

测定下限为 12 μg/L～16 μg/L；固相萃取方法检出限为 3 μg/L～4 μg/L，测定下限为 12

μg/L～16 μg/L。
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2.2 方法精密度汇总

6家实验室对加标浓度分别为 20 μg/L、100 μg/L、300 μg/L和 400 µg/L的空白样品和

实际样品液液萃取和固相萃取精密度统计分析，结果见附表 6-1和表 6-2。

附表 6-1 液液萃取法的精密度汇总表

序号
化合物

名称

样品

类型

加标浓度

（µg/L）

测量均值

（µg/L）

实验室内

相对标准

偏差（%）

实验室间

相对标准

偏差（%）

重复性限

（µg/L）

再现性限

（µg/L）

1 己二酸二甲酯

空白样品

20 17 4.8～12 11 3.3 6.1

100 81 2.2～10 12 12.8 29.9

400 340 2.4～7.5 14 52.7 146

地表水 20 17 2.5～7.3 15 2.4 5.6

地下水 100 87 2.7～16 12 16.6 33.6

海水 20 17 2.3～8.4 14 2.7 6.4

生活污水 100 87 1.6～5.5 18 11.1 43.9

工业废水 300 219 2.5～9.9 10 39.4 58.3

2 己二酸二乙酯

空白样品

20 18 3.7～8.8 8.0 3.0 4.9

100 84 4.0～11 11 15.4 28.7

400 348 1.4～6.8 13 48.4 134

地表水 20 17 1.2～7.5 16 2.5 6.0

地下水 100 90 2.3～16 15 15.8 40.8

海水 20 18 4.2～7.4 13 3.1 7.1

生活污水 100 89 1.4～5.7 18 11.6 46.7

工业废水 300 228 3.5～10 11 44.2 71.3

3 壬二酸二甲酯

空白样品

20 18 4.2～11 6.4 3.2 4.3

100 86 2.8～9.7 11 15.2 29.7

400 374 1.4～6.5 15 47.9 161

地表水 20 18 1.6～12 12 3.1 6.6

地下水 100 85 1.2～9.2 14 11.7 35.9

海水 20 18 0.7～9.6 15 3.0 8.0

生活污水 100 89 1.5～5.9 18 11.1 45.2

工业废水 300 235 3.2～11 12 42.7 88.7

4 己二酸二丙酯

空白样品
20 18 3.4～9.7 7.3 3.0 4.5

100 87 2.1～8.9 15 13.2 37.2

空白样品 400 367 1.6～7.0 13 48.9 139

地表水 20 17 1.1～8.7 13 2.7 6.5

地下水 100 88 3.7～15 14 17.9 38.3
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序号
化合物

名称

样品

类型

加标浓度

（µg/L）

测量均值

（µg/L）

实验室内

相对标准

偏差（%）

实验室间

相对标准

偏差（%）

重复性限

（µg/L）

再现性限

（µg/L）

4 己二酸二丙酯

海水 20 17 1.2～8.5 14 2.8 7.2

生活污水 100 85 1.4～11 17 11.8 41.4

工业废水 300 240 1.7～11 12 42.0 90.1

5
己二酸二异丁

酯

空白样品

20 19 2.2～9.2 6.6 3.1 4.5

100 88 4.0～9.6 13 14.9 35.4

400 357 2.0～17 12 81.8 138

地表水 20 18 2.2～9.6 15 3.4 8.0

地下水 100 86 2.0～8.7 16 13.4 38.1

海水 20 18 4.4～9.5 12 3.6 6.9

生活污水 100 89 1.7～4.3 16 8.5 39.4

工业废水 300 246 3.0～9.0 14 41.9 101

6 己二酸二丁酯

空白样品

20 18 2.3～7.2 8.8 2.7 5.1

100 92 4.1～11 8.7 16.7 27.0

400 355 1.3～6.3 12 47.5 123

地表水 20 18 1.4～14 12 3.6 6.7

地下水 100 86 1.6～8.0 17 12.4 38.2

海水 20 18 1.3～12 14 3.3 7.6

生活污水 100 91 1.7～7.0 18 10.0 46.4

工业废水 300 251 3.0～8.8 12 39.8 94.2

7 癸二酸二丁酯

空白样品 20 18 3.5～5.7 15 1.8 7.7

空白样品 100 95 3.9～8.5 10 14.3 29.7

空白样品 400 366 2.7～11 17 63.3 183

地表水 20 16 3.8～15 14 3.4 5.7

地下水 100 94 2.3～5.7 13 9.9 35.3

海水 20 18 3.8～9.2 16 2.9 7.4

生活污水 100 97 1.0～4.6 13 9.9 35.5

工业废水 300 259 2.5～8.3 14 44.1 107

8

己二酸二（2-

丁氧基乙基）

酯

空白样品

20 18 2.7～8.9 14 2.5 7.2

100 88 3.5～9.1 11 12.2 29.9

400 364 2.9～7.2 11 51.4 126

地表水 20 17 1.1～12 12 3.2 6.4

地下水 100 92 1.7～5.0 11 10.2 30.9

海水 20 18 4.4～7.4 17 2.9 8.9

生活污水 100 96 1.8～6.5 14 13.1 38.3

工业废水 300 244 3.3～8.5 10 39.7 79.9
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序号
化合物

名称

样品

类型

加标浓度

（µg/L）

测量均值

（µg/L）

实验室内

相对标准

偏差（%）

实验室间

相对标准

偏差（%）

重复性限

（µg/L）

再现性限

（µg/L）

9
己二酸二（2-

乙基己基）酯

空白样品

20 19 1.6～6.2 15 2.1 8.2

100 93 2.7～4.6 14 9.2 37.3

400 375 2.4～6.5 15 60.4 162

地表水 20 17 1.8～13 15 3.5 7.7

地下水 100 94 0.4～6.6 14 10.2 36.8

海水 20 18 1.7～12 15 3.1 8.2

生活污水 100 96 0.5～11 12 15.2 35.3

工业废水 300 276 3.0～5.4 14 31.2 113

10 己二酸二辛酯

空白样品

20 19 2.0～4.5 13 1.9 7.1

100 92 4.6～7.7 17 13.6 44.5

400 370 1.8～8.4 13 63.4 151

地表水 20 17 1.8～9.8 14 2.7 5.1

地下水 100 91 3.9～6.4 12 11.5 33.0

海水 20 18 2.4～8.9 15 2.7 8.0

生活污水 100 95 1.3～6.1 12 9.9 34.2

工业废水 300 241 2.0～8.0 8.2 33.7 63.3

11
癸二酸二（2-

乙基己基）酯

空白样品

20 19 2.3～4.2 11 2.2 6.3

100 97 3.6～11 10 17.0 30.4

400 350 1.3～8.3 14 49.0 141

地表水 20 17 1.3～8.6 16 2.4 6.4

地下水 100 92 3.1～12 10 15.8 29.4

海水 20 18 1.7～7.2 12 2.6 6.7

生活污水 100 98 2.5～5.7 10 11.4 29.3

工业废水 300 280 2.0～6.7 11 37.8 94.4

附表 6-2 固相萃取法的精密度汇总表

序号
化合物

名称

样品

类型

加标浓度

（µg/L）

测量均值

（µg/L）

实验室内

相对标准

偏差（%）

实验室间

相对标准

偏差（%）

重复性限

r（µg/L）

再现性限

R（µg/L）

1 己二酸二甲酯

空白水样

20 18 1.8～3.2 18 1.5 7.9

100 88 2.5～5.4 17 10.1 42.4

400 340 3.7～6.2 17 57.8 168

地表水 20 18 2.5～6.7 18 2.4 9.2

地下水 100 82 4.2～6.0 15 12.1 35.5

海水 20 18 2.9～5.2 17 2.1 8.7
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序号
化合物

名称

样品

类型

加标浓度

（µg/L）

测量均值

（µg/L）

实验室内

相对标准

偏差（%）

实验室间

相对标准

偏差（%）

重复性限

r（µg/L）

再现性限

R（µg/L）

1 己二酸二甲酯
生活污水 100 84 1.8～6.2 16 12.2 38.9

工业废水 300 241 2.6～5.4 10 26.7 74.2

2 己二酸二乙酯

空白水样

20 18 1.9～7.0 17 2.2 7.9

100 90 2.1～6.2 17 12.3 45.4

400 348 3.2～7.1 13 57.0 140

地表水 20 18 3.8～7.3 15 2.6 7.7

地下水 100 86 2.2～6.6 14 12.8 36.1

海水 20 17 2.1～5.3 18 2.1 9.0

生活污水 100 88 2.2～5.4 15 9.8 38.9

工业废水 300 240 1.9～5.4 12 25.7 80.9

3 壬二酸二甲酯

空白水样

20 19 1.2～4.0 17 1.5 8.4

100 94 2.7～4.2 9.4 11.0 26.8

400 361 1.2～5.9 19 54.2 194

地表水 20 18 3.1～7.3 12 2.6 6.6

地下水 100 87 1.9～7.5 16 12.0 39.6

海水 20 18 0.9～5.9 15 1.9 7.8

生活污水 100 90 2.4～4.7 12 10.1 30.8

工业废水 300 247 1.9～7.3 12 27.1 89.6

4 己二酸二丙酯

空白水样

20 18 1.5～4.1 18 1.5 7.6

100 88 2.0～4.6 17 11.1 42.5

400 358 2.6～5.1 18 52.3 190

地表水 20 18 3.7～8.3 11 2.5 6.0

地下水 100 84 1.4～11 17 14.8 41.8

海水 20 18 3.0～6.2 17 2.1 8.4

生活污水 100 84 1.7～7.0 16 10.5 39.2

工业废水 300 243 1.7～4.8 13 22.3 93.7

5 己二酸二异丁酯

空白水样

20 18 1.6～6.1 16 2.1 8.3

100 84 2.2～6.0 16 11.6 39.6

400 349 3.4～7.1 18 58.1 185

地表水 20 18 2.4～9.4 10 2.6 5.6

地下水 100 86 0.7～8.0 15 13.3 37.6

海水 20 18 0.4～6.9 10 2.2 5.1

生活污水 100 84 2.5～4.8 17 9.8 41.7

工业废水 300 239 2.5～6.1 14 26.6 96.5
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序号
化合物

名称

样品

类型

加标浓度

（µg/L）

测量均值

（µg/L）

实验室内

相对标准

偏差（%）

实验室间

相对标准

偏差（%）

重复性限

r（µg/L）

再现性限

R（µg/L）

6 己二酸二丁酯

空白水样

20 18 2.0～8.5 15 2.2 8.0

100 88 2.6～5.8 13 11.2 33.2

400 346 1.9～5.3 18 42.5 182

地表水 20 18 2.2～4.5 10 2.1 5.4

地下水 100 85 2.1～7.6 17 11.2 40.7

海水 20 18 1.1～9.0 9.2 2.6 5.2

生活污水 100 86 2.5～8.1 15 11.3 37.9

工业废水 300 242 1.8～5.9 13 28.2 90.6

7 癸二酸二丁酯

空白水样

20 17 2.3～8.5 10 2.5 5.2

100 83 1.3～6.9 14 14.2 35.2

400 349 1.8～3.9 16 48.9 163

地表水 20 16 3.2～9.7 10 3.4 5.5

地下水 100 82 4.6～7.5 13.1 12.9 32.4

海水 20 17 4.3～8.0 14 3.0 7.3

生活污水 100 86 1.1～3.5 19 8.9 47.4

工业废水 300 241 3.5～6.1 14 32.3 101

8

己二酸二（2-

丁氧基乙基）

酯

空白水样

20 19 2.9～11 18 3.1 8.6

100 92 4.6～8.3 16 15.0 42.5

400 362 2.9～9.8 16 64.7 171

地表水 20 19 4.0～6.9 14 3.4 7.7

地下水 100 93 2.4～6.1 8.9 11.2 25.3

海水 20 19 4.5～5.4 15 2.7 8.0

生活污水 100 96 1.6～5.6 9.4 10.8 27.2

工业废水 300 245 1.6～9.3 11 34.4 79.7

9
己二酸二（2-

乙基己基）酯

空白水样

20 16 2.1～8.7 14 2.6 5.7

100 81 0.4～5.6 9.2 11.7 23.5

400 348 2.2～4.4 9.3 51.8 102

地表水 20 17 1.6～13 7.6 3.4 4.7

地下水 100 85 3.7～11 9.7 16.4 27.4

海水 20 17 1.5～12 7.0 3.1 4.4

生活污水 100 85 0.7～5.9 11 10.9 28.8

工业废水 300 264 3.4～5.8 17 36.3 126

10 己二酸二辛酯 空白水样
20 16 2.8～7.6 17 2.4 7.5

100 79 0.7～7.0 8.2 12.2 21.4
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序号
化合物

名称

样品

类型

加标浓度

（µg/L）

测量均值

（µg/L）

实验室内

相对标准

偏差（%）

实验室间

相对标准

偏差（%）

重复性限

r（µg/L）

再现性限

R（µg/L）

400 341 1.6～6.3 13 48.1 132

地表水 20 17 3.4～8.9 14 3.0 7.2

地下水 100 80 4.8～9.7 10.3 15.0 26.8

海水 20 17 2.7～7.1 10 2.1 5.2

生活污水 100 80 2.4～7.6 9.4 10.8 23.5

工业废水 300 236 2.7～7.9 8.3 33.8 62.9

11
癸二酸二（2-

乙基己基）酯

空白水样

20 16 4.1～6.8 18 2.4 7.7

100 81 1.2～4.7 8.2 8.9 20.2

400 333 1.6～5.8 14 36.1 137

地表水 20 17 5.0～14 16 4.3 8.6

地下水 100 83 5.2～12 9.8 19.7 28.9

海水 20 17 2.8～7.3 15 3.1 7.7

生活污水 100 86 1.3～8.8 13 12.8 33.8

工业废水 300 263 3.1～5.2 15 36.5 115

结论：

6 家实验室对空白加标浓度分别为 20 µg/L、100 µg/L、400 µg/L 的样品进行了 6 次平

行测定和统计。实验室内相对标准偏差分别为 1.6%～12%、2.1%～11%、1.3%～17%；实

验室间相对标准偏差分别为 6.4%～16%、8.7%～17%、12%～17%；重复性限（r）分别为

1.8 µg/L～3.3 µg/L、9.2 µg/L～17.0 µg/L、47.5 µg/L～81.8 µg/L；再现性限（R）分别为 4.3

µg/L～8.2 µg/L、27.0 µg/L～44.5µg/L、123 µg/L～183 µg/L。

6 家实验室对地表水、海水、地下水、生活污水和工业废水等实际样品中加标浓度分

别为 20 µg/L、100 µg/L 和 300 µg/L 的样品进行了 6 次平行测定和统计。实验室内相对标

准偏差分别为 0.7%～15%、0.4%～16%、1.7%～11%；实验室间相对标准偏差分别为

12%～17%、9.9%～19%、8.2%～15%；重复性限（r）分别为 2.4 µg/L～3.6 µg/L、8.5

µg/L～17.9 µg/L、31.2 µg/L～44.2µg/L；再现性限（R）分别为 5.1 µg/L～8.9µg/L、29.3

µg/L～46.7 µg/L、58.3 µg/L～113 µg/L。

（2）固相萃取法：

6 家实验室对空白加标浓度分别为 20 µg/L、100 µg/L、400 µg/L 的样品进行了 6 次平

行测定和统计。实验室内相对标准偏差分别为 1.2%～11%、0.4%～8.3%、1.2%～9.8%；实

验室间相对标准偏差分别为 9.8%～19%、8.2%～18%、9.3%～17%；重复性限（r）分别为

1.5 µg/L～3.1 µg/L、8.9 µg/L～15.0 µg/L、36.1 µg/L～64.7 µg/L；再现性限（R）分别为 5.2

µg/L～8.6 µg/L、20.2 µg/L～45.4µg/L、102 µg/L～194 µg/L。

6 家实验室对地下水、海水、地表水、生活污水和工业废水等实际样品中加标浓度分

别为 20 µg/L、100 µg/L、300 µg/L 的样品进行了 6 次平行测定和统计。实验室内相对标准

偏差分别为 0.4%～14%、0.7%～12%、1.6%～9.3%；实验室间相对标准偏差分别为
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7.0%～19%、6.8%～21%、8.3%～17%；重复性限分别为 1.9 µg/L～4.3 µg/L、8.9 µg/L～

19.7 µg/L、22.3 µg/L～36.5 µg/L；再现性限分别为 4.4 µg/L～9.2 µg/L、23.5 µg/L～50.7

µg/L、62.9 µg/L～126 µg/L。

2.3 方法正确度汇总

6 家实验室对加标浓度分别为 20.0 µg/L、100 µg/L、300 µg/L 和 400 µg/L 的空白样品

和实际样品液液萃取和固相萃取正确度统计分析，结果见附表 7-1和表 7-2。

附表 7-1 液液萃取法的正确度汇总表

序号
化合物

名称

样品

类型

加标浓度

（mg/L）

加标回收率

范围（%）
P（%）

（%）

PSP 2

1 己二酸二甲酯

空白样品

20.0 71.1～99.5 87.0 87.0±18.9

100 69.2～93.5 80.8 80.8±19.6

400 69.6～101 85.0 85.0±24.6

地表水 20.0 74.2～97.0 84.8 84.8±24.2

地下水 100 75.3～105 87.1 87.1±21.4

海水 20.0 72.4～103 84.2 84.2±23.7

生活污水 100 68.4～106 86.6 86.6±30.5

工业废水 300 67.6～84.7 75.1 75.1±14.9

2 己二酸二乙酯

空白样品

20.0 77.3～100 90.9 90.9±14.6

100 73.6～95.1 83.8 83.8±17.9

400 74.8～104 86.9 86.9±22.7

地表水 20.0 80.9～103 89.2 89.2±28.2

地下水 100 69.2～109 89.9 89.9±27.3

海水 20.0 71.8～102 87.7 87.7±23.4

生活污水 100 64.9～108 89.3 89.3±32.5

工业废水 300 70.7～90.0 78.2 78.2±16.9

3 壬二酸二甲酯

空白样品

20.0 81.5～96.1 90.0 90.0±11.4

100 74.6～96.8 85.5 85.5±18.8

400 76.0～109 93.5 93.5±27.6

地表水 20.0 75.7～104 88.8 88.8±21.2

地下水 100 70.6～102 85.5 85.5±24.5

海水 20.0 70.0～105 89.5 89.5±26.9

生活污水 100 65.1～112 89.2 89.2±31.4

工业废水 300 70.3～93.5 78.4 78.4±19.0

4 己二酸二丙酯
空白样品

20.0 77.0～94.1 89.3 89.3±13.0

100 71.0～100 86.6 86.6±25.2

空白样品 400 74.0～107 91.6 91.6±23.5
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序号
化合物

名称

样品

类型

加标浓度

（mg/L）

加标回收率

范围（%）
P（%）

（%）

PSP 2

地表水 20.0 64.8～96.5 84.7 84.7±21.6

地下水 100 73.8～105 87.6 87.6±24.8

海水 20.0 64.2～98.5 86.3 86.3±24.0

生活污水 100 68.8～105 85.1 85.1±28.6

工业废水 300 71.6～96.3 80.2 80.2±19.4

5 己二酸二异丁酯

空白样品

20.0 82.5～98.9 94.6 94.6±12.4

100 75.8～104 88.1 88.1±23.3

400 73.0～100.9 89.4 89.4±20.8

地表水 20.0 65.8～103 88.9 88.9±26.1

地下水 100 72.8～106 87.4 87.4±28.3

海水 20.0 69.0～99.0 89.6 89.6±21.9

生活污水 100 70.9～109 88.6 88.6±27.6

工业废水 300 70.3～99.2 81.9 81.9±22.3

6 己二酸二丁酯

空白样品

20.0 77.0～99.2 90.7 90.7±15.9

100 77.1～99.8 91.6 91.6±15.9

400 76.5～103 88.8 88.8±20.6

地表水 20.0 70.0～98.3 87.8 87.8±20.8

地下水 100 71.7～105 87.3 87.3±29.4

海水 20.0 66.4～104 88.0 88.0±24.9

生活污水 100 65.5～112 91.5 91.5±32.5

工业废水 300 73.8～102 83.5 83.5±20.7

7 癸二酸二丁酯

空白样品

20.0 65.5～102 88.3 88.3±27.0

100 76.9～102 95.1 95.1±19.1

400 71.5～105 91.5 91.5±30.9

地表水 20.0 77.5～101 84.0 84.0±22.6

地下水 100 77.2～109 93.8 93.8±24.4

海水 20.0 74.5～107 88.8 88.8±27.9

生活污水 100 74.1～108 97.1 97.1±24.5

工业废水 300 71.7～105 86.3 86.3±23.6

8
己二酸二（2-丁

氧基乙基）酯

空白样品

20.0 78.0～107 90.1 90.1±24.4

100 76.5～103 88.5 88.5±19.8

400 79.0～110 91.1 91.1±20.9

地表水 20.0 68.8～100 84.7 84.7±20.4

地下水 100 72.1～98.2 91.8 91.8±21.1
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序号
化合物

名称

样品

类型

加标浓度

（mg/L）

加标回收率

范围（%）
P（%）

（%）

PSP 2

8
己二酸二（2-丁

氧基乙基）酯

海水 20.0 67.5～108 90.5 90.5±30.5

生活污水 100 71.5～110 96.1 96.1±26.0

工业废水 300 70.6～89.7 81.3 81.3±16.9

9
己二酸二（2-乙

基己基）酯

空白样品

20.0 77.0～112 95.5 95.5±28.4

100 73.2～107 93.1 93.1±25.9

400 76.8～114 93.7 93.7±27.3

地表水 20.0 64.4～102 86.0 86.0±25.1

地下水 100 75.8～109 94.0 94.0±25.4

海水 20.0 67.8～105 92.0 92.0±27.7

生活污水 100 80.5～108 96.3 96.3±23.2

工业废水 300 74.0～105 89.6 89.6±25.9

10 己二酸二辛酯

空白样品

20.0 76.5～112 93.4 93.4±24.7

100 70.7～112 91.6 91.6±30.5

400 77.5～109 92.5 92.5±24.8

地表水 20.0 76.3～97.5 85.3 85.3±23.3

地下水 100 76.6～102 91.4 91.4±22.3

海水 20.0 70.6～108 88.9 88.9±27.0

生活污水 100 81.6～112 94.9 94.9±23.5

工业废水 300 72.1～87.8 80.4 80.4±13.2

11
癸二酸二（2-乙

基己基）酯

空白样品

20.0 82.0～108 94.1 94.1±21.2

100 83.4～112 97.0 97.0±18.7

400 75.0～103 87.7 87.7±23.8

地表水 20.0 78.3～108 88.9 88.9±27.7

地下水 100 78.1～99.8 92.0 92.0±18.3

海水 20.0 79.5～107 91.6 91.6±22.4

生活污水 100 83.6～112 98.0 98.0±19.6

工业废水 300 78.7～104 91.0 91.0±20.9

附表 7-2 固相萃取法的正确度汇总表

序号
化合物

名称

样品

类型

加标浓度

（mg/L）

加标回收率

范围（%）
P （%）

（%）

PSP 2

1 己二酸二甲酯
空白样品

20.0 79.8～113 94.3 94.3±33.2

100 68.7～104 88.3 88.3±29.5

400 64.3～104 84.9 84.9±28.4

地表水 20.0 67.3～110 88.0 88.0±31.9
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序号
化合物

名称

样品

类型

加标浓度

（mg/L）

加标回收率

范围（%）
P （%）

（%）

PSP 2

1 己二酸二甲酯

地下水 100 69.3～101 81.8 81.8±24.1

海水 20.0 68.7～106 88.2 88.2±30.2

生活污水 100 68.9～100 84.4 84.4±26.6

工业废水 300 70.7～91.0 80.3 80.3±16.7

2 己二酸二乙酯

空白样品

20.0 75.2～111 90.6 90.6±30.6

100 69.6～107 90.0 90.0±31.4

400 78.0～105 87.1 87.1±23.2

地表水 20.0 74.9～107 90.0 90.0±26.4

地下水 100 72.1～105 86.0 86.0±24.4

海水 20.0 63.3～103 87.4 87.4±31.4

生活污水 100 71.9～103 88.4 88.4±27.0

工业废水 300 70.2～94.3 80.1 80.1±18.4

3 壬二酸二甲酯

空白样品

20.0 81.7～118 94.3 94.3±32.5

100 82.9～106 94.1 94.1±17.7

400 70.3～112 90.2 90.2±33.6

地表水 20.0 78.9～105 91.6 91.6±21.9

地下水 100 73.1～108 86.6 86.6±27.2

海水 20.0 69.4～102 89.2 89.2±27.3

生活污水 100 75.6～105 89.7 89.7±21.0

工业废水 300 69.8～96.2 82.3 82.3±20.5

4 己二酸二丙酯

空白样品

20.0 81.0～114 92.8 92.8±32.8

100 74.9～107 88.5 88.5±29.5

400 73.0～111 89.5 89.5±32.9

地表水 20.0 73.6～100 88.9 88.9±19.9

地下水 100 68.3～107 84.1 84.1±28.3

海水 20.0 68.0～105 88.4 88.4±29.2

生活污水 100 69.5～100 83.8 83.8±27.2

工业废水 300 70.1～96.1 81.0 81.0±21.8

5 己二酸二异丁酯

空白样品

20.0 78.4～112 91.6 91.6±28.7

100 72.7～104 84.1 84.1±27.3

400 70.0～107 87.1 87.1±31.7

地表水 20.0 74.4～102 90.0 90.0±18.1

地下水 100 74.5～104 85.7 85.7±25.4

海水 20.0 75.5～98.0 88.9 88.9±16.9
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序号
化合物

名称

样品

类型

加标浓度

（mg/L）

加标回收率

范围（%）
P （%）

（%）

PSP 2

生活污水 100 66.3～104 84.1 84.1±29.1

工业废水 300 69.6～96.0 79.7 79.7±22.2

6 己二酸二丁酯

空白样品

20.0 70.5～108 90.2 90.2±27.5

100 75.3～103 87.5 87.5±22.5

400 71.4～107 86.5 86.5±31.7

地表水 20.0 76.9～101 89.7 89.7±18.0

地下水 100 65.2～101 84.8 84.8±28.1

海水 20.0 77.2～103 90.7 90.7±16.7

生活污水 100 68.6～105 86.3 86.3±26.0

工业废水 300 71.8～96.9 80.7 80.7±20.7

7 癸二酸二丁酯

空白样品

20.0 75.8～98.5 84.9 84.9±16.6

100 69.4～98.0 83.0 83.0±23.4

400 74.0～104 87.2 87.2±27.9

地表水 20.0 72.0～93.0 80.6 80.6±16.4

地下水 100 65.8～94.6 82.1 82.1±21.5

海水 20.0 71.4～102 83.4 83.4±24.1

生活污水 100 65.2～104 86.4 86.4±33.4

工业废水 300 67.7～98.9 80.3 80.3±23.0

8
己二酸二（2-丁

氧基乙基）酯

空白样品

20.0 66.5～106 90.8 90.8±34.3

100 75.4～114 91.9 91.9±28.7

400 75.8～110 90.6 90.6±28.6

地表水 20.0 72.0～107 92.7 92.7±25.2

地下水 100 80.7～104 92.8 92.8±16.5

海水 20.0 72.0～112 93.0 93.0±27.0

生活污水 100 86.1～111 96.1 96.1±18.1

工业废水 300 71.1～93.1 81.8 81.8±17.4

9
己二酸二（2-乙

基己基）酯

空白样品

20.0 70.9～97.3 81.4 81.4±21.8

100 74.7～95.0 80.9 80.9±14.9

400 74.0～97.0 87.0 87.0±16.1

地表水 20.0 76.0～91.7 83.0 83.0±12.6

地下水 100 74.8～96.0 84.6 84.6±16.4

海水 20.0 76.5～91.4 84.4 84.4±11.9

生活污水 100 73.6～103 84.8 84.8±19.3

工业废水 300 67.9～104 87.9 87.9±29.1

10 己二酸二辛酯 空白样品 20.0 70.8～99.6 81.6 81.6±28.1
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序号
化合物

名称

样品

类型

加标浓度

（mg/L）

加标回收率

范围（%）
P （%）

（%）

PSP 2

100 72.4～89.3 79.0 79.0±13.0

空白样品 400 73.3～102 85.3 85.3±22.2

地表水 20.0 74.1～107 86.0 86.0±23.9

地下水 100 67.7～90.7 80.2 80.2±16.5

海水 20.0 79.0～101 86.3 86.3±17.3

生活污水 100 70.7～93.3 80.5 80.5±15.2

工业废水 300 74.0～91.3 78.6 78.6±13.1

11
癸二酸二（2-乙

基己基）酯

空白样品

20.0 70.6～99.3 80.0 80.0±28.6

100 69.8～89.2 80.8 80.8±13.2

400 71.3～102 83.3 83.3±23.8

地表水 20.0 68.9～101 83.0 83.0±27.1

地下水 100 68.0～91.8 82.7 82.7±16.2

海水 20.0 72.5～104 84.9 84.9±25.6

生活污水 100 73.4～106 86.0 86.0±22.7

工业废水 300 72.3～104 87.8 87.8±26.1

结论：

（1）液液萃取法：6家实验室对空白加标浓度分别为 20 µg/L、100 µg/L、400 µg/L的

样品进行了 6 次平行测定和统计。加标回收率范围分别为 65.5%～112%、69.2%～112%、

69.6%～114%；加标回收率最终值分别为 87.0%±18.9%～95.5%±28.4%、 80.8%±

19.6%～97.0%±18.7%、85.0%±24.6%～93.5%±27.6%。

（2）液液萃取法：6家实验室对地下水、海水、地表水、生活污水和工业废水等实际

样品中加标浓度分别为 20 µg/L、100 µg/L、300 µg/L 的样品进行了 6 次平行测定和统计。

加标回收率范围分别为 64.2%～108%、64.9%～112%、67.6%～105%；加标回收率最终值

分别为 84.2%±23.7%～90.5%±30.5%、86.6%±30.6%～96.0%±32.1%、78.4%±19.0%～

89.6%±25.9%。

（3）固相萃取法：6家实验室对空白加标浓度分别为 20 µg/L、100 µg/L、400 µg/L的

样品进行了 6 次平行测定和统计。加标回收率范围分别为 66.5%～118%、68.7%～115%、

64.3%～112%；加标回收率最终值分别为 80.0%±28.6%～94.3%±32.5%、 79.0%±

13.0%～94.1%±17.7%、83.3%±23.8%～90.6%±28.6%。

（4）固相萃取法：6家实验室对地下水、海水、地表水、生活污水和工业废水等实际

样品中加标浓度分别为 20 µg/L、100 µg/L、300 µg/L 的样品进行了 6 次平行测定和统计。

加标回收率范围分别为 63.3%～112%、65.2%～114%、67.7%～104%；加标回收率最终值

分别为 80.6%±16.4%～93.0%±27.0%、80.2%±16.5%～96.1%±18.1%、78.6%±13.1%～

87.8%±26.1%。
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2.4 校准控制指标汇总表

6家实验室根据各自仪器选择不同的定量方法，其校准控制指标结果见下表 8-1。

附表 8-1 校准控制指标数据汇总表

实验室号 校准曲线相关系数 相对响应因子相对标准偏差 中间点浓度测定偏差

1 0.998～0.9999 — -11%～7.1%

2 — 1.8～17 0.3%～1.1%

3 — 10～19 0.7%～6.9%

4 0.9993～1.000 — -5.3%～1.6%

5 — 6.8～11 1.9%～9.4%

6 — 0.1～7.4 -8.0%～9.0%

结论：6 家实验室 11种目标物相对响应因子相对标准偏差均≤20%，校准曲线相关系

数均≥0.995，中间点浓度测定偏差均≤20%。

2.5 替代物回收率汇总表

六家实验室均以邻苯二甲酸二丁酯-d4为替代物，根据各自仪器响应情况选择合适的替

代物加标量，分别使用液液萃取法和固相萃取法测定，加标回收情况见下表 9-1和 9-2。

附表 9-1 液液萃取法替代物回收率

样品

类型

空白

水样

空白

水样

空白

水样
地表水 地下水 海水

生活

污水

工业

废水

实

验

室

编

号

1

加标量

（µg）
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

回收率

均值（%）
80.8 98.1 91.2 88.2 97.5 91.6 95.5 91.0

2

加标量

（µg）
50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

回收率

均值（%）
73.6 81.0 105.0 94.4 87.8 83.8 107.0 113.0

3

加标量

（µg）
50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

回收率

均值（%）
79.7 86.1 97.8 87.2 70.8 70.1 71.2 71.0

4

加标量

（µg）
50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

回收率

均值（%）
103.0 89.3 93.6 92.0 109.0 87.8 110.0 98.3

5

加标量

（µg）
50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

回收率

均值（%）
71.1 73.9 76.1 73.5 74.5 71.9 73.7 76.5

6

加标量

（µg）
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

回收率

均值（%）
98.0 91.0 101.0 91.0 89.0 96.0 94.0 95.0
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附表 9-2 固相萃取法替代物回收率

结论：

（1）液液萃取法：6家实验室对空白水、地下水、海水、地表水、生活污水和工业废

水中邻苯二甲酸二甲酯-d4加标浓度为 10.0 μg和 50.0 μg的样品进行了 6次平行测定和统计。

加标回收率范围为 70.1%～113%；加标回收率最终值为 83.5%±21.1%～91.9%±32.7%。

（2）固相萃取法：6家实验室对空白水、地下水、海水、地表水、生活污水和工业废

水中邻苯二甲酸二甲酯-d4加标浓度为 10.0 μg和 50.0 μg的样品进行了 6次平行测定和统计。

加标回收率范围为 64.1%～109%；加标回收率最终值为 82.4%±28.1%～88.5%±24.2%。

回

收

率

（%）

P 68.5 67.1 71.5 66.0 71.0 65.6 72.7 72.9

回收率

范围
71.1～10373.9～98.176.1～10573.5～94.470.8～109 70.1～96 71.2～110 71～113

P±2 P
S 84.4±26.286.6±16.894.1±20.387.7±14.988.1±28.483.5±21.191.9±32.790.8±30.5

样品

类型

空白

水样

空白

水样

空白

水样
地表水 地下水 海水

生活

污水

工业

废水

实

验

室

编

号

1

加标量

（µg） 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
回收率

均值（%） 78.8 95.6 87.9 85.5 92.5 90.2 90.6 84.9

2

加标量

（µg） 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
回收率

均值（%） 73.8 81.6 93.2 73.2 91.4 76.2 108.0 109

3

加标量

（µg） 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
回收率

均值（%） 73.4 86.0 95.4 97.5 73.9 70.1 73.6 91.1

4

加标量

（µg） 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
回收率

均值（%） 110.0 102.0 102.0 95.1 108.0 93.9 102.0 80.2

5

加标量

（µg） 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
回收率

均值（%） 74.8 77.1 66.8 64.9 72.1 72.1 64.1 66.5

6

加标量

（µg） 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
回收率

均值（%） 83.3 73.3 85.4 92.0 86.0 95.0 91.0 94.0

回

收

率

（%）

P 70.7 68.5 67.7 65.6 70.7 65.4 69.8 69.9

回收率

范围 73.4～110 73.3～102 66.8～10264.9～97.572.1～10870.1～95.064.1～108 66.5～109

P±2 P
S 82.4±28.185.9±22.188.5±24.284.7±26.187.3±26.682.9±22.788.2±33.387.6±28.5
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3 方法验证结论

6 家实验室按照《水质 11 种脂肪族二元酸酯类化合物的测定 气相色谱/质谱法》

（标准草案）中样品分析的全部步骤进行处理和测定。

验证过程中 6家验证实验室无报告异常值的情况。

3.1 方法检出限验证结论：

按 HJ 168-2020 中检出限的计算公式得出方法检出限和测定下限。该标准的检出限为

各实验室所得检出限数据的最高值。所有加标样品测定平均值与MDL 比值均在 3～5 之

间。

当取样量为 200 mL，定容体积为 1.0 mL时，液液萃取方法检出限为 3 μg/L～4 μg/L，

测定下限为 12 μg/L～16 μg/L；固相萃取方法检出限为 3 μg/L～4 μg/L，测定下限为 12

μg/L～16 μg/L。

3.2 精密度验证结论：

（1）液液萃取法：

6 家实验室对空白加标浓度分别为 20 µg/L、100 µg/L、400 µg/L 的样品进行了 6 次平

行测定和统计。实验室内相对标准偏差分别为 1.6%～12%、2.1%～11%、1.3%～17%；实

验室间相对标准偏差分别为 6.4%～16%、8.7%～17%、12%～17%；重复性限（r）分别为

1.8 µg/L～3.3 µg/L、9.2 µg/L～17.0 µg/L、47.5 µg/L～81.8 µg/L；再现性限（R）分别为 4.3

µg/L～8.2 µg/L、27.0 µg/L～44.5µg/L、123 µg/L～183 µg/L。

6 家实验室对地下水、海水、地表水、生活污水和工业废水等实际样品中加标浓度分

别为 20 µg/L、100 µg/L、300 µg/L 的样品进行了 6 次平行测定和统计。实验室内相对标准

偏差分别为 0.7%～15%、0.4%～16%、1.7%～11%；实验室间相对标准偏差分别为 12%～

17%、9.9%～19%、8.2%～15%；重复性限（r）分别为 2.4 µg/L～3.6 µg/L、8.5 µg/L～17.9

µg/L、31.2 µg/L～44.2µg/L；再现性限（R）分别为 5.1 µg/L～8.9µg/L、29.3 µg/L～46.7

µg/L、58.3 µg/L～113 µg/L。

（2）固相萃取法：

6 家实验室对空白加标浓度分别为 20 µg/L、100 µg/L、400 µg/L 的样品进行了 6 次平

行测定和统计。实验室内相对标准偏差分别为 1.2%～11%、0.4%～8.3%、1.2%～9.8%；实

验室间相对标准偏差分别为 9.8%～19%、8.2%～18%、9.3%～17%；重复性限（r）分别为

1.5 µg/L～3.1 µg/L、8.9 µg/L～15.0 µg/L、36.1 µg/L～64.7 µg/L；再现性限（R）分别为 5.2

µg/L～8.6 µg/L、20.2 µg/L～45.4µg/L、102 µg/L～194 µg/L。

6 家实验室对地下水、海水、地表水、生活污水和工业废水等实际样品中加标浓度分

别为 20 µg/L、100 µg/L、300 µg/L 的样品进行了 6 次平行测定和统计。实验室内相对标准

偏差分别为 0.4%～14%、0.7%～12%、1.6%～9.3%；实验室间相对标准偏差分别为

7.0%～19%、6.8%～21%、8.3%～17%；重复性限分别为 1.9 µg/L～4.3 µg/L、8.9 µg/L～

19.7 µg/L、22.3 µg/L～36.5 µg/L；再现性限分别为 4.4 µg/L～9.2 µg/L、23.5 µg/L～50.7

µg/L、62.9 µg/L～126 µg/L。
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3.3 正确度验证结论

（1）液液萃取法

6 家实验室对空白加标浓度分别为 20 µg/L、100 µg/L、400 µg/L 的样品进行了 6 次平

行测定和统计。加标回收率范围分别为 65.5%～112%、69.2%～112%、69.6%～114%；加

标回收率最终值分别为 87.0%±18.9%～95.5%±28.4%、80.8%±19.6%～97.0%±18.7%、

85.0%±24.6%～93.5%±27.6%。

6 家实验室对地下水、海水、地表水、生活污水和工业废水等实际样品中加标浓度分

别为 20 µg/L、100 µg/L、300 µg/L 的样品进行了 6 次平行测定和统计。加标回收率范围分

别为 64.2%～108%、64.9%～112%、67.6%～105%；加标回收率最终值分别为 84.2%±

23.7%～90.5%±30.5%、86.6%±30.6%～96.0%±32.1%、78.4%±19.0%～89.6%±25.9%。

（2）固相萃取法

6 家实验室对空白加标浓度分别为 20 µg/L、100 µg/L、400 µg/L 的样品进行了 6 次平

行测定和统计。加标回收率范围分别为 66.5%～118%、68.7%～115%、64.3%～112%；加

标回收率最终值分别为 80.0%±28.6%～94.3%±32.5%、79.0%±13.0%～94.1%±17.7%、

83.3%±23.8%～90.6%±28.6%。

6 家实验室对地下水、海水、地表水、生活污水和工业废水等实际样品中加标浓度分

别为 20 µg/L、100 µg/L、300 µg/L 的样品进行了 6 次平行测定和统计。加标回收率范围分

别为 63.3%～112%、65.2%～114%、67.7%～104%；加标回收率最终值分别为 80.6%±

16.4%～93.0%±27.0%、80.2%±16.5%～96.1%±18.1%、78.6%±13.1%～87.8%±26.1%。

3.4 替代物回收率

（1）液液萃取法：6家实验室对空白水、地下水、海水、地表水、生活污水和工业废

水中邻苯二甲酸二甲酯-d4加标浓度为 10.0 μg和 50.0 μg的样品进行了 6次平行测定和统计。

加标回收率范围为 70.1%～113%；加标回收率最终值为 83.5%±21.1%～91.9%±32.7%。

（2）固相萃取法：6家实验室对空白水、地下水、海水、地表水、生活污水和工业废

水中邻苯二甲酸二甲酯-d4加标浓度为 10.0 μg和 50.0 μg的样品进行了 6次平行测定和统计。

加标回收率范围为 64.1%～109%；加标回收率最终值为 82.4%±28.1%～88.5%±24.2%。

3.5 液液萃取和固相萃取比较

不同类型样品加标回收率结果可见，液液萃取回收率范围为 75.1%～98.0%，相对标准

偏差为 6.3%～18%；固相萃取回收率范围为 78.6%～96.1%，相对标准偏差为 7.0%～19%。

两种萃取方法测定结果未发现明显差异。

3.6 方法各项特征指标达到预期要求

6 家实验室校准曲线相关系数均≥0.995 或相对响应因子相对标准偏差均≤20%，中间

点浓度测定偏差均≤20%。


