附件
183项行业标准编号、名称及主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准

	机械行业

	
	JB/T 15546-2025
	V型辊道连续抛丸清理机 技术规范
	本文件规定了V型辊道连续抛丸清理机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于V型辊道与输送方向垂直排列，使工件接受抛丸的同时实现快速平移的V型辊道连续抛丸清理机的制造
	

	
	JB/T 15547-2025
	振动槽式连续抛丸清理机 技术规范
	本文件规定了振动槽式连续抛丸清理机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于以振动槽为工件承载体的连续抛丸清理机的制造
	

	
	JB/T 15548-2025
	冲天炉双料筐垂直提升加料装置 技术规范
	本文件规定了冲天炉双料筐垂直提升加料装置的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于铸造行业外热风冲天炉双料筐垂直提升加料装置的制造
	

	
	JB/T 11181-2025
	底注浇注机 技术规范
	本文件规定了底注浇注机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于黑色金属铸造用底注浇注机的制造
	JB/T 11181-2011

	
	JB/T 6100-2025
	电磁皮带轮 技术规范
	本文件规定了电磁皮带轮的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适应于电磁皮带轮的制造
	JB/T 6100-2011

	
	JB/T 6099-2025
	电磁筒式磁选机 技术规范
	本文件规定了电磁皮带轮筒式磁选机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适应于电磁筒式磁选机的制造
	JB/T 6099-2011

	
	JB/T 11547-2025
	电炉振动加料机
	本文件规定了电炉振动加料机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于电炉加配料用电炉振动加料机的制造
	JB/T 11547-2013、JB/T 12285.1-2015

	
	JB/T 11182-2025
	过渡料车
	本文件规定了过渡料车的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于冲天炉炉后配加料用过渡料车的制造
	JB/T 11182-2011

	
	JB/T 15549-2025
	铁模覆砂铸造生产线
	本文件规定了铁模覆砂铸造生产线的基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于铁模覆砂铸造生产线的制造
	

	
	JB/T 15550-2025
	消失模用数控模片切割机
	本文件规定了消失模用数控模片切割机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于消失模铸造用数控模片切割机的制造
	

	
	JB/T 15551-2025
	铸造机械 倒包机械手 技术规范
	本文件规定了倒包机械手的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则和标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于熔融金属转运过程中对浇包进行倒包的桁架式机械手的制造
	

	
	JB/T 6284-2025
	可调式清洗机
	本文件规定了可调式清洗机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、说明书、附件、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于工作压力不大于40MPa，整机功率小于30kW，工作压力能平稳调节，使用介质为常温清水或添加清洗剂配成的清洗溶液，驱动形式为电动机或内燃机的可调式清洗机的制造
	JB/T 6284-2007

	
	JB/T 9802-2025
	喷雾机、清洗机用三缸柱塞泵、活塞泵
	本文件规定了喷雾机、清洗机用三缸柱塞泵、活塞泵的产品型号、参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于工作压力能平稳调节的喷雾机、清洗机配套用三缸柱塞泵、活塞泵的制造
	JB/T 9802-2014

	
	JB/T 9806-2025
	喷雾机用隔膜泵
	本文件规定了喷雾机用隔膜泵的产品型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、使用说明书、运输和贮存等要求

本文件适用于流量不大于600L/min、工作压力不大于5.0MPa、额定转速350r/min～1000r/min的输送农药液体和其它液体介质的隔膜泵的制造

本文件不适用于微型直流电动隔膜泵
	JB/T 9806-2014

	
	JB/T 15553-2025
	设施农业装备 燃油暖风机
	本文件规定了设施农业装备燃油暖风机的产品型式、型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于以柴油或煤油为燃料，输出功率不大于60kW的设施农业装备燃油暖风机的制造
	

	
	JB/T 9782-2025
	植物保护机械 通用试验方法
	本文件规定了植物保护机械的通用试验方法

本文件适用于喷雾/喷粉机具及其部件的性能试验和田间生产试验
	JB/T 9782-2014

	
	JB/T 13081-2025
	自走履带式旋耕机
	本文件规定了自走履带式旋耕机的型号、技术要求和安全环保要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于自走履带式旋耕机的制造
	JB/T 13081-2017

	
	JB/T 6171-2025
	多层金属波纹管膨胀节
	本文件界定了多层金属波纹管膨胀节的术语和定义，规定了产品分类和要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、贮存和运输

本文件适用于两层及以上金属波纹管膨胀节的制造
	JB/T 6171-2013

	
	JB/T 11531-2025
	高压开关六氟化硫气体微水含量变送器
	本文件界定了高压开关六氟化硫（SF6）气体微水含量变送器的术语和定义，规定了产品的分类、命名、基本参数和要求，描述了相应的试验方法，规定了产品检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于电厂、变电站等以六氟化硫为绝缘保护气体的高压开关气室中六氟化硫气体中水分含量检测所采用的变送器的制造
	JB/T 11531-2013

	
	JB/T 11620-2025
	核级阀用金属波纹管
	本文件界定了核级阀用金属波纹管及其组件的术语和定义，规定了产品的结构、材料、设计、清洗、清洁度要求、分类、标记和要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、验收要求、标志和包装

本文件适用于核级阀用金属波纹管及其组件的制造

本文件不适用于非金属或用低熔点材料波纹管
	JB/T 11620-2013

	
	JB/T 8206-2025
	机械仪表用游丝
	本文件界定了机械仪表用游丝的术语和定义，规定了符号、分类和要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装和贮存

本文件适用于在机械仪表中产生反作用转矩及消除传动机构空回的游丝的制造
	JB/T 8206-2013

	
	JB/T 15544-2025
	微加工（MEMS）红外黑体辐射源
	本文件规定了微加工（MEMS）红外黑体辐射源的封装分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了产品的检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于红外气体传感器用微加工（MEMS）红外黑体辐射源的制造
	

	
	JB/T 11532-2025
	线性渐变中性密度滤光片
	本文件界定了线性渐变中性密度滤光片的术语与定义，规定了分类和要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标识、包装、运输和贮存

本文件适用于以无色光学玻璃为基底，通过真空镀制光学薄膜制造的光密度线性渐变和透射率线性渐变的中性密度滤光片的制造
	JB/T 11532-2013

	
	JB/T 15555-2025
	超低环境温度空气源热泵（冷水）机组
	本文件规定了超低环境温度空气源热泵（冷水）机组的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于以空气为热（冷）源，采用电动机驱动的蒸气压缩制冷循环，并能在不低于-35℃的环境温度下制取热（冷）水的机组，其他相同工作原理的机组参照使用
	

	
	JB/T 15556-2025
	空调机组箱体性能评价与测试方法
	本文件规定了空调机组箱体的性能指标及评价方法，描述了相应的试验方法

本文件适用于空调机组箱体，包括组合式空调机组等不带机械冷源的空调机组箱体、屋顶式空气调节机组的室内机等带机械冷源的空调机组箱体以及具有类似箱体结构的空调机组箱体的检测
	

	
	JB/T 15557-2025
	容积式变容量制冷压缩冷凝机组
	本文件规定了容积式变容量制冷压缩冷凝机组的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于采用蒸气压缩式制冷循环，以R717、R22、R32、R134a、R407C、R448A、R507、R410A、R744、R404A、R449A、R455A、R454C、R407F、R407H等为制冷剂的容积式制冷压缩冷凝机组的制造，采用其他制冷剂的容积式变容量制冷压缩冷凝机组参照使用

本文件不适用于现场组装的制冷压缩冷凝机组
	

	
	JB/T 15558-2025
	数据中心和通信机房用服务器液体冷却系统
	本文件规定了数据中心和通信机房用服务器液体冷却系统的型式、系统组成和技术要求，描述了相应的试验方法

本文件适用于数据中心和通信机房用服务器液体冷却系统的制造
	

	
	JB/T 15559-2025
	制冷系统及热泵用自适应无源膨胀阀
	本文件规定了制冷系统及热泵用自适应无源膨胀阀的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于以R22、R134a、R290、R404A、R407C、R410A、R32等为制冷剂的制冷系统及热泵中通流口径不大于1.8mm的自适应无源膨胀阀的制造，其它领域用自适应无源膨胀阀的制造参照使用
	

	
	JB/T 15540-2025
	关节轴承 航空自润滑向心关节轴承
	本文件规定了航空自润滑向心关节轴承的结构型式、代号方法、外形尺寸和技术要求，描述了相应的检测方法，规定了检验规则、标志、防护包装、运输和贮存等要求

本文件适用于采用PTFE织物衬垫的公制或英制接口尺寸的航空自润滑向心关节轴承的制造
	

	
	JB/T 8874-2025
	滚动轴承 剖分立式轴承座 技术规范
	本文件规定了剖分立式轴承座的技术要求，描述了相应的检测方法，规定了检验规则、标志、防锈包装和贮存等要求

本文件适用于外形尺寸符合GB/T 7813－2018《滚动轴承 剖分立式轴承座 外形尺寸》的二螺柱和四螺柱剖分立式轴承座的制造
	JB/T 8874-2010

	
	JB/T 10858-2025
	关节轴承 静载荷试验规程
	本文件给出了关节轴承静载荷试验的试验原理，规定了试验设备、样品和试验条件，给出了相应的试验步骤，规定了试验数据的处理与评定和试验报告等要求

本文件适用于一般用途向心关节轴承、角接触关节轴承、推力关节轴承和杆端关节轴承的静载荷试验，有特殊要求的关节轴承（如特殊材料、特殊的滑动接触面和特殊的游隙等）的静载荷试验参照使用
	JB/T 10858-2008

	
	JB/T 10860-2025
	关节轴承 寿命试验规程
	本文件给出了关节轴承寿命试验的试验原理和试验分类，规定了试验设备、样品和试验条件，给出了相应的试验步骤，规定了试验数据分析和试验报告等要求

本文件适用于一般用途的关节轴承的寿命试验，有特殊要求的关节轴承（如特殊材料、特殊的滑动接触面和特殊的游隙等）的寿命试验参照使用
	JB/T 10860-2008

	
	JB/T 15425-2025
	钢带自动捆扎机
	本文件界定了钢带自动捆扎机的术语和定义，规定了型号、型式、基本参数、工作条件和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标牌、包装、运输与贮存等要求

本文件适用于以包装用钢带作为捆扎材料的钢带自动捆扎机的制造
	

	
	JB/T 15426-2025
	纸浆模塑制品对辊式成型机
	本文件界定了纸浆模塑制品对辊式成型机的术语和定义，规定了型号、基本参数、工作条件和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标牌、包装、运输与贮存等要求

本文件适用于纸浆模塑制品对辊式成型机的制造
	

	
	JB/T 15427-2025
	纸浆模塑制品热压整型机
	本文件界定了纸浆模塑制品热压整型机的术语和定义，规定了型号、基本参数、工作条件和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标牌、包装、运输与贮存等要求

本文件适用于纸浆模塑制品热压整型机的制造
	

	
	JB/T 8725-2025
	旋转接头
	本文件规定了旋转接头的结构型式、技术参数、型号标识和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、仪器仪表、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于平面密封旋转接头、球面密封旋转接头和柱面弹性体密封旋转接头的制造
	JB/T 8725-2013

	
	JB/T 11959-2025
	机械密封用硬质合金密封环
	本文件规定了机械密封用硬质合金密封环的产品分类、技术要求、主要结构型式及尺寸，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于机械密封轴（或轴套）外径为14mm~240mm的机械密封用硬质合金密封环的制造
	JB/T 11959-2014

	
	JB/T 11677-2025
	道路施工与养护机械设备 路面冷再生机
	本文件规定了路面冷再生机的分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于路面冷再生机的制造
	JB/T 11677-2013

	
	JB/T 15545-2025
	建筑施工机械与设备 手持式电动钢筋绑扎机
	本文件规定了手持式电动钢筋绑扎机的型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、使用说明书、运输和贮存

本文件适用于由电池包（组）供电、标称电压不大于36V的手持式电动钢筋绑扎机的制造
	

	
	JB/T 15542-2025
	食品机械 复合双层饼干成型机
	本文件界定了复合双层饼干成型机的术语和定义，规定了型号编制形式和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存要求

本文件适用于采用辊切方式成型的复合双层饼干成型机的制造
	

	
	JB/T 15543-2025
	食品机械 干烙蛋糕生产线
	本文件界定了干烙蛋糕生产线的术语和定义，规定了型号编制形式和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则及标志、包装、运输和贮存要求

本文件适用于连续生产干烙蛋糕的干烙蛋糕生产线的制造
	

	
	JB/T 12135-2025
	低温先导式呼吸阀
	本文件规定了低温先导式呼吸阀的结构型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于公称尺寸DN100～DN400或NPS4～NPS16和呼出整定压力为10kPa～100kPa且吸入整定压力为-1kPa～-0.2kPa，温度不低于-196℃的气体介质用低温先导式呼吸阀的制造，也适用于相应参数的低温先导式呼出阀和低温吸阀的制造
	JB/T 12135-2015

	
	JB/T 10197-2025
	三轮汽车 型号编制规则
	本文件规定了三轮汽车的型号组成、型号标识和型号编制规则

本文件适用于三轮汽车的型号编制
	JB/T 10197-2013

	
	JB/T 11940-2025
	石油产品检测仪器铭牌
	本文件规定了石油产品检测仪器铭牌的技术要求、质量要求和性能要求，描述了相应的试验方法

本文件适用于在石油产品检测仪器上使用的铭牌的制造
	JB/T 11940-2014

	
	JB/T 11729-2025
	工业机械电气设备及系统 整体照明要求
	本文件规定了工业机械电气设备及系统用整体照明系统要求、照明设备、安装、电源要求和产品使用说明

本文件适用于工业机械电气设备及系统用整体照明系统的设计
	JB/T 11729-2013

	
	JB/T 6566-2025
	四爪单动卡盘
	本文件规定了手动四爪单动卡盘的型式、参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了出厂检验、标志、包装和贮存等要求

本文件适用于普通机床配套的手动四爪单动卡盘的制造
	JB/T 6566-2005

	
	JB/T 15552-2025
	汽车覆盖件冲模导正架
	本文件规定了汽车覆盖件冲模导正架的分类、结构型式、尺寸、材料及标记

本文件适用于汽车覆盖件冲模导正架的制造
	

	
	JB/T 13031-2025
	施工升降机安全要求 安装在井道中的曳引式施工升降机
	本文件规定了安装在井道中的曳引式施工升降机设计、制造、安装、使用和维护/检查的安全要求和/或保护措施、验证及使用信息等

本文件适用于临时安装在井道中、由允许进入建设施工工地的人员使用、带有曳引驱动的吊笼、可在各层站停靠服务的人货两用施工升降机的制造
	JB/T 13031-2017

	
	JB/T 15541-2025
	激光制孔机床 技术规范
	本文件规定了激光制孔机床的组成与环境要求、安全与防护要求和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输与贮存等要求

本文件适用于激光制孔机床的制造

本文件不适用于通过激光冲击和激光切割方式形成孔洞的激光加工机床
	

	
	JB/T 15554-2025
	电路板喷墨数字印刷机
	本文件规定了电路板喷墨数字印刷机的设备类型、结构组成、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、使用说明书、产品合格证、标牌和标志以及包装、运输和贮存

本文件适用于印制电路板字符和阻焊层的喷墨数字印刷机的制造
	

	
	JB/T 6726-2025
	内燃机 冷凝式散热器
	本文件规定了内燃机冷凝式散热器的型号编制方法、工作环境和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、结果分析、文件整理、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于内燃机冷凝式散热器的制造
	JB/T 6726.1-2011、JB/T 6726.2-2011

	
	JB/T 6019-2025
	内燃机 离心式机油滤清器
	本文件规定了内燃机离心式机油滤清器的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于22kW～735kW内燃机用液力驱动的分流离心式机油滤清器的制造
	JB/T 6019-2006、JB/T 6019.2-2011

	
	JB/T 5239.4-2025
	柴油机 柴油滤清器 第4部分：试验方法
	本文件规定了柴油机柴油滤清器的试验项目，描述了试验方法，规定了试验程序

本文件适用于额定体积流量为3.5L/min以下的柴油机柴油滤清器的检测活动
	JB/T 5239.4-2011

	
	JB/T 15269-2025
	内燃机 曲轴 磨削烧伤检测方法
	本文件描述了内燃机曲轴磨削烧伤的检测方法

本文件适用于内燃机淬火曲轴在磨削加工后对加工表面烧伤的检测活动
	

	
	JB/T 15270-2025
	内燃机 粉末冶金气门座 金相检验
	本文件规定了内燃机粉末冶金气门座金相组织的技术要求、样品制备和评定

本文件适用于气缸直径小于或等于200mm的往复活塞式内燃机的镶块式粉末冶金气门座的金相检验
	

	
	JB/T 15271-2025
	内燃机 可变气门正时系统 电磁阀
	本文件规定了内燃机可变气门正时系统电磁阀的结构型式和技术要求，描述了相应的检测方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于气缸直径不大于200mm的往复式内燃机可变气门正时系统用电磁阀的制造
	

	
	JB/T 15272-2025
	往复式内燃机 非调质钢活塞锻件
	本文件规定了往复式内燃机非调质钢活塞锻件的技术要求，描述了相应的检测方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于往复式内燃机非调质钢活塞锻件的制造
	

	
	JB/T 15273-2025
	可变截面涡轮增压器 流量检测方法
	本文件规定了可变截面涡轮增压器流量检测的技术要求，描述了相应的检测方法，规定了数据采集和处理

本文件适用于柴油机、汽油机及其它燃料内燃机用可变截面涡轮增压器静态检测时，可变喷嘴环工作范围内的开度校准、流量标定和流量检测
	

	
	JB/T 11651-2025
	通用汽油机铝连杆 技术规范
	本文件规定了通用汽油机铝连杆的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于通用汽油机铝连杆（包括连杆盖、连杆体和连杆螺栓）的制造
	JB/T 11651-2013

	
	JB/T 11652-2025
	通用汽油机回弹式绳索起动装置 技术规范
	本文件规定了通用汽油机用回弹式绳索起动装置的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于通用汽油机用回弹式绳索起动装置的制造
	JB/T 11652-2013

	
	JB/T 12084-2025
	通用小型二冲程汽油机无缸套铝合金气缸体 技术规范
	本文件规定了通用小型二冲程汽油机无缸套铝合金气缸体的一般结构和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、贮存和运输

本文件适用于缸径100mm以下的通用小型二冲程汽油机无缸套铝合金气缸体的制造
	JB/T 12084-2014

	
	JB/T 5141-2025
	通用小型汽油机排气消声器 设计参数
	本文件规定了通用小型汽油机排气消声器的指标、分类、排气消声特性、设计参数和消声器结构

本文件适用于30kW及以下通用小型汽油机无催化转化器的排气消声器的选型和设计，30kW及以下通用小型汽油机带催化转化器的排气消声器的选型和设计参照使用
	JB/T 5141-2014

	
	JB/T 12083-2025
	通用小型汽油机曲轴 技术规范
	本文件规定了通用小型汽油机曲轴的分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于通用小型汽油机曲轴的制造，其他燃料的通用小型发动机曲轴的制造参照使用
	JB/T 12083-2014

	
	JB/T 12085-2025
	通用小型汽油机用排气催化净化器
	本文件规定了通用小型汽油机用排气催化净化器的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于通用小型汽油机用排气催化净化器的制造
	JB/T 12085-2014

	
	JB/T 11653-2025
	通用汽油机 产品名称和型号编制规则
	本文件规定了通用汽油机产品的名称及其型号编制规则

本文件适用于额定功率不大于30kW的通用汽油机产品型号的编制，其他点燃式发动机参照使用
	JB/T 11653-2013

	
	JB/T 11880.1-2025
	柴油机 选择性催化还原（SCR）系统 第1部分：通用技术规范
	本文件规定了柴油机用选择性催化还原（SCR）系统的型式和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于柴油机及车辆用SCR系统的制造，其他用途的SCR系统参照使用
	JB/T 11880.1-2014

	
	JB/T 11880.2-2025
	柴油机 选择性催化还原（SCR）系统 第2部分：尿素溶液罐
	本文件规定了柴油机用选择性催化还原(SCR)系统中尿素溶液罐的产品型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于柴油机及车辆用SCR系统的尿素溶液罐的制造，其他用途的SCR系统用尿素溶液罐参照使用
	JB/T 11880.2-2014

	
	JB/T 11880.3-2025
	柴油机 选择性催化还原（SCR）系统 第3部分：尿素溶液管路
	本文件规定了柴油机用选择性催化还原(SCR)系统中尿素溶液管路的产品型号和性能要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存

本文件适用于柴油机及车辆用SCR系统的尿素溶液管路的制造，其他用途的SCR系统用尿素溶液管路参照使用
	JB/T 11880.3-2014

	
	JB/T 11880.4-2025
	柴油机 选择性催化还原（SCR）系统 第4部分：尿素溶液供给泵
	本文件规定了柴油机用尿素溶液供给泵的型式、型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于柴油机及其他车辆用SCR系统的尿素溶液供给泵的制造，其他用途的SCR系统用尿素溶液供给泵参照使用
	JB/T 11880.4-2014

	
	JB/T 11880.5-2025
	柴油机 选择性催化还原（SCR）系统 第5部分：尿素溶液用喷射器
	本文件规定了柴油机用选择性催化还原（SCR）系统中尿素溶液用喷射器的型式和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于柴油机及车辆用SCR系统的尿素溶液用喷射器的制造，其他用途的SCR系统尿素溶液用喷射器参照使用
	JB/T 11880.5-2014

	
	JB/T 11880.6-2025
	柴油机 选择性催化还原（SCR）系统 第6部分：电子控制单元
	本文件规定了柴油机用选择性催化还原(SCR)系统中电子控制单元的型式、型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于柴油机及车辆用SCR系统的电子控制单元的制造，其他用途的SCR系统的电子控制单元参照使用
	JB/T 11880.6-2014

	
	JB/T 11880.7-2025
	柴油机 选择性催化还原（SCR）系统 第7部分：氮氧化物传感器
	本文件规定了柴油机用选择性催化还原(SCR)系统中氮氧化物传感器的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于柴油机及车辆用SCR系统的NOX传感器的制造，应用于其他发动机的NOX传感器参照使用
	JB/T 11880.7-2014

	
	JB/T 11880.8-2025
	柴油机 选择性催化还原（SCR）系统 第8部分：选择性催化还原（SCR）转化器
	本文件规定了柴油机用选择性催化还原（SCR）系统中选择性催化还原（SCR）转化器的型式和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装运输和贮存

本文件适用于选择性催化还原（SCR）转化器的制造，其他用途的SCR转化器参照使用
	JB/T 11880.8-2014

	
	JB/T 9870-2025
	水力测功器
	本文件规定了水力测功器的产品型号编制和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于水力测功器的制造
	JB/T 9870-2013

	
	JB/T 11481-2025
	电力测功器
	本文件规定了电力测功器的组成、产品型号编制和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于电力测功器的制造
	JB/T 11481-2013

	
	JB/T 15400-2025
	混合动力用发动机可靠性试验方法
	本文件规定了混合动力用发动机可靠性台架试验的试验条件和工作程序，描述了相应试验方法，规定了数据处理和试验报告

本文件适用于混合动力系统用中小功率内燃机（标定功率不大于560kW）的检测活动
	

	
	JB/T 5082.7-2025
	内燃机 气缸套 第7部分：平台珩磨网纹技术规范及检测方法
	本文件规定了内燃机气缸套平台珩磨网纹的技术要求和测量仪器，描述了相应的检测方法，规定了评定规则

本文件适用于内燃机气缸套及无缸套气缸体内孔表面的平台珩磨网纹及表面质量的检测活动
	JB/T 5082.7-2011

	
	JB/T 2423-2025
	电力半导体器件 型号编制方法
	本文件规定了电力半导体器件的分立器件、模块和组件的型号的命名规则

本文件适用于电流等于或大于5A的二极管、绝缘栅双极晶体管、晶闸管和晶体管及其模块、组件和高压整流堆的型号编制
	JB/T 2423-1999

	
	JB/T 6307.1-2025
	电力半导体模块测试方法 整流管模块 第1部分：臂和臂对
	本文件规定了整流管臂和臂对模块的测试通则，描述了电特性测量、热特性测量、额定值检测和耐久性试验方法

本文件适用于整流管臂模块和臂对模块的测试，由整流管构成的臂和臂对组件的测试参照使用
	JB/T 6307.1-1992

	
	JB/T 6307.2-2025
	电力半导体模块测试方法 整流管模块 第2部分：单相桥
	本文件规定了整流管单相桥模块的测试通则，描述了电特性测量、热特性测量、额定值检测和耐久性试验方法

本文件适用于整流管单相桥模块的测试，由整流管构成的单相桥组件的测试参照使用
	JB/T 6307.2-1992

	
	JB/T 6307.3-2025
	电力半导体模块测试方法 整流管模块 第3部分：三相桥
	本文件规定了整流管三相桥模块的测试通则，描述了电特性测量、热特性测量、额定值检测和耐久性试验方法

本文件适用于整流管三相桥模块的测试，由整流管构成的三相桥组件的测试参照使用
	JB/T 6307.3-1992

	
	JB/T 7625.2-2025
	电力半导体模块测试方法 晶闸管模块 第2部分：臂和臂对
	本文件规定了晶闸管臂和臂对模块的测试通则，描述了电特性测量、热特性测量、额定值检测和耐久性试验方法

本文件适用于晶闸管臂模块和臂对模块的测试，由晶闸管构成的臂和臂对组件的测试参照使用
	JB/T 7625.2-1994

	
	JB/T 7625.3-2025
	电力半导体模块测试方法 晶闸管模块 第3部分：单相桥和三相桥
	本文件规定了晶闸管单相桥模块和三相桥模块的测试通则，描述了电特性测量、热特性测量、额定值检测和耐久性试验方法

本文件适用于晶闸管单相桥模块和三相桥模块的测试，由晶闸管构成的单相桥和三相桥组件的测试参照使用
	JB/T 7625.3-1994

	
	JB/T 5834.1-2025
	电力半导体模块 整流管模块 第1部分：臂和臂对
	本文件规定了整流管臂和臂对模块的型号、尺寸、额定值、特性值、特性曲线、质量评定类别、标志、包装、贮存和订货单等

本文件适用于正向平均电流25A～1500A且反向重复峰值电压不超过4500V的工业级通用整流管臂和臂对模块的制造
	JB/T 5834.1-1991

	
	JB/T 5834.2-2025
	电力半导体模块 整流管模块 第2部分：单相桥
	本文件规定了整流管单相桥模块的型号、尺寸、额定值、特性值、特性曲线、质量评定类别、标志、包装、贮存和订货单等

本文件适用于额定输出电流10A～400A且阻断电压不超过2500V的工业级通用整流管单相桥模块的制造
	JB/T 5834.2-1991

	
	JB/T 5834.3-2025
	电力半导体模块 整流管模块 第3部分：三相桥
	本文件规定了整流管三相桥模块的型号、尺寸、额定值、特性值、特性曲线、质量评定类别、标志、包装、贮存和订货单等

本文件适用于额定输出电流10A～400A且阻断电压不超过2500V的工业级通用整流管三相桥模块的制造
	JB/T 5834.3-1991

	
	JB/T 7826.1-2025
	电力半导体模块 晶闸管模块 第1部分：臂和臂对
	本文件规定了晶闸管臂和臂对模块的型号、尺寸、额定值、特性、特性曲线、质量评定类别、标志、包装、贮存和订货单等

本文件适用于通态平均电流5A～1500A且阻断电压不超过4500V的工业级通用晶闸管臂模块和臂对模块的制造
	JB/T 7826.1-1995

	
	JB/T 7826.2-2025
	电力半导体模块 晶闸管模块 第2部分：单相桥
	本文件规定了晶闸管单相桥模块的型号、尺寸、额定值、特性、特性曲线、质量评定类别、标志、包装、贮存和订货单等

本文件适用于由四个反向阻断三极晶闸管芯片构成的或由两个反向阻断三极晶闸管芯片与两个普通整流二极管芯片构成的，额定输出电流5A～400A，阻断电压不超过2500V的工业级通用晶闸管单相桥模块的制造
	JB/T 7826.2-1996

	
	JB/T 7826.3-2025
	电力半导体模块 晶闸管模块 第3部分：三相桥
	本文件规定了晶闸管三相桥模块的型号、尺寸、额定值、特性、特性曲线、质量评定类别、标志、包装、贮存和订货单等

本文件适用于由六个反向阻断三极晶闸管芯片构成的或三个反向阻断三极晶闸管芯片与三个普通整流二极管芯片构成的，额定输出电流10A～400A，阻断电压不超过2500V的工业级通用晶闸管三相桥模块的制造
	JB/T 7826.3-1996

	
	JB/T 10096-2025
	电力半导体器件用管壳 选用导则
	本文件规定了电力半导体器件用管壳的类型、结构特点和选用原则

本文件适用于电力半导体器件用陶瓷与金属共烧密封管壳和无机物绝缘金属管壳的选用
	JB/T 10096-2000

	
	JB/T 10097-2025
	电力半导体器件用管壳
	本文件规定了电力半导体器件用管壳的型号、尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于电力半导体器件用陶瓷与金属共烧密封管壳的制造
	JB/T 10097-2000

	
	JB/T 10501-2025
	电力半导体器件用管壳 瓷件
	本文件规定了电力半导体器件用管壳瓷件的型号、尺寸、技术要求、标志、包装、运输和贮存等

本文件适用于电力半导体器件用平板形管壳瓷件和螺栓形管壳瓷件的制造
	JB/T 10501-2005

	
	JB/T 5836.2-2025
	快恢复二极管 第2部分：模块
	本文件规定了快恢复二极管模块的型号、尺寸、额定值、特性、特性曲线、质量评定类别、标志、包装、贮存和订货单等

本文件适用于正向平均电流100A～600A且反向重复峰值电压不超过3600V的快恢复二极管模块的制造
	

	
	JB/T 15404-2025
	电力半导体模块 整流管和晶闸管混合模块 臂对
	本文件规定了整流管和晶闸管混合臂对模块的型号、尺寸、额定值和特性、特性曲线、质量评定类别、标志、包装、贮存和订货单等

本文件适用于额定电流25A～1500A且阻断电压不超过4500V的整流管和晶闸管混合臂对模块的制造
	

	
	JB/T 8661-2025
	电力半导体模块结构件
	本文件规定了电力半导体模块结构件的型号、种类、外形尺寸、安装尺寸、技术要求、包装、标志和订货要求等

本文件适用于电力半导体模块结构件的制造
	JB/T 8661-1997

	
	JB/T 8757-2025
	电力半导体器件用散热器 热管散热器
	本文件规定了电力半导体器件用热管散热器的型号规格、外形尺寸、安装尺寸、其他技术要求、标志、包装、运输和贮存等

本文件适用于电力半导体器件用热管散热器（包括含有热管的电力半导体器件用型材散热器）的制造
	JB/T 8757-1998

	
	JB/T 5781-2025
	电力半导体器件用散热器 型材散热器
	本文件规定了电力半导体器件用型材散热器的技术要求、标志、包装、运输和贮存等

本文件适用于电力半导体器件用型材散热器的制造
	JB/T 5781-1991、JB/T 8175-1999

	
	JB/T 9684-2025
	电力半导体器件用散热器 选用导则
	本文件给出了选用电力半导体器件用散热器的方法、散热器安装力及紧固件、绝缘件、散热器的尺寸、互换性和散热器的型号识别的原则

本文件适用于电力半导体器件用空气冷却散热器和水冷却散热器的选用
	JB/T 9684-2000

	
	JB/T 9689-2025
	牵引变电站（所）用整流设备
	本文件规定了牵引变电站（所）用整流设备的分类、使用条件和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于工矿企业电气化运输、城市公共交通、地铁、城际轨道交通、市郊轨道交通和井下电机车等牵引变电站（所）用整流设备的制造
	JB/T 9689-1999

	
	JB/T 15277-2025
	氢用低温阀门 技术规范
	本文件规定了氢用低温阀门的结构型式和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装和储运

本文件适用于公称尺寸小于或等于DN250且公称压力PN16～PN100（或公称尺寸小于或等于NPS10且公称压力Class150～Class600），介质温度不高于-196℃的氢用截止阀、紧急切断阀、调节阀及止回阀的制造，其他介质温度不高于-196℃的阀门的制造参照使用
	

	
	JB/T 11151-2025
	低阻力倒流防止器
	本文件规定了低阻力倒流防止器的符号、结构型式、型号编制、技术要求和材料要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、贮存、质量保证和供货要求

本文件适用于公称尺寸DN15～DN400且公称压力PN10～PN16，介质温度不高于65℃的输送清水用低阻力倒流防止器的制造
	JB/T 11151-2011

	
	JB/T 8691-2025
	无阀盖刀形闸阀
	本文件规定了无阀盖刀形闸阀的参数、型号编制、结构型式、技术要求和材料要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、涂装、标志、供货、包装和订货要求

本文件适用于公称压力PN2.5～PN10且公称尺寸DN50～DN1200或公称压力Class25～Class125且公称尺寸NPS2～NPS48，工作温度0℃～200℃，工作介质为含颗粒、粉末和纤维等固体的流体或泥浆类粘稠流体，对夹式连接的无阀盖刀形闸阀的制造

本文件不适用于存在冲击载荷工况的无阀盖刀形闸阀的制造
	JB/T 8691-2013

	
	JB/T 11491-2025
	撬装式燃气减压装置
	本文件规定了撬装式燃气减压装置的型号编制、工艺流程和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了出厂检验规则、质量证明文件、标志、包装和运输

本文件适用于进口工作压力不大于25.0MPa，工作温度不小于-29℃且不大于82℃的撬装式燃气减压装置的制造
	JB/T 11491-2013

	
	JB/T 1308.3-2025
	PN2500超高压阀门和管件 第3部分：法兰、连接件和紧固件
	本文件规定了PN2500超高压阀门和管件用法兰、连接件和紧固件的结构型式、尺寸、技术要求和标记

本文件适用于公称尺寸为DN3～DN25，非腐蚀性介质用锻造钢制阀门和管件的法兰、连接件和紧固件的制造
	JB/T 1308.3～1308.16-2011、JB/T 1308.18-2011

	
	JB/T 1308.4-2025
	PN2500超高压阀门和管件 第4部分：异径接管
	本文件规定了PN2500超高压阀门和管件用异径接管的结构型式、尺寸、技术要求和标记

本文件适用于公称尺寸为DN3～DN25，非腐蚀性介质用的锻造钢制阀门的管件的制造
	JB/T 1308.17-2011、JB/T 1308.19～1308.21-2011

	
	JB/T 450-2025
	锻造角式高压阀门 技术规范
	本文件规定了锻造角式高压阀门的结构型式和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装和储运

本文件适用于设计温度为-29℃～200℃，以合成氨工艺中的氮氢混合气体、尿素和甲胺等为介质的公称尺寸DN3～DN150且公称压力PN160～PN320的角式截止阀和角式节流阀的制造及公称尺寸DN80～DN350且公称压力PN160～PN320的平衡角式截止阀和平衡角式节流阀的制造，其他结构型式的锻造高压阀门的制造参照使用
	JB/T 450-2008

	
	JB/T 6439-2025
	阀门磁粉检测
	本文件规定了阀门磁粉检测的总体要求、检测实施、磁痕显示分类、质量分级、验收准则、检测记录和报告

本文件适用于阀门铁磁性材料表面或近表面缺陷的检测
	JB/T 6439-2008

	
	JB/T 6440-2025
	阀门铸钢件射线检测
	本文件规定了阀门铸钢件射线检测的总体要求、检测实施、射线底片缺陷分类、评定方法、验收准则、检测记录和报告

本文件适用于碳钢、合金钢和不锈钢等阀门铸钢件的X射线和γ射线检测，铜及铜合金、镍及镍合金、钛及钛合金以及铝及铝合金等阀门铸件的射线检测参照使用
	JB/T 6440-2008

	
	JB/T 6899-2025
	阀门的耐火试验
	本文件描述了阀门耐火试验的试验方法，规定了阀门的评定要求

本文件适用于包括按GB/T 19672设计的管线阀门和按GB/T 22513设计的石油天然气井口阀门的耐火试验方法和评定，其他阀门的耐火试验方法和评定参照使用

本文件不适用于阀门驱动装置（包括手动齿轮箱）的单独评定
	JB/T 6899-1993

	
	JB/T 6903-2025
	阀门锻钢件超声检测
	本文件规定了阀门锻钢件超声检测的总体要求、检测实施、扫查、缺陷评定、验收准则、检测记录和报告

本文件适用于采用A型脉冲反射式超声探伤仪对铁基钢制阀门锻件（含碳钢、合金钢、奥氏体不锈钢和奥氏体-铁素体不锈钢等）的超声检测，棒材、轧材和镍基合金等阀门锻件的超声检测参照使用
	JB/T 6903-2008

	
	JB/T 2768-2025
	阀门零部件 高压管子、管件和阀门端部尺寸
	本文件规定了阀门零部件中高压管子、管件和阀门端部的连接型式、尺寸和技术要求

本文件适用于公称压力PN160～PN320且公称尺寸DN3～DN200的锻造高压阀门用外螺纹连接和透镜垫密封螺纹法兰连接的高压管子、管件和阀门端部尺寸的制造
	JB/T 2768-2010

	
	JB/T 6438-2025
	阀门密封面等离子弧堆焊技术要求
	本文件规定了阀门密封面等离子弧堆焊的焊工资质、堆焊材料、工艺评定、堆焊工艺、质量检验和缺陷修复

本文件适用于阀门密封面基体材料为碳钢、合金钢和不锈钢，堆焊材料为钴基、镍基、铁基和复合合金粉末材料的等离子弧堆焊的工艺活动
	JB/T 6438-2011

	
	JB/T 6902-2025
	阀门液体渗透检测
	本文件规定了阀门液体渗透检测的总体要求﹑检测实施﹑检测结果评定、质量分级﹑验收准则、检测记录和报告

本文件适用于阀门在制造、安装及使用过程中非多孔性金属材料产生的表面开口缺陷的渗透检测
	JB/T 6902-2008

	
	JB/T 2205-2025
	减压阀 结构长度
	本文件规定了减压阀的结构长度

本文件适用于公称压力PN10～PN160且公称尺寸DN15～DN1400，介质为气体、蒸汽或水等管道用法兰连接的减压阀的制造，其他连接形式的减压阀的制造参照使用
	JB/T 2205-2013

	
	JB/T 11057-2025
	旋转阀 技术规范
	本文件规定了旋转阀的分类、参数、结构型式、技术要求和材料要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、订货要求、标志、防护和包装

本文件适用于工作压力-0.05MPa～0.60MPa，公称尺寸DN100～DN1000，输送物料为聚乙烯、聚丙烯、煤粉和粉煤灰等类型的颗粒物料或粉末物料，在给料系统或输送系统中所使用旋转阀的制造，用于其他物料旋转阀的制造参照使用
	JB/T 11057-2010

	
	JB/T 5663-2025
	电动葫芦门式起重机
	本文件规定了电动葫芦门式起重机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于电动葫芦门式起重机的制造

本文件不适用于下列使用环境条件：

——易燃易爆、可燃性气体、粉尘、核辐射环境、有毒气体及有腐蚀性气体；

——吊运熔融金属及易燃和易爆等危险物品
	JB/T 5663-2008

	
	JB/T 3695-2025
	电动葫芦桥式起重机
	本文件规定了电动葫芦桥式起重机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于电动葫芦桥式起重机的制造

本文件不适用于下列使用环境条件：

——易燃易爆、可燃性气体、粉尘、核辐射环境、有毒气体及有腐蚀性气体；

——吊运熔融金属及易燃和易爆等危险物品
	JB/T 3695-2008

	
	JB/T 7020-2025
	电力液压盘式制动器
	本文件规定了电力液压盘式制动器的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输与贮存

本文件适用于以电力液压推动器为驱动装置的盘式制动器的制造

本文件不适用于爆炸性环境和核辐射环境中使用的盘式制动器
	JB/T 7020-2006

	
	JB/T 10603-2025
	电力液压推动器
	本文件规定了电力液压推动器的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输与贮存

本文件适用于以三相交流电驱动，电动机、离心泵和液压缸组合为一体的电力液压推动器及以三相交流电驱动，电动机、齿轮泵、液压控制阀组、液压缸和电器控制元件组为一体的电力液压推动器的制造

本文件不适用于爆炸性气体环境和核辐射环境中使用的电力液压推动器
	JB/T 10603-2006

	
	JB/T 7688.1-2025
	冶金起重机技术规范 第 1部分：通用要求
	本文件规定了冶金起重机的通用技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于金属冶炼、轧制和热加工等场所的起重机（包括加料起重机、锻造起重机、板坯搬运起重机、铸造起重机、淬火起重机、料耙起重机和均热炉夹钳起重机）的制造，其他类似的冶金起重机的制造参照使用
	JB/T 7688.1-2008

	
	JB/T 7688.5-2025
	冶金起重机技术规范 第 5部分：铸造起重机
	本文件规定了铸造起重机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于吊运熔融金属的桥式起重机的制造，其他吊运熔融金属的起重机参照使用
	JB/T 7688.5-2012

	
	JB/T 8909-2025
	简易升降类机械式停车设备
	本文件规定了简易升降类机械式停车设备的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于GB/T 26476界定的简易升降类机械式停车设备的制造
	JB/T 8909-2013

	
	JB/T 8910-2025
	升降横移类机械式停车设备
	本文件规定了升降横移类机械式停车设备的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于GB/T 26476界定的升降横移类机械式停车设备的制造
	JB/T 8910-2013

	
	JB/T 15401-2025
	岸边集装箱起重机智能化技术规范
	本文件规定了岸边集装箱起重机智能化的总体要求、信息管理系统、状态感知系统、运行控制系统、安全保护系统及其他系统的技术要求，并描述了相应的试验方法，规定了检验规则

本文件适用于岸边集装箱起重机智能化的制造
	

	
	JB/T 15402-2025
	集装箱门式起重机智能化技术规范
	本文件规定了集装箱门式起重机智能化系统的总体要求、信息管理系统、状态感知系统、运行控制系统、安全保护系统及其他系统的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则

本文件适用于轨道式和轮胎式集装箱门式起重机智能化的制造
	

	
	JB/T 10380-2025
	圆管带式输送机
	本文件规定了圆管带式输送机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于由六个或八个托辊构成正多边形以强制输送带卷成圆管状，将各种散状物料包裹其中进行连续输送的带式输送机的制造
	JB/T 10380-2013

	
	JB/T 7329-2025
	斗轮堆取料机械 术语
	本文件界定了斗轮堆取料机械的类型、技术参数、一般概念、机构和零部件以及安全检测装置的基本术语

本文件适用于各种类型的斗轮堆取料机械（包括斗轮取料机，包括斗轮堆取料机和臂式堆料机）的技术交流
	JB/T 7329-2008

	
	JB/T 7015-2025
	回转式翻车机
	本文件规定了回转式翻车机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于翻卸铁路敞车或铁路平车运输敞顶集装箱用的回转式单车、双车、三车和四车翻车机的制造，其他类型的翻车机参照使用
	JB/T 7015-2010

	
	JB/T 11518-2025
	桥式斗轮取料机
	本文件规定了桥式斗轮取料机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于采用铲斗作为取料装置的桥式取料机的制造
	JB/T 11518-2013

	
	JB/T 15278-2025
	带式输送机 驱动装置技术规范
	本文件规定了带式输送机驱动装置的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于带式输送机驱动装置的制造
	

	
	JB/T 2647-2025
	带式输送机 包装技术规范
	本文件规定了带式输送机产品包装前技术要求、箱装要求、裸装要求、部件包装方式、包装箱技术要求、随行文件、包装标志和验收规则，描述了相应的试验方法

本文件适用于带式输送机产品的运输包装
	JB/T 2647-1995

	
	JB/T 15279-2025
	管式螺旋输送机
	本文件规定了管式螺旋输送机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于水平式、倾斜式和垂直式的连续输送散状物料的管式螺旋输送机的制造
	

	
	JB/T 7013-2025
	鳞板输送机
	本文件规定了鳞板输送机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于以金属输送槽运载构件输送堆积密度在2500kg/m3以下的温度低于650℃的块状和颗粒状松散物料的固定式鳞板输送机的制造，输送成品物件的鳞板输送机参照使用
	JB/T 7013-2008

	
	JB/T 3927-2025
	移动带式输送机
	本文件规定了移动带式输送机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于短距离输送散状物料或单件质量不超过100kg成件物品的输送机的制造
	JB/T 3927-2010

	
	JB/T 15283-2025
	蓄电池型地下铲运机
	本文件规定了蓄电池型地下铲运机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于金属矿山、非金属矿山和隧道工程用蓄电池型地下铲运机的制造
	

	
	JB/T 15284-2025
	矿用气动引风装置
	本文件规定了矿用气动引风装置的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于稀释矿井内瓦斯的矿用气动引风装置的制造
	

	
	JB/T 15285-2025
	弹簧圆锥破碎机 润滑系统
	本文件规定了弹簧圆锥破碎机润滑装置的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于矿山、冶金、建材和化工等领域弹簧圆锥破碎机的制造
	

	
	JB/T 15286-2025
	智能旋回破碎机 技术要求
	本文件规定了智能旋回破碎机的型式、系统构成和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了交付模式、评定规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于矿山、建材、冶金和水利等行业对抗压强度不大于350MPa物料进行初级破碎作业的智能旋回破碎机的制造
	

	
	JB/T 15287-2025
	破碎筛分生产线运行状态智能监测系统 技术规范
	本文件规定了破碎筛分生产线运行状态智能监测系统的构成、功能和技术要求，描述了相应的试验方法

本文件适用于破碎筛分生产线运行状态智能监测系统的构建，其他矿山机械运行状态智能监测系统的构建参照使用
	

	
	JB/T 7680-2025
	碗式磨煤机
	本文件规定了碗式磨煤机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于对煤进行研磨、干燥和分选的碗式磨煤机的制造
	JB/T 7680-2017

	
	JB/T 15288-2025
	矿用磨机 衬板拆装机械臂
	本文件规定了矿用磨机衬板拆装机械臂的型式、型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于矿磨机、棒磨机、水泥磨机和煤磨机等产品使用的全液压驱动的衬板拆装机械臂的制造
	

	
	JB/T 2446-2025
	煤用脱水筛条
	本文件规定了煤用脱水筛条的型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、包装、标志、运输和贮存

本文件适用于煤用固定筛、振动筛、弧形筛和过滤式离心机等设备上作脱水、脱介、脱泥和分级用的穿条式条缝筛板和筛篮用筛条的制造
	JB/T 2446-1992

	
	JB/T 10776-2025
	220kV单相牵引变压器
	本文件规定了220kV单相牵引变压器产品型号、使用条件、性能参数和技术要求，描述了相应试验方法，规定了铭牌、标志、包装、运输、贮存和套管排列位置

本文件适用于电压等级为220kV，额定容量为12500kVA～90000kVA，额定频率为50Hz的直接供电方式或带回流线的直接供电方式单相牵引变压器的制造
	JB/T 10776-2007

	
	JB/T 12260-2025
	AT供电方式单相牵引变压器
	本文件规定了AT供电方式单相牵引变压器产品型号、使用条件、性能参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了铭牌、标志、包装、运输、贮存和套管排列位置

本文件适用于电压等级为110kV～330kV，额定容量为6300kVA～90000kVA，额定频率为50Hz的AT供电方式单相牵引变压器的制造
	JB/T 12260-2015

	
	JB/T 10112-2025
	变压器用油泵
	本文件规定了变压器用油泵使用条件、产品分类、产品型号、基本技术参数、结构、材料、水力互换性和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、包装、运输、贮存、维护和产品文件

本文件适用于额定电压为380V，额定频率为50Hz的强迫油循环变压器冷却用油泵的制造
	JB/T 10112-2013

	
	JB/T 5347-2025
	变压器用片式散热器
	本文件规定了片式散热器的使用条件、产品分类、产品规格、产品型号，结构、主要材料和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、包装、运输、贮存和产品文件

本文件适用于油浸式变压器用的片式散热器的制造
	JB/T 5347-2013

	
	JB/T 11328-2025
	三相Vv联结牵引变压器
	本文件规定了三相Vv联结牵引变压器产品型号、使用条件、性能参数和技术要求，描述了相应试验方法，规定了铭牌、标志、包装、运输、贮存和套管排列位置

本文件适用于电压等级为110kV和220kV，额定容量为（6300+6300）kVA～（40000+40000）kVA，额定频率为50Hz的三相Vv联结牵引变压器的制造
	JB/T 11328-2013

	
	JB/T 10681-2025
	组合式变压器用油浸式负荷开关
	本文件规定了组合式变压器用油浸式负荷开关产品型号、使用条件和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、包装、运输、贮存和产品文件

本文件适用于系统标称电压为6kV～35kV，额定频率为50Hz的组合式变压器用的油浸式负荷开关的制造
	JB/T 10681-2006

	
	JB/T 6484-2025
	变压器用储油柜
	本文件规定了变压器用储油柜外形种类、结构型式、产品型号、使用条件和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、包装、运输、贮存和产品文件

本文件适用于液浸式变压器用的储油柜的制造
	JB/T 6484-2016

	
	JB/T 10326-2025
	在役发电机护环超声检测和结果评定
	本文件描述了在役发电机护环超声检测方法，规定了检测结果的评定

本文件适用于壁厚为25mm～120mm，晶粒度为00级及以上的发电机护环的A型脉冲反射式超声检测（PE）、衍射时差法超声检测（TOFD）和相控阵超声检测（PA）
	JB/T 10326-2002

	
	JB/T 15243-2025
	YPT系列高压变频调速三相异步电动机技术规范（机座号710～1120）
	本文件规定了YPT系列高压变频调速三相异步电动机的型式、基本参数、尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标识、包装和保用期

本文件适用于一般用途的恒转矩和二次方转矩特性的YPT系列高压变频调速三相异步电动机（机座号710～1120），凡属本系列电动机所派生的各种系列电动机参照使用
	

	
	JB/T 7836.1-2025
	电机用电加热器 第1部分：通用技术规范
	本文件规定了电机用电加热器的产品分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标识、包装、运输和贮存

本文件适用于普通型和防爆型电加热器及其加热元件的制造
	JB/T 7836.1-2005

	
	JB/T 7836.2-2025
	电机用电加热器 第2部分：普通型翅片管电加热器
	本文件规定了电机用普通型翅片管电加热器的分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标识、包装、运输、贮存和产品保证期等

本文件适用于工作在一般环境内的电机内部或者其他坑内的电加热器（或电热元件）的制造
	JB/T 7836.2-2005

	
	JB/T 7836.3-2025
	电机用电加热器 第3部分：防爆型翅片管电加热器
	本文件规定了防爆电机用防爆型翅片管电加热器的分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标识、包装、运输、贮存和产品保证期等

本文件适用于工作在防爆电机内部或其他坑内的电加热器（或电热元件）的制造
	JB/T 7836.3-2005

	
	JB/T 7608-2025
	高压交流电机线圈介质损耗因数试验方法及限值
	本文件描述了高压交流电机线圈介质损耗因数的试验方法，规定了介质损耗因数及其增量的限值

本文件适用于额定电压为6kV及以上的，热分级130（B）和热分级155（F）高压交流电机成型定子线圈介质损耗因数的试验活动，6kV及以上的其他类型的高压成型线圈参照使用

本文件不适用于未固化的线圈
	JB/T 7608-2006

	
	JB/T 2650-2025
	大型交流电机集电环与刷架
	本文件规定了大型交流电机集电环与刷架的型式、尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法

本文件适用于一般结构的大型交流电机的集电环与刷架的制造
	JB/T 2650-2000

	
	JB/T 6217-2025
	PB系列隔爆型屏蔽电动机（带泵） 技术规范
	本文件规定了PB系列隔爆型屏蔽电动机（带泵）的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装与保用期

本文件适用于输送液体中不含有固体颗粒的隔爆型屏蔽电动机（带泵）的制造
	JB/T 6217-2016

	
	JB/T 10701-2025
	YBZ系列起重用隔爆型三相异步电动机 技术规范
	本文件规定了YBZ系列起重用隔爆型三相异步电动机的型式、基本参数、尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装与保用期

本文件适用于各种起重机械电力传动用隔爆型三相异步电动机的制造
	JB/T 10701-2016

	
	JB/T 7562-2025
	YEZX系列起重用锥形转子制动三相异步电动机 技术规范
	本文件规定了YEZX系列起重用锥形转子制动三相异步电动机的型式、基本参数、尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装与保用期

本文件适用于各种起重机械及类似设备要求带制动装置运行用单速和双速锥形转子制动三相异步电动机的制造
	JB/T 7562-2016

	
	JB/T 7842-2025
	YZR-Z系列起重专用绕线转子三相异步电动机 技术规范
	本文件规定了YZR-Z系列起重专用绕线转子三相异步电动机的型式、基本参数、尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装与保用期

本文件适用于最大转矩要求较高、每小时起动次数要求较低的起重机械和类似设备电力传动专用绕线转子三相异步电动机的制造
	JB/T 7842-2016

	
	JB/T 14693-2025
	电梯开门机用永磁同步电动机通用技术规范
	本文件规定了电梯开门机用永磁同步电动机的基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺

本文件适用于控制器内置式的和控制器外置式的电梯开门机用永磁同步电动机的制造

本文件不适用于有特殊要求的电梯开门机用永磁同步电动机（如用于消防和防爆等场合的电动机）
	

	
	JB/T 9547-2025
	单相电动机起动用离心开关技术规范
	本文件规定了单相电动机起动用离心开关的型号、参数、尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存要求

本文件适用于额定电压为交流220V及以下，频率为50/60Hz，功率为7500W及以下的单相电动机起动用离心开关制造
	JB/T 9547-2011

	
	JB/T 12949-2025
	煤层气压缩机
	本文件规定了煤层气压缩机的结构型式、型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装和贮存

本文件适用于额定排气压力不大于25MPa的煤层气集输用往复活塞压缩机和额定排气压力不大于6MPa的煤层气集输用螺杆压缩机及单螺杆压缩机的制造
	JB/T 12949-2016

	
	JB/T 11178-2025
	迷宫活塞压缩机
	本文件规定了迷宫活塞压缩机的型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于压缩介质的相对分子质量不小于12、活塞力不大于400kN、额定排气压力不大于20MPa、驱动电动机额定功率不大于4500kW且工况温度范围在-163℃～+400℃的迷宫活塞压缩机以及增压的迷宫活塞压缩机的制造

本文件不适用于硫化氢环境中使用的迷宫活塞压缩机和氧气迷宫活塞压缩机
	JB/T 11178-2011

	
	JB/T 10909-2025
	小型往复活塞氢气压缩机
	本文件规定了小型往复活塞氢气压缩机的型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于活塞力小于78kN、额定排气压力不大于32MPa且驱动电动机功率不大于560kW的小型往复活塞氢气压缩机以及增压的小型往复活塞氢气压缩机的制造
	JB/T 10909-2008

	
	JB/T 6430-2025
	一般用喷油螺杆空气压缩机
	本文件规定了一般用喷油螺杆空气压缩机的型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装和贮存

本文件适用于驱动电动机额定功率为1.5kW～630kW且额定排气压力为0.3MPa～1.4MPa的一般用固定喷油螺杆空气压缩机及其改装的移动喷油螺杆空气压缩机的制造，其他额定排气压力不大于1.6MPa的一般用喷油螺杆空气压缩机的制造参照使用

本文件不适用于一般用变频喷油螺杆空气压缩机
	JB/T 6430-2014

	
	JB/T 15289-2025
	一般用压缩空气一体装置
	本文件规定了一般用压缩空气一体装置的型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装和贮存

本文件适用于驱动电动机额定功率为1.5kW～355kW且供气压力为0.3MPa～1.6MPa的压缩空气一体装置的制造，其他供气压力和功率的一般用压缩空气一体装置的制造参照使用
	

	
	JB/T 15397-2025
	间接式回转圆筒焙烧炉
	本文件规定了间接式回转圆筒焙烧炉的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于筒体内径为0.1m～4.5m且工作温度在400℃～950℃的焙烧炉的制造
	

	
	JB/T 15398-2025
	螺带真空干燥机
	本文件规定了螺带真空干燥机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输与贮存

本文件适用于药品、食品和化工产品等物料干燥的螺带真空干燥机的制造
	

	
	JB/T 15399-2025
	真空带式干燥机
	本文件规定了真空带式干燥机的型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、包装、标志、运输和贮存

本文件适用于食品、药品和化工产品等物料干燥的真空带式干燥机的制造
	

	
	JB/T 15282-2025
	高温高压柱塞油泵
	本文件规定了高温高压柱塞油泵的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于输送介质为石油化工和煤化工等装置中不含颗粒的油品，介质温度160℃～380℃，排出压力至32MPa，流量至120m3/h的高温高压柱塞油泵的制造
	

	
	JB/T 8697-2025
	机动隔膜泵
	本文件规定了机动隔膜泵的型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装和贮存

本文件适用于输送温度为-10℃～120℃，粘度为0.3mm2/s～2000mm2/s（含固体时满足固体粒度≤5mm、浓度≤65%）的液态介质，额定流量≤1250m3/h，额定排出压力≤35MPa的机动隔膜泵的制造

本文件不适用于气动隔膜泵、隔膜计量泵和机械直联式隔膜泵
	JB/T 8697-2014

	
	JB/T 15280-2025
	磁矩块
	本文件规定了磁矩块的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于校准或核查磁矩测量仪的磁矩块的制造
	

	
	JB/T 7779-2025
	银碳化钨石墨电触头技术规范
	本文件规定了银碳化钨石墨电触头产品的技术要求，描述了相应的检测方法，规定了检验规则、标志、包装及贮存等内容

本文件适用于粉末冶金工艺生产的银碳化钨石墨电触头产品的制造
	JB/T 7779-2008

	
	JB/T 10942-2025
	干式变压器用预浸料
	本文件规定了干式变压器用预浸料的产品分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、包装、标志、运输和贮存

本文件适用于干式变压器用F级和H级预浸材料的制造
	JB/T 10942-2010、JB/T 10949-2010

	
	JB/T 10713-2025
	铝（铜）箔屏蔽绝缘纸
	本文件规定了铝（铜）箔屏蔽绝缘纸的分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、包装、标志、运输和贮存

本文件适用于由铝（铜）箔与电缆纸粘接而成的，在电力变压器作地屏（未打孔）以及高压互感器（打孔）中作屏蔽用的屏蔽绝缘纸的制造
	JB/T 10713-2007

	
	JB/T 6754-2025
	直流传动矿井提升机电控设备
	本文件规定了直流传动矿井提升机电控设备的使用条件和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存要求

本文件适用于摩擦式和缠绕式矿井提升机中，由晶闸管供电的直流电动机的控制设备（即晶闸管电控设备）的制造

本文件不适用于有防爆要求的和有提升信号功能的直流传动矿井提升机电控设备
	JB/T 6754.2-1993

	
	JB/T 11052-2025
	电容器用压嵌式绝缘套管技术规范
	本文件规定了电容器用压嵌式绝缘套管的使用条件、分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标识、包装、运输与安装

本文件适用于标称电压1000V以上交流电力系统中，并联电容器用压嵌式绝缘套管的制造，其他类型的电容器用套管的制造参照使用
	JB/T 11052-2010

	
	JB/T 10435-2025
	电缆局部放电测试系统检定方法
	本文件规定了电缆局部放电测试系统的检定项目、技术要求和检定用器具，描述了检定方法，规定了检定结果及处理

本文件适用于电缆局部放电测试系统的检定，包括新制造的、修理后的和使用中的电缆局部放电测试系统的检定
	JB/T 10435-2004

	
	JB/T 10870-2025
	含油污水真空分离净化机
	本文件规定了含油污水真空分离净化机的结构型式、基本参数与型号表示方法和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于对含矿物油类污水（不含固体颗粒和重油、油浓度不大于5%）进行真空破乳、油水分离、净化和回用的陆用含油污水真空分离净化机的制造
	JB/T 10870-2008

	
	JB/T 15395-2025
	空冷汽轮机 排汽装置
	本文件规定了空冷汽轮机配套排汽装置的设计、结构、材料、制造、检验和验收要求，描述了相应的试验方法，规定了质量证明、铭牌、供货范围、资料、包装、涂覆、安装、运行和维护要求

本文件适用于固定式发电用空冷汽轮机配套排汽装置的制造
	

	
	JB/T 10822-2025
	自动化立体仓库 设计通则
	本文件规定了自动化立体仓库的分类、基本构成、设计要求、能力、仓库建筑、安全、手册及标示等

本文件适用于自动化立体仓库的设计，窄巷道立体仓库的设计参照使用
	JB/T 10822-2008

	轻工行业

	
	QB/T 6502-2025
	鱼松
	本文件规定了鱼松的原辅料、加工用水、感官、理化指标及净含量的技术要求，描述了相应的检验方法，同时给出了检验规则，并对标签与标志、包装、运输、贮存做出了规定

本文件适用于鱼松的生产、检验和销售
	




