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强制性国家标准（报批稿）主要内容等一览表
	序号
	计划编号
	标准名称
	标准摘要
	代替标准
	采标情况
	建议实施日期
	部内主管

专业司局
	建议实施

监督部门

	
	20230945-Q-339
	航空轮胎
	本文件规定了航空轮胎的要求、试验方法、标志、贮存与使用，

本文件适用于民用新航空轮胎
	GB 9745-2009
	
	自发布后12个月
	原材料工业司
	国家市场监督管理总局、工业和信息化部

	
	20203574-Q-339
	制冷空调设备 安全技术规范
	本文件规定了制冷空调设备的通用安全要求及材料、设计、制造、检验、安装、使用、维护等生命周期各个环节的安全技术要求，本文件适用于创造人类舒适性环境、特定人工环境、工艺流程条件及特定冷热需求的温度、湿度、流量、空气品质控制与调节的制冷系统及热泵、装置和部件
	GB 25130-2010 、 GB 25131-2010 、 GB 18361-2001 、 GB 10080-2001 
	
	自发布后12个月
	装备工业一司
	国家市场监督管理总局

	
	20214437-Q-339
	包装机械安全要求
	本文件规定了包装机械及其辅助包装设备的安全要求，包括总体要求、通用要求、专用包装设备与装置的补充要求及责任，本文件适用于包装机械及其辅助包装设备的设计、制造
	
	
	自发布后12个月
	装备工业一司
	国家市场监督管理总局

	
	20211253-Q-339
	三轮汽车 安全技术规范
	本文件规定了三轮汽车的安全要求、使用信息和安全要求的判定，本文件适用于三轮汽车的设计、制造及检验检测
	GB 18320-2008 、 GB 24943-2010 
	
	自发布后12个月
	装备工业一司
	工业和信息化部、国家市场监督管理总局

	
	20203573-Q-339
	农业机械 安全 第1部分：总则
	本文件规定了自走式、悬挂式、半悬挂式和牵引式农业机械设计和制造的安全要求及其验证方法，以应对大多数农业机械的典型危险，本文件还规定了制造商提供的安全操作信息（包括剩余风险信息）的类型，本文件附录A给出了按预定用途使用和制造商可预见误用的情况下，正常操作和维护农业机械的重大危险、危险状态和危险事件，本文件不适用于：农林用拖拉机、农业用飞机和气垫船、草坪和园艺机械、机器特定组件或功能、机器特定性能等级，本文件不适用于由专业维修人员进行定期维护、机器更换和维修相关的危险，以及与环境危险、道路安全或是动力输出（PTO）万向节传动轴相关的危险；也不适用于动力传动运动部件的防护装置，但防护装置和屏障的强度要求除外
	GB 10395.1-2009 
	
	自发布后12个月
	装备工业一司
	国家市场监督管理总局、农业农村部

	
	20101885-Q-604
	农业机械 安全 第6部分：植物保护机械
	本文件与GB 10395.1一起，规定了用于施用农药和喷施液体肥料的植物保护机械的设计和制造相关的安全要求及其验证方法，本文件还规定了制造商应提供的有关安全作业规范（包括剩余风险）的信息类型，本文件适用于施用农药和喷施液体肥料的手动和机动植物保护机械，但不适用于有人驾驶和无人驾驶航空施药系统，本文件与GB 10395.1一起给出了在制造商预定条件下按预期使用时发生的重大危险、危险状态和危险事件，但下列情况引起的危险除外：噪声之外的环境因素、防护装置和屏障的强度要求之外的传递动力的运动件
	GB 10395.6-2006 
	
	自发布后12个月
	装备工业一司
	国家市场监督管理总局、农业农村部

	
	20101886-Q-604
	农业机械 安全 第7部分：联合收割机、饲料收获机、棉花收获机和甘蔗收获机
	本文件与GB 10395.1一起，规定了联合收割机、饲料收获机、棉花收获机和甘蔗收获机的设计和制造的安全要求及其验收要求，本文件给出了操作者在正常操作和维护过程中对由这些机器的预定使用引起危险的消除或减少方法，此外，本文件还规定了制造商提供的安全操作规程信息类型，本文件与GB 10395.1一起，规定了联合收割机、饲料收获机、棉花收获机和甘蔗收获机按预定使用和在制造商可合理预见的误用条件下，涉及的所有重大危险、危险状态和危险事件，除防护装置和屏障的强度要求外，本文件不适用于除操作者以外的人员在机器运行现场、粮箱清理引起的危险，以及与振动和动力传动运动件相关的危险，本文件仅适用于制动和转向的人机工效学方面，不包括与制动和转向有关的其他方面，对于牵引式收获机，仅适用于与工作过程相关的危险
	GB 10395.7-2006 
	
	自发布后12个月
	装备工业一司
	国家市场监督管理总局、农业农村部

	
	20231687-Q-339
	土方机械 噪声限值
	本文件规定了土方机械的机外发射噪声限值和司机位置噪声限值，描述了相应的试验方法，本文件适用于以内燃机为动力的GB/T 8498定义的土方机械、水平定向钻机和轮胎式叉装机，其他派生的土方机械可参照执行，本文件不适用于GB/T 44254规定的电动土方机械，本文件不适用于在本文件规定的噪声限值实施前制造的机器
	GB 16710-2010
	
	自发布后12个月
	装备工业一司
	国家市场监督管理总局

	
	20231684-Q-339
	拖拉机 噪声限值
	本文件规定了拖拉机的动态环境噪声和驾驶员操作位置处（耳旁）噪声限值，本文件适用于轮式拖拉机、履带拖拉机、手扶拖拉机和船式拖拉机
	GB 6376-2008 
	
	自发布后12个月
	装备工业一司
	国家市场监督管理总局、农业农村部

	
	20231686-Q-339
	收获机械 噪声限值
	本文件规定了收获机械动态环境噪声限值和驾驶员操作位置处（耳旁）噪声限值，本文件适用于自走式联合收割机、玉米收获机、饲料收获机、棉花收获机和甘蔗联合收割机
	GB 19997-2005 
	
	自发布后12个月
	装备工业一司
	国家市场监督管理总局、农业农村部

	
	20231683-Q-339
	电信线路遭受强电线路危险影响的容许值
	本文件规定了电信线路遭受强电线路危险影响时，电信线路上的危险电压及流经人体的危险电流容许值，本文件适用于各种类型的交流电力线和交流电气化铁道接触网等强电线路，在下列状态或条件下对邻近电信线路可能产生危险影响的情况：强电线路故障状态：三相对称中性点直接接地的电力线一相短路接地；三相对称中性点不直接接地的电力线一相短路接地；三相对称中性点不直接接地的电力线两相在不同地点同时短路接地；交流电气铁道接触网导线短路接地；其他不对称电力线导线短路接地，强电线路正常运行状态：交流电气铁道接触网线路正常运行；其他不对称电力线正常运行
	GB 6830-1986 
	
	自发布后12个月
	信息通信发展司
	工业和信息化部


